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1. Вид основной деятельности 

Производство водоснабжения и инженерных коммуникаций — это комплекс сооружений, 

основными функциями которых являются:  

 Обеспечение водоснабжения заводов ПАО "КАМАЗ" по трубопроводам протяженностью 

148 км. Имеются 4 насосные станции оборотной (или водооборотные блоки, далее ВОБ) и 

одна повторно-используемой воды (далее НОВ). 

 Отведение и перекачка канализационных стоков от заводов ПАО "КАМАЗ" по 

трубопроводам протяженностью 317 км. Имеются 12 канализационных насосных станций. 

 Отведение шламовых стоков от Литейного производства по шламопроводам 

протяженностью 76 км. Очистка шламовых стоков на сооружениях узла сгущения шлама 

(УСШ) методом отстаивания с добавлением реагентов. 

Состав: 

приемная камера, песколовки — 4шт, смеситель, камеры распределения — 3 шт., 

отстойники — 8 шт., камеры выпуска осадка — 3 шт., пульпонасосная станция №2, 

шламопроводы. Отстоявшиеся шламовые стоки попадают в резервуар технической воды и 

насосной осветленной воды для дальнейшей подачи на Литейный завод. 

 Очистка промышленных стоков на Сооружениях механической очистки промстоков 

(СМОП) физико-химическим методом (коагуляция, флокуляция, отстаивание и напорная 

флотация).  

Состав: 

приемная камера, песколовки, лоток Вентури, смеситель, нефтеловушки — 8 шт., насосная 

при нефтеловушках, камеры смешения и распределения — 2 шт., флотаторы — 16 шт, 

насосная при флотаторах и коммуникационные сети. Очищенные промышленные стоки 

поступают в главный канализационный коллектор. 

 Отстаивание ливневых и условно чистых вод на прудах-накопителях: №1 и №2. 

Загрязненные нефтепродуктами стоки перекачиваются на СМОП для дальнейшей 

обработки. 

 

1.1. Краткое описание технологий производства 

ВОБ №2АП предназначен для подачи воды на охлаждение технологического оборудования 

Завода Двигателей (ЗД), компрессорной станции «Атлас Копко» Агрегатного завода и ТГК 302 

ЗД. 

Обработка оборотной воды осуществляется в зависимости от качества добавочной воды и 

требований, предъявляемых к качеству подаваемой воды и ведется реагентным методом: 

– фосфатирование (тринатрий, триполифосфаты) - для защиты от отложений солей 

жесткости в технологических трубопроводах; 

– купоросование (раствор медного купороса) и хлорирование – для защиты от 

биообрастания (в летнее время года). 

В состав ВОБ входят сооружения: 

– насосная станция с камерой горячей и охлажденной воды; 

– 3 вентиляторных градирни; 

– регулирующий резервуар; 

– сети напорных и самотечных трубопроводов оборотной воды ВОБ. 

ВОБ №4АП предназначен для подачи воды на охлаждение технологического оборудования 

Кузнечного завода (КЗ), Прессово-рамного завода (ПРЗ) и компрессорной станции № 3. 

Обработка оборотной воды осуществляется в зависимости от качества добавочной воды и 

требований, предъявляемых к качеству подаваемой воды и ведется реагентным методом: 
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– фосфатирование (тринатрий, триполифосфаты) - для защиты от отложений солей 

жесткости в технологических трубопроводах; 

– купоросование (раствор медного купороса) и хлорирование – для защиты от 

биообрастания (в летнее время года). 

В состав ВОБ входят сооружения: 

– насосная станция с камерой горячей и охлажденной воды; 

– 4 вентиляторные градирни; 

– регулирующий резервуар; 

– сети напорных и самотечных трубопроводов оборотной воды ВОБ. 

ВОБ №1ЛЗ предназначен для подачи воды на охлаждение технологического оборудования 

Корпуса серого и ковкого чугуна (КСКЧ), Корпуса стального литься (КСЛ), Пульпонасосной 

станции №1 (ПНС №1) и компрессорной станции №1 

Обработка оборотной воды осуществляется в зависимости от качества добавочной воды и 

требований, предъявляемых к качеству подаваемой воды и ведется реагентным методом: 

– фосфатирование (тринатрий, триполифосфаты) - для защиты от отложений солей 

жесткости в технологических трубопроводах; 

– купоросование (раствор медного купороса) и хлорирование – для защиты от 

биообрастания (в летнее время года). 

В состав ВОБ входят сооружения: 

– насосная станция с камерой горячей и охлажденной воды; 

– 3 вентиляторные градирни; 

– регулирующий резервуар; 

– сети напорных и самотечных трубопроводов оборотной воды ВОБ. 

ВОБ № 2ЛЗ предназначен для подачи воды на охлаждение технологического оборудования 

Корпуса цветного литья (КЦЛ), Корпуса точного стального литья (КТСЛ), компрессорной станции 

№2 ОАО «Камаз-Металлургия» 

Обработка оборотной воды осуществляется в зависимости от качества добавочной воды и 

требований, предъявляемых к качеству подаваемой воды и ведется реагентным методом: 

– фосфатирование (тринатрий, триполифосфаты) - для защиты от отложений солей 

жесткости в технологических трубопроводах; 

– купоросование (раствор медного купороса) и хлорирование – для защиты от 

биообрастания (в летнее время года). 

В состав ВОБ входят сооружения: 

– насосная станция с камерой горячей и охлажденной воды; 

– 3 вентиляторные градирни; 

– регулирующий резервуар; 

– сети напорных и самотечных трубопроводов оборотной воды ВОБ. 

Узел сгущения шлама и оборотного водоснабжения (УСШ) предназначены для сгущения 

шламов на песколовках и отстойниках перед транспортировкой их в шламонакопитель через ПНС 

№2 и подачи осветленной воды на технологические нужды литейного завода через НОВ.  

В состав узла входят: 

Пульпонасосная станция №2 предназначена для перекачки в шламонакопитель пульпы, 

уловленной на СМОП и УСШ. 

Насосная станция оборотного водоснабжения предназначена для подачи воды, прошедшей 

очистку, на УСШ для технологических нужд УСШ и литейного завода  

Радиальные отстойники и их предназначение: 

В радиальных отстойниках происходит осаждение взвешенных веществ за счет 

гравитационных сил и разности удельных весов крупнодисперсной взвеси и воды при 

незначительных скоростях потока. Осветление стоков производится до концентрации взвеси не 

более 100 мг/л. Влажность выпавшего осадка – 95÷97 %. 
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Камеры выпуска осадка№1;2;3 и их предназначение: 
Удаление на ПНС № 2 выпавшего в радиальных отстойниках осадка производится через 

камеру выпуска осадка. 

Резервуар технической воды: 

Резервуар технической воды предназначен для хранения запаса осветленной воды перед 

подачей её в систему повторно-используемой воды (ПИВ). В плане резервуар имеет размеры 

48х48 м, Н=4,5 м. 

Сооружения механической очистки промстоков (СМОП) предназначены для удаления 

нефтепродуктов (масел, дизтопливо, эмульсии и т.д.) и взвешенных веществ из производственных 

сточных вод Автомобильного производства, Литейного завода, площадки КВЦ-1, ЗЗЧиК, 

Ремдизель, ВПО "Татэлектромаш", а также из загрязненных ливневых вод с территории промузла, 

на очистных сооружениях — песколовках, нефтеловушках и флотаторах. 

В состав сооружений входят: 

Реагентное хозяйство рассчитано на приготовление в растворных баках, хранение в баках-

хранилищах и подачу реагентов (коагулянты: алюминий сернокислый, активированный 

сернокислый алюминий; известковое молоко; флокулянт анионный высокомолекулярный) как для 

мехочистки промстоков, так и для узла сгущения шлама. В настоящее время дозирование всех 

трех реагентов осуществляется автоматическими системами. 

Нефтеловушки:  
Узел нефтеловушек состоит из двух групп (по 4 нефтеловушки в группе). В нефтеловушках 

протекают три процесса – коагуляция, флокуляция и отстаивание с последующим осаждением 

тяжелых фракций нефтепродуктов и взвешенных веществ, а также всплытие легких фракций 

нефтепродуктов за счет гравитационных сил разности удельных весов крупнодисперсной взвеси 

и эмульгированных нефтепродуктов при незначительных скоростях потока. Нефтеловушки 

рассчитаны на 2-х часовое пребывание стоков в них. 

Нефтеловушки представляют собой круглые ж/б резервуары D = 30,0 м.  

Насосная станция при нефтеловушках предназначена для удаления осадка из 

нефтеловушек, опорожнения нефтеловушек, шламирования, откачки стоков, опорожнения 

флотаторов. 

Флотаторы  

Сточные воды после нефтеловушек и камеры смешения и распределения перед 

флотаторами, где происходит смешивание стоков с рециркуляционным потоком (≈50 % от 

объема очищенных промстоков на выходе из сооружений), насыщенным воздухом, поступают на 

флотаторы. Во флотаторах воздух из сточных вод при резком падении давления интенсивно 

выделяется и, всплывая, выносит на поверхность мелкодисперсные и эмульгированные частицы 

нефтепродуктов, моющих и взвешенных веществ в виде пены, которая непрерывно удаляется 

скребковым механизмом. 

Флотаторы представляют собой круглые ж/б резервуары D = 15,0 м.  

Насосная станция при флотаторах предназначена для насыщения воздухом 

рециркуляционной воды и подачи ее на флотаторы, подачи технической воды на гидроэлеватор 

песколовок и на технические нужды реагентного хозяйства. 

Пруд-накопитель № 1 (далее ПН №1) служит для приема ливневых и условно чистых 

стоков с территорий Литейного завода, НЧ ТЭЦ АО «Татэнерго», ООО «СиЭнЭйч-КАМАЗ 

Индустрия», ООКН (объекты общекомплексного назначения, ОАО «Татэлектромаш»). ПН №1 

состоит из двух секций: секции чистой воды (280тыс.м
3
) и секции грязной воды (200тыс.м

3
). 

Стоки поступают в грязную секцию пруда и по мере её заполнения, отстоявшаяся вода, через 

специальный водослив в аванкамере переливается в чистую секцию пруда, для дальнейшей 

очистки путем отстаивания. Далее воду откачивают на очистные сооружения (СМОП и УСШ). 

Возможен аварийный слив через оборудованный в чистой секции выпуск в реку Шильна. Уровень 

в ПН№1 постоянно контролируется для недопущения переливов в реку. 

Проектная схема подачи отстоявшейся в пруде воды по 016 коллектору в оз. Лебяжье в 

настоящее время не используется. 
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Пруд-накопитель № 2 (далее ПН №2) служит для приема ливневых и условно чистых 

стоков с территорий Автопроизводства, Промкомзоны. ПН №2 состоит из двух секций: секции 

чистой воды (450тыс.м
3
) и секции грязной воды (450тыс.м

3
). Стоки поступают в грязную секцию 

пруда и по мере её заполнения, отстоявшаяся вода, через специальный водослив в аванкамере 

переливается в чистую секцию пруда, для дальнейшей очистки путем отстаивания. Далее воду 

откачивают на очистные сооружения (СМОП, НОВ УСШ). Возможен аварийный слив через 

оборудованный в чистой секции выпуск в реку Челна. Уровень в ПН№2 постоянно 

контролируется для недопущения переливов в реку. 

Проектная схема подачи отстоявшейся в пруде воды по 016 коллектору в оз. Лебяжье в 

настоящее время не используется. 

Насосная станция промстоков КНС-28 служит для приема производственных стоков 

ЗРД, ЗЗЧ и подачи их на СМОП. 

Канализационная насосная станция № 4 служит для откачки бытовых сточных вод 

Литейного завода, СОВ, н/ст. "Заводская" в ГКК. Стоки объектов ООКН с КНС № 8 также 

подаются в приемный резервуар КНС № 4 и перекачиваются в ГКК. Станция рассчитана на   

перекачку 1650 –1800 м³/час. 

Канализационная насосная станция № 5 служит для приема производственных стоков с 

Литейного завода, и подачи их на СМОП. Станция построена во взрывобезопасном исполнении – 

с отдельно стоящим приемным резервуаром, с принудительной вентиляцией, с расположением 

всех помещений не над машинным залом.  

Канализационная насосная станция № 6 служит для приема производственных стоков 

Автомобильного производства и подачи их на СМОП. Производственные стоки содержат 

нефтепродукты, в связи с чем насосная станция выполнена во взрывобезопасном исполнении. 

Канализационная насосная станция № 8 предназначена для приема и перекачки в 

приемный резервуар КНС-4 хозбытовых и близких к ним по составу производственных сточных 

вод, имеющих нейтральную или слабощелочную реакцию, поступающих от ООКН.  

Канализационная насосная станция № 7 предназначена для приема хозбытовых сточных 

вод СМОП и производственно-бытовых сточных вод ТЭЦ и перекачки их в камеру № 126 ГКК. 

Пульпонасосная станция №1 предназначена для приема шламовых стоков от 

вентустановок литейного производства и перекачки ее на узел сгущения шлама  

Канализационная насосная станция № 29 предназначена для приема хозбытовых сточных 

вод от ООО Ремдизель и ПКПП и ЗЗЧиК и перекачки их в 07 коллектор, отводящий на районные 

очистные сооружения. 

Канализационная насосная станция КВЦ-1: 

– служит для приема производственных стоков КВЦ -1, РКЦ   и подачи их на СМОП;  

– служит для приема хозбытовых стоков от корпусов КВЦ-1, главных понизительных 

подстанций ГПП 21,22, компрессорной станции и перекачки их в камеру № 126 ГКК, отводящий 

на районные очистные сооружения. 

Станция построена во взрывобезопасном исполнении – с отдельно стоящим приемным 

резервуаром, с принудительной вентиляцией, с расположением всех помещений не над машинным 

залом.  
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2. Результаты обследования зданий и сооружений 

ВОБ1 Литейный завод 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1976 

Конструктивный тип здания Каркасно-панельное 

Размеры в плане, м 
в осях 1-10-одноэтажное, в осях 10А-13 Д 

двухэтажное : 72*24 (1728м2) 

Этажность и высота, м Двухэтажное, высота 12м 

Фундамент 
Монолитные ж/б, стаканного типа. В 

двухэтаж. части ленточные, сборные  

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Колонны, балки Сборные железобетонные 
отсутствие крестовых связей 

между колоннами 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт  

Стены 

Наружные стены- керамзитобетонные панели.                                                   

Внутренние стены и перегородки - кирпичные 

и металлические 

частичное вспучивание наружных 

стеновых панелей, отсутствие 

герметизации м/п швов, отслоение 

штукатурки. В РХ и в душевой 

отслоение окрасочного слоя. 

ограниченно 

работоспособное 

требуется ремонт 

стеновых панелей 

100%,ремонт 

внутренних 

помещений 

Перекрытие Междуэтажное перекрытие метал. 

механические повреждения 

элементов решетки и нижнего 

пояса 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

Кровля 
плоская рулонная ,рубероид  типа РК на 

битумной мастике 

частично нарушена кровля над 

ШСУ, отслоение примыкания к 

дефлекторам 

ограниченно 

работоспособное 

требуется ремонт 

кровли-50% 

Окна металлические ленточные 

отсутствие уплотнителей, 

коррозия металла, невозможно 

открыть окна  

ограниченно 

работоспособное 
замена 100% 

Пол 
метлахская плитка, цементный с железнением, 

кислостойкая плитка, линолеум 
частично порвался линолеум 

ограниченно 

работоспособное 
замена линолеума 

Отмостка Бетонная 
трещина между стеной здания и 

отмосткой. 

ограниченно 

работоспособное 

ремонт отмостки-

100% 

 износ в %   53       

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 

2       
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ВОБ1 Литейный завод  Хлораторная (бытовое помещение слесарей) 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1978 

Конструктивный тип здания Каркасно-панельное 

Размеры в плане, м 
в осях 2-Д -24м 1-А-6м  двухэтажное : 24*6 

(144м2)  

Этажность и высота, м Двухэтажное, высота 6,3м 

Фундамент бетонные столбчатые стаканного типа. 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Колонны, балки 
балки ФБП-1,ФБК-6,ФБК-8,,колонны КПII-

13а КП 13б,КП-13в, 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Стены 

Наружные стены- керамзитобетонные панели 

облицованные стеклянной мозаикой                                                

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные 

 частично отсутствие уплотнителей 

меж/пан. швов  

ограничено 

работоспособное 
ремонт 

Перекрытие 
Междуэтажное перекрытие ПУ10-

3,П2д,П1д,П4д 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Кровля 
кровля плоская ,мягкая из рулонных 

материалов. 

деформация полотна. Частично 

вздутие 

ограничено 

работоспособное 
ремонт 

Окна деревянные 
разрушение деревянных рам, не 

плотность закрывания окон 

ограничено 

работоспособное 
замена  

Пол керамическая  плитка марки КШ, линолеум 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Отмостка Бетонная 

наблюдаются трещины между 

зданием и отмосткой, частичная 

просадка. 

ограничено 

работоспособное 
ремонт 

 износ в %   40   

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 

4   
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ВОБ2 Литейный завод 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения 
Категория 

состояния 
Заключение 

Год постройки 1976 

Конструктивный тип здания Каркасно-панельное 

Размеры в плане, м 
в осях 1-10-одноэтажное, в осях 10А-13 

Д двухэтажное : 72*24 (1728м2) 

Этажность и высота, м Двухэтажное, высота 12м 

Фундамент 

Монолитные железобетонные, 

стаканного типа. В двухэтаж. части 

ленточные ,сборные  

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Колонны, балки Сборные железобетонные трещина на колонне  работоспособное 
вып.кап.рем.2018г 

апрель 

Фасад, Стены 

Наружные стены- керамзитобетонные 

панели.                                                   

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные и металлические 

разрушение герметизации панелей -

90%.  Ремонт душевой 

ограниченно-

работоспособное 

требуется рем. душевой, 

герметизация панелей 

Перекрытие Междуэтажное перекрытие метал. 

замачивание плит перекрытий, 

разрушение защитного слоя, коррозия 

рабочей арматуры плит перекрытий 

ограниченно-

работоспособное 
ремонт 

Кровля 
плоская рулонная ,рубероид  типа РК на 

битумной мастике 
частично вздутие кровли 60% 

ограниченно-

работоспособное 
ремонт 

Окна металлические ленточные 

отсутствие уплотнителей, коррозия 

металла -100% невозможно открыть 

окна 

ограниченно-

работоспособное 
замена окон 

Пол 

метлахская плитка, цементный с 

железнением , кислостойкая плитка, 

линолеум 

разрушение пола РП-6 невозможно 

выкатывать оборудование. 

ограниченно-

работоспособное 

восстановление 

металлической плитки  

Отмостка Бетонная 

трещины между зданием и отмосткой  

по периметру, просадка отмостки  

,тротуарных плит 

ограниченно-

работоспособное 
ремонт отмостки 

износ в %   55 

  

  

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 
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ВОБ2 Хлораторная (бытовое помещение слесарей) 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения 
Категория 

состояния 
Заключение 

Год постройки 1978 

Конструктивный тип здания Каркасно-панельное 

Размеры в плане, м 
в осях 2-Д -24м 1-А-6м  двухэтажное : 24*6 

(144м2)  

Этажность и высота, м Двухэтажное, высота 6,3м 

Фундамент бетонные столбчатые стаканного типа. 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Колонны, балки 
балки ФБП-1,ФБК-6,ФБК-8,,колонны КПII-

13а КП 13б,КП-13в, 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Фасад. Стены 

Наружные стены- керамзитобетонные 

панели облицованные стеклянной мозаикой                                                

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные 

Частичное разрушение стеновых  

панелей, местами отсутствие 

герметизации м/п швов, 

отслоение окрасочного слоя 

душевой, туалет, трещина в 

бытовой комнате. 

ограничено 

работоспособное 
ремонт 

Перекрытие 
Междуэтажное перекрытие ПУ10-

3,П2д,П1д,П4д 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Кровля 
кровля плоская, мягкая из рулонных 

материалов. 

частично разрушение 

кровельного покрытия -45%, 

вздутие 

ограничено 

работоспособное 
ремонт 

Окна деревянные 
разрушение деревянных рам -

35% 

ограничено 

работоспособное 
замена 

Пол керамическая  плитка марки КШ, линолеум 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Отмостка Бетонная Частичное разрушение отмостки 
ограничено 

работоспособное 
ремонт 

 износ в %   40   

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 

4   
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ПНС-1 Литейный завод 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения 
Категория 

состояния 
Заключение 

Год постройки 1976 

Конструктивный тип здания Каркасно-панельное 

Размеры в плане, м 
в осях 1-11-60м, в осях А- Ж -36м  S-

2160м2 

Этажность и высота, м Двухэтажное, высота 14,4м 

Фундамент 
Монолитные сложные одновременно 

выполняющие стенки резервуаров. 

Вертикальные трещины в 

монолитной стене фундамента 

шир. До 2х мм 

ограничено 

работосп. 

(предварительно 

поставить маячки) 

ремонт  

Колонны, балки Сборные железобетонные 
разрушение защитного слоя 

бетона, коррозия металла. 

ограничено 

работосп. 
ремонт 

Фасад, Стены, 

Наружные стены- керамзитобетонные 

панели.                                                   

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные и металлические 

нарушение герметизации в 

меж/пан швах. В мужском и жен. в 

душевой отслоение окрасочного 

слоя. 

Работоспособное 

(требуется ремонт 

стеновых панелей-, 

угол цоколя) ремонт 

м/ж душевой  

Перекрытие 
Междуэтажное перекрытие панели типа 

ПТК-60 

замачивание плит перекрытий, 

разрушение защитного слоя, 

коррозия рабочей арматуры плит 

перекрытий 

ограничено 

работосп. 
ремонт 

Кровля 
плоская, мягкая рулонная ,рубероид  

типа РК,РП на битумной мастике 

трещины и местами наблюдается 

вздутие, деформирование свеса 

кровли. 

ограничено 

работосп. 
ремонт  

Окна металлические ленточные, 
герметизация витражей отсутствие 

уплотнителей, коррозия металла 

ограничено 

работосп. 
замена окон  

Пол 
метлахская плитка, цементный с 

железнением , керамическая плитка 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Отмостка Бетонная просадка отмостки 
ограничено 

работосп. 
ремонт  

 износ в %   50   

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 
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Градирня №36 

Конструктивное решение описание 

Дефекты и повреждения при 

визуальном обследование 
Категория состояния Заключение 

Год постройки 1976 

Конструктивный тип 

здания 

пятиярусная этажерка с жесткими узлами ж/б каркас, 

образованный колоннами и ригелями, в крайних осях 

установлены металлические стойки заполненные 

бетоном. 

Размеры в плане, м 12м*32м  

Этажность и высота, м высота 11,5м 

Фундамент (подземная 

часть) 

водосборный бассейн в сборно-монолитном варианте 

состоит из днища, колонн и балок, выполненных в 

монолитном железобетоне и стен из сборных панелей 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Колонны, балки, связи 

железобетонные двух консольные сечением 

500*300мм,балки монолитные ж/б двухветьевые, общее 

сечение500*250мм,связи металлические спаренные 

полками уголки равнополочные75*8мм 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Фасад, стены (обшивка) 

наружная и межсекционная обшивка разделительная 

диафрагма выполненные из металлического 

оцинкованного листа 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

кровля ж/б плиты покрытия 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

вентиляторная опорная 

площадка 

сталь прокатная двутаврового сечения размеры 36 

сваренная 4650*1550мм 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

диффузор металлический секционный высотой 5150мм 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

вентиляторы  

отсасывающего действия с безредукторным приводом от 

тихоходного электродвигателя. Установлены на верхнем 

ярусе на метал. Площадке по 1 на каждую секцию 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Отмостка Бетонная отсутствует отмостка местами 
ограничено 

работоспособное 
ремонт 

 износ в %   40   

Прогнозный срок 

безопасной эксплуатации 

здания без проведения 

капитального ремонта в 

годах. 
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Градирня №37 

Конструктивное решение описание 

Дефекты и повреждения при 

визуальном обследование 
Категория состояния Заключение 

Год постройки 1976 

Конструктивный тип 

здания 

пятиярусная этажерка с жесткими узлами ж/б каркас, 

образованный колоннами и ригелями, в крайних осях 

установлены металлические стойки заполненные 

бетоном. 

Размеры в плане, м 12м*32м  

Этажность и высота, м высота 11,5м 

Фундамент (подземная 

часть) 

водосборный бассейн в сборно-монолитном варианте 

состоит из днища, колонн и балок, выполненных в 

монолитном железобетоне и стен из сборных панелей 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Колонны, балки, связи 

железобетонные двухконсольные сечением 

500*300мм,балки монолитные ж/б двухветьевые, 

общее сечение500*250мм,связи металлические 

спаренные полками уголки равнополочные75*8мм 

 разрушение защитного слоя бетона 

с оголением и коррозией раб. 

арматуры.  

ограничено 

работоспособное 
ремонт 

Фасад, стены (обшивка) 

наружная и межсекционная обшивка разделительная 

диафрагма выполненные из металлического 

оцинкованного листа 

Частичное разрушение обшивки 
ограничено 

работоспособное 
ремонт 

кровля ж/б плиты покрытия 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

вентиляторная опорная 

площадка 

сталь прокатная двутаврового сечения размеры 36 

сваренная 4650*1550мм 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

диффузор металлический секционный высотой 5150мм 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

вентиляторы  

отсасывающего действия с безредукторным приводом 

от тихоходного электродвигателя. Установлены на 

верхнем ярусе на метал. Площадке по 1 на каждую 

секцию 

требуется замеры толщины ребра 

балки под вентилятор 

ограничено 

работоспособное 
ремонт 

Отмостка Бетонная отсутствует отмостка местами 
ограничено 

работоспособное 
ремонт 

 износ в %   50   

Прогнозный срок 

безопасной эксплуатации 

здания без проведения 

капитального ремонта в 

годах. 
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Градирня №38 

Конструктивное решение описание 

Дефекты и повреждения при 

визуальном обследование 

Категория 

состояния 
Заключение 

Год постройки 1976 

Конструктивный тип здания 

пятиярусная этажерка с жесткими узлами ж/б каркас, 

образованный колоннами и ригелями, в крайних осях 

установлены металлические стойки заполненные 

бетоном. 

Размеры в плане, м 12м*32м  

Этажность и высота, м высота 11,5м 

Фундамент (подземная часть) 

водосборный бассейн в сборно-монолитном варианте 

состоит из днища, колонн и балок, выполненных в 

монолитном железобетоне и стен из сборных панелей 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Колонны, балки, связи 

железобетонные двухконсольные сечением 

500*300мм,балки монолитные ж/б двухветьевые, общее 

сечение500*250мм,связи металлические спаренные 

полками уголки равнополочные75*8мм 

частичное разрушение защитного 

слоя бетона с оголением и 

коррозией раб. арматуры.  

ограничено 

работоспособное 
ремонт 

Фасад, стены (обшивка) 

наружная и межсекционная обшивка разделительная 

диафрагма выполненные из металлического 

оцинкованного листа 

Частичное разрушение обшивки 
ограничено 

работоспособное 
ремонт 

кровля ж/б плиты покрытия 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

вентиляторная опорная 

площадка 

сталь прокатная двутаврового сечения размеры 36 

сваренная 4650*1550мм 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

диффузор металлический секционный высотой 5150мм 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

вентиляторы  

отсасывающего действия с безредукторным приводом 

от тихоходного электродвигателя. Установлены на 

верхнем ярусе на метал. Площадке по 1 на каждую 

секцию 

требуется замеры толщины ребра 

балки под вентилятор 

ограничено 

работоспособное 
ремонт 

Отмостка Бетонная отсутствует отмостка местами 
ограничено 

работоспособное 
ремонт 

 износ в %       

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 
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Градирня №48 (консервация) 

Конструктивное решение описание 

Дефекты и повреждения при 

визуальном обследование 

Категория 

состояния 
Заключение 

Год постройки 1976 

Конструктивный тип 

здания 

пятиярусная этажерка с жесткими узлами ж/б каркас, 

образованный колоннами и ригелями, в крайних осях 

установлены метал. стойки заполненные бетоном. 

Размеры в плане, м 12м*32м  

Этажность и высота, м высота 11,5м 

Фундамент (подземная 

часть) 

водосборный бассейн в сборно-монолитном варианте 

состоит из днища, колонн и балок, выполненных в 

монолитном ж/б и стен из сборных панелей 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Колонны, балки, связи 

ж/б двухконсольные сечением 500*300мм,балки 

монолитные ж/б двухветьевые, общее 

сечение500*250мм,связи металлические спаренные 

полками уголки равнополочные75*8мм 

частичное разрушение защитного слоя 

бетона с оголением и коррозией раб. 

арматуры. Сплошная коррозия 

металлических стоек 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

Фасад, стены (обшивка) 

наружная и межсекционная обшивка разделительная 

диафрагма выполненные из металлического 

оцинкованного листа 

Частичное разрушение обшивки 
ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

кровля ж/б плиты покрытия 

разрушение защитного слоя бетона с 

оголением и коррозией арматуры. 

Выгибы плит покрытия. Трещины в 

сжатой зоне бетона 

техническое 

состояние плит 

аварийное. 

кап. ремонт 

вентиляторная опорная 

площадка 

сталь прокатная двутаврового сечения размеры 36 

сваренная 4650*1550мм 

сплошная коррозия металлических 

элементов опорной площадки 

вентилятора 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

диффузор металлический секционный высотой 5150мм 
сплошная коррозия местами язвенная 

металлических элементов диффузоров 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

вентиляторы  

отсасывающего действия с безредукторным приводом от 

тихоходного электродвигателя. Установлены на верхнем 

ярусе на метал. площадке по 1 на каждую секцию 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Отмостка Бетонная отсутствует отмостка местами 
ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

 износ в %   55   

Прогнозный срок 

безопасной эксплуатации 

здания без проведения 

капитального ремонта в 

годах. 
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 Градирня №50  

Конструктивное решение описание 

Дефекты и повреждения при 

визуальном обследование 

Категория 

состояния 
Заключение 

Год постройки 1976 

Конструктивный тип здания 

пятиярусная этажерка с жесткими узлами ж/б каркас, 

образованный колоннами и ригелями, в крайних осях 

установлены металлические стойки заполненные бетоном. 

Размеры в плане, м 12м*32м  

Этажность и высота, м высота 11,5м 

Фундамент (подземная часть) 

водосборный бассейн в сборно-монолитном варианте 

состоит из днища, колонн и балок, выполненных в 

монолитном железобетоне и стен из сборных панелей 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Колонны, балки, связи 

железобетонные двухконсольные сечением 

500*300мм,балки монолитные ж/б двухветьевые, общее 

сечение500*250мм,связи металлические спаренные 

полками уголки равнополочные75*8мм 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Фасад, стены (обшивка) 

наружная и межсекционная обшивка разделительная 

диафрагма выполненные из металлического 

оцинкованного листа 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

кровля ж/б плиты покрытия 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

вентиляторная опорная 

площадка 

сталь прокатная двутаврового сечения размеры 36 

сваренная 4650*1550мм 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

диффузор металлический секционный высотой 5150мм 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

вентиляторы  

отсасывающего действия с безредукторным приводом от 

тихоходного электродвигателя. Установлены на верхнем 

ярусе на метал. Площадке по 1 на каждую секцию 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Отмостка Бетонная 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

 износ в %   40   

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 

5   
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Градирня №54 

Конструктивное решение описание Дефекты и повреждения при 

визуальном обследование 

Категория состояния Заключение 

Год постройки 1976 

Конструктивный тип здания 

пятиярусная этажерка с жесткими узлами ж/б 

каркас, образованный колоннами и ригелями, в 

крайних осях установлены металлические стойки 

заполненные бетоном. 

Размеры в плане, м 12м*32м  

Этажность и высота, м высота 11,5м 

Фундамент (подземная часть) 

водосборный бассейн в сборно-монолитном 

варианте состоит из днища, колонн и балок, 

выполненных в монолитном железобетоне и стен из 

сборных панелей 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Колонны, балки, связи 

железобетонные двухконсольные сечением 

500*300мм,балки монолитные ж/б двухветветвевые, 

общее сечение500*250мм,связи металлические 

спаренные полками уголки равнополочные75*8мм 

частичное разрушение защитного 

слоя бетона с оголением и 

коррозией раб. арматуры.  

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

Фасад, стены (обшивка) 

наружная и межсекционная обшивка разделительная 

диафрагма выполненные из металлического 

оцинкованного листа 

разрушение обшивки-65% 
ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

кровля ж/б плиты покрытия 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

вентиляторная опорная 

площадка 

сталь прокатная двутаврового сечения размеры 36 

сваренная 4650*1550мм 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

диффузор металлический секционный высотой 5150мм 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

вентиляторы  

отсасывающего действия с безредукторным 

приводом от тихоходного электродвигателя. 

Установлены на верхнем ярусе на метал. Площадке 

по 1 на каждую секцию 

требуется замеры толщины ребра 

балки под вентилятор 
работоспособное   

Отмостка Бетонная отсутствует отмостка местами 
ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

 износ в %   60  

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 
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ВОБ2 Автопроизводство 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения при 

визуальном обследование 
Категория состояния Заключение 

Год постройки 1976 

Конструктивный тип здания Каркасно-панельное 

Размеры в плане, м 
в осях 1-10-одноэтажное, в осях 10А-13 Д 

двухэтажное : 72*24 (1728м2) 

Этажность и высота, м Двухэтажное, высота 12м 

Фундамент 
Монолитные железобетонные, стаканного 

типа. В двухэтаж.части ленточные, сборные  

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Колонны, балки Сборные железобетонные 
коррозия несущих и 

ограждающих ж/б конструкций 

ограниченно-

работоспособное 
 ремонт  

Фасад, Стены 

Наружные стены- керамзитобетонные 

панели.                                                   

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные и металлические 

наблюдается разрушение 

герметизации панелей.   Внутри 

помещения отслоение 

окрасочного и штукатурного слоя 

ст. панелей и потолка. 

ограниченно-

работоспособное 

ремонт 

герметизация 

панелей 

Перекрытие Междуэтажное перекрытие метал. 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Кровля 
плоская рулонная ,рубероид  типа РК на 

битумной мастике 

деформация и отслоение 

кровельного покрытия 

ограниченно-

работоспособное 
 ремонт. 

Окна металлические ленточные 

отсутствие уплотнителей, 

коррозия металла, невозможно 

открыть окна 

ограниченно-

работоспособное 

требуется замена 

окон 100% 

Пол 

метлахская плитка, цементный с 

железнением, кислостойкая плитка, 

линолеум 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Отмостка Бетонная 
наличие щели между наружной 

стеной и отмосткой 

ограниченно-

работоспособное 
ремонт отмостки 

 износ в %   53   

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 
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 ВОБ2 АП Хлораторная  

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения при 

визуальном обследование 

Категория 

состояния 
Заключение 

Год постройки 1978 

Конструктивный тип здания Каркасно-панельное 

Размеры в плане, м 
в осях 2-Д -24м 1-А-6м  двухэтажное : 24*6 

(144м2)  

Этажность и высота, м Двухэтажное, высота 6,3м 

Фундамент бетонные столбчатые стаканного типа. 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Колонны, балки 
балки ФБП-1,ФБК-6,ФБК-8,,колонны КПII-

13а КП 13б,КП-13в, 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное ремонт 

Фасад. Стены 

Наружные стены- керамзитобетонные 

панели облицованные стеклянной мозаикой                                                

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные 

Частичное разрушение стеновой 

панелей. Отслоение окрасочного 

слоя под окнами 

работоспособное 
ремонт меж/пан. 

Швы 

Перекрытие 
Междуэтажное перекрытие ПУ10-

3,П2д,П1д,П4д 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Кровля 
кровля плоская, мягкая из рулонных 

материалов. 

деформация и отслоение 

кровельного покрытия 

ограничено 

работоспособность 
ремонт 

Окна деревянные 

отслоение  окрасочного слоя 

деревянных окон, частично  

рамы сгнили 

ограничено 

работоспособность 
ремонт 

Пол керамическая  плитка марки КШ, линолеум 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Отмостка Бетонная 

частично просела отмостка, 

трещины между стеной здания и 

отмостки. 

ограничено 

работоспособность 
ремонт 

 износ в %   40   

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 
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ВОБ4  Автопроизводство  

Конструктивное решение, описание 

Дефекты и повреждения при 

визуальном обследование 

Категория 

состояния 
Заключение 

Год постройки 1976 

Конструктивный тип здания Каркасно-панельное 

Размеры в плане, м 
в осях 1-10-одноэтажное, в осях 10А-13 Д 

двухэтажное : 72*24 (1728м2) 

Этажность и высота, м Двухэтажное, высота 12м 

Фундамент 
Монолитные железобетонные, стаканного 

типа. В двухэтаж. части ленточные ,сборные  

Трещина в примыкании монолитной 

фундаментной стены к фундаменту по 

оси Д/4, следы сквозной протечки 

ограниченно 

работоспособное 

требуется 

ремонт  

Колонны, балки Сборные железобетонные 
коррозия несущих и ограждающих 

ж/б конструкций 

ограниченно 

работоспособное 

требуется 

ремонт 

Стены 

Наружные стены- керамзитобетонные панели.                                                   

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные и металлические 

наблюдается разрушение 

меж/панельных швов отслоение 

штукатурки и коррозия несущих 

ограждающих конструкций, 

отслоение окрасочного слоя в туалете, 

раздевалки 

ограниченно 

работоспособное 

требуется 

ремонт стеновых 

панелей, 

межпанельных 

швов 

Перекрытие Междуэтажное перекрытие метал. 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Кровля 
плоская рулонная ,рубероид  типа РК на 

битумной мастике 

физический износ деформация, 

вздутие  кровли(течь  над маш. 

отделением) 

ограниченно 

работоспособное 

требуется 

ремонт кровли  

Окна 
частично пластиковые, металлические 

ленточные 

отсутствие уплотнителей, коррозия 

металлических витражей, нарушение 

целостности окна  

ограниченно 

работоспособное 

замена окон 

100% 

Пол 
метлахская плитка, цементный с 

железнением, кислостойкая плитка, линолеум 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Отмостка Бетонная 
трещина между стеной здания и 

отмосткой. 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт отмостки  

 износ в %   50   

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 
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ВОБ4 АП Хлораторная 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения при 

визуальном обследование 

Категория 

состояния 
Заключение 

Год постройки 1978 

Конструктивный тип здания Каркасно-панельное 

Размеры в плане, м 
в осях 2-Д -24м 1-А-6м  двухэтажное : 24*6 

(144м2)  

Этажность и высота, м Двухэтажное, высота 6,3м 

Фундамент бетонные столбчатые стаканного типа. 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Колонны, балки 
балки ФБП-1,ФБК-6,ФБК-8,,колонны КПII-

13а КП 13б,КП-13в, 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Стены 

Наружные стены- керамзитобетонные 

панели облицованные стеклянной мозаикой                                                

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные 

частично отсутствует 

герметизация меж/пан. швов. 

Отслоение окрасочного слоя под 

окнами 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

Перекрытие 
Междуэтажное перекрытие ПУ10-

3,П2д,П1д,П4д 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Дефектов и 

повреждений не 

обнаружено 

  

Кровля 
кровля плоская, мягкая из рулонных 

материалов. 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Окна деревянные 
отслоение  окрасочного слоя 

деревянных окон 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

Пол керамическая  плитка марки КШ, линолеум 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Дефектов и 

повреждений не 

обнаружено 

  

Отмостка Бетонная 
трещина между стеной здания и 

отмосткой, имеются разрушения  

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

 износ в %   40   

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 
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Градирня №578 

Конструктивное решение описание 

Дефекты и повреждения при 

визуальном обследование 

Категория 

состояния 
Заключение 

Год постройки 1976 

Конструктивный тип здания 

пятиярусная этажерка с жесткими узлами ж/б каркас, 

образованный колоннами и ригелями, в крайних осях 

установлены металлические стойки заполненные бетоном. 

Размеры в плане, м 12м*32м  

Этажность и высота, м высота 11,5м 

Фундамент (подземная часть) 

водосборный бассейн в сборно-монолитном варианте 

состоит из днища, колонн и балок, выполненных в 

монолитном железобетоне и стен из сборных панелей 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Колонны, балки, связи 

железобетонные двухконсольные сечением 

500*300мм,балки монолитные ж/б двухветьевые, общее 

сечение500*250мм,связи металлические спаренные 

полками уголки равнополочные75*8мм 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Фасад, стены (обшивка) 

наружная и межсекционная обшивка разделительная 

диафрагма выполненные из металлического оцинкованного 

листа 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

кровля ж/б плиты покрытия 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

вентиляторная опорная 

площадка 

сталь прокатная двутаврового сечения размеры 36 

сваренная 4650*1550мм 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

диффузор металлический секционный высотой 5150мм 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

вентиляторы  

отсасывающего действия с безредукторным приводом от 

тихоходного электродвигателя. Установлены на верхнем 

ярусе на метал. Площадке по 1 на каждую секцию 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Отмостка Бетонная 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

 износ в %   25   

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 
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Градирня №579 

Конструктивное решение описание 

Дефекты и повреждения при визуальном 

обследование 

Категория 

состояния 
Заключение 

Год постройки 1976 

Конструктивный тип здания 

пятиярусная этажерка с жесткими узлами ж/б 

каркас, образованный колоннами и ригелями, в 

крайних осях установлены металлические 

стойки заполненные бетоном. 

Размеры в плане, м 12м*32м  

Этажность и высота, м высота 11,5м 

Фундамент (подземная часть) 

водосборный бассейн в сборно-монолитном 

варианте состоит из днища, колонн и балок, 

выполненных в монолитном железобетоне и 

стен из сборных панелей 

Дефектов и повреждений не обнаружено работоспособное   

Колонны, балки, связи 

железобетонные двухконсольные сечением 

500*300мм,балки монолитные ж/б 

двухветьевые, общее сечение500*250мм,связи 

металлические спаренные полками уголки 

равнополочные75*8мм 

частичное разрушение защитного слоя бетона 

с оголением и коррозией раб. арматуры. 

Сплошная коррозия металлических стоек 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

Фасад, стены (обшивка) 

наружная и межсекционная обшивка 

разделительная диафрагма выполненные из 

металлического оцинкованного листа 

Частичное разрушение обшивки 
ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

кровля ж/б плиты покрытия 

разрушение защитного слоя бетона с 

оголением и коррозией арматуры. Выгибы 

плит покрытия. трещины в сжатой зоне бетона 

техническое 

состояние плит 

аварийное. 

срочно 

ремонт 

вентиляторная опорная 

площадка 

сталь прокатная двутаврового сечения размеры 

36 сваренная 4650*1550мм 

сплошная коррозия металлических элементов 

опорной площадки вентилятора 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

диффузор металлический секционный высотой 5150мм 
сплошная коррозия местами язвенная 

металлических элементов диффузоров 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

вентиляторы  

отсасывающего действия с безредукторным 

приводом от тихоходного электродвигателя. 

Установлены на верхнем ярусе на метал. 

Площадке по 1 на каждую секцию 

Дефектов и повреждений не обнаружено работоспособное   

Отмостка Бетонная отсутствует отмостка местами 
ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

износ % 65   

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 

1   



45 

 

 
  



46 

 

Градирня №580 

Конструктивное решение описание 

Дефекты и повреждения 

при визуальном 

обследование 

Категория 

состояния 
Заключение 

Год постройки 1976 

Конструктивный тип здания 

пятиярусная этажерка с жесткими узлами ж/б каркас, образованный 

колоннами и ригелями, в крайних осях установлены металлические 

стойки заполненные бетоном. 

Размеры в плане, м 12м*32м  

Этажность и высота, м высота 11,5м 

Фундамент (подземная часть) 

водосборный бассейн в сборно-монолитном варианте состоит из 

днища, колонн и балок, выполненных в монолитном железобетоне и 

стен из сборных панелей 

Дефектов и повреждений 

не обнаружено 
работоспособное   

Колонны, балки, связи 

железобетонные двухконсольные сечением 500*300мм,балки 

монолитные ж/б двухветьевые, общее сечение500*250мм,связи 

металлические спаренные полками уголки равнополочные75*8мм 

Дефектов и повреждений 

не обнаружено 
работоспособное   

Фасад, стены (обшивка) 
наружная и межсекционная обшивка разделительная диафрагма 

выполненные из металлического оцинкованного листа 

Дефектов и повреждений 

не обнаружено 
работоспособное   

кровля ж/б плиты покрытия 
Дефектов и повреждений 

не обнаружено 
работоспособное   

вентиляторная опорная 

площадка 

сталь прокатная двутаврового сечения размеры 36 сваренная 

4650*1550мм 

Дефектов и повреждений 

не обнаружено 
работоспособное   

диффузор металлический секционный высотой 5150мм 
Дефектов и повреждений 

не обнаружено 
работоспособное   

вентиляторы  

отсасывающего действия с безредукторным приводом от 

тихоходного электродвигателя. Установлены на верхнем ярусе на 

метал. Площадке по 1 на каждую секцию 

Дефектов и повреждений 

не обнаружено 
работоспособное   

Отмостка Бетонная 
Дефектов и повреждений 

не обнаружено 
работоспособное   

 износ в %   35   

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 
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Градирня №528 

Конструктивное решение описание 

Дефекты и повреждения при 

визуальном обследование 

Категория 

состояния 
Заключение 

Год постройки 1976 

Конструктивный тип здания 

пятиярусная этажерка с жесткими узлами ж/б каркас, 

образованный колоннами и ригелями, в крайних осях 

установлены металлические стойки заполненные бетоном. 

Размеры в плане, м 12м*32м  

Этажность и высота, м высота 11,5м 

Фундамент (подземная часть) 

водосборный бассейн в сборно-монолитном варианте 

состоит из днища, колонн и балок, выполненных в 

монолитном железобетоне и стен из сборных панелей 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Колонны, балки, связи 

железобетонные двухконсольные сечением 

500*300мм,балки монолитные ж/б двухветветвевые, общее 

сечение500*250мм,связи металлические спаренные полками 

уголки равнополочные75*8мм 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Фасад, стены (обшивка) 

наружная и межсекционная обшивка разделительная 

диафрагма выполненные из металлического оцинкованного 

листа 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

кровля ж/б плиты покрытия 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

вентиляторная опорная 

площадка 

сталь прокатная двутаврового сечения размеры 36 сваренная 

4650*1550мм 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

диффузор металлический секционный высотой 5150мм 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

вентиляторы  

отсасывающего действия с безредукторным приводом от 

тихоходного электродвигателя. Установлены на верхнем 

ярусе на метал. Площадке по 1 на каждую секцию 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Отмостка Бетонная 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

 износ в %   23   

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 
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Градирня №529  

Конструктивное решение описание 

Дефекты и повреждения при 

визуальном обследование 

Категория 

состояния 
Заключение 

Год постройки 1976 

Конструктивный тип 

здания 

пятиярусная этажерка с жесткими узлами ж/б каркас, 

образованный колоннами и ригелями, в крайних осях 

установлены металлические стойки заполненные бетоном. 

Размеры в плане, м 12м*32м  

Этажность и высота, м высота 11,5м 

Фундамент (подземная 

часть) 

водосборный бассейн в сборно-монолитном варианте состоит 

из днища,колонн и балок, выполненных в монолитном 

железобетоне и стен из сборных панелей 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Колонны, балки,связи 

железобетонные двухконсольные сечением 500*300мм,балки 

монолитные ж/б двухветветвевые, общее 

сечение500*250мм,связи металлические спаренные полками 

уголки равнополочные75*8мм 

разрушение защитного слоя бетона, 

с оголением и коррозией арматуры. 

Балки- нарушение сцепления ар-ры с 

бетоном местами полное 

разрушение с оголением арматуры. 

повсеместное биологическое 

поражения бетона 

ограничено 

работоспособное 
ремонт 

Фасад, стены (обшивка) 
наружная и межсекционная обшивка разделительная 

диафрагма выполненные из метал. оцинкованного листа 
частично отсутствует обшивка 

ограничено 

работоспособное 
ремонт 

кровля ж/б плиты покрытия 

разрушение защитного слоя бетона с 

оголением и коррозией арматуры. 

Выгибы плит покрытия.трещины в 

сжатой зоне бетона 

ограничено 

работоспособное 
ремонт 

вентиляторная опорная 

площадка 

сталь прокатная двутаврового сечения размеры 36 сваренная 

4650*1550мм 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

диффузор металлический секционный высотой 5150мм 
местами коррозия металлических 

элементов  

ограничено 

работоспособное 
ремонт 

вентиляторы  

отсасывающего действия с безредукторным приводом от 

тихоходного электродвигателя. Установлены на верхем ярусе 

на метал. Площадке по 1 на каждую секцию 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Отмостка Бетонная частично разрушена отмостка 
ограничено 

работоспособное 
ремонт 

износ в %   25   

Прогнозный срок 

безопасной эксплуатации 

здания без проведения 

капитального ремонта в 

годах. 
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Градирня №531 

Конструктивное решение описание 

Дефекты и повреждения при 

визуальном обследование 

Категория 

состояния 
Заключение 

Год постройки 1976 

Конструктивный тип здания 

пятиярусная этажерка с жесткими узлами ж/б каркас, 

образованный колоннами и ригелями, в крайних осях 

установлены металлические стойки заполненные бетоном. 

Размеры в плане, м 12м*32м  

Этажность и высота, м высота 11,5м 

Фундамент (подземная часть) 

водосборный бассейн в сборно-монолитном варианте 

состоит из днища, колонн и балок, выполненных в 

монолитном железобетоне и стен из сборных панелей 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Колонны, балки, связи 

железобетонные двухконсольные сечением 

500*300мм,балки монолитные ж/б двухветьевые, общее 

сечение500*250мм,связи металлические спаренные 

полками уголки равнополочные75*8мм 

разрушение защитного слоя бетона с 

оголением и коррозией арм-ры. 

Балки-нарушение сцепления арм-ры с 

бетоном местами полное разрушение 

с оголением арматуры. Повсеместное 

биологическое поражения бетона 

ограниченно 

работоспособное 

аварийное 

ремонт 

Фасад, стены (обшивка) 

наружная и межсекционная обшивка разделительная 

диафрагма выполненные из металлического 

оцинкованного листа 

Частичное разрушение обшивки 
ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

кровля ж/б плиты покрытия 

разрушение защитного слоя бетона с 

оголением и коррозией арматуры. 

Выгибы плит покрытия. Трещины в 

сжатой зоне бетона 

техническое 

состояние плит 

аварийное. 

кап. рем. 

вентиляторная опорная 

площадка 

сталь прокатная двутаврового сечения размеры 36 

сваренная 4650*1550мм 

сплошная коррозия металлических 

элементов опорной площадки 

вентилятора 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

диффузор металлический секционный высотой 5150мм 
разрушение деревянного настила 

вокруг диффузора  

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

вентиляторы  

отсасывающего действия с безредукторным приводом от 

тихоходного электродвигателя. Установлены на верхнем 

ярусе на метал. Площадке по 1 на каждую секцию 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Отмостка Бетонная 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

 износ в %   55   

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 
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Градирня №577 

Конструктивное решение описание 

Дефекты и повреждения при визуальном 

обследование 
Категория состояния Заключение 

Год постройки 1976 

Конструктивный тип 

здания 

пятиярусная этажерка с жесткими узлами ж/б каркас, 

образованный колоннами и ригелями, в крайних осях 

установлены металлические стойки заполненные 

бетоном. 

Размеры в плане, м 12м*32м  

Этажность и высота, м высота 11,5м 

Фундамент (подземная 

часть) 

водосборный бассейн в сборно-монолитном варианте 

состоит из днища, колонн и балок, выполненных в 

монолитном железобетоне и стен из сборных панелей 

Дефектов и повреждений не обнаружено работоспособное   

Колонны, балки, связи 

железобетонные двухконсольные сечением 

500*300мм,балки монолитные ж/б двухветьевые, 

общее сечение500*250мм,связи металлические 

спаренные полками уголки равнополочные75*8мм 

небольшое разрушение защитного слоя бетона с 

оголением и коррозией арматуры. Балки- 

нарушение сцепления арм-ры с бетоном местами 

полное разрушение с оголением арматуры. 

повсеместное биологическое поражения бетона 

аварийное ремонт 

Фасад, стены 

(обшивка) 

наружная и межсекционная обшивка разделительная 

диафрагма выполненные из металлического 

оцинкованного листа 

Частичное разрушение обшивки работоспособное   

кровля ж/б плиты покрытия 

разрушение защитного слоя бетона с оголением 

и коррозией арматуры. Выгибы плит покрытия. 

Трещины в сжатой зоне бетона 

техническое 

состояние плит 

аварийное 

ремонт 

вентиляторная 

опорная площадка 

сталь прокатная двутаврового сечения размеры 36 

сваренная 4650*1550мм 

сплошная коррозия металлических элементов 

опорной площадки вентилятора 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

диффузор металлический секционный высотой 5150мм 
сплошная коррозия местами язвенная 

металлических элементов диффузоров 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

вентиляторы  

отсасывающего действия с безредукторным 

приводом от тихоходного электродвигателя. 

Установлены на верхнем ярусе на метал. Площадке 

по 1 на каждую секцию 

Дефектов и повреждений не обнаружено работоспособное   

Отмостка Бетонная Дефектов и повреждений не обнаружено работоспособное   

 износ в %   65   
Прогнозный срок 

безопасной эксплуатации 

здания без проведения 

капитального ремонта в 

годах. 

1   
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Реагентное хозяйство  ОПС 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения при визуальном 

обследование 

Категория 

состояния 
Заключение 

Год постройки 1976,1982 

Конструктивный тип здания Каркасно-панельное 

Размеры в плане, м 
в осях АГ-54м  1-18 -96м  двухэтажное :  

(5184м2)  

Этажность и высота, м 

 в производственной части одноэтажное, 

служебно-бытовая часть двухэтажное  

высота10,2м 

Фундамент 
монолитные из бетона , сборные 

ленточные из бетонных блоков 
Дефектов и повреждений не обнаружено работоспособное   

Колонны, балки сборные ж/б  
коррозия несущих и ограждающих ж/б 

конструкций 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

Стены 

Наружные стены- керамзитобетонные 

панели облицованные стеклянной 

мозаикой, имеются кирпичные вставки                                                

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные 

разрушение межпанельных швов панелей. В 

помещ на 1-ом этаже отслоение окрасочного 

слоя по периметру здания 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

Перекрытие монолитные и сборно-железобетонные Дефектов и повреждений не обнаружено работоспособное   

Кровля 
совмещенная ,гнилостойкий рубероид на 

битумной мастике. 
частично вздутие и трещины 

ограниченно 

работоспособное 

частично был 

ремонт 2017г 

Окна 
частично пластиковые, металлические 

ленточные. деревянные 
нарушен окрасочный слой деревянных окон 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

Пол 
кислостойкий асфальт, кислостойкий 

бетон, керамическая плитка, линолеум. 

просадка пола и отслоение керамической 

плитки в узле дозирования и перекачки 

коагулянта  

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

Отмостка Бетонная 
наблюдается трещина между стеной здания и 

отмостки 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

 износ в %   49       

прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 
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Пульпонасосная станция №2 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения при 

визуальном обследование 
Категория состояния Заключение 

Год постройки 1977 

Конструктивный тип 

здания 
Каркасно-панельное 

Размеры в плане, м в осях АГ-18м  1-6 - 30м  (540м2)  

Этажность и высота, м 

 в производственной части одноэтажное, 

служебно-бытовая часть двухэтажное  

высота10м 

Фундамент 
Комбинированные: монолитные стаканы  под 

колонны, сборные по оси 1 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Колонны, балки сборные железобетонные 
коррозия несущих и 

ограждающих ж/б конструкций 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

Стены 

Наружные стены-  керамзитобетонные                                            

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные, гипсокартонные 

наблюдаются трещины по 

стеновым панелям, 

вспучивание мозаики. 

Отслоение окрасочного слоя в 

коридоре, комната приема 

пищи, маш. зал. 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

Перекрытие пустотные панели типа ПТК60 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Кровля 
двухскатная из рулонных материалов РП РК 

на битумной мастике. 

физический износ трещины и 

вздутие 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

Окна  металлические ленточные. 
нарушена  герметизация  метал. 

витражей 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

Пол метлахская плитка на бетоне. 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
 работоспособное   

Отмостка Бетонная 
наличие трещины в отмостке  

между стеной здания 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

 износ в %   50       

прогнозный срок 

безопасной эксплуатации 

здания без проведения 

капитального ремонта в 

годах. 
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Главная понизительная подстанция УСШ   (ГПП) 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения при 

визуальном обследование 

Категория 

состояния 
Заключение 

Год постройки 1978 

Конструктивный тип здания Каркасно-панельное 

Размеры в плане, м  ось  1-5-24м  ось АБ-9м   (216м2)  

Этажность и высота, м одноэтажное 6м 

Фундамент  из сб. ж/б, монолитные. Серия 1.116.-1 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Колонны, балки сборные железобетонные 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Стены 

Наружные стены-  панели облицованные 

стеклянной мозаикой                                          

Внутренние стены и перегородки - кирпичные 

 Отшелушивание окрасочного 

слоя внутри помещ. 
работоспособное   

Перекрытие сборные ж/б 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Кровля 
односкатная из профлиста с полимерным 

покрытием по деревянной обрешетки 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное вып.кап.рем.2017г 

Окна  мет. ленточные. 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Пол керамические, линолеум, 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
 работоспособное   

Отмостка Бетонная 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

 износ в %   40       

прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 
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Водоприемная камера 

Конструктивное решение, описание 

Дефекты и повреждения при 

визуальном обследование 
Категория состояния Заключение 

Год постройки 1976 

Конструктивный тип здания кирпичное 

Размеры в плане, м     22*7=154м2 

Этажность и высота, м  одноэтажное   высота-7м 

Фундамент ленточные сборные из блоков. 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Колонны, балки балки железобетонные 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Стены 

Наружные стены-кирпичные                                                

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные  

частично разрушение кирпичного   

фасада, торец цоколя  ,и 

отслоение окрасочного слоя под 

окнами внутри помещения 

органично -

работоспособное 
ремонт 

Перекрытие 
комплексная ж/б плита с утеплителем из 

керамзитобетона 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Кровля 
плоская рулонная ,рубероид  типа РК на 

битумной мастике 

физический износ трещины 

частично вздутие 

органично -

работоспособное 
ремонт 

Окна деревянные 

нарушение целостности окон, 

отслоение  окрасочного слой 

деревянных окон, рамы сгнили 

органично -

работоспособное 
ремонт 

Пол керамическая плитка 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Отмостка Бетонная 
трещина  между зданием и 

отмосткой. 

органично -

работоспособное 
ремонт 

 износ в %   48       

прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 

2       
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Насосная водооборотного водоснабжения 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения при визуальном 

обследование 
Категория состояния Заключение 

Год постройки 1978 

Конструктивный тип 

здания 
Каркасно-панельное 

Размеры в плане, м в осях АГ-18м  1-8 - 42м  (756м2)  

Этажность и высота, м 

 в производственной части одноэтажное, 

служебно-бытовая часть двухэтажное  

высота9м 

Фундамент столбчатые и ленточные из сб. ж/бетона. Дефектов и повреждений не обнаружено работоспособное   

Колонны, балки сборные железобетонные 
коррозия несущих и ограждающих ж/б 

конструкций 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

Стены 

Наружные стены-  панели облицованные 

стеклянной мозаикой, имеются кирпичные 

вставки                                                Внутренние 

стены и перегородки - кирпичные, 

гипсокартонные 

частичное разрушение м/п .швов 

,отслоение окрасочного слоя в маш. зале 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

Перекрытие 
ходовые мостики из рифленой стали, плиты 

ПНС 1,5*6 
Дефектов и повреждений не обнаружено работоспособное   

Кровля двухскатная из рулонных материалов 
местами вздутие, трещины в кровельном 

покрытие. 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

Окна 
частично пластиковые, металлические 

ленточные. деревянные 

нарушение целостности окон, отсутствие 

герметизации метал. витражей, отслоение  

окрасочного слой деревянных окон, рамы 

сгнили 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

Пол 
 керамическая плитка, мозаичная плитка, 

линолеум. 

частичное разрушение мозаичн. плитки 

полы в маш. зале  
работоспособное ремонт 

Отмостка Бетонная частичное разрушение  
ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

 износ в %   50       

прогнозный срок 

безопасной эксплуатации 

здания без проведения 

капитального ремонта в 

годах. 

3       
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КНС-7 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения при 

визуальном обследование 
Категория состояния Заключение 

Год постройки 1979 

Конструктивный тип 

здания 
кирпичное 

Размеры в плане, м в осях АВ-12,4м  1-3 - 12,4м  (153,7м2)  

Этажность и высота, м одноэтажное  высота- 5м 

Фундамент монолитный стакан 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Колонны, балки -       

Стены 
Наружные стены- из полнотелого  кирпича                                                 

Внутренние стены и перегородки - кирпичные 
отслоение  глаз. плитки на цоколе работоспособное   

Перекрытие монолитное 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Кровля шатровая  из рубероида РК и РП на мастике 
физический износ трещины. 

вздутия 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

Окна деревянные 
отслоение  окрасочного слоя 

деревянных окон 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

Пол  керамическая плитка 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
 работоспособное   

Отмостка Бетонная 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

 износ в %   40       

прогнозный срок 

безопасной эксплуатации 

здания без проведения 

капитального ремонта в 

годах. 
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Насосная при флотаторах 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения при 

визуальном обследование 
Категория состояния Заключение 

Год постройки 1985 

Конструктивный тип здания Каркасно-панельное 

Размеры в плане, м в осях АВ-18м  1-10- 48м  (876м2)  

Этажность и высота, м 
 в производственной части одноэтажное, 

служебно-бытовая часть двухэтажное  высота9м 

Фундамент 
монолитные из бетона , сборные ленточные из 

бетонных блоков 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Колонны, балки железобетонные 
коррозия несущих и ограждающих 

ж/б конструкций 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

Стены 

Наружные стены-  панели облицованные 

стеклянной мозаикой, имеются кирпичные вставки                                                

Внутренние стены и перегородки - кирпичные, 

гипсокартонные 

разрушение межпанельных швов.  

В машинном зале  отслоение 

окрасочного слоя  под окнами по 

периметру здания 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

Перекрытие  сборно-железобетонные 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
 работоспособное ремонт 

Кровля 
мягкая, биостойкий рубероид на битумной 

мастике 

деформация и отслоение 

кровельного примыкания 

покрытия кровли. 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

Окна 
частично пластиковые, металлические ленточные 

.деревянные 

нарушение целостности окон, 

отслоение  окрасочного слой 

деревянных окон, рамы сгнили 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

Пол 
 керамическая плитка,  прессованная  из 

высокопрочного бетона ,линолеум. 
разрушение керамической плитки  работоспособное   

Отмостка Бетонная просадка отмостки здания. 
ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

 износ в %   52       

прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 

2       
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Насосная станция при нефтеловушках ОПС 

Конструктивное решение, описание 

Дефекты и повреждения 

при визуальном 

обследование 

Категория состояния Заключение 

Год постройки 1976 

Конструктивный тип здания кирпичное 

Размеры в плане, м     в осях А-Е-24,2м в осях 1-2 -12м (S 288м2) 

Этажность и высота, м  одноэтажное   высота-7м 

Фундамент ленточные сборные из блоков. 
Дефектов и повреждений 

не обнаружено 
Работоспособное   

Колонны, балки балки железобетонные 
Дефектов и повреждений 

не обнаружено 
Работоспособное   

Стены 
Наружные стены-кирпичные      (сайдинг)                                          

Внутренние стены и перегородки - кирпичные  

Дефектов и повреждений 

не обнаружено 
Работоспособное   

Перекрытие комплексная ж/б плита с утеплителем из керамзитобетона 
Дефектов и повреждений 

не обнаружено 
Работоспособное   

Кровля плоская рулонная ,рубероид  типа РК на битумной мастике 
Дефектов и повреждений 

не обнаружено 
Работоспособное   

Окна пластиковые 
Дефектов и повреждений 

не обнаружено 
Работоспособное   

Пол керамическая плитка 
частичное разрушение 

плиток 
Работоспособное   

Отмостка Бетонная 
Дефектов и повреждений 

не обнаружено 
Работоспособное   

 износ в %   45       

прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 
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Здание резервуаров 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения при 

визуальном обследование 
Категория состояния Заключение 

Год постройки 1986 

Конструктивный тип здания Каркасно-панельное 

Размеры в плане, м в осях 13*11 (143м2)  

Этажность и высота, м одноэтажное высота 6,5м 

Фундамент  ленточные из сб. ж/бетона. 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Колонны, балки сборные железобетонные 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Стены 

Наружные стены-   облицованные 

металлосайдингом                                             

Внутренние стены и перегородки - кирпичные 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Перекрытие промышленные панели ПНС1,5*6 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Кровля 
плоская рулонная ,рубероид  типа РК на битумной 

мастике 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Окна  пластиковые 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Пол бетонные полы. 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
 работоспособное   

Отмостка Бетонная 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

 износ в %   42       

прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 

4       
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 Пиролизная установка разложения нефтешлама 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения при 

визуальном обследование 
Категория состояния Заключение 

Год постройки 1986 

Конструктивный тип здания Каркасно-панельное 

Размеры в плане, м в осях 12,50*18,70  (234м2)  

Этажность и высота, м одноэтажное высота 8м 

Фундамент  ленточные из сб. ж/бетона. 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Колонны, балки сборные железобетонные 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Стены 

Наружные стены-   облицованные 

металлосайдингом                                             

Внутренние стены и перегородки - кирпичные 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Перекрытие промышленные панели ПНС1,5*6 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Кровля 
плоская рулонная ,рубероид  типа РК на битумной 

мастике 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Окна  пластиковые 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Пол наливные полы  
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
 работоспособное   

Отмостка Бетонная 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

 износ в %   42       

прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 

4       
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ТП (у зд. резервуаров) 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения при 

визуальном обследование 
Категория состояния Заключение 

Год постройки 1976 

Конструктивный тип здания кирпичное 

Размеры в плане, м 7*5 

Этажность и высота, м одноэтажное  высота-3м 

Фундамент монолитный бетонный, сборные из блоков 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Колонны, балки -       

Стены Наружные из металлосайдинга                                               
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Перекрытие плиты покрытия типа ПНС1,5*6 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Кровля 
совмещенная   из рулонных материалов РП.РК на 

битумной мастике 

физический износ ,деформация 

трещины. 

ограничено 

работоспособность 
ремонт 

Окна         

Пол .бетон 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
 работоспособное   

Отмостка Бетонная 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

 износ в %   43       

прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 

4       
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Камера переключений механической очистке  промстоков ОПС 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения при 

визуальном обследование 
Категория состояния Заключение 

Год постройки 1978 

Конструктивный тип здания кирпичное 

Размеры в плане, м в осях АГ-15,2-м  1-3- 12м  (182м2)  

Этажность и высота, м одноэтажное 

Фундамент ленточные фундаменты на песчаной подушке 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Колонны, балки -       

Стены 
  наружные,  внутренние стены и перегородки - 

кирпичные 

разрушение кирпича на фасаде  

почти 60% 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

Перекрытие -       

Кровля 
мягкая, биостойкий рубероид на битумной 

мастике 

деформация и отслоение 

кровельного примыкания 

покрытия кровли. 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

Окна  металлические  ленточные, деревянные 

нарушение целостности окон, 

отслоение  окрасочного слой 

деревянных окон, рамы сгнили 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

Пол 
 керамическая плитка,  прессованная  мозаичная 

плитка. 
разрушение керамической плитки 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

Отмостка Бетонная 
трещина  отмостки по периметру  

здания. 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

 износ в %   70       

прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 

1       
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АНГАР для ОМТО 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1980 

Конструктивный тип 

сооружения 
Обшивка ангара оцинкованный профиль 

Размеры в плане, м 33*12 

высота, м 6м 

Фундамент         

Стены оцинкованный профлист 
 снизу обшивка отошла, внутри  

перегородка вся ржавая, прогнила 

ограничено 

работоспособное 
ремонт 

ворота 3,54*3,8 
плохо закрываются, внизу лист в 

коррозии до дыр. 

ограничено 

работоспособное 
ремонт 

полы бетонные 
  Выкрашивание бетона, местами 

пробоины в полу 

ограничено 

работоспособное 
ремонт 

Отмостка Бетонная местами идет разрушение бетона 
ограничено 

работоспособное 
ремонт 

 износ в %   53       

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 

1       
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АНГАР для ЦКР(РСУ) 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1980 

Конструктивный тип 

сооружения 
Обшивка ангара профлист. мет. 

Размеры в плане, м 29*9 

высота, м 5м 

Фундамент         

Стены мет. профлист 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

ворота 3,54*3,8 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

полы бетонные 
  Выкрашивание бетона, местами 

пробоины в полу 

ограничено 

работоспособное 
ремонт 

Отмостка Бетонная местами отмостка просела 
ограничено 

работоспособное 
ремонт 

 износ в %   45       

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 

4       
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Проходная  №1 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения при 

визуальном обследование 
Категория состояния Заключение 

Год постройки 1980 

Конструктивный тип здания кирпичное 

Размеры в плане, м в осях АБ-4м  1-3 -6м  (24м2)  

Этажность и высота, м одноэтажное  высота- 2,8м 

Фундамент ленточный сборный из блоков 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Колонны, балки -       

Стены 

Наружные стены- из полнотелого  кирпича 

оштукатурены                                                

Внутренние стены и перегородки - кирпичные 

частично отслоение окрасочного 

слоя внутри помещения 
работоспособное   

Перекрытие плиты покрытия типа ПТК-60 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Кровля 
односкатная   из рулонных материалов РП.РК на 

битумной мастике 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Окна пластик 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
 работоспособное   

Пол керамическая плитка, линолеум.  
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
 работоспособное   

Отмостка Бетонная 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

 износ в %   45       

прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 

4       
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Проходная  №2    

Конструктивное решение Дефекты и повреждения при 

визуальном обследование 

Категория состояния Заключение 

Год постройки 1980    

Конструктивный тип здания кирпичное    

Размеры в плане, м в осях АБ-4м  1-2 -2м  (8м2)     

Этажность и высота, м одноэтажное  высота- 2,8м    

Фундамент ленточный сборный из блоков Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

работоспособное  

Колонны, балки -    

Стены Наружные стены- из полнотелого  кирпича 

оштукатурены                                                

Внутренние стены и перегородки - кирпичные 

частично отслоение окрасочного 

слоя внутри помещения 

работоспособное  

Перекрытие плиты покрытия типа ПТК-60 Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

работоспособное  

Кровля односкатная   из рулонных материалов РП.РК на 

битумной мастике 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

работоспособное  

Окна пластик Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

 работоспособное  

Пол керамическая плитка, линолеум.  Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

 работоспособное  

Отмостка Бетонная Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

работоспособное  

 износ в %   42    

прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 

5    

  

  



85 

 

Камера смешения и распределение при флотаторах №1 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения при 

визуальном обследование 

Категория 

состояния 
Заключение 

Год постройки 1976 

Конструктивный тип здания кирпичное 

Размеры в плане, м в осях АД-24м  1-7-12м  (63м2)  

Этажность и высота, м одноэтажное  высота- 5м 

Фундамент ленточные сборные 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Колонны, балки сборные ж/б балки 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Стены 

Наружные стены- из полнотелого  кирпича   обшито 

металлосайдингом                                              

Внутренние стены и перегородки - кирпичные 

частично отслоение 

окрасочного слоя и 

штукатурного  внутри 

помещения 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

Перекрытие плиты покрытия типа ПНС1,5*6 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Кровля 
скатная   из рулонных материалов РП.РК на битумной 

мастике 

физический износ отсутствие 

слива у парапета 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

Окна деревянные 
отслоение окрасочного слоя 

рам 
 работоспособное   

Пол  керамическая плитка 
местами отсутствует 

керамическая плитка 
 работоспособное   

Отмостка Бетонная сильная просадка отмостки 
ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

 износ в %   35       

прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 

4       
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Камера смешения и распределение при флотаторах №2 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения при 

визуальном обследование 

Категория 

состояния 
Заключение 

Год постройки 1976 

Конструктивный тип здания кирпичное 

Размеры в плане, м в осях АД-24м  1-7-12м  (63м2)  

Этажность и высота, м одноэтажное  высота- 5м 

Фундамент ленточные сборные 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Колонны, балки сборные ж/б балки 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Стены 

Наружные стены- из полнотелого  кирпича   

обшито металлосайдингом                                              

Внутренние стены и перегородки - кирпичные 

частично отслоение окрасочного 

слоя и штукатурного  внутри 

помещения 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

Перекрытие плиты покрытия типа ПНС1,5*6 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Кровля 
скатная   из рулонных материалов РП.РК на 

битумной мастике 

частично отсутствие слива у 

парапета 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

Окна деревянные отслоение окрасочного слоя рам  работоспособное   

Пол  керамическая плитка 
местами отсутствует 

керамическая плитка 
 работоспособное   

Отмостка Бетонная сильная просадка отмостки 
ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

 износ в %   36       

прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 

4       
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Центральный тепловой пункт УСШ 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения при 

визуальном обследование 
Категория состояния Заключение 

Год постройки 1976 

Конструктивный тип 

здания 
кирпичное 

Размеры в плане, м в осях АБ-6м  1-2 - 7,5м  (45м2)  

Этажность и высота, м одноэтажное  высота- 3,5м 

Фундамент ленточные из блоков 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Колонны, балки -       

Стены 

Наружные стены- из полнотелого  кирпича                                                 

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Перекрытие плиты покрытия типа ПТК-60 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Кровля 
односкатная  из рулонных материалов 

РП.РК на битумной мастике 

физический износ, трещины 

и вздутия 
ограниченно работоспособное ремонт 

Окна деревянные 

отслоение  окрасочного слоя 

деревянных окон, рамы 

сгнили 

ограниченно работоспособное ремонт 

Пол  керамическая плитка 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
 работоспособное   

Отмостка Бетонная просадка отмостки  ограниченно работоспособное ремонт 

 износ в %   35       

прогнозный срок 

безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения 

капитального ремонта в 

годах. 

4       
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Камера выпуска осадка №1 УСШ 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения при 

визуальном обследование 

Категория 

состояния 
Заключение 

Год постройки 1976 

Конструктивный тип здания кирпичное 

Размеры в плане, м в осях АБ-6,5м  1-2 -9,7м  (63м2)  

Этажность и высота, м одноэтажное  высота- 3,2м 

Фундамент монолитный бетонный, сборные из блоков 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Колонны, балки -       

Стены 
Наружные стены- из полнотелого  кирпича                                                 

Внутренние стены и перегородки - кирпичные 

частично разрушен торец цоколя, и 

отслоение окрасочного слоя под 

окнами внутри помещения 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

Перекрытие плиты покрытия типа ПНС1,5*6 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Кровля 
совмещенная   из рулонных материалов РП.РК 

на битумной мастике 
физический износ  работоспособное ремонт 

Окна деревянные 
отслоение  окрасочного слоя 

деревянных окон, рамы сгнили 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

Пол  метлахская плитка, шлиф. бетон 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
 работоспособное   

Отмостка Бетонная 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

 износ в %   52       

прогнозный срок 

безопасной эксплуатации 

здания без проведения 

капитального ремонта в 

годах. 

2       
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Камера выпуска осадка №2 УСШ 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения при 

визуальном обследование 
Категория состояния Заключение 

Год постройки 1976 

Конструктивный тип здания кирпичное 

Размеры в плане, м в осях АБ-6,5м  1-2 -9,7м  (63м2)  

Этажность и высота, м одноэтажное  высота- 3,2м 

Фундамент монолитный бетонный, сборные из блоков 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Колонны, балки -       

Стены 
Наружные стены- из полнотелого  кирпича                                                 

Внутренние стены и перегородки - кирпичные 

частично разрушена  штукатурка  

здания. 

ограниченно 

работоспособность 
ремонт 

Перекрытие плиты покрытия типа ПНС1,5*6 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Кровля 
совмещенная   из рулонных материалов РП.РК на 

битумной мастике 
физический износ 

ограниченно 

работоспособность 
ремонт 

Окна пластиковые деревянные 
разрушение деревянного короба 

окон 

ограниченно 

работоспособность 
ремонт 

Пол  метлахская плитка, шлиф. бетон 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
 работоспособное   

Отмостка Бетонная 
трещины между зданием и 

отмосткой на отмостке 

ограниченно 

работоспособность 
ремонт 

 износ в %   50       

прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 

3       
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Камера выпуска осадка №3 УСШ    

Конструктивное решение 
Дефекты и повреждения при 

визуальном обследование 

Категория состояния Заключение 

Год постройки 1976    

Конструктивный тип здания кирпичное    

Размеры в плане, м в осях АБ-6,5м  1-2 -9,7м  (63м2)     

Этажность и высота, м одноэтажное  высота- 3,2м    

Фундамент монолитный бетонный, сборные из блоков Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

работоспособное  

Колонны, балки -    

Стены Наружные стены- из полнотелого  кирпича                                                 

Внутренние стены и перегородки - кирпичные 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

работоспособное  

Перекрытие плиты покрытия типа ПНС1,5*6 Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

работоспособное  

Кровля совмещенная   из рулонных материалов РП.РК на 

битумной мастике 

физический износ ограниченно 

работоспособность 

ремонт 

Окна деревянные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

работоспособное  

Пол  метлахская плитка, шлиф. бетон Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

 работоспособное  

Отмостка Бетонная трещина между зданием и 

отмосткой 

ограниченно 

работоспособность 

ремонт 

 износ в %   48    

прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 

3    
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Флотатор №1 для очистки промышленных стоков 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1980 

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный резервуар, открытого 

типа 

Размеры в плане, м Круглое, диаметром 15м 

 высота м  3м 

Фундамент Монолитный железобетонный 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Стены Сборные железобетонные 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Беговая дорожка         

днище Бетонное 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Отмостка Бетонная 
наличие трещины между 

наружной стеной и отмосткой 

ограниченно 

работоспособность 
ремонт 

 износ в %   40       

Прогнозный срок 

безопасной эксплуатации 

здания без проведения 

капитального ремонта в 

годах. 

4       
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Флотатор №2 для очистки промышленных стоков    

Конструктивное решение Дефекты и повреждения 

 

 

Категория состояния Заключение 

Год постройки 1980 

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный резервуар, открытого 

типа 

Размеры в плане, м Круглое, диаметром 15м  

 высота, м  3м  

Фундамент Монолитный железобетонный Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Сборные железобетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Беговая дорожка     

днище Бетонное Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная наличие трещины между наружной 

стеной и отмосткой 

ограниченно 

работоспособность 

ремонт 

 износ в %   40    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 

4    
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Флотатор№3  для очистке промстоков.    

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1980 

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный резервуар, открытого 

типа 

Размеры в плане, м Круглое, диаметром15м 

высота, м 3м 

Фундамент Монолитный железобетонный Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Сборные железобетонные 
разрушение верхнего слоя  бетона  

стакана ,переливных досок. 

Коррозия  крепления конструкций к 

стенкам флотаторов. 

ограниченно 

работоспособность 

ремонт  

Беговая дорожка     

днище Бетонное Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная наличие трещины между наружной 

стеной и отмосткой 

ограниченно 

работоспособность 

ремонт 

 износ в %   42    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 

4    
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Флотатор  №4 для очистки промышленных стоков 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1980 

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный резервуар, открытого 

типа 

Размеры в плане, м Круглое, диаметром 15м 

 высота, м   3м 

Фундамент Монолитный железобетонный 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Стены Сборные железобетонные 

разрушение верхнего слоя  бетона  

стакана, переливных досок. 

Коррозия  крепления конструкций 

к стенкам флотаторов. 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт  

Беговая дорожка         

днище Бетонное 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Отмостка Бетонная 
наличие трещины между 

наружной стеной и отмосткой 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

 износ в %   40       

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 

4       
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 Флотатор №5 для очистки промышленных стоков (выведены с эксплуатации)   

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1980 

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный резервуар, открытого  

типа 

 

Размеры в плане, м Круглое, диаметром15м  

 высота, м  3м 

Фундамент Монолитный железобетонный Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Сборные железобетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Беговая дорожка     

днище Бетонное Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная наличие трещины между наружной 

стеной и отмосткой 

ограниченно 

работоспособность 

ремонт 

 износ в %   40    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 

4    
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Флотатор №6 для очистки промышленных стоков (выведены с эксплуатации)    

Конструктивное решение  Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1982 

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный резервуар, открытого 

типа 

Размеры в плане, м Круглое, диаметром15м 

 высота, м  3м 

Фундамент Монолитный железобетонный Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Сборные железобетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Беговая дорожка     

днище Бетонное Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная наличие трещины между наружной 

стеной и отмосткой 

ограниченно 

работоспособность 

ремонт 

 износ в %   40    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 

4    

  

  



107 

 

Флотатор №7  для очистки промышленных стоков (выведен с эксплуатации) 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1982 

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный резервуар, открытого 

типа 

Размеры в плане, м Круглое, диаметром 15м 

 высота, м 3м 

Фундамент Монолитный железобетонный 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Стены Сборные железобетонные 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Беговая дорожка         

днище Бетонное 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Отмостка Бетонная 
наличие трещины между 

наружной стеной и отмосткой 

ограниченно 

работоспособность 
ремонт 

 износ в %   40       

Прогнозный срок 

безопасной эксплуатации 

здания без проведения 

капитального ремонта в 

годах. 

4       
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Флотатор №8 для очистки промышленных стоков (выведен с эксплуатации)    

Конструктивное решение  Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1982 

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный резервуар, открытого 

типа 

 

Размеры в плане, м Круглое, диаметром 15м  

 высота, м  3м 

Фундамент Монолитный железобетонный Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Сборные железобетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Беговая дорожка     

днище Бетонное Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная наличие трещины между наружной 

стеной и отмосткой 

ограниченно 

работоспособность 

ремонт 

 износ в %   40    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 

4    

  

  



109 

 

Флотатор №9 для очистки промышленных стоков 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1982 

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный резервуар, открытого 

типа 

Размеры в плане, м Круглое, диаметром 15м 

 высота, м 3м 

Фундамент Монолитный железобетонный 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Стены Сборные железобетонные 

разрушение верхнего слоя бетона 

стакана, переливных досок. 

Коррозия  крепления конструкций 

к стенкам флотаторов. 

Работоспособное ремонт 

Беговая дорожка         

днище Бетонное 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Отмостка Бетонная 
наличие трещины между 

наружной стеной и отмосткой 

ограниченно 

работоспособность 
ремонт 

 износ в %   50       

Прогнозный срок 

безопасной эксплуатации 

здания без проведения 

капитального ремонта в 

годах. 

3       
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Флотатор №10 для очистки промышленных стоков    

Конструктивное решение  Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1980 

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный резервуар, открытого 

типа 

  

Размеры в плане, м Круглое, диаметром 15м    

 высота, м 3м 

Фундамент Монолитный железобетонный Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Сборные железобетонные разрушение верхнего слоя бетона 

стакана, переливных досок. 

Коррозия  крепления конструкций к 

стенкам флотаторов. 

Работоспособное ремонт 

Беговая дорожка     

днище Бетонное Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная наличие трещины между наружной 

стеной и отмосткой 

ограниченно 

работоспособность 

ремонт 

 износ в %   50    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 

3    
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Флотатор №11 для очистки промышленных стоков 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1980 

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный резервуар, открытого 

типа 

Размеры в плане, м Круглое, диаметром15м 

высота, м   3м 

Фундамент Монолитный железобетонный 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Стены Сборные железобетонные 

разрушение верхнего слоя бетона 

стакана, переливных досок. 

Коррозия  крепления конструкций 

к стенкам флотаторов. 

Работоспособное ремонт 

Беговая дорожка         

днище Бетонное 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Отмостка Бетонная 
наличие трещины между 

наружной стеной и отмосткой 

ограниченно 

работоспособность 
ремонт 

 износ в %   50       

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 

2       
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Флотатор №12 для очистки промышленных стоков    

Конструктивное решение  Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1980 

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный резервуар, открытого 

типа 

Размеры в плане, м Круглое, диаметром 15м 

высота, м  3м 

Фундамент Монолитный железобетонный Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Сборные железобетонные  наблюдается разрушение бетона на 

кольцевом лотке и переливных 

досок. 

Работоспособное ремонт 

Беговая дорожка     

днище Бетонное Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная наличие трещины между наружной 

стеной и отмосткой 

ограниченно 

работоспособность 

ремонт 

 износ в %   50    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 

2    
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Флотатор №13 для очистки промышленных стоков (выведены с эксплуатации)    

Конструктивное решение  Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1983 

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный резервуар, открытого 

типа 

Размеры в плане, м Круглое, диаметром15м 

 высота, м  3м 

Фундамент Монолитный железобетонный Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Сборные железобетонные  наблюдается разрушение бетона на 

кольцевом лотке и переливных досок. 

Работоспособное ремонт 

Беговая дорожка     

днище Бетонное Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная наличие трещины между наружной 

стеной и отмосткой 

ограниченно 

работоспособность 

ремонт 

 износ в %   50    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 

2    
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Флотатор №14 для очистки промышленных стоков (выведен с эксплуатации)   

Конструктивное решение  Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1983 

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный резервуар, открытого 

типа 

Размеры в плане, м Круглое, диаметром15м 

 высота, м  3м 

Фундамент Монолитный железобетонный Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Сборные железобетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Беговая дорожка     

днище Бетонное Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная наличие трещины между наружной 

стеной и отмосткой 

ограниченно 

работоспособность 

ремонт 

 износ в %   40    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 

4    
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Флотатор №15 для очистки промышленных стоков (выведены с эксплуатации)    

Конструктивное решение  Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1983 

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный резервуар, открытого 

типа 

Размеры в плане, м Круглое, диаметром15м 

 высота, м 3м 

Фундамент Монолитный железобетонный Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Сборные железобетонные  наблюдается разрушение бетона на 

кольцевом лотке и переливных 

досок. 

ограниченно 

работоспособность 

ремонт 

Беговая дорожка     

днище Бетонное Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная наличие трещины между наружной 

стеной и отмосткой 

ограниченно 

работоспособность 

ремонт 

 износ в %   40    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 

4    
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Флотатор №16 для очистке промышленных стоков (выведены с эксплуатации)    

Конструктивное решение  Дефекты и повреждения 

 

 

Категория состояния Заключение 

Год постройки 1983 

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный резервуар, открытого 

типа 

Размеры в плане, м Круглое, диаметром 15м 

высота, м 3м  

Фундамент Монолитный железобетонный Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Сборные железобетонные разрушение бетона на переливных 

досках 

ограниченно 

работоспособность 

ремонт 

Беговая дорожка     

днище Бетонное Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная наличие трещины между наружной 

стеной и отмосткой 

ограниченно 

работоспособность 

ремонт 

 износ в %   40    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 

4    
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Нефтеловушка №1     

Конструктивное решение  Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1980  

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный резервуар, открытого 

типа 

 

Размеры в плане, м Круглое, диаметром 30м  

 высота, м  4,55м  

Фундамент Монолитный железобетонный 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Сборные железобетонные 
наблюдается разрушение бетона на 

кольцевом лотке и переливных 

досок. 

Ограничено 

работоспособное 

ремонт 

Беговая дорожка     

днище Бетонное Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная наличие трещины между наружной 

стеной и отмосткой 

 ремонт 

 износ в %   42    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения кап. рем. В годах. 

4    
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Нефтеловушка №2     

Конструктивное решение  Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1980  

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный резервуар, открытого 

типа 

 

Размеры в плане, м Круглое, диаметром30м  

 высота, м  4,5м  

Фундамент Монолитный железобетонный Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Сборные железобетонные 
наблюдается разрушение бетона на 

кольцевом лотке и переливных 

досок. 

ограничено 

работоспособное 

ремонт 

Беговая дорожка     

днище Бетонное Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная наличие трещины между наружной 

стеной и отмосткой 

ограничено 

работоспособное 

ремонт 

 износ в %   42    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения кап. рем. В годах. 

4    
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Нефтеловушка №3 (резервный) 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1980 

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный резервуар, открытого 

типа 

Размеры в плане, м Круглое, диаметром 30м 

 высота, м  4,5м 

Фундамент Монолитный железобетонный 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Стены Сборные железобетонные 

 наблюдается разрушение бетона 

на кольцевом лотке и переливных 

досок. 

ограничено 

работоспособность 
ремонт 

Беговая дорожка         

днище Бетонное 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Отмостка Бетонная 
наличие трещины между 

наружной стеной и отмосткой 

ограничено 

работоспособность 
ремонт 

 износ в %   50       

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения кап.рем. В годах. 

3       
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Нефтеловушка №4 (резервный) 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения 
Категория 

состояния 
Заключение 

Год постройки 1983 

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный резервуар, открытого 

типа 

Размеры в плане, м Круглое, диаметром 30м 

 высота, м  4,5м 

Фундамент Монолитный железобетонный 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Стены Сборные железобетонные 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Беговая дорожка         

днище Бетонное 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Отмостка Бетонная 
наличие трещины между 

наружной стеной и отмосткой 

ограничено 

работоспособность 
ремонт 

 износ в %   48       

Прогнозный срок 

безопасной эксплуатации 

здания без проведения 

кап.рем. В годах. 

3       
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Нефтеловушка №5     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1983  

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный резервуар, открытого 

типа 

 

Размеры в плане, м Круглое, диаметром 30м  

 высота, м  4,5м  

Фундамент Монолитный железобетонный Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Сборные железобетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Беговая дорожка     

днище Бетонное Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная наличие трещины между наружной 

стеной и отмосткой 

ограничено 

работоспособность 

ремонт 

 износ в %   46    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения кап.рем. В годах. 

3    
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Нефтеловушка №6 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1983 

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный резервуар, открытого 

типа 

Размеры в плане, м Круглое, диаметром30м 

 высота, м 4,5м 

Фундамент Монолитный железобетонный 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Стены Сборные железобетонные 

 наблюдается разрушение бетона 

на кольцевом лотке и переливных 

досок. 

ограничено 

работоспособность 
ремонт 

Беговая дорожка         

днище Бетонное 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Отмостка Бетонная 
наличие трещины между наружной 

стеной и отмосткой 

ограничено 

работоспособность 
ремонт 

 износ в %   50       

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения кап.рем. В годах. 

3       
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Нефтеловушка №7     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1983  

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный резервуар, открытого 

типа 

  

Размеры в плане, м Круглое, диаметром30м   

 высота, м   4,5м  

Фундамент Монолитный железобетонный Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Сборные железобетонные разрушение бетона на переливных 

досках 

ограничено 

работоспособность 

ремонт 

Беговая дорожка     

днище Бетонное Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная наличие трещины между наружной 

стеной и отмосткой 

ограничено 

работоспособность 

ремонт 

 износ в %   48    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения кап.рем. В годах. 

3    
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Нефтеловушка №8 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1983 

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный резервуар, открытого 

типа 

Размеры в плане, м Круглое, диаметром 30м 

 высота, м  4,5м 

Фундамент Монолитный железобетонный 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Стены Сборные железобетонные разрушение ж/б до арматуры 
ограничено 

работоспособное 
ремонт 

Беговая дорожка         

днище Бетонное 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Отмостка Бетонная 
частичное разрушение ж/б до 

арматуры по периметру 

ограничено 

работоспособное 
ремонт 

 износ в %   50       

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения кап.рем. В годах. 

3       
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Радиальный отстойник с илоскребом  №1    

Конструктивное решение  Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1982  

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный резервуар, открытого 

типа 

  

Размеры в плане, м Круглое, диаметром 40м   

высота, м  6,7м  

Фундамент Монолитный железобетонный Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Сборные железобетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Беговая дорожка бетонная Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

днище Бетонное Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная наличие трещины между наружной 

стеной и отмосткой 

ограничено 

работоспособность 

ремонт 

 износ в %   43    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения кап.рем. В годах. 

4    

  

  



135 

 

Радиальный отстойник с илоскребом  №2 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1982 

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный резервуар, открытого 

типа 

Размеры в плане, м Круглое, диаметром 40м 

 высота, м  сооружение открытого типа, глубина 6,7м 

Фундамент Монолитный железобетонный 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Стены Сборные железобетонные 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Беговая дорожка бетонная 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

днище Бетонное 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Отмостка Бетонная 
наличие трещины между 

наружной стеной и отмосткой 

ограничено 

работоспособность 
ремонт 

 износ в %   43       

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения кап.рем. В годах. 

4       
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Радиальный отстойник с илоскребом  №3     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1982 

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный резервуар, открытого 

типа 

Размеры в плане, м Круглое, диаметром 40м 

 высота, м  6,7м 

Фундамент Монолитный железобетонный Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Сборные железобетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Беговая дорожка бетонная Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

днище Бетонное Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная наличие трещины между наружной 

стеной и отмосткой 

ограничено 

работоспособность 

ремонт 

 износ в %   44    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения кап.рем. В годах. 

4    

  

  



138 

 

Радиальный отстойник с илоскребом  №4 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1982 

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный резервуар, открытого 

типа 

Размеры в плане, м Круглое, диаметром 40м 

 высота, м  6,7м 

Фундамент Монолитный железобетонный 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Стены Сборные железобетонные 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Беговая дорожка бетонная 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

днище Бетонное 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Отмостка Бетонная 
наличие трещины между 

наружной стеной и отмосткой 

ограничено 

работоспособность 
ремонт 

 износ в %   40       

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения кап.рем. В годах. 

4       
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Радиальный отстойник с илоскребом  №5    

Конструктивное решение  Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1982  

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный резервуар, открытого 

типа 

  

Размеры в плане, м Круглое, диаметром 40м   

высота, м   6,7м  

Фундамент Монолитный железобетонный Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Сборные железобетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Беговая дорожка бетонная частично разрушение бетона, 

видимость арматуры. 

ограничено 

работоспособность 

ремонт 

днище Бетонное Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная наличие трещины между наружной 

стеной и отмосткой 

ограничено 

работоспособность 

ремонт 

 износ в %   45    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения кап.рем. В годах. 

3    

 

  



141 
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Радиальный отстойник с илоскребом  №6    

Конструктивное решение  Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1982  

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный резервуар, открытого типа  

Размеры в плане, м Круглое, диаметром 40м  

 высота, м  6,7м  

Фундамент Монолитный железобетонный Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Сборные железобетонные местами разрушение ж/б до 

арматуры. 

Работоспособное ремонт 

Беговая дорожка бетонная Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

днище Бетонное Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная наличие трещины между наружной 

стеной и отмосткой 

ограничено 

работоспособность 

ремонт 

 износ в %   48    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения кап.рем. В годах. 

3    

 

  



143 
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Радиальный отстойник с илоскребом  №7 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1982 

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный резервуар, открытого 

типа 

Размеры в плане, м Круглое, диаметром 40м 

 высота, м  6,7м 

Фундамент Монолитный железобетонный 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Стены Сборные железобетонные 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Беговая дорожка бетонная 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

днище Бетонное 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Отмостка Бетонная 
наличие трещины между 

наружной стеной и отмосткой 

ограничено 

работоспособность 
ремонт 

 износ в %   40       

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения кап.рем. В годах. 

4       
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Радиальный отстойник с илоскребом  №8 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1982 

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный резервуар, открытого 

типа 

Размеры в плане, м Круглое, диаметром 40м 

 высота, м  6,7м 

Фундамент Монолитный железобетонный 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Стены Сборные железобетонные 
разрушение бетона на переливных 

досках 

ограниченно 

работоспособность 
ремонт 

Беговая дорожка бетонная 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

днище Бетонное 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Отмостка Бетонная 
наличие трещины между 

наружной стеной и отмосткой 

ограниченно 

работоспособность 
ремонт 

 износ в %   48       

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения кап.рем. В годах. 

3       
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Песколовки УСШ №1     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1976  

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный резервуар, открытого 

типа 

 

Размеры в плане, м Круглое, диаметром 9м  

высота, м  8,4м  

Фундамент     

Стены Сборные железобетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Беговая дорожка     

днище ж/б Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная наличие трещины между наружной 

стеной и отмосткой 

ограничено 

работоспособность 

ремонт 

 износ в %   44    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 

4    
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Песколовки УСШ №2     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1976  

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный резервуар, открытого 

типа 

  

Размеры в плане, м Круглое, диаметром 9м   

высота, м  8,4м  

Фундамент     

Стены Сборные железобетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Беговая дорожка     

днище ж/б Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная наличие трещины между наружной 

стеной и отмосткой 

ограничено 

работоспособность 

ремонт 

 износ в %   45    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 

4    
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Песколовки УСШ №3 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1976 

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный резервуар, открытого 

типа 

Размеры в плане, м Круглое, диаметром 9м 

высота, м  8,4м 

Фундамент         

Стены Сборные железобетонные 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Беговая дорожка         

днище ж/б 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Отмостка Бетонная 
наличие трещины между 

наружной стеной и отмосткой 

ограничено 

работоспособность 
ремонт 

 износ в %   44       

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 

4       
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Песколовки УСШ №4     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1976  

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный резервуар, открытого 

типа 

  

Размеры в плане, м Круглое, диаметром 9м   

высота, м  8,4м  

Фундамент     

Стены Сборные железобетонные коррозия метал. конструкций ограничено 

работоспособность 

ремонт 

Беговая дорожка     

днище ж/б Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

 износ в %   43    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 

4    
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Песколовки СМОП № 1 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1976 

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный резервуар, открытого 

типа 

Размеры в плане, м горизонтальное диаметром 6м 

 высота, м  глубина  3,85м 

Фундамент         

Стены Сборные железобетонные 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Беговая дорожка         

днище ж/Бетонное 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Отмостка Бетонная 
наличие трещины между 

наружной стеной и отмосткой 

ограничено 

работоспособность 
ремонт 

 износ в %   45       

Прогнозный срок 

безопасной эксплуатации 

здания без проведения 

капитального ремонта в 

годах. 

4       
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Песколовки СМОП № 2     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1976  

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный резервуар, открытого 

типа 

  

Размеры в плане, м горизонтальное диаметром 6м   

 высота, м  глубина  3,85м  

Фундамент     

Стены Сборные железобетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Беговая дорожка     

днище ж/Бетонное Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная наличие трещины между наружной 

стеной и отмосткой 

ограничено 

работоспособность 

ремонт 

 износ в %   45    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 

4    
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Песколовки СМОП № 3     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1976  

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный резервуар, открытого 

типа 

  

Размеры в плане, м горизонтальное диаметром 6м   

 высота, м  глубина  3,85м  

Фундамент     

Стены Сборные железобетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Беговая дорожка     

днище ж/Бетонное Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная наличие трещины между наружной 

стеной и отмосткой 

ограничено 

работоспособность 

ремонт 

 износ в %   45    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 

4    
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Песколовки СМОП № 4 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1976 

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный резервуар, открытого 

типа 

Размеры в плане, м горизонтальное диаметром 6м 

 высота, м  глубина  3,85м 

Фундамент         

Стены Сборные железобетонные 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Беговая дорожка         

днище ж/Бетонное 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Отмостка Бетонная 
наличие трещины между 

наружной стеной и отмосткой 

ограничено 

работоспособность 
ремонт 

 износ в %   45       

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 

4       
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Песколовки СМОП № 5     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1976  

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный резервуар, открытого 

типа 

  

Размеры в плане, м горизонтальное диаметром 6м   

 высота, м  глубина  3,85м  

Фундамент     

Стены Сборные железобетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Беговая дорожка     

днище ж/Бетонное Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная наличие трещины между наружной 

стеной и отмосткой 

ограничено 

работоспособность 

ремонт 

 износ в %   45    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 

4    
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Песколовки СМОП № 6 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1976 

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный резервуар, открытого 

типа 

Размеры в плане, м горизонтальное диаметром 6м 

 высота, м  глубина  3,85м 

Фундамент         

Стены Сборные железобетонные 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Беговая дорожка         

днище ж/Бетонное 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Отмостка Бетонная 
наличие трещины между 

наружной стеной и отмосткой 

ограничено 

работоспособность 
ремонт 

 износ в %   45       

Прогнозный срок 

безопасной эксплуатации 

здания без проведения 

капитального ремонта в 

годах. 

4       
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Смеситель СМОП 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1976 

Конструктивный тип 

сооружения 

 железобетонный резервуар барботажного типа, 

разделенной продольной перегородкой. 

Размеры в плане, м ширина 12* длина 18 

 высота, м  глубина  2,5м 

Фундамент         

Стены Сборные железобетонные 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Беговая дорожка         

днище ж/Бетонное 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Отмостка Бетонная частичное разрушение отмостки. 
ограничено 

работоспособность 
ремонт 

 износ в %   43       

Прогнозный срок 

безопасной эксплуатации 

здания без проведения 

капитального ремонта в 

годах. 

5       
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Смеситель 2х секционный УСШ (смешение сточных вод с реагентами)   

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1976  

Конструктивный тип 

сооружения 

железобетонный резервуар барботажного типа, 

разделенной продольной перегородкой. 

Размеры в плане, м ширина 12* длина 24 

 высота, м  глубина  2,5м  

Фундамент     

Стены Сборные железобетонные разрушение бетона до основания 

арматуры. 

ограничено 

работоспособность 

ремонт 

Беговая дорожка     

днище ж/Бетонное Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная частичное разрушение отмостки ремонт 

 износ в %   50    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 

3    
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Приемно распределительная камера УСШ (для гашения избыточного напора) 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1976 

Конструктивный тип 

сооружения 
 железобетонный резервуар двухсекционный 

Размеры в плане, м ширина 7* длина 12,7 

 высота, м  глубина  2м 

Фундамент         

Стены Сборные железобетонные 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Беговая дорожка         

днище ж/Бетонное 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Отмостка Бетонная 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

 износ в %   40       

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 

4       
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Приемно распределительная камера СМОП (прием сточных вод и распред. по песколовкам)   

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1976  

Конструктивный тип 

сооружения 

железобетонный резервуар пятисекционный  

Размеры в плане, м ширина 4* длина 10  

 высота, м  глубина  2м  

Фундамент     

Стены Сборные железобетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Беговая дорожка     

днище ж/Бетонное Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

 износ в %   40    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 

4    
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Будка КИПиА (лоток вентури внутри) № 1  

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения при 

визуальном обследование 
Категория состояния Заключение 

Год постройки 1976 

Конструктивный тип здания кирпичное 

Размеры в плане, м 3*3 

Этажность и высота, м одноэтажное  высота- 2,5м 

Фундамент ж/бетонный 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Колонны, балки -       

Стены 

Наружные стены- из полнотелого  кирпича 

оштукатурены                                                

Внутренние стены и перегородки - кирпичные 

частично отслоение наружного 

штукатурного слоя. 

ограничено 

работоспособное 
ремонт 

Перекрытие плиты покрытия типа ПТК-60 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Кровля односкатная   из шифера 
местами раскрошился от давности 

срока. 

ограничено 

работоспособное 
ремонт 

Окна   
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
 работоспособное   

Пол деревянный 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
 работоспособное   

Отмостка Бетонная 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

 износ в %   50       

прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 

3       
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Будка КИПиА (лоток вентури внутри) № 2 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения при 

визуальном обследование 
Категория состояния Заключение 

Год постройки 1976 

Конструктивный тип здания кирпичное 

Размеры в плане, м 3*3 

Этажность и высота, м одноэтажное  высота- 2,5м 

Фундамент ж/бетонный 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Колонны, балки -       

Стены 

Наружные стены- из полнотелого  кирпича 

оштукатурены                                                

Внутренние стены и перегородки - кирпичные 

мелкие трещины по фасаду   
ограничено 

работоспособное 
ремонт 

Перекрытие плиты покрытия типа ПТК-60 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Кровля односкатная   из шифера 
местами раскрошился от давности 

срока. 

ограничено 

работоспособное 
ремонт 

Окна   
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
 работоспособное   

Пол деревянный 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
 работоспособное   

Отмостка Бетонная 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

 износ в %   50       

прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 

3       
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Будка КИПиА (лоток вентури внутри) № 3 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения при 

визуальном обследование 
Категория состояния Заключение 

Год постройки 1976 

Конструктивный тип здания кирпичное 

Размеры в плане, м 3*3 

Этажность и высота, м одноэтажное  высота- 2,5м 

Фундамент ж/бетонный 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Колонны, балки -       

Стены 

Наружные стены- из полнотелого  кирпича 

оштукатурены                                                

Внутренние стены и перегородки - кирпичные 

частично отслоение наружного 

штукатурного слоя. 

ограничено 

работоспособное 
ремонт 

Перекрытие плиты покрытия типа ПТК-60 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Кровля односкатная   из шифера 
местами раскрошился от давности 

срока. 

ограничено 

работоспособное 
ремонт 

Окна   
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
 работоспособное   

Пол деревянный 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
 работоспособное   

Отмостка Бетонная 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

 износ в %   50       

прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 

3       
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Камера распределения УСШ №1 для  стоков между отстойниками 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1980 

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный резервуар, открытого 

типа 

Размеры в плане, м 3м *9м 

высота, м 2,25м 

Фундамент Монолитный железобетонный 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Стены 
Сборные железобетонные в металлической 

оправе 

отслоение окрасочного слоя, 

коррозия металла 

ограниченно 

работоспособность 
ремонт 

Беговая дорожка         

днище ж/б 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Отмостка Бетонная разрушение отмостки 60%  
ограниченно 

работоспособность 
ремонт 

 износ в %   45       

Прогнозный срок 

безопасной эксплуатации 

здания без проведения 

капитального ремонта в 

годах. 

4       
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Камера распределения УСШ №2 для  стоков между отстойниками 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1980 

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный резервуар, открытого 

типа 

Размеры в плане, м 3м *9м 

высота, м 2,25м 

Фундамент Монолитный железобетонный 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Стены Сборные железобетонные в металлической оправе 
коррозия металла ,отслоение 

окрасочного слоя. 

ограниченно 

работоспособность 
ремонт 

Беговая дорожка         

днище ж/б 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Отмостка Бетонная разрушение отмостки 60%  
ограниченно 

работоспособность 
ремонт 

 износ в %   40       

Прогнозный срок 

безопасной эксплуатации 

здания без проведения 

капитального ремонта в 

годах. 

4       
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Камера распределения УСШ № 3 для  стоков между отстойниками 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1980 

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный резервуар, открытого 

типа 

Размеры в плане, м 3м *9м 

высота, м 2,25м 

Фундамент Монолитный железобетонный 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Стены Сборные железобетонные в металлической оправе 
коррозия металла, отслоение 

окрасочного слоя. 

ограниченно 

работоспособность 
ремонт 

Беговая дорожка         

днище ж/б 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Отмостка Бетонная разрушение отмостки 40%  
ограниченно 

работоспособность 
ремонт 

 износ в %   45       

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта в годах. 

4       
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КНС- прудонакопитель № 1    

Конструктивное решение, описание Дефекты и повреждения при 

визуальном обследование 

Категория состояния Заключение 

Год постройки 1977    

Конструктивный тип здания Керамзитобетонные сборные ж/б панели.   

Размеры в плане, м в осях В/Ж-24м, 5/В-24м   

Этажность и высота, м Двухэтажное, высота 8,5м   

Фундамент Монолитные железобетонные, стаканного 

типа 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Колонны, балки Сборные железобетонные частично коррозия несущих и 

ограждающих ж/б конструкций 

ограниченно 

работоспособное 

ремонт 

Стены Наружные стены- керамзитобетонные панели                                                 

Внутренние стены и перегородки - кирпичные  

наблюдается разрушение 

меж/панельных швов отслоение 

штукатурки и коррозия несущих 

ограждающих конструкций, 

отслоение окрасочного слоя в 

туалете, раздевалки 

ограниченно 

работоспособное 

ремонт стеновых 

панелей 

Перекрытие Междуэтажное перекрытие железобетонные, 

пустотные типа ПТК-60 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Кровля с внутренним водостоком ,из рубероида  на  

мастике БН IV 

деформация  кровли, отслоение от 

парапета течь в женской раздевалке 

и в машинный зал. 

ограниченно 

работоспособное 

ремонт кровли 

Окна металлические ленточные отсутствие уплотнителей, коррозия 

металлических витражей, нарушение 

целостности окна  

ограниченно 

работоспособное 

замена 

Пол керамическая плитка Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная трещина между стеной здания и 

отмосткой. 

ограниченно 

работоспособное 

ремонт отмостки 

 износ в %   53    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения кап.ремонта в годах. 

3    
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КНС-4      

Конструктивное решение  Дефекты и повреждения при 

визуальном обследование 

Категория состояния Заключение 

Год постройки 1978    

Конструктивный тип здания комбинированный    

Размеры в плане, м в осях1-6-30м Б-А-18м  двухэтажное :30*18 

(540 м2)  

   

Этажность и высота, м Двухэтажное, высота 6,3м    

Фундамент монолитные бетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

работоспособное  

Колонны, балки сборные ж/б конструкции частично коррозия несущих и 

ограждающих ж/б конструкций 

ограничено работоспособность 

Фасад. Стены Наружные стены-полн. облицовочный кирпич, 

керамзитобетонные сборные ж/б панели.                                                

Внутренние стены и перегородки - кирпичные 

 разрушение стеновой  панелей. 

Отслоение штукатурного слоя 

фасада, отслоение окрасочного 

слоя в бытовых помещениях, 

душевой. 

работоспособное ремонт быт. 

помещ. 2018 

Перекрытие  из панелей типа ПНС-1,5*6 по фермам Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

работоспособное  

Кровля скатная с внутренним водостоком, мягкая из 

рубероида РК,РП на битумной мастике 

течь  в помещение, отслоение 

кровельного покрытия от парапета  

ограничено 

работоспособность 

ремонт 

Окна деревянные-ленточные нарушена целостность рам, 

отсутствие герметизации 

ограничено 

работоспособность 

ремонт  

Пол керамическая  плитка марки КШ, бетонные 

полы 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

работоспособное  

Отмостка Бетонная трещина между стеной здания и 

отмосткой 

ограничено 

работоспособность 

ремонт 

 износ в %   45    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения кап.ремонта в годах. 

4    
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КНС-5  

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения при 

визуальном обследование 
Категория состояния Заключение 

Год постройки 1978 

Конструктивный тип здания кирпичное 

Размеры в плане, м 
в осях1-5-24м Б-А-9м  одноэтажное :24*9 (216 

м2)  

Этажность и высота, м одноэтажное, высота 5,7м 

Фундамент монолитные бетонные 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Колонны, балки сборные ж/б конструкции 
коррозия  несущих и 

ограждающих конструкций 

ограничено 

работоспособность 
ремонт 

Фасад. Стены 

Наружные стены-полн. облицовочный 

кирпич.                                                

Внутренние стены и перегородки - кирпичные 

 частичное выкрашивание 

кирпича наружных  стен и 

перегородок 

ограничено 

работоспособность 
ремонт 

Перекрытие  из панелей типа ПНС-1,5*6 по фермам 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Кровля 

плоская с уклонами к ливнестокам, кровля 

мягкая  рулонная из рубероида РК.РП  на 

битумной мастике 

отслоение примыканий кровли к 

парапету, местами вздутие  

кровли  

ограничено 

работоспособность 
ремонт 

Окна деревянные-ленточные 
 разрушение деревянных  рам 

нарушена целостность окон 

ограничено 

работоспособность 
ремонт  

Пол 
керамическая  плитка марки КШ, бетонные 

полы 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Отмостка Бетонная 
трещина между стеной здания и 

отмосткой 

ограничено 

работоспособность 
ремонт 

 износ в %   45       

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения кап.ремонта в годах. 

4       
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Приемный резервуар КНС-5 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения при 

визуальном обследование 
Категория состояния Заключение 

Год постройки 1978 

Конструктивный тип здания кирпичное 

Размеры в плане, м диаметр 8м 

Этажность и высота, м одноэтажное, высота 3,5м 

Фундамент монолитные бетонные 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Колонны, балки 
сборные ж/б конструкции, 

металлоконструкции 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Фасад. Стены 
Наружные стены-полн. облицовочный 

кирпич.                                                 

 частичное выкрашивание 

кирпича наружных  стен и 

перегородок 

ограничено 

работоспособность 
ремонт  

Перекрытие  из панелей типа ПНС-1,5*6 по фермам 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Кровля шатровая рулонная на бит. мастике. 
деформация кровли . местами 

раскрошилась 

ограничено 

работоспособность 
ремонт  

Окна деревянные вертикальные 
нарушена целостность рам, 

отсутствие герметизации 

ограничено 

работоспособность 
ремонт  

Пол 
керамическая  плитка марки КШ, бетонные 

полы 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Отмостка Бетонная 
трещина между стеной здания и 

отмосткой 

ограничено 

работоспособность 
ремонт  

 износ в %   50       

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения кап.ремонта в годах. 3 
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КНС 8  

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения при 

визуальном обследование 
Категория состояния Заключение 

Год постройки 1978 

Конструктивный тип здания кирпичное 

Размеры в плане, м 8,м*9м S- 72м2 

Этажность и высота, м одноэтажное, высота 4,2м 

Фундамент в виде монолитного  бетонного стакана. 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Колонны, балки сборные ж/б конструкции 
 коррозия несущих и 

ограждающих ж/б конструкций 

ограничено 

работоспособность 
ремонт 

Фасад. Стены 

Наружные стены-полн. облицовочный 

кирпич.                                                

Внутренние стены и перегородки - кирпичные 

 частичное выкрашивание 

кирпича наружных  стен и 

перегородок, отслоение 

окрасочного слоя 

ограничено 

работоспособность 
ремонт 

Перекрытие  монолитная плита толщ. 15см 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Кровля 
шатровая мягкая  рулонная из рубероида 

РК.РП  на битумной мастике 

трещины, вздутия отслоение от 

примыканий  кровли , потеки по 

стене 

ограничено 

работоспособность 
ремонт 

Окна деревянные нарушена целостность рам 
ограничено 

работоспособность 
ремонт  

Пол керамическая  плитка  отсутствие местами плитки 
ограничено 

работоспособность 
ремонт 

Отмостка Бетонная отмостка разрушена полностью 
ограничено 

работоспособность 
ремонт 

 износ в %   56       

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения кап.ремонта в годах. 

2       
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КНС-6  

Конструктивное решение, описание 

Дефекты и повреждения при 

визуальном обследование 

Категория 

состояния 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Год постройки 1977 

Конструктивный тип здания 
Кирпично-керамзитобетонные сборные ж/б 

панели. 

Размеры в плане, м в осях 1/11-60м, А/Б-12м 

Этажность и высота, м Двухэтажное, высота 9м 

Фундамент 
Монолитные железобетонные, стаканного 

типа 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Колонны, балки Сборные железобетонные 
частично коррозия несущих и 

ограждающих ж/б конструкций 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

Стены 

Наружные стены- керамзитобетонные панели, 

кирпич.                                                   

Внутренние стены и перегородки - кирпичные  

наблюдается разрушение 

меж/панельных швов отслоение 

штукатурки , отслоение окрасочного 

слоя в туалете, раздевалки 

ограниченно 

работоспособное 

требуется ремонт 

стеновых панелей 

100%, ремонт 

тамбура, душевой 

Перекрытие 
Междуэтажное перекрытие железобетонные, 

пустотные типа ПТК-60 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Кровля 
мягкая из  рулонных материалов , типа РК  РП 

на битумной мастике 

наблюдается деформация и 

отслоение кровельного покрытия 

практически по всему периметру. 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

Окна металлические ленточные 

отсутствие уплотнителей, коррозия 

металлических витражей, 

нарушение целостности окна  

ограниченно 

работоспособное 
замена окон 100% 

Пол керамическая плитка, бетонные ,линолеум 
сильная просадка пола из 

керамической плитки в теплопункте 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

Отмостка Бетонная 
трещина между стеной здания и 

отмосткой. 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт отмостки  

 износ в %   50       

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения кап.ремонта в годах. 

3       
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Приемный резервуар -КНС-6  

Конструктивное решение, описание 

Дефекты и повреждения при 

визуальном обследование 

Категория 

состояния 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Год постройки 1977 

Конструктивный тип здания 
Кирпично-керамзитобетонные сборные ж/б 

панели. 

Размеры в плане, м в осях 1/11-60м, А/Б-12м 

Этажность и высота, м Двухэтажное, высота 9м 

Фундамент 
Монолитные железобетонные, стаканного 

типа 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Колонны, балки Сборные железобетонные 
частично коррозия несущих и 

ограждающих ж/б конструкций 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

Стены 
Наружные стены- кирпич.                                                   

Внутренние стены и перегородки - кирпичные  

местами наблюдается разрушение 

кирпичной кладки  
ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

Перекрытие 
Междуэтажное перекрытие железобетонные, 

пустотные типа ПТК-60 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Кровля 
мягкая из  рулонных материалов , типа РК  РП 

на битумной мастике 

наблюдается деформация и 

отслоение кровельного покрытия  

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

Окна деревянные  
разрушение деревянных рам. 

треснуты стекла 

ограниченно 

работоспособное 
замена окон  

Пол керамическая плитка, бетонные  
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Отмостка Бетонная 
трещина между стеной здания и 

отмосткой. 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт отмостки  

 износ в %   49       

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения кап.ремонта в годах. 

3       
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КНС-28      

Конструктивное решение Дефекты и повреждения при 

визуальном обследование 

Категория состояния Заключение 

Год постройки 1980    

Конструктивный тип здания каркасно-панельный    

Размеры в плане, м в осях А-В-12м  в1-8 -42м одноэтажное S 

504м2 

   

Этажность и высота, м одноэтажное высота   8,3м    

Фундамент  монолитный  бетонный стакан Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

работоспособное  

Колонны, балки сборные ж/б конструкции Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

работоспособное  

Фасад. Стены керамзитобетонные сборные панели частично наблюдается разрушение 

меж/панельных швов , отслоение 

окрасочного и штукатурного слоя 

ограничено 

работоспособность 

ремонт  

Перекрытие промышленные панели ПНС-1,5*6 Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

работоспособное  

Кровля двухскатная мягкая  рулонная из рубероида 

РК.РП  на битумной мастике 

местами трещины и вздутие ограничено 

работоспособность 

ремонт  

Окна ленточные металлические нарушена герметизация витражей и 

целостность остекления. 

ограничено 

работоспособность 

ремонт  

Пол цементная стяжка по бетонному основанию. Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

работоспособное  

Отмостка Бетонная между стеной здания и отмосткой по 

периметру образовалась щель. 

ограничено 

работоспособность 

ремонт  

 износ в %   43    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения кап.ремонта в годах. 

4    
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Приемный резервуар КНС-28  

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения при визуальном 

обследование 
Категория состояния Заключение 

Год постройки 1984 

Конструктивный тип здания каркасно-панельный 

Размеры в плане, м 12*12=144м2 

Этажность и высота, м одноэтажное высота  4,5м 

Фундамент  монолитный  бетонный стакан Дефектов и повреждений не обнаружено работоспособное   

Колонны, балки сборные ж/б конструкции  наблюдается коррозия металла 
ограничено 

работоспособность 
ремонт  

Фасад. Стены керамзитобетонные сборные панели 

частично наблюдается разрушение 

меж/панельных швов , коррозия несущих 

ограждающих конструкций 
ограничено 

работоспособность 
ремонт  

Перекрытие промышленные панели ПНС-1,5*6 Дефектов и повреждений не обнаружено работоспособное   

Кровля 
двухскатная мягкая  рулонная из 

рубероида РК.РП  на битумной мастике 

местами наблюдается вздутие, 

деформация и крошение кровли 

ограничено 

работоспособность 
ремонт  

Окна ленточные металлические 
нарушена герметизация витражей и 

целостность остекления. 

ограничено 

работоспособность 
ремонт  

Пол 
цементная стяжка по бетонному 

основанию. 
Дефектов и повреждений не обнаружено работоспособное   

Отмостка Бетонная 
между стеной здания и отмосткой по 

периметру образовалась щель. 

ограничено 

работоспособность 
ремонт  

 износ в %   52       

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без проведения 

кап.ремонта в годах. 

3       
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КНС 29 ИХ 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения при 

визуальном обследование 
Категория состояния Заключение 

Год постройки 1994 

Конструктивный тип здания кирпичное 

Размеры в плане, м 18*12м S- 216м2 

Этажность и высота, м одноэтажное, высота 4,5м 

Фундамент в виде монолитного  бетонного стакана. 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Колонны, балки сборные ж/б конструкции 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Фасад. Стены 

Наружные стены-полн. облицовочный 

кирпич.                                                

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные 

 выкрашивание кирпича 

наружных  стен  

ограничено 

работоспособность 
ремонт 

Перекрытие  монолитная плита толщ. 15см 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Кровля 
шатровая мягкая  рулонная из рубероида 

РК.РП  на битумной мастике 
деформация и вздутие кровли. 

ограничено 

работоспособность 
ремонт 

Окна деревянные 

нарушена целостность окон, 

сгнившие  рамы, отсутствуют 

сливы 

ограничено 

работоспособность 
ремонт  

Пол керамическая  плитка  
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Отмостка Бетонная отмостка частично  разрушена 
ограничено 

работоспособность 
ремонт 

 износ в %   55       

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения кап.ремонта в годах. 

2       
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КНС-2 прудонакопитель  

Конструктивное решение, описание 

Дефекты и повреждения при 

визуальном обследование 
Категория состояния Заключение 

Год постройки 1977 

Конструктивный тип здания Керамзитобетонные сборные ж/б панели. 

Размеры в плане, м в осях Б/Е-24м,1/5-24м 

Этажность и высота, м Одноэтажное высота 8,5м 

Фундамент 
Монолитные железобетонные, стаканного 

типа 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Колонны, балки Сборные железобетонные 
частично коррозия несущих и 

ограждающих ж/б конструкций 

ограниченно 

работоспособное 

ремонт 

(пескоструй) 

Стены 

Наружные стены- керамзитобетонные панели                                                 

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные  

наблюдается разрушение 

меж/панельных швов отслоение 

штукатурки и коррозия несущих 

ограждающих конструкций, 

отслоение окрасочного стеновых 

панелей 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

Перекрытие 
Междуэтажное перекрытие железобетонные, 

пустотные типа ПТК-60 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Кровля 
в осях Б-Г двускатная, в осях Г-Е плоская, 

рулонная рубероид на битумной мастике 

частично идет деформация и 

вздутие кровельного покрытия. 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

Окна металлические ленточные 

отсутствие уплотнителей, 

коррозия металлических 

витражей 

ограниченно 

работоспособное 
замена 

Пол 
керамическая плитка, бетонный 

шлифованный пол , линолеум 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Отмостка Бетонная 
частично нарушена целостность 

отмостки. 

ограниченно 

работоспособное 
ремонт 

 износ в %   50       

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения кап.ремонта в годах. 

3       
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КНС- 3 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения при 

визуальном обследование 
Категория состояния Заключение 

Год постройки 1976 

Конструктивный тип здания комбинированный 

Размеры в плане, м 
в осях А-Б одноэтажное, в осях Б-В 

двухэтажное. 18*24 S 432м2 

Этажность и высота, м двухэтажное высота    9,2м 

Фундамент 
 монолитный  бетонный стакан, монолитные 

подколонники. 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Колонны, балки сборные ж/б конструкции 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Фасад. Стены 

керамзитобетонные сборные панели, 

кирпичные вставки                                   

Внутренние стены и перегородки - кирпичные 

наблюдается разрушение 

меж/панельных швов отслоение 

штукатурки и коррозия несущих 

ограждающих конструкций, 

отслоение окрасочного слоя  

ограничено 

работоспособность 
ремонт  

Перекрытие промышленные панели ПНС-1,5*6 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Кровля 
двухскатная мягкая  рулонная из рубероида 

РК.РП  на битумной мастике 

отслоение примыканий кровли к 

парапету, местами вздутие  кровли 

, потеки по стене 

ограничено 

работоспособность 
ремонт  

Окна 
ленточные металлические, частично 

пластиковые 
нарушена целостность рам 

ограничено 

работоспособность 
ремонт  

Пол 
метлахская  плитка ,  цементные с  

железнением, бетонные полы. линолеум. 

частично плитка отошла от пола, 

под линолеумом мягкий  

ограничено 

работоспособность 
ремонт  

Отмостка Бетонная 
частично отмостка отошла от 

стены здания. 

ограничено 

работоспособность 
ремонт  

 износ в %   52       

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения кап.ремонта в годах. 

3       
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КНС Риза (КВЦ-1) 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения при 

визуальном обследование 
Категория состояния Заключение 

Год постройки 1978 

Конструктивный тип здания 
Кирпично-керамзитобетонные сборные ж/б 

панели. 

Размеры в плане, м 12,м*30м S- 360м2 

Этажность и высота, м одноэтажное, высота 7,7м 

Фундамент в виде монолитного  бетонного стакана. 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Колонны, балки сборные ж/б конструкции 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Фасад. Стены 

Наружные стены- керамзитобетонные панели, 

кирпич.                                                   

Внутренние стены и перегородки - кирпичные  

местами отсутствие герметизации 

м/пан швов, отслоение 

окрасочного слоя внутренних 

помещений 

ограничено 

работоспособность 
ремонт 

Перекрытие  монолитная плита толщ. 15см 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Кровля 
шатровая мягкая  рулонная из рубероида 

РК.РП  на битумной мастике 

частичное отслоение кровельного 

покрытия от парапета, 

деформация. 

ограничено 

работоспособность 
ремонт 

Окна металлические ленточные 

отсутствие уплотнителей на 

витражах, нарушение целостности 

окон. 

ограничено 

работоспособность 
ремонт 

Пол керамическая плитка, бетонные ,линолеум 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
работоспособное   

Отмостка Бетонная частичное разрушение отмостки 
ограничено 

работоспособность 
ремонт 

 износ в %   40       

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения кап.ремонта в годах. 

4       
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Приемный резервуар ХБС КНС (КВЦ-1) 

Конструктивное решение, описание 

Дефекты и повреждения при 

визуальном обследование 
Категория состояния Заключение 

Год постройки 1977 

Конструктивный тип здания Кирпичное 

Размеры в плане, м 13*8,8 площ.104м2 

Этажность и высота, м одноэтажное, высота5,8м 

Фундамент 
Монолитные железобетонные, стаканного 

типа 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Колонны, балки Сборные железобетонные 
коррозия металлических 

конструкций 

ограничено 

работоспособность 
ремонт   

Стены 

Наружные стены-полн. облицовочный 

кирпич.                                                

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные 

частично происходит 

выкрашивание кирпича ,сильное 

отслоение окрасочного слоя  

внутри помещения 

ограничено 

работоспособность 
ремонт 

Перекрытие 
Междуэтажное перекрытие железобетонные, 

пустотные типа ПТК-60 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Кровля 
мягкая из  рулонных материалов , типа РК  

РП на битумной мастике 

деформация кровельного 

покрытия 

ограничено 

работоспособность 
ремонт 

Окна деревянные  
рамы прогнили, нарушение 

целостности стекол 

ограничено 

работоспособность 
ремонт 

Пол местами керамическая плитка, бетонные 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
 работоспособное   

Отмостка Бетонная 
трещина между стеной здания и 

отмосткой. 

ограничено 

работоспособность 
ремонт отмостки  

 износ в %   53       

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения кап.ремонта в годах. 

3       
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Приемный резервуар ПС КНС- КВЦ-1 

Конструктивное решение, описание 

Дефекты и повреждения при 

визуальном обследование 
Категория состояния Заключение 

Год постройки 1977 

Конструктивный тип здания Кирпичное 

Размеры в плане, м 13*8,8 площ.104м2 

Этажность и высота, м одноэтажное, высота5,8м 

Фундамент 
Монолитные железобетонные, стаканного 

типа 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Колонны, балки Сборные железобетонные 
частично коррозия несущих и 

ограждающих ж/б конструкций 

ограничено 

работоспособность 
ремонт 

Стены 

Наружные стены-полн. облицовочный 

кирпич.                                                

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные 

сильное отслоение окрасочного 

слоя  внутри помещения 

ограничено 

работоспособность 
ремонт 

Перекрытие 
Междуэтажное перекрытие железобетонные, 

пустотные типа ПТК-60 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Кровля 
мягкая из  рулонных материалов , типа РК  

РП на битумной мастике 

деформация кровельного 

покрытия 

ограничено 

работоспособность 
ремонт 

Окна металлические ленточные 
рамы прогнили, нарушение 

целостности стекол 

ограничено 

работоспособность 
ремонт 

Пол местами керамическая плитка, бетонные 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Отмостка Бетонная 
трещина между стеной здания и 

отмосткой. 

ограничено 

работоспособность 
ремонт отмостки  

 износ в %   45       

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения кап.ремонта в годах. 

4       
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АБК ПВиИК 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1979 

Конструктивный тип здания Каркасно-панельное 

Размеры в плане, м в осях 1-10/А-Г: 54,0*18,0 

Этажность и высота, м Трёхэтажное, высота 12,6м 

Фундамент 
Монолитные железобетонные, стаканного 

типа 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Колонны, балки Сборные железобетонные 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Стены 

Наружные стены- керамзитобетонные 

панели.                                                   

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные 

Частичное разрушение межпанельных 

швов. Наблюдается усадка 

перегородок, отсутствует армирование 

и привязка кирпичной кладки к 

несущим конструкциям 

Ограниченно-

работоспособное 
Требуется капремонт 

Перекрытие 

Междуэтажное - пустотные ж/б плиты  

Плиты покрытия - пустотные 

железобетонные 

Провисание подвесных потолков 
Ограниченно-

работоспособное 
Требуется капремонт 

Кровля Мягкая наплавляемая   
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Окна Металлические витражи Разрушение герметизации  
Ограниченно-

работоспособное 
Требуется замена   

Двери Деревянные 
Провисание дверей, разрушение 

герметизации 

Ограниченно-

работоспособное 
Требуется замена   

Полы Плитка, ламинат, линолеум 
Разрушение полов из керамической 

плитки, отслоение линолеума 

Ограниченно-

работоспособное 
Требуется капремонт 

Отмостка Бетонная 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Износ в %   30    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального ремонта, 

в годах 

1    
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Станция нейтрализации  ЭФКО     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1976 

Конструктивный тип здания Каркасно-панельное 

Размеры в плане, м 120,44х49,08х14,4 (ДхШхВ)  

Этажность и высота, м Одноэтажное 

Фундамент Монолитные железобетонные, стаканного 

типа 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Колонны, балки Основа каркаса – железобетонные 

колонны. Колонны рабочих площадок - 

стальные, двутаврового сечения. 

Стропильные конструкции – 

металлические  фермы. 

Не обнаружено  Работоспособное  

Стены Наружные стены - керамзитобетонные 

панели.                                                   

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные, профилированный лист 

Не обнаружено Работоспособное  

Перекрытие Междуэтажное - пустотные 

железобетонные плиты  

Плиты покрытия – железобетонные 

ребристые размером 3,0х6,0м. 

Не обнаружено Работоспособное 

 

 

Кровля Плоская кровля из рулонного 

гидроизоляционного материала 

Протечки кровли. Вздутия по всей 

площади, отслаивание ковра, 

разрушение примыканий, застой воды 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется капитальный 

ремонт 

Окна Окна ленточные из ПВХ с двойным 

остеклением 

Не обнаружено Работоспособное 

 

 

Полы Полимерное покрытие Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное 

 

 

Ворота Металлические распашные  Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное 

 

 

Износ в %   60    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без проведения 

капитального ремонта, в годах 

2    
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Станция нейтрализации Дегремон 

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1976 

Конструктивный тип здания Каркасно-панельное 

Размеры в плане, м 84х48х16,8 (ДхШхВ) в осях 18-32/А-Д 

Этажность и высота, м Одноэтажное 

Фундамент Монолитные ж/б, стаканного типа Дефектов и повреждений не обнаружено Работоспособное  

Колонны, балки Основа каркаса – железобетонные 

колонны. Колонны рабочих площадок - 

стальные, двутаврового сечения. 

Стропильные конструкции – 

железобетонные фермы. 

Коррозия металлических обойм колонн. 

Разрушение защитного слоя бетона. 

Шелушение покраски  

Работоспособное Требуется восстановление 

АКЗ стальных колонн и 

балок. Восстановить 

защитный слой бетона на 

ж/б колоннах 

Стены Наружные стены - керамзитобетонные 

панели.                                                   

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные, профилированный лист 

Полное разрушение межпанельных швов. 

Разрушена защита поверхностей стеновых 

панелей.  

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется кап.ремонт. 

Требуется восстановить 

окраску химически-

стойкими материалами. 

Перекрытие Междуэтажное - пустотные 

железобетонные плиты  

Плиты покрытия – железобетонные 

ребристые размером 3,0х6,0м. 

Разрушена защита поверхностей плит 

ребристых. 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется восстановить 

окраску химически-

стойкими материалами. 

Кровля Плоская кровля из рулонного 

гидроизоляционного материала 

Протечки кровли. Вздутия по всей 

площади, отслаивание ковра, разрушение 

примыканий 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется капитальный 

ремонт 

Окна Окна ленточные со стальным переплетом 

с двойным остеклением 

Сквозная коррозия стальных переплетов, 

износ уплотнительных элементов стекла  

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется замена  

Полы Плиточные из бетонной плитки и 

кислотоупорной плитки 

Дефектов и повреждений не обнаружено Работоспособное  

Отмостка Бетонная Просадка на отдельных участках, 

разрушение (выщелачивание по всей 

площади) 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется капитальный 

ремонт 

Ворота Металлические распашные  Сквозная коррозия, нарушение  

плотности притворения, перекос 

металлоконструкций 

Аварийное Требуется замена 

Износ в %   63    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

1    
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3. Результаты обследования грузоподъемных механизмов 

№ Наименование ПС 
Грузоподъемн

ость, т. 
Зав. № Рег. № 

Пролет, 

м 

Длина 

пути, м 

Высота, 

м 
Место установки  

Дата 

изготовления 

1 
Кран подвесной 

электрический 
1т 57504 К-703 12 32х2 12 реагентное хозяйство 1976 

2 
Кран подвесной 

электрический 
5т 2222 К-701 15 90х2 6 реагентное хозяйство 2005г 

3 Таль электрическая 2т 1074780 К-3831 - 15 6 реагентное хозяйство 1994г 

4 
Кран электрический 

однобалочный 
5т 43332 К-702 15 36х2 12 н/с при флотаторах 1976 

5 
Кран мостовой 

электрический 
10т 401164 К-700 16,5 24х2 16,5 ПНС-2 1975 

6 

Кран электрический 

однобалочный 
5т 57712 

К-1806 15 30х2 
12 

НОВ  
1978 

Таль электрическая 5 8785 12 1975 

7 Таль ручная 3,2т 3297-31942 Р-3 - 9х2 12 КНС-7 1976 

8 

Кран ручной 

подвесной 
3,2т РП-3-720 

Р-6 3 21х2 
12 

Водоприемная камера №1 
1974 

Таль ручная 3,2 т 33505 12 1976 

9 

Кран ручной 

подвесной 
3,2т РП-3-748-

21896 
Р-7 9 24х2 

12 
Камера смешения №2 

1974 

Таль ручная 3,2 12 1974 

10 

Кран ручной 

подвесной 
3,2т РП-3-3297-

31942 
Р-8 9 24х2 

12 
Камера смешения 

1978 

Таль ручная 3,2 12 1978 

11 

Кран подвесной 

электрический 
2т 206072 

К-3151 9 18х2 
6 

Пиролизная ОПС 
1986 

Таль электрическая 2т 11717 18 1982 

12 

Кран ручной 

подвесной 
3,2т РП-3-2295-

10931 
Р-9 9 12х2 

10 
Н/С при нефтеловушках 

1976 

Таль ручная   10 1974 

13 
Кран ручной мостовой 5 т 043 

К-33 8 24х2 
6 

КНС-3 
28.08.1973 

Таль электрическая 3,2 т 8864101 6 1988 

14 

Кран подвесной 

ручной однобалочный 
2 т РП-2-182 

Р-58 6 16х2 
3 

КНС-3 
1973 

Таль ручная 2 т 42182 4 1972 

15 Таль ручная 1 т 16223 Р-61 - 24х2 4 КНС-3   
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№ Наименование ПС 
Грузоподъемн

ость, т. 
Зав. № Рег. № 

Пролет, 

м 

Длина 

пути, м 

Высота, 

м 
Место установки  

Дата 

изготовления 

16 

Кран ручной 

однобалочный 
5т РП-5-181 

Р-11 4,5 36х2 

6 

КНС-4 

18.01.1973 

Таль ручная 

передвижная 
5т 40588 10 28.12.1972 

17 

Кран ручной 

подвесной 
2 РП-2-184 

Р-12 3 13,6х2 

3 

КНС-4 

18.01.1973 

Таль ручная 

передвижная 
3,2 42062 10 28.12.1973 

18 

Таль ручная 

передвижная 

червячная 

1т 38898 Р-13 - 12 6 КНС-4 17.11.1977 

19 

Кран ручной 

подвесной 
5т РП-5-722 

Р-14   6 11х2 

9 

КНС-5 

16.09.1974 

Таль ручная 

передвижная 

червячная 

5т 23493 10 1974 

20 
Кран мостовой 

электрический 
10т 41160 К-2726 10,5 72х2 16 КНС-6 11.1983 

21 Таль ручная 1т 23451 Р-15 - 10 6 КНС-6 07.1978 

22 Таль ручная 3,2т 22637 Р-2 3 4,5 6 КНС-7 1976 

23 Таль ручная 1т 23451 Р-1 - 9,4 12 КНС-7 1976 

24 
кран ручной 

однобалочный 
3,2т 

РП-3-350-

21886 
Р-4, К-37 9 17х2 6 реагентное хозяйство 1976 

25 
кран ручной 

однобалочный 
2т 

РП-2-750-

21762 
Р-5 6 18х2 6 реагентное хозяйство 1974 

26 

Кран мостовой 

однобалочный 

подвесной 

1т б/н К-93 3 12х2 6 
Известковое  хозяйство - 

Шаровая 
1988 

27 Таль электрическая 1т 93985 К-2870 - 24 6 
Известковое  

хозяйство 
16.06.1981 

28 Таль электрическая 1т 93989 К-2870/1 - 18 6 
Известковое  

хозяйство 
16.06.1981 

29 

Кран подвесной 

электрический 

однобалочный 

5т 99022 
К-2867 3 30х2 6 

Известковое  

хозяйство 

02.1995 

Таль электрическая   51891 1981 
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№ Наименование ПС 
Грузоподъемн

ость, т. 
Зав. № Рег. № 

Пролет, 

м 

Длина 

пути, м 

Высота, 

м 
Место установки  

Дата 

изготовления 

30 
Кран мостовой 

электрический 
10т 684 К-9247 23 54х2 16 ВОБ-4 АП 12.09.1976 

31 
Кран мостовой 

электрический 
10т 689 К-9245 23 54х2 16 ВОБ-2 АП 25.10.1977 

32 
Кран мостовой 

электрический 
10т 213 К-9248 16,5 24х2 9 

КНС-2 при 

прудонакопителе №2  
16.10.1980 

33 
Кран электрич-ий 

однобалочный 
5т 55163 К-2917 9 24х2 12 КНС-28 12.1985 

34 
Кран электрич-ий 

однобалочный 
5т 510296 К-2785 9 24х2 9 

КНС-1 при 

прудонакопителе №1 
12.1983 

35 

Таль ручная 

шестерённая 

передвижная с 

приводом механизма 

передвижения 

2т 23406 Р-17 - 12 9 
КНС  КИСМ Резервуар хоз. 

бытовых стоков 
1976 

36 

Таль ручная 

шестерённая 

передвижная с 

приводом механизма 

передвижения 

2т 23408 Р-18 - 12 9 
КНС  КИСМ Резервуар хоз. 

бытовых стоков 
1976 

37 

Таль ручная 

шестерённая 

передвижная с 

приводом механизма 

передвижения 

1т 23402 Р-19 - 12 9 
КНС  КИСМ Резервуар хоз. 

бытовых стоков 
1976 

38 

Кран мостовой 

электрический, с 

раздельным приводом. 

10т 685 Ч-7032 23 54х2 16 ВОБ-1 ЛЗ 07.1974 

39 

Кран мостовой 

электрический, с 

раздельным приводом. 

10т 21 Ч-7033 23 54х2 16 ВОБ-2 ЛЗ 1979 

40 
Кран ручной 

подвесной 
3,2т 261-таль Р-25 9 12х2 6 ВОБ №2 ЛЗ 08.2007 

41 Таль электрическая 0,5 0594 К-9242 - 10 12 Известковое хозяйство 08.1976 г. 

42 Таль электрическая 2т 162523 К-45 - 15 - 

Площадка открытого 

хранения материалов 

ОМТО ОПС 

1986 
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№ Наименование ПС 
Грузоподъемн

ость, т. 
Зав. № Рег. № 

Пролет, 

м 

Длина 

пути, м 

Высота, 

м 
Место установки  

Дата 

изготовления 

43 Таль электрическая 0,25 9398 К-46 - 9,5 6 ВОБ-2 АП - 

44 Таль электрическая 0,5т 8871174 К-47 - 9,5 6 ВОБ-4 АП 05.2008 

45 Таль электрическая 0,5т 388 К-48 - 9,5 6 ВОБ-1 ЛЗ 12.12.2005 

46 Таль электрическая 0,5т 270 К-49 - 9,5 6 ВОБ-2 ЛЗ 07.12.2005 

47 Таль электрическая 1т 406 К-50 - 12 6 ВОБ-2 ЛЗ - 

48 Таль электрическая 1т 59886 К-51 - 12 6 ВОБ-1 ЛЗ 17.11.1975 

49 

Кран мостовой 

электрический, с 

центр. приводом. 

30т                 5т 5-1971 Ч-7031 28 120 16 ПНС-1  ЛЗ 29.11.1975 

50 Таль электрическая 5т 4132 К-52 - 6 12 ПНС-1  ЛЗ 22.01.1975 

51 
Кран подвесной 

электрический 
5т 

44588-кран 

37404-таль 
К-53 4,5 42х3 6 ПНС-1  ЛЗ 14.02.1974 

52 

Кран подвесной 

электрический 

однобалочный 

2т 20108 
К-55 9 24х2 

12 
КНС  КИСМ 

1972 

Таль электрическая 3т 14340 12 1972 

53 
Кран подвесной 

электрический 
2т 11827 К-56 4,5 20 6 КНС 29 ЗРД 1984 

54 Таль электрическая 2т 150362 К-57 - 7 12 КНС 29 ЗРД 19.04.1983 

55 
Кран подвесной 

электрический 
5т 63636 К-61 9 20,4 6 Станция «Эфко» 31.08.1976 

56 Таль электрическая 3т 274 К-62 - 18 6 Станция «Эфко» 02.03.1979 

57 Таль электрическая 2т 5817 К-63 - 66 6 Станция «Эфко» 29.09.1973 

58 

Кран мостовой 

подвесной 

однобалочный 

электрический 

3,2 т 69 К-64 9 36 6 Станция «Эфко» 17.07.2017 

59 

Кран консольный 

стационарный 

поворотный ручной 

1т б/н К-90 - 4,5 4,5 Станция «Дегремон» 1988 

60 Таль электрическая 0,5т б/н К-91 - 18 5 Станция «Дегремон» 1988 

61 Таль электрическая 1т 1389 К-92 - 5,5 6 Станция «Дегремон» 1988 
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237 
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241 

 



242 
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244 
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248 
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253 

 



254 

 



255 

 



256 

 



257 

 



258 

 



259 

 



260 

 



261 

 



262 

 



263 

 



264 

 



265 

 



266 

 



267 

 



268 

 



269 

 



270 

 



271 

 



272 

 



273 

 



274 

 



275 

 



276 

 



277 

 



278 

 



279 

 



280 

 



281 

 



282 

 



283 

 



284 

 



285 

 



286 

 



287 

 



288 

 



289 

 



290 

 



291 

 



292 

 



293 

 



294 

 



295 

 



296 

 



297 
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299 
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302 
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311 
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4. Результаты обследования насосного оборудования  

№  

п/п 
Объект 

№ по 

техн. 

схеме 

Установленные 

насосы 

N, 

кВт 

Q, 

м3/ч 

H, 

м 

Год 

установки 

Норм.  

срок  

служ. 

% 

износа 

 Состояние 

Вибродиа 

гностика 
рабочего 

колеса 
улитки  

подшип 

ников 

торцевых 

уплотнен 

ий 

вала 

электро 

двигате 

ля 

1 КНС-3 

1 16-ФВ-18 315 2700 26,5 1984 20 55 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

2 16-ФВ-18 315 2700 26,5 1984 20 55 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

3 16-ФВ-18 315 2700 26,5 1984 20 55 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

4 16-ФВ-18 315 2700 26,5 1984 20 90 удовл удовл удовл неуд удовл удовл удовл 

5 16-ФВ-18 315 2700 26,5 1984 20 55 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

6 
СМ-250-200-

400/4 
75 800 50 1990 20 42 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

7 
СМ-250-200-

400/4 
250 800 50 1990 20 42 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

8 
СМ-250-200-

400/6 
55 530 25 1990 20 42 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

9 
СМ-250-200-

400/4 
250 800 50 1990 20 42 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

2 КНС-4 

1 
10Гр-6-Т2 (ГрТ 

800/71) 
400 800 71 1984 20 55 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

2 

Иртыш 

НФ2 125\315.275-

18,5\4-200 

18,5 160 20 2013 20 15 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

4 

Иртыш 

РФ2 125\315.275-

18,5\4-206 

18,5 160 21 2013 20 15 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

5 

Иртыш 

НФ2 125\315.275-

18,5\4-200 

18,5 160 20 2013 20 15 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

3 КНС-5 

1 
10Гр-6-Т2 (об)  

(ГрТ 800/71) 
300 730 58 1984 20 55 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

2 

Иртыш РФ2 

125/400.348-37/4-

206 

37 200 36 2013 20 15 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

3 

Иртыш НФ2 

125/400.348-37/4-

206 

37 200 36 2013 20 15 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

4 КНС-6 

1 1Д1600\90а  132 1100 34 2017 20 7 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

2 
16Ф-9 

(ФГ2400/75) 
630 2400 75 1982 20 57 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 
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3 

Иртыш НФ2 

250/500.510-90/6-

202  

90 825 34 2014 20 12 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

4 
10Гр-6-Т2 (об) 

(ГрТ800/71) 
290 550 58 2000 20 35 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

5 
16Ф-9 (об) 730мм 

(ФГ 2400/75) 
415 2000 57 1982 20 57 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

5 КНС-7 

1 

Иртыш 

НФ2 125\315.275-

18,5\4-200 

18,5 160 20 2013 20 15 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

2 
2СМ250-200-

400/6 
55 400 20 2000 20 35 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

3 СМ150-125-315/4 55 200 32 2018 20 5 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

6 КНС-8 

1 
РФС65\160.132-

3\2-206 
3 20 12 2013 20 15 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

2 5Ф-12 (ФГ216/24)  45 216 24 1982 20 57 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

3 

Иртыш 

НФС65\160.132-

3\2-300 

3 20 12 2013 20 15 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

7 КНС-28 

3 
10Гр-6-Т2 (ГрТ 

800/71)  
315 800 71 1993 20 42 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

4 К90\30 55 160 35 1993 20 42 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

6 6К-12 (К160/20) 13 115 33 1993 20 42 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

7 К200/20 17 200 20 1996 20 42 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

8 КНС-29 

1 

Иртыш РФ1 

100/240.238-7,5/4-

210 

7,5 100 11 2013 20 15 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

2 
8Ф-12 

(ФГ450/22,5) 
55 450 22,5 1988 20 48 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

3 
8Ф-12 

(ФГ450/22,5) 
55 450 22,5 1988 20 48 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

9 КНС-КВЦ-1 

1 ГрАК 350/40 125 350 40 1973 20 70 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

2 СМ 250-200-400/4 45 200 32 1973 20 70 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

3 ГрАК 350/40 125 350 40 1973 20 70 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

4 1ГРТ400/40 125 400 40 1973 20 70 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

5 ГрАК 350/40 125 350 40 1973 20 70 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

7 ГрАК 170/40 40 144 40 1973 20 70 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

8 ГрАК 170/40 40 144 40 1973 20 70 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 
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9 5Ф-6 40 144 40 1973 20 70 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

10 5Ф-6 40 144 40 1973 20 70 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

11 СД150/45 40 150 45 1973 20 70 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

12 ГрАК 170/40 40 144 40 1973 20 70 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

10 ВОБ -1 ЛЗ 

1 ФГ-800\33 132 800 27 2007 20 28 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

2 20НДС 800 3500 71 1979 20 63 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

3 20НДС 630 2700 39 1979 20 63 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

4 20НДС 800 3500 71 1979 20 63 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

5 20НДС (об) 450 2400 31 1979 20 63 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

6 20НДС 800 3500 75 1979 20 63 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

7 20НДС 630 2700 39 1979 20 63 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

8 20НДС 800 3500 71 1979 20 63 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

9 20НДС (об) 450 2400 31 1979 20 63 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

10 20НДС (об 10%) 800 3150 60 1979 20 63 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

11 20НДС 630 2700 39 1979 20 63 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

12 20НДС 800 3500 71 1979 20 63 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

11 ВОБ -2 ЛЗ 

1 ФГ-800\33 132 720 27 2008 20 28 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

2 20НДС(об) 580 3150 61 1979 20 63 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

3 1Д1250\63 250 1300 38 2010 20 60 удовл удовл неуд удовл удовл удовл удовл 

4 20НДС 800 3500 71 1979 20 63 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

5 20НДС(об) 630 2400 31 1979 20 63 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

6 20НДС(об14%) 800 3000 55 1979 20 63 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

7 20НДС 630 2700 39 1979 20 63 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

8 20НДС(об) 800 3150 61 1979 20 63 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

9 20НДС (об) 630 2400 31 1979 20 63 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

10 20НДС 800 3500 71 1979 20 63 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

11 20НДС 630 2700 39 1979 20 63 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

12 20НДС(об) 630 1500 52 1979 20 63 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

12 ВОБ -2 АП 

1 1Д1600\90а 132 1100 34 2012 20 17 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

2 1Д1600-90а 500 1450 75 2018 20 5 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

3 20НДС (об) 630 2400 31 1979 20 63 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

4 20НДС (об15%) 800 2600 53 1979 20 63 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

5 20НДС(об10%) 630 2400 31 1979 20 63 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

6 20НДС 800 3500 71 1979 20 63 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

7 20НДС(об) 630 2400 31 1979 20 63 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

8 20НДС(об12%) 800 2800 54 1979 20 63 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

9 20НДС 800 3200 61 1979 20 63 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

10 20НДС(об10%) 800 2800 60 1979 20 63 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 
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11 20НДС 630 2400 31 1979 20 63 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

12 20НДС 630 1500 52 1979 20 63 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

13 ВОБ -4 АП 

1 20НДС 630 2700 39 1979 20 63 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

2 20НДС 800 3500 71 1979 20 63 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

3 20НДС (об) 630 2400 31 1979 20 63 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

4 20НДС 800 1500 52 1979 20 63 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

5 20НДС 630 2700 39 1979 20 63 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

6 20НДС (об) 800 3150 57,5 1979 20 63 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

7 20НДС (об) 630 2400 31 1979 20 63 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

8 20НДС (об 10%) 800 3150 60 1979 20 63 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

9 20НДС  630 2700 39 1979 20 63 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

10 20НДС  800 3500 71 1979 20 63 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

12 22НДС(об) 800 3500 68 2014 20 12 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

14 ПНС-1 

1 20ГрТ-8А 1100 3800 58 1979 20 63 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

2 12ГрТ 800 1600 71 2012 20 17 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

3 20ГрТ-8А 1600 4100 71 1979 20 63 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

4-1 ГРТ800/71(об) 315 800 71 2009 20 28 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

4-2 ГРТ800/71(об) 315 800 71 2009 20 28 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

5 20ГрТ-8А 1100 3500 54 1979 20 63 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

 40д, 

41д 
3ПВР-6  13 54 24 1979 20 63 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

24д  8Гр-8Т 132 54 38 1979 20 63 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

31д, 

33 
6НДС-60 75 220 69 1979 20 63 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

15 НОВ 

1 20НДС(об) 630 3000 58 1983 20 55 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

2 20НДС(об) 630 3000 58 1983 20 55 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

3 СЭ 1250/70 400 560 40 2009 20 28 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

4 1Д1600/90б  500 1450 71 2010 20 22 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

5 
12НДС 

(1Д1250\63) 
250 1250 63 2017 20 7 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

6 20НДС 780 3420 71 1983 20 55 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

7а, б 3ПВр-6с 10 45 24 1983 20 55 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

8 П9-АНЦ150-400 55 320 50 1983 20 55 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

16 ПН-1 

1 
10ГрТ-6-Т2(об) 

(ГрТ 800/71) 
630 800 58 2016 20 10 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

2 18НДС 400 1500 42 1984 20 55 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

3 18НДС 500 2000 47 1984 20 55 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

4 18НДС(об) 630 2400 47 1984 20 55 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 
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5 1Д800\56 200 800 56 2012 20 17 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

6 14НДС 160 900 
32-

27 
1984 20 55 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

9 3ПВР-6  7,5 44 17,9 1984 20 55 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

10 3ПВР-6  7,5 44 17,9 1984 20 55 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

17 ПН-2 

1 18НДС (об) 800 2300 44 1984 20 90 удовл удовл неудовл удовл удовл удовл удовл 

2 18НДС  800 2700 58 1984 20 55 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

3 18НДС (об) 800 2430 47 1984 20 55 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

4 20Д-6 800 2300 54 1984 20 55 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

5 Д320-50 75 320 50 1984 20 55 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

6 Д320-50  75 320 50 1984 20 55 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

7 3Ф-12 вакуум.н/с 4 30 12 1984 20 55 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

8 3Ф-12 вакуум.н/с 4 30 12 1984 20 55 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

9 3ПВР-6  11 44 18 1984 20 55 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

10 3ПВР-6  11 44 18 1984 20 55 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

18 
Н/с при 

флотаторах 

1 18НДС 500 2700 58 1984 20 55 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

2 18НДС 500 2700 58 1984 20 55 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

3 18НДС 500 2700 58 1984 20 55 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

4 3ПВР6  11 63 22,5 1984 20 55 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

5 СМ 100-65-250/4 7,5 50 20 1984 20 55 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

19 
Н/с при 

нефтеловушках 

15-1 6Ш8 2 30 150 33 1984 20 55 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

15-2 СМ150-125-315/4 55 200 37 1984 20 55 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

16-3 
УОДН 290-150-

125 
18,5 144 33 2013 20 15 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

16-5 
УОДН 290-150-

125 
18,5 144 33 2014 20 12 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

20 ПНС-2 

1 10Гр-6-Т2 400 800 71 2016 20 10 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

2 12Гр-8-Т2 630 1250 71 1984 20 55 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

3 12Гр-8-Т2 630 1250 71 1984 20 55 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

4 
К-100-65-250 

(гид.уп) 
55 100 80 1984 20 55 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

5 
К-100-65-250 

(гид.уп) 
55 100 80 1984 20 55 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

6 
СМ80-50-200 

(Тех.В) 
18,5 50 50 1984 20 55 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

21 КСиР№1 

№1 5Ф-6 30 160 45 1984 20 55 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

№2 5АХ(АХ90\49) 55 90 49 1984 20 55 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

№11 ВКС 1/16 1,2 3,6 16 1984 20 55 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 



328 

 

№  

п/п 
Объект 

№ по 

техн. 

схеме 

Установленные 

насосы 

N, 

кВт 

Q, 

м3/ч 

H, 

м 

Год 

установки 

Норм.  

срок  

служ. 

% 

износа 

 Состояние 

Вибродиа 

гностика 
рабочего 

колеса 
улитки  

подшип 

ников 

торцевых 

уплотнен 

ий 

вала 

электро 

двигате 

ля 

22 КСиР№2 
№1 5Ф-6 30 160 45 1984 20 55 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

№2 ФГ 144/10,5 10 160 49 1984 20 55 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

23 КВО№1 №1н 5Ф-6 30 
75-

150 

41-

36 
1984 20 55 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

24 КВО№2 №2н 5Ф-6 30 
75-

150 

41-

36 
1984 20 55 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

25 КВО№3 №3н 5Ф-6 30 
75-

150 

41-

36 
1984 20 55 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

26 
Реагентное 

хозяйство 

№58 АХ-125-80-25 18,5 80 20 1993 20 42 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

№59 АХ-125-80-25 18,5 80 20 1993 20 42 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

№60 Х-100-80-160 22 100 30 2000 20 35 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

№61 
АХ-125-80-200-

КСД 
18,5 80 20 2006 20 35 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

№64 
АХ-50-32-125 ДС 

УХЛ4 
5,5 12,5 20 2004 20 35 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

№65 
АХ-50-32-125 С 

УХЛ4 
4 12,5 20 2004 20 35 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

№66 
Netzsch Nemo 

NM038BY01L06B 

0,12-

1,49 

0,5-

12 
20 2012 20 17 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

№67 
Netzsch Nemo 

NM038BY01L06B 

0,12-

1,49 

0,5-

12 
20 2012 20 17 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

№68 Х-65-50-160 5,5 25 32 2000 20 35 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

№20 
Netzsch Nemo 

NM031BY01Р05B 
1,5 

0,4-

4 
40 2011 20 22 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

№21 
Netzsch Nemo 

NM031BY01Р05B 
1,5 

0,4-

4 
40 2011 20 22 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

№17 К20/30 4 20 30 1996 20 42 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

№18 Х-80-50-200 18,5 50 50 2000 20 35 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

№19 ВКС5/24 7,5 18 24 1996 20 42 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

И№1 Н1В 20/5-16/5к 5,5 16 51 2014 20 12 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

И№2 Н1В 20/5-16/5к 5,5 16 51 2014 20 12 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

№26 Х-65-40-200 7,5 25 50 2010 20 22 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

№27 Х-65-50-100 5,5 25 32 2011 20 22 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

№28 Х-65-50-125 4 25 20 2010 20 22 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 
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5. Результаты обследования электрооборудования 

№ Оборудование 
Наименование  

оборудования 

Место 

расположен. 

Год 

ввода в 

экспл. 

Фактическое 

состояние 
% износа 

Факт. 

срок 

службы 

Нормативный 

срок службы 

Предположит. 

(остаточный) 

срок службы 

1 Электродвигатель №1 А102-6М,125 кВт КНС-КИСМ 1972 удов 60 46 18 лет 5 

2 Электродвигатель №2 АЛ101-6,100 кВт КНС-КИСМ 1971 удов 60 47 18 лет 5 

3 Электродвигатель №3 А102-6М,125 кВт КНС-КИСМ 1972 удов 60 46 18 лет 5 

4 Электродвигатель №4 А102-6М, 125 кВт КНС-КИСМ 1972 удов 60 46 18 лет 5 

5 Электродвигатель №5 А102-6М, 125 кВт КНС-КИСМ 1972 удов 60 46 18 лет 5 

6 Электродвигатель №7 АО2-81-4, 40 кВт КНС-КИСМ 1971 удов 60 47 18 лет 5 

7 Электродвигатель №8 АО2-81-4,40 кВт КНС-КИСМ 1971 удов 60 47 18 лет 5 

8 Электродвигатель №9 АО2-81-4,40 кВт КНС-КИСМ 1971 удов 60 47 18 лет 5 

9 Электродвигатель №10 АО2-81-4,40 кВт КНС-КИСМ 1971 удов 60 47 18 лет 5 

10 Электродвигатель №11 АО2-81-4,40 кВт КНС-КИСМ 1971 удов 60 47 18 лет 5 

11 Электродвигатель №12 АО2-81-4,40 кВт КНС-КИСМ 1971 удов 60 47 18 лет 5 

12 Электродвигатель №1 А13-46-6У4, 630 кВт КНС-1 1975 удов 60 43 18 лет 5 

13 Электродвигатель №2 А13-42-8, 400 кВт КНС-1 1972 удов 60 46 18 лет 5 

14 Электродвигатель №3 ДА13-52-6У3, 400 кВт КНС-1 2006 удов 15 12 18 лет 8 

15 Электродвигатель №4 А13-46-6, 630 кВт КНС-1 1973 удов 55 45 18 лет 5 

16 Электродвигатель №5 5АМН315S4У3,200 кВт КНС-1 1973 удов 55 45 18 лет 5 

17 Электродвигатель №1 СДН 14-49-6У3, 800 кВт КНС-2 1979 удов 55 39 18 лет 5 

18 Электродвигатель №2 СДН 14-49-6У3, 800 кВт КНС-2 1979 удов 55 39 18 лет 5 

19 Электродвигатель №3 СДН 14-49-6У3, 800 кВт КНС-2 1979 удов 55 39 18 лет 5 

20 Электродвигатель №4 СДН 14-49-6У3, 800 кВт КНС-2 1975 удов 60 43 18 лет 5 

21 Электродвигатель №5 ASI 280 S75-4, 75 кВт КНС-2 1979 удов 55 39 18 лет 5 

22 Электродвигатель №6 ASI 280 S75-4, 75 кВт КНС-2 1979 удов 55 39 18 лет 5 

23 Электродвигатель №1 СДСВ 14-24-8, 315кВт КНС-3 1974 удов 60 44 18 лет 5 

24 Электродвигатель №2 СДСВ 14-24-8, 315кВт КНС-3 1974 удов 60 44 18 лет 5 

25 Электродвигатель №3 СДСВ 14-24-8, 315кВт КНС-3 1974 удов 60 44 18 лет 5 

26 Электродвигатель №4 СДСВ 14-24-8, 315кВт КНС-3 1974 удов 60 44 18 лет 5 
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№ Оборудование 
Наименование  

оборудования 

Место 

расположен. 

Год 

ввода в 

экспл. 

Фактическое 

состояние 
% износа 

Факт. 

срок 

службы 

Нормативный 

срок службы 

Предположит. 

(остаточный) 

срок службы 

27 Электродвигатель №5 СДСВ 14-24-8, 315кВт КНС-3 1974 удов 60 44 18 лет 5 

28 Электродвигатель №6 Асинхронный, 37кВт КНС-3 1979 удов 55 39 18 лет 5 

29 Электродвигатель №7 4АМ280S6У3, 75кВт КНС-3 1989 удов 30 29 18 лет 5 

30 Электродвигатель №8 4АМ250М6У2, 55кВт КНС-3 1982 удов 40 36 18 лет 5 

31 Электродвигатель №9 4АМ280S6У3, 75кВт КНС-3 1982 удов 40 36 18 лет 5 

32 Электродвигатель №1 А12-49-6У4, 400 кВт КНС-4 1976 удов 55 42 18 лет 5 

33 Электродвигатель №2 
5АХ160У43, 18,5 кВт, 

иртыш сухой 
КНС-4 2012 удов 15 6 18 лет 10 

34 Электродвигатель №4 
РФ-2 125/315, 18,5 кВт, 

иртыш потопляемый 
КНС-4 2012 удов 15 6 18 лет 10 

35 Электродвигатель №5 
5АМХ160М4У3, 18,5 

кВт, иртыш сухой 
КНС-4 2009 удов 15 9 18 лет 10 

36 Электродвигатель №1 ВОА560-М6, 400 кВт КНС-5 1972 удов 60 46 18 лет 5 

37 Электродвигатель №2 
РФ2 125/400, 37 кВт, 

Иртыш потопляемый 
КНС-5 2005 удов 15 13 18 лет 10 

38 Электродвигатель №3 
5А200М4УПУ3, 37 кВт, 

Иртыш сухой 
КНС-5 2005 удов 15 13 18 лет 10 

39 Электродвигатель №1 
АИР315МА6 Б01 У2, 

132кВт 
КНС-6 2012 удов 10 6 18 лет 10 

40 Электродвигатель №2 ВАО 630 L-8, 630кВт КНС-6 1976 удов 55 42 18 лет 5 

41 Электродвигатель №3 5АМ 280 М6е УЗ, 90кВт КНС-6 1976 удов 55 42 18 лет 5 

42 Электродвигатель №4 ВАО 560 М-6, 400кВт КНС-6 1972 удов 55 46 18 лет 5 

43 Электродвигатель №5 ВАО 630 L-8, 630кВт КНС-6 1976 удов 55 42 18 лет 5 

44 Электродвигатель №1 5АМХ160М4У3, 18,5 кВт КНС-7 2010 удов 15 8 18 лет 10 

45 Электродвигатель №2 А250М6У3, 55 кВт КНС-7 1985 удов 20 33 18 лет 5 

46 Электродвигатель №3 4А225М4У3, 55 кВт КНС-7 1982 удов 25 36 18 лет 5 

47 Электродвигатель №1 
РФС 65/160, 3 кВт 

Иртыш потопляемый 
КНС-8 2013 удов 10 5 18 лет 15 

48 Электродвигатель №2 А02-8-81-4, 40 кВт КНС-8 1985 удов 30 33 18 лет 5 
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№ Оборудование 
Наименование  

оборудования 

Место 

расположен. 

Год 

ввода в 

экспл. 

Фактическое 

состояние 
% износа 

Факт. 

срок 

службы 

Нормативный 

срок службы 

Предположит. 

(остаточный) 

срок службы 

49 Электродвигатель №3 
АД90L2БПШЖУ3, 3 кВт 

иртыш сухой 
КНС-8 2011 удов 15 7 18 лет 15 

50 Электродвигатель №3 А03-400 Н-6У2, 315 кВт КНС-28 1982 удов 35 36 18 лет 5 

51 Электродвигатель №4 4АМ 225М2У3, 55 кВт КНС-28 1982 удов 35 36 18 лет 5 

52 Электродвигатель №6 ВАО 62-6, 22кВт КНС-28 1982 удов 40 36 18 лет 5 

53 Электродвигатель №7 
АИР 160М4У3, по 

габаритам около 15 кВт 
КНС-28 1985 удов 36 33 18 лет 5 

54 Электродвигатель №1 
РФ-1 100/240.238-7,5/4-

26, 7,5 кВт, Иртыш 
КНС-29 2013 удов 10 5 18 лет 15 

55 Электродвигатель №2 AS 280 M75-6, 55 кВт КНС-29 1985 удов 40 33 18 лет 5 

56 Электродвигатель №3 AS 280 M75-6, 55 кВт КНС-29 1985 удов 40 33 18 лет 5 
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6. Результаты обследования инженерных сетей 

6.1. Хоз. питьевой водопровод 

Обеспечение объектов ПАО «КАМАЗ» хоз. питьевой водой осуществляется по трубопроводам 

протяженностью 80,84 км 

 Сети хоз. питьевого водопровода ПАО «КАМАЗ» эксплуатируются с 1976-1979 гг. и на 

сегодняшний день они превысили свой нормативный срок эксплуатации.  

Нормативный срок службы трубопроводов составляет: 

• Сталь – 20 лет; 

• Сталь с ЦПП – 50 лет; 

• Полиэтилен – 50 лет. 

За время эксплуатации было отремонтировано 38,23 км сетей, что составляет 47%, но еще 42,61 км 

сетей по-прежнему нуждаются в замене. Износ трубопроводов приводит к росту аварийности и по 

итогам 2018 года составляет 0,42 порывов на 1 км в год. 

 
Наименование 

участка 
Диаметр Материал Протяженность, м Год постройки 

% 

износа 

Участок 

Автопроизводство 

50 сталь 439,50 1976-1982 100% 

63 п/э 77,50 2009-2018 18% 

70 сталь 73,00 1976-1982 100% 

80 сталь 80,00 1976-1982 100% 

100 сталь 1 616,60 1976-1982 100% 

110 п/э 1 186,50 2009-2018 10% 

150 сталь 526,00 1976-1982 100% 

160 п/э 19,00 2009-2018 5% 

200 сталь 2 172,00 1976-1982 100% 

225 п/э 3 215,20 2009-2018 15% 

250 сталь 20,00 1976-1982 100% 

300 сталь 9 092,40 1976-1982 100% 

315 п/э 4 417,10 2009-2018 10% 

400 сталь 8 442,60 1976-1982 100% 

530 п/э 216,00 2009-2018 10% 

600 сталь 1 750,50 1976-1982 100% 

630 п/э 204,00 2009-2018 10% 

800 сталь 6 029,70 1976-1982 100% 

Итого 39 577,60   79% 

Литейный завод 

50 сталь 383,00 1978-1982 100% 

60 сталь 86,00 1978-1982 100% 

63 п/э 85,00 2009-2018 10% 

70 сталь 140,00 1978-1982 100% 

80 сталь 124,00 1978-1982 100% 

100 сталь 1 080,00 1978-1982 100% 

110 п/э 122,00 2009-2018 5% 

150 сталь 1 008,10 1978-1982 100% 

160 п/э 72,00 2009-2018 5% 

200 сталь 183,75 1978-1982 100% 

225 п/э 1 495,50 2009-2018 15% 
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Наименование 

участка 
Диаметр Материал Протяженность, м Год постройки 

% 

износа 

250 сталь 316,00 1978-1982 100% 

300 сталь 2 359,00 1978-1982 100% 

315 п/э 3 993,15 2009-2018 7% 

400 сталь 2 030,50 1978-1982 100% 

400 п/э 2 768,00 2009-2018 10% 

500 сталь 1 594,00 1978-1982 100% 

530 п/э 474,00 2009-2018 5% 

600 сталь 417,00 1978-1982 100% 

Итого 18 731,00   56% 

ОПС 

50 сталь 652,00 1976-1980 100% 

63 п/э 57,00 2016-2018 2% 

100 сталь 132,00 1976-1980 100% 

110 п/э 65,00 2016-2018 1% 

160 п/э 195,00 2016-2018 1% 

200 сталь 2 414,00 1976-1980 100% 

Итого 3 515,00   91% 

Внеплощадочные 

сети 

32 сталь 77,00 1975-1980 100% 

50 сталь 245,83 1975-1980 100% 

63 п/э 290,00 2008-2018 5% 

100 сталь 1 355,00 1975-1980 100% 

110 п/э 144,00 2008-2018 18% 

315 п/э 387,00 2008-2018 10% 

400 сталь 629,37 1975-1980 100% 

Итого 3 128,20   76% 

ООКН 

50 сталь 63,00 1988 100% 

100 сталь 117,00 1988 100% 

150 сталь 1 191,50 1988 100% 

200 сталь 82,50 1988 100% 

300 сталь 1 137,00 1988 100% 

400 сталь 733,00 1988 100% 

Итого 3 324,00   100% 

Склад 

металлопроката 

110 п/э 209,70 2017 1% 

315 п/э 1 003,08 2017 1% 

Итого 1 212,78   1% 

КИСМ 

50 сталь 87,50 1984-1988 100% 

63 п/э 48,00 2008-2015 5% 

100 сталь 39,80 1984-1988 100% 

150 сталь 117,63 1984-1988 100% 

160 п/э 390,00 2008-2015 18% 

200 сталь 361,00 1984-1988 100% 

225 п/э 669,00 2008-2015 18% 

300 сталь 2 777,80 1984-1988 100% 

315 п/э 524,50 2008-2015 10% 

400 сталь 353,40 1984-1988 100% 

Итого 5 368,63   74% 

ЗЧД и Ремдизель 50 сталь 25,00 1984-1988 100% 
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Наименование 

участка 
Диаметр Материал Протяженность, м Год постройки 

% 

износа 

150 сталь 161,50 1984-1988 100% 

160 п/э 296,72 2008-2015 5% 

200 сталь 40,00 1984-1988 100% 

225 п/э 459,00 2008-2015 5% 

300 сталь 325,50 1984-1988 100% 

400 сталь 530,00 1984-1988 100% 

600 сталь 1 171,00 1984-1988 100% 

Итого 3 008,72   76% 

НТЦ 

50 сталь 10,65 1990 100% 

63 п/э 30,90 2016-2017 2% 

150 сталь 158,40 1990 100% 

160 п/э 409,00 2016-2017 2% 

200 сталь 147,10 1990 100% 

225 п/э 739,55 2016-2017 1% 

250 сталь 4,00 1990 100% 

300 сталь 1 058,76 1990 100% 

315 п/э 116,35 2016-2017 2% 

400 сталь 298,06 1990 100% 

Итого 2 972,77   57% 

ИТОГО 80 838,70   73% 

 

 

6.2. Водопровод технической воды 

Обеспечение объектов ПАО «КАМАЗ» технической водой осуществляется по трубопроводам 

общей протяженностью 41,3 км.  

Сети технического водопровода ПАО «КАМАЗ» эксплуатируются с 1976-1979 гг. и на 

сегодняшний день они превысили свой нормативный срок эксплуатации. 

Нормативный срок службы трубопроводов составляет: 

• Сталь – 20 лет; 

• Сталь с ЦПП – 50 лет; 

• Полиэтилен – 50 лет. 

За время эксплуатации было отремонтировано 15,2 км сетей, что составляет 36,7%, но еще 26,1 км 

сетей по-прежнему нуждаются в замене. Износ трубопроводов приводит к высокому уровню 

аварийности и составляет 0,46 порывов на 1 км в год. 

Наименование 
участка 

Диаметр Материал Протяженность, м Год постройки 
% 

износа 

Участок 
Автопроизводство 

50 сталь 33,50 1976-1982 100% 

100 сталь 76,50 1976-1982 100% 

150 сталь 649,50 1976-1982 100% 

200 сталь 490,50 1976-1982 100% 

250 сталь 155,00 1976-1982 100% 

300 сталь 2 833,50 1976-1982 100% 

315 п/э 2 115,70 2009-2018 18% 

400 сталь 6 081,30 1976-1982 100% 
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Наименование 
участка 

Диаметр Материал Протяженность, м Год постройки 
% 

износа 

500 сталь 150,00 1976-1982 100% 

600 сталь 5 821,20 1976-1982 100% 

700 сталь 316,50 1976-1982 100% 

800 сталь 6 389,00 1976-1982 100% 

Итого 25 112,20   93% 

Литейный завод 

100 сталь 132,00 1978-1982 100% 

200 сталь 93,00 1978-1982 100% 

225 п/э 72,00 2009-2018 10% 

250 сталь 21,00 1978-1982 100% 

300 сталь 457,00 1978-1982 100% 

315 п/э 82,60 2009-2018 10% 

350 сталь 49,80 1978-1982 100% 

400 сталь 1 924,70 1978-1982 100% 

400 п/э 24,00 2009-2018 5% 

500 сталь 44,00 1978-1982 100% 

530 п/э 604,50 2009-2018 10% 

600 сталь 6 372,50 1978-1982 100% 

630 п/э 350,00 2009-2018 15% 

800 сталь 77,00 1978-1982 100% 

900 сталь 123,50 1978-1982 100% 

Итого 10 427,60   90% 

КИСМ 

200 сталь 90,10 1984-1988 100% 

225 п/э 557,00 2008-2015 10% 

300 сталь 997,30 1984-1988 100% 

315 п/э 289,70 2008-2015 10% 

400 сталь 976,90 1984-1988 100% 

600 сталь 345,80 1984-1988 100% 

Итого 3 256,80   77% 

ЗЧД и Ремдизель 

150 сталь 106,00 1984-1988 100% 

300 сталь 605,00 1984-1988 100% 

400 сталь 287,70 1984-1988 100% 

600 сталь 1 491,50 1984-1988 100% 

Итого 2 490,20   100% 

ИТОГО 41 286,80   92% 

 

6.3. Оборотное водоснабжение 

Сети оборотного водоснабжения ПАО «КАМАЗ» эксплуатируются с 1976-1979 гг. Протяженность 

сетей оборотного водоснабжения 30,96 км. 

Нормативный срок службы трубопроводов составляет: 

• Сталь – 20 лет; 

• Сталь с ЦПП – 50 лет; 

• Полиэтилен – 50 лет. 

За время эксплуатации было отремонтировано 2,3 км сетей, что составляет 7%, но еще 28,7 км сетей 

по-прежнему нуждаются в замене. Износ трубопроводов приводит к высокому уровню аварийности и 

составляет 0,1 порывов на 1 км в год. 
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Объект Диаметр Материал 
Год 

постройки 
Протяженность 

 Нормативный 

срок  

 фактический 

срок  

 % 

износа  

Автопроизводство 

150 сталь 1976 279,00 20 42 100% 

200 сталь 1976 288,50 20 42 100% 

250 сталь 1979 127,50 20 39 100% 

250 сталь 2011 22,50 20 7 35% 

300 сталь 1976 86,20 20 42 100% 

350 сталь 1979 260,40 20 39 100% 

400 п/э 2009 672,00 50 9 18% 

500 сталь 1976 1 225,50 20 42 100% 

600 сталь 1976 1 107,00 20 42 100% 

600 сталь 1979 695,05 20 39 100% 

700 сталь 1979 2 447,10 20 39 100% 

800 сталь 1976 3 318,50 20 42 100% 

1000 сталь 1979 5 425,82 20 39 100% 

1200 сталь 1979 4 262,82 20 39 100% 

1400 сталь 1976 1 475,50 20 42 100% 

ЛЗ 

200 сталь 1982 267,00 20 36 100% 

325 сталь 1976 68,00 20 42 100% 

300 сталь 1976 240,50 20 42 100% 

300 сталь 1986 111,30 20 32 100% 

315 п/э 2016 233,00 50 2 4% 

350 сталь 1981 27,60 20 37 100% 

400 сталь 1976 482,00 20 42 100% 

400 сталь 1982 1 157,50 20 36 100% 

500 сталь 1976 301,50 20 42 100% 

500 сталь 1982 109,50 20 36 100% 

600 сталь 1976 700,00 20 42 100% 

600 сталь 1982 55,30 20 36 100% 

600 сталь 1986 348,00 20 32 100% 

700 сталь 1976 75,00 20 42 100% 

700 сталь 1977 53,50 20 41 100% 

700 сталь 1981 23,00 20 37 100% 

800 сталь 1976 344,00 20 42 100% 

800 сталь 1980 633,00 20 38 100% 

800 сталь 1981 139,00 20 37 100% 

800 сталь 1986 197,00 20 32 100% 

800 сталь 2007 92,00 20 11 55% 

1000 сталь 1976 2 042,50 20 42 100% 

1000 сталь 1977 185,50 20 41 100% 

1000 сталь 1981 18,00 20 37 100% 

1000 сталь 1982 198,00 20 36 100% 

1000 сталь 1987 36,00 20 31 100% 

1200 сталь 1977 180,00 20 41 100% 

1200 сталь 1981 722,43 20 37 100% 

1400 сталь 1987 228,00 20 31 100% 

Итого 30 961,52 21 39 100% 

 

6.4. Повторно-используемое водоснабжение 

Сети повторно-используемого водоснабжения ПАО «КАМАЗ» эксплуатируются с 1977-1979 гг. 

Протяженность сетей повторно-используемого водоснабжения 24,11 км. 

Нормативный срок службы трубопроводов составляет: 

• Сталь – 20 лет; 

• Сталь с ЦПП – 50 лет; 

• Полиэтилен – 50 лет. 
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За время эксплуатации было отремонтировано 1,6 км сетей, что составляет 6,6%, но еще 22,5 км 

сетей по-прежнему нуждаются в замене. 

 

Объект Диаметр Материал 
Год  

постройки 
Протяженность 

 Нормативный 

срок  

 фактический 

срок  

 % 

износа  

Литейный 

завод 

60 сталь 1979 58,00 20 39 100% 

200 сталь 1979 222,00 20 39 100% 

200 сталь 1982 180,00 20 36 100% 

300 сталь 1979 134,00 20 39 100% 

400 сталь 1979 2 055,69 20 39 100% 

500 сталь 1979 1 393,00 20 39 100% 

600 сталь 1977 2 891,23 20 41 100% 

600 сталь 1979 2 513,86 20 39 100% 

600 сталь 1982 2 006,46 20 36 100% 

800 сталь 1977 5 450,02 20 41 100% 

800 сталь 1982 3 782,23 20 36 100% 

800 сталь с ЦПП 2017 794,00 50 1 2% 

900 сталь 1979 1 316,50 20 39 100% 

1000 сталь 1977 1 316,76 20 41 100% 

Итого 24 113,75 21 38 100% 

 

6.5. Аварийность систем водоснабжения 

 
 

Сети водоснабжения ПАО «КАМАЗ» эксплуатируются с 1976-1979 гг. и уже выработали свой 

нормативный срок эксплуатации, что приводит к возникновению на трубопроводах аварийных 

ситуаций в виде порывов.  

Физический износ так же подтверждается замером толщины стенок трубопроводов водоснабжения 

при инструментальном обследовании. 

ХПВ ТВ ПИВ ОВ 

2014 35 23 1 7

2015 25 19 2 4

2016 38 21 0 9

2017 35 11 0 3

2018 34 19 0 3
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6.6. Оценка пропускной способности системы водоснабжения  

№ 

п/п 
Наименование 

Участок 

трубопровода 

Диаметр, 

мм 
Материал 

Расход 

по 

ГИС, 

м3/ч 

Проп. спос 

по 

таблицам 

Шевелева 

Ф.А., м3/ч 

Резерв, 

м3/ч 

Располага

емый 

напор по 

ГИС 

Автомобильное производство 

1 

Завод 

двигателей 

АБК-301 

а/д 52 ВК-57 и ВК-56-1 800 сталь 20,7 2 808,0 2 787,3 43 

а/д 57 ВК-57 и ВК-96 400 сталь 22,1 666,0 643,9 43 

а/д 54 ВК-100 и ВК-283 400 сталь 23,6 666,0 642,4 42 

а/д 43 ВК-39 и ВК-

ПГ86 
315 п/э 21,1 684,0 662,9 44 

а/д 54 ВК-89 и ВК-296 300 сталь 24,7 374,0 349,3 43 

2 АБК-306 
а/д 43 ВК-89-1 и ВК-89  225 п/э 3,6 219,6 216,0 43 

а/д 56 ВК-139 и ВК-140 300 сталь 3,6 374,0 370,4 43 

3 АБК-308 
а/д 57 ВК-100 и ВК-101 400 сталь 6,0 666,0 660,0 42 

а/д 56 ВК-132 и ВК-133 300 сталь 6,0 374,0 368,0 43 

4 АБК-421 

а/д 43 ВК-39 и ВК-85-1 315 п/э 9,1 684,0 674,9 44 

а/д 50 ВК-173 и ВК-338 225 п/э 0,4 219,6 219,2 46 

а/д 47 ВК-45 и ВК-173 300 сталь 9,4 374,0 364,6 43 

а/д 52 ВК-44 и ВК-45 800 сталь 2,7 2 808,0 2 805,3 43 

5 АБК-404 

а/д 43  ВК-85-1 и ВК-

85 
315 п/э 7,5 684,0 676,5 45 

а/д 45  ВК-338 и ВК-

215 
110 п/э 2,0 31,3 29,3 46 

а/д 45  ВК-321 и ВК-

211 
200 сталь 2,3 169,2 166,9 46 

а/д 48 ВК-320 и ВК-321 400 сталь 7,4 666,0 658,6 46 

6 
Склад шин и 

колес 

а/д 43 ВК-2 и ВК-2-1  315 п/э 5,2 684,0 678,8 48 

а/д 46 ВК-168 и ВК-7 300 сталь 7,1 374,0 366,9 47 

а/д 46 ВК-2 и ВК-3 800 сталь 30,1 2 808,0 2 777,9 48 

7 АБК 302 

а/д 48 ВК-322 и ВК-

168-1 
400 сталь 13,6 666,0 652,4 45 

а/д 47  ВК-173 и ВК-

172 
300 сталь 20,4 374,0 353,6 46 

а/д 47  ВК-168-1 и ВК-

169 
300 сталь 25,8 374,0 348,2 46 

 ВК-174-1 и ВК-173 400 сталь 11,3 666,0 654,7 46 

а/д 49 ВК-174-1 и ВК-

174 
225 п/э 2,6 219,6 217,0 46 

8 АБК-409 

а/д 51  ВК-182-2 и ВК-

182-1 
300 сталь 25,1 374,0 348,9 46 

 ВК-174-2 и ВК-174-1 400 сталь 13,0 666,0 653,0 46 

9 АБК-402 

а/д 53  ВК-205 и ВК-

205/1 
300 сталь 4,3 374,0 369,7 46 

а/д 51  ВК-178 и ВК-

179 
300 сталь 24,1 374,0 349,9 46 

а/д 48 ВК-205/1 и ВК-

324 
400 сталь 25,7 666,0 640,3 45 

 ВК-201 и ВК-336 400 сталь 84,9 666,0 581,1 44 

10 
Автомобильный 

завод 

а/д 43  ВК-2 и ВК-80 315 п/э 12,0 684,0 672,0 48 

а/д 44  ВК-184 и ВК-

185 
315 п/э 10,0 684,0 674,0 48 
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№ 

п/п 
Наименование 

Участок 

трубопровода 

Диаметр, 

мм 
Материал 

Расход 

по 

ГИС, 

м3/ч 

Проп. спос 

по 

таблицам 

Шевелева 

Ф.А., м3/ч 

Резерв, 

м3/ч 

Располага

емый 

напор по 

ГИС 

а/д 46  ВК-21 и ВК-20 800 сталь 77,4 2 808,0 2 730,6 47 

а/д 57  ВК-105 и ВК-

106 
400 сталь 21,0 666,0 645,0 45 

а/д 57  ВК-106 и ВК-

194-5 
315 п/э 14,7 684,0 669,3 48 

11 АБК-408 

а/д 42 ВК-131 и ВК-107 200 сталь 2,0 169,2 167,2 47 

а/д 57  ВК-106-1 и ВК-

107 
400 сталь 11,2 666,0 654,8 48 

12 АБК-107 

а/д 42 ВК-305 и ВК-304 300 сталь 12,8 374,0 361,2 44 

а/д 42 ВК-141-1 и ВК-

267 
225 п/э 5,3 219,6 214,3 45 

а/д 44 ВК-157 и ВК-106 315 п/э 5,0 684,0 679,0 44 

13 ПРЗ АБК-101 

а/д 59  ВК-158 и ВК-

157 
225 п/э 25,5 219,6 194,1 44 

а/д 44 ВК-157 и ВК-195 315 п/э 20,5 684,0 663,5 43 

а/д 44 ВК-141 и ВК-200 300 сталь 14,7 374,0 359,3 43 

а/д 46 ВК-30 и ВК-29-1 800 сталь 154,1 2 808,0 2 653,9 43 

а/д 63 ВК-30 и ВК-144 315 п/э 20,9 684,0 663,1 42 

14 КВС 503 

а/д 48 ВК-325 и ВК-

160-1 
400 сталь 18,7 666,0 647,3 41 

а/д 59 ВК-164-1 и ВК-

164 
600 сталь 17,7 1 584,0 1 566,3 41 

а/д 50 ВК-327 и ВК-

164-2 
400 сталь 17,1 666,0 648,9 40 

а/д 77 ВК-327 и ВК-350 300 сталь 2,8 374,0 371,2 40 

15 АБК-504 

а/д 79 ВК-307 и ВК-309 225 п/э 2,6 219,6 217,0 40 

а/д 48 ВК-146 и ВК-332 400 сталь 34,8 666,0 631,2 39 

а/д 63 ВК-151-1 и ВК-

151 
600 сталь 5,5 1 584,0 1 578,5 39 

а/д 50 ВК-151-1 и ВК-

335-1 
400 сталь 21,6 666,0 644,4 39 

а/д 79 ВК-313 и ВК-312 300 сталь 6,1 374,0 367,9 39 

16 
КИП Мастер 

512 

а/д 59 ВК-160-1 и ВК-

21 
630 п/э 35,2 2 520,0 2 484,8 42 

а/д 63 ВК-30 и ВК-145 600 сталь 35,0 1 584,0 1 549,0 42 

17 КЗ Кор1  

а/д 59 ВК-59 и ВК-165-

1 
400 сталь 28,6 666,0 637,4 40 

а/д 66 ВК-240 и ВК-225 300 сталь 8,1 374,0 365,9 37 

а/д 61 ВК-64 и ВК-222-

2 
225 п/э 18,8 219,6 200,8 37 

а/д 52 ВК-64 и ВК-63 800 сталь 123,2 2 808,0 2 684,8 37 

а/д 61 ВК-225 и ВК-224 225 п/э 7,7 219,6 211,9 37 

18 КЗ Кор2  

а/д 59 ВК-166 и ВК-167 400 сталь 12,8 666,0 653,2 39 

а/д 68 ВК-111-2 и ВК-

253 
300 сталь 5,3 374,0 368,7 36 

а/д 68 ВК-252 и ВК-226 300 сталь 10,4 374,0 363,6 37 

а/д 68 ВК-166 и ВК-257 225 п/э 5,1 219,6 214,5 37 

19 КЗ Кор3  

а/д 61 ВК-226 и ВК-227 300 сталь 18,7 374,0 355,3 36 

а/д 68 ВК-250 и ВК-251 225 п/э 1,7 219,6 217,9 37 

а/д 70в ВК-247 и ВК-

115-2 
300 сталь 17,8 374,0 356,2 37 
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№ 

п/п 
Наименование 

Участок 

трубопровода 

Диаметр, 

мм 
Материал 

Расход 

по 

ГИС, 

м3/ч 

Проп. спос 

по 

таблицам 

Шевелева 

Ф.А., м3/ч 

Резерв, 

м3/ч 

Располага

емый 

напор по 

ГИС 

а/д 68 ВК-154 и ВК-247 300 сталь 19,5 374,0 354,5 37 

20 КЗ Кор4  

а/д 52 ВК-68 и ВК-67 800 сталь 142,0 2 808,0 2 666,0 37 

а/д 63 ВК-68 и ВК-

152А 
400 сталь 47,2 666,0 618,8 38 

а/д 66 ВК-153 и ВК-234 225 п/э 6,1 219,6 213,5 38 

21 КЗ Кор5  
а/д 63 ВК-153 и ВК-154 400 сталь 37,1 666,0 628,9 38 

а/д 66 ВК-153 и ВК-233 200 сталь 3,9 169,2 165,3 37 

22 Ввод на АП 

пересеч. а/д 43 с а/д 52  

ВК-39-1 и ВК-39 
800 сталь 33,2 2 808,0 2 774,8 45 

пересеч. а/д 43 с а/д 46  

ВК-1 и ВК-2 
800 сталь 47,3 2 808,0 2 760,7 48 

 а/д 7  ВК-81 и ВК-81-1 800 сталь 218,8 2 808,0 2 589,2 40 

 а/д 7  ВК-80 и ВК-80-2 800 сталь 221,0 2 808,0 2 587,0 39 

Литейный завод 

23 Ввод на ЛЗ 

пересеч. ул. Технич. и 

а/д 93 ВК-77 и ВК-1 
500 п/э 67,9 1 397,0 1 329,1 49 

а/д 11 ВК-13 и ВК-42 600 сталь 110,2 1 584,0 1 473,8 39 

а/д 11  ВК-155 и ВК-

222 
600 сталь 168,9 1 584,0 1 415,1 38 

24 
Склад металла 

94 

а/д 100 ВК-184 и ВК-

184-1 
300 сталь 5,1 374,0 368,9 50 

а/д 94 ВК-141 и ВК-142 225 п/э 1,3 219,6 218,3 50 

а/д 87 ВК-184 и ВК-

ПГ185 
315 п/э 4,2 684,0 679,8 50 

25 Склад смол 91 

а/д 89 ВК-150 и ВК-131 225 п/э 3,7 219,6 215,9 50 

а/д 87 ВК-ПГ132 и ВК-

129 
315 п/э 4,9 684,0 679,1 50 

ВК-131 и ВК-130-1 315 п/э 1,9 684,0 682,1 50 

26 
Склад бетонита 

90 

а/д 89 ВК-131 и ВК-

ПГ149 
300 сталь 1,7 374,0 372,3 51 

а/д 87 ВК-129 и ВК-

ПГ125 
315 п/э 2,4 684,0 681,6 50 

а/д 87 ВК-117 и ВК-

ПГ121 
225 п/э 0,3 219,6 219,3 51 

27 к-с обжига 207 

а/д 106 ВК-111-1 и ВК-

2 
150 сталь 0,3 75,6 75,3 51 

а/д 87 ВК-111 и ВК-110 315 п/э 0,5 684,0 683,5 51 

ВК-9 и ВК-7 150 сталь 0,6 75,6 75,0 50 

28 

Корпус 

обогащения 

ФОП 209 

ВК-109-1 и ВК-8 300 сталь 1,8 374,0 372,2 50 

а/д 102 ВК-ПГ107 и 

ВК-300 
225 п/э 2,2 219,6 217,4 50 

29   а/д 87 ВК-99 и ВК-104 315 п/э 3,7 684,0 680,3 47 

30 
Про-ва чуг-го 

литья 

а/д 82 ВК-1 и ВК-13 500 сталь 45,2 1 397,0 1 351,8 47 

а/д 83 ВК-ПГ2 и ВК-

ПГ3 
500 сталь 19 1 397,0 1 378,0 46 

а/д 84 ВК-29и ВК-30 315 п/э 4 684,0 680,0 45 

а/д 81 ВК-29 и ВК-

28ПГ 
315 п/э 34,9 684,0 649,1 45 

а/д 81 ВК-17 и ВК-21 315 п/э 25,4 684,0 658,6 43 

31 
Про-ва сталь. 

литья 

а/д 86 ВК-35 и ВК-36 300 сталь 25,9 374,0 348,1 42 

а/д 86 ВК-41 и ВК-39 300 сталь 30,9 374,0 343,1 45 
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№ 

п/п 
Наименование 

Участок 

трубопровода 

Диаметр, 

мм 
Материал 

Расход 

по 

ГИС, 

м3/ч 

Проп. спос 

по 

таблицам 

Шевелева 

Ф.А., м3/ч 

Резерв, 

м3/ч 

Располага

емый 

напор по 

ГИС 

а/д 83 ВК-ПГ49 и ВК-

41 
400 п/э 7,6 886 878,4 44 

а/д 88 ВК-45 и ВК-57 300 сталь 11,7 374,0 362,3 43 

а/д 81 ВК-35 и ВК-43-1 315 п/э 18 684,0 666,0 43 

32 
Про-ва цвет. 

литья 

а/д 81 ВК-85ПГ и ВК-

47 
400 сталь 20,3 666,0 645,7 42 

а/д 90 ВК-47 и ВК-58 400 сталь 20,9 666,0 645,1 43 

а/д 83 ВК-71 и ВК-

ПГ92 
400 п/э 12 886 874,0 43 

а/д 92 ВК-65 и ВК-67 400 сталь 33,8 666,0 632,2 43 

а/д 92 ВК-71 и ВК-70 400 сталь 4,7 666,0 661,3 43 

33 
Корпус точного 

литья 

а/д 83 ВК-78 и ВК-

ПГ94 
315 п/э 11,6 684,0 672,4 44 

а/д 94 ВК-72 и ВК-

ПГ73 
500 сталь 44,2 1 397,0 1 352,8 43 

а/д 81 ВК-89-1 и ВК-72 315 п/э 83,3 684,0 600,7 44 

а/д 81 ВК-89-1 и ВК-

89ПГ 
400 сталь 67 666,0 599,0 43 

а/д 96 ВК-79 и ВК-79-1 400 сталь 36,5 666,0 629,5 43 

34 АБК 05 а/д 82 ВК-17 и ВК-19 500 сталь 19,6 1 397,0 1 377,4 43 

35 АБК 07 
а/д 84 ВК-29 и ВК-199 400 сталь 27,4 666,0 638,6 45 

а/д 79 ВК-199 и ВК-198 400 п/э 23,1 886 862,9 42 

36 АБК 08 
а/д 79 ВК-199 и ВК-201 400 п/э 4,3 886 881,7 41 

а/д 79 ВК-206 и ВК-205 400 п/э 10,3 886 875,7 41 

37 АБК 09 ВК-212 и ВК-65 400 сталь 14,9 666,0 651,1 41 

38 АБК 10 

а/д 81 ВК-89-1 и ВК-

89ПГ 
400 сталь 67 666,0 599,0 43 

а/д 96 ВК-79 и ВК-220 400 сталь 30,4 666,0 635,6 41 

 

 

6.7. Сети хоз. бытовой канализации 

Транспортировка хоз. бытовых стоков с объектов ПАО «КАМАЗ» производится по напорным и 

безнапорным трубопроводам общей протяженностью 109,1 км. Сети хоз. бытовой канализации 

эксплуатируются с 1976-1979 гг. 

Безнапорные сети хоз. бытовой канализации выполнены из железобетонных и чугунных труб 

протяженностью 95,5 км. Специалистами ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» проводится телевизионное 

обследование самотечных канализационных коллекторов, для своевременного выявления аварийных 

участков и включения их в план капитального ремонта. На сегодняшний день отремонтировано 2,09 

км безнапорных сетей хоз. бытовой канализации, и общая оценка состояния безнапорных сетей 

оценивается как «работоспособное». 

Напорные сети хоз. бытовой канализации выполнены из стальных трубопроводов 

протяженностью 13,6 км и на сегодняшний день выработали свой нормативный срок эксплуатации. 

Нормативный срок службы трубопроводов составляет: 

• Сталь – 20 лет; 

• Сталь с ЦПП – 50 лет; 

• Железобетон – 50 лет; 
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• Чугун – 50 лет; 

• Полиэтилен – 50 лет. 

 

Вид 

собствен 

ности 

Район 
Вид 

канализации 

Диамет

р 

Матер

иал 

Год 

постр. 

Протяжен 

ность 

Норм. 

срок 

экспл. 

Факт. 

срок 

экспл. 

% 

износа 

Аренда 

Автопроизв

одство 
самотечная 

150 ст 1982 535,35 25 36 100% 

150 чуг 1977 63,50 40 41 100% 

150 чуг 1983 52,00 40 35 88% 

200 ж/б 1975 81,00 50 43 86% 

200 ст 1976 31,50 25 42 100% 

200 ст 1977 44,00 25 41 100% 

200 чуг 1975 311,50 40 43 100% 

200 чуг 1976 1 197,55 40 42 100% 

200 чуг 1977 804,80 40 41 100% 

200 чуг 1981 335,00 40 37 93% 

250 чуг 1975 218,00 40 43 100% 

300 чуг 1981 12,00 40 37 93% 

400 ж/б 1973 544,50 50 45 90% 

400 ж/б 1975 1 741,20 50 43 86% 

400 ж/б 1976 3 472,10 50 42 84% 

400 ж/б 1977 1 737,00 50 41 82% 

400 ж/б 1980 1 112,00 50 38 76% 

400 ж/б 1981 221,00 50 37 74% 

400 чуг 1975 173,00 40 43 100% 

500 ж/б 1976 104,00 50 42 84% 

500 ж/б 1981 154,50 50 37 74% 

600 ж/б 1975 1 895,00 50 43 86% 

600 ж/б 1976 2 138,90 50 42 84% 

600 ж/б 1977 120,00 50 41 82% 

600 ж/б 1981 82,40 50 37 74% 

800 ж/б 1975 862,50 50 43 86% 

800 ж/б 1976 2 996,00 50 42 84% 

800 ж/б 1981 12,00 50 37 74% 

800 ст 1980 60,00 25 38 100% 

1000 ж/б 1975 2 532,00 50 43 86% 

1000 ж/б 1976 1 770,50 50 42 84% 

1200 ж/б 1975 565,00 50 43 86% 

1200 ж/б 1976 1 218,50 50 42 84% 

1500 ж/б 1976 85,50 50 42 84% 

Внешние 

сети 

самотечная 

150 чуг 1976 72,00 40 42 100% 

500 ж/б 1976 11,00 50 42 84% 

600 ж/б 1975 2 076,50 50 43 86% 

600 ж/б 1976 701,50 50 42 84% 

700 ж/б 1976 700,00 50 42 84% 

1000 ж/б 1975 1 042,50 50 43 86% 

напорная 

200 чуг 1977 417,00 40 41 100% 

300 ст 1977 500,00 25 41 100% 

300 чуг 1977 260,00 40 41 100% 

500 ст 1976 5 925,00 25 42 100% 

500 ст 1977 95,00 25 41 100% 

500 ж/б 1977 51,50 50 41 82% 

ЗРД самотечная 

150 чуг 1984 203,47 40 34 85% 

200 чуг 1984 193,50 40 34 85% 

400 ж/б 1984 577,30 50 34 68% 
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Вид 

собствен 

ности 

Район 
Вид 

канализации 

Диамет

р 

Матер

иал 

Год 

постр. 

Протяжен 

ность 

Норм. 

срок 

экспл. 

Факт. 

срок 

экспл. 

% 

износа 

500 ст 1984 2 246,00 25 34 100% 

500 ж/б 1984 1 078,00 50 34 68% 

800 ст 1984 15,00 25 34 100% 

800 ж/б 1984 180,00 50 34 68% 

КИСМ самотечная 500 ж/б 1982 365,50 50 36 72% 

Литейный 

завод 
самотечная 

150 чуг 1976 143,50 40 42 100% 

200 чуг 1980 193,80 40 38 95% 

200 чуг 1987 237,00 40 31 78% 

400 ж/б 1973 993,00 50 45 90% 

400 ж/б 1976 2 717,25 50 42 84% 

400 ж/б 1983 816,00 50 35 70% 

400 ж/б 1987 643,00 50 31 62% 

400 ст 1976 320,00 25 42 100% 

500 ж/б 1974 330,00 50 44 88% 

500 ж/б 1976 287,00 50 42 84% 

500 ж/б 1987 186,75 50 31 62% 

600 ж/б 1974 243,00 50 44 88% 

600 ж/б 1976 1 297,00 50 42 84% 

800 ж/б 1976 688,00 50 42 84% 

УК 

Внешние 

сети 

самотечная 

150 ст 1976 1 067,00 25 42 100% 

160 п/э 2013 430,00 50 5 10% 

300 ст 1983 2 374,00 25 35 100% 

500 ж/б 1978 2 483,00 50 40 80% 

600 ж/б 1982 1 399,00 50 36 72% 

1500 ж/б 1972 1 636,50 50 46 92% 

2000 ж/б 1972 800,00 50 46 92% 

2000 п/э 2015 324,00 50 3 6% 

2500 ж/б 1972 563,50 50 46 92% 

3000 ж/б 1972 487,00 50 46 92% 

напорная 

300 п/э 2015 773,00 50 3 6% 

400 ст 1972 2 613,00 25 46 100% 

400 ст 1977 748,00 25 41 100% 

КИСМ самотечная 

100 чуг 1982 48,00 40 36 90% 

150 чуг 1983 214,00 40 35 88% 

400 а/ц 1982 285,75 35 36 100% 

400 ж/б 1984 728,00 50 34 68% 

500 ж/б 1982 323,50 50 36 72% 

600 ж/б 1985 689,50 50 33 66% 

700 ж/б 1986 867,50 50 32 64% 

800 ж/б 1987 689,50 50 31 62% 

1000 ж/б 1988 36,00 50 30 60% 

не в аренде 

и не в ук 

Автопроизв

одство 
самотечная 

100 чуг 1976 10,00 40 42 100% 

100 чуг 1977 14,00 40 41 100% 

150 кер 1982 97,00 50 36 72% 

150 чуг 1975 388,00 40 43 100% 

150 чуг 1976 1 429,00 40 42 100% 

150 чуг 1977 205,00 40 41 100% 

150 чуг 1978 65,00 40 40 100% 

150 чуг 1979 90,00 40 39 98% 

150 чуг 1980 375,50 40 38 95% 

150 чуг 1981 130,00 40 37 93% 

150 чуг 1982 80,00 40 36 90% 

200 кер 1981 84,00 50 37 74% 



510 

 

Вид 

собствен 

ности 

Район 
Вид 

канализации 

Диамет

р 

Матер

иал 

Год 

постр. 

Протяжен 

ность 

Норм. 

срок 

экспл. 

Факт. 

срок 

экспл. 

% 

износа 

200 чуг 1973 78,00 40 45 100% 

200 чуг 1975 91,00 40 43 100% 

200 чуг 1976 1 999,00 40 42 100% 

200 чуг 1977 77,00 40 41 100% 

200 чуг 1979 131,00 40 39 98% 

200 чуг 1980 808,00 40 38 95% 

250 чуг 1976 52,50 40 42 100% 

250 чуг 1977 14,00 40 41 100% 

300 чуг 1975 136,85 40 43 100% 

300 чуг 1976 479,00 40 42 100% 

400 ж/б 1975 1 045,50 50 43 86% 

400 ж/б 1976 575,00 50 42 84% 

400 ж/б 1980 400,50 50 38 76% 

400 чуг 1975 63,00 40 43 100% 

500 ж/б 1976 238,00 50 42 84% 

500 ж/б 1981 80,00 50 37 74% 

500 ж/б 1980 60,00 50 38 76% 

600 ж/б 1975 50,00 50 43 86% 

800 ж/б 1975 558,50 50 43 86% 

Внешние 

сети 

самотечная 

300 ж/б 1978 584,00 50 40 80% 

400 ж/б 1978 1 845,00 50 40 80% 

500 ж/б 1976 1625,37 50 42 84% 

500 ж/б 1978 1 598,00 50 40 80% 

800 ж/б 1978 378,00 50 40 80% 

900 ж/б 1978 1 836,00 50 40 80% 

1200 ж/б 1975 1 209,00 50 43 86% 

напорная 900 ст 1977 2 195,00 25 41 100% 

ВСО самотечная 400 ж/б 1994 1 257,15 50 24 48% 

ЗРД самотечная 

150 чуг 1984 244,10 40 34 85% 

200 чуг 1984 145,00 40 34 85% 

250 кер 1987 112,85 50 31 62% 

500 ж/б 1984 48,00 50 34 68% 

500 ж/б 1987 623,46 50 31 62% 

Литейный 

завод 
самотечная 

100 чуг 1976 34,00 40 42 100% 

100 чуг 1980 55,00 40 38 95% 

150 чуг 1973 7,00 40 45 100% 

150 чуг 1976 299,10 40 42 100% 

150 чуг 1978 23,00 40 40 100% 

150 чуг 1980 1 014,30 40 38 95% 

200 чуг 1980 1 014,00 40 38 95% 

300 чуг 1980 43,00 40 38 95% 

400 ж/б 1978 10,00 50 40 80% 

400 ж/б 1980 492,85 50 38 76% 

600 ж/б 1980 180,00 50 38 76% 

НТЦ самотечная 

150 чуг 1992 242,50 40 26 65% 

200 чуг 1992 1 744,50 40 26 65% 

300 чуг 1992 308,00 40 26 65% 

Стройбаза самотечная 

300 чуг 1984 2 284,00 40 34 85% 

400 ж/б 1984 1 652,50 50 34 68% 

500 ж/б 1984 3 320,00 50 34 68% 

600 ж/б 1984 62,50 50 34 68% 

800 ж/б 1984 70,00 50 34 68% 

Итого 109 131,15       
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6.8. Сети промышленной канализации 

Транспортировка промышленных стоков осуществляется по напорным и безнапорным 

трубопроводам общей протяженностью 70,1 км. Сети промышленной канализации эксплуатируются 

с 1976-1979 гг. 

Безнапорные сети промышленной канализации выполнены из железобетонных и чугунных труб 

протяженностью 45,15 км. Специалистами ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» проводится телевизионное 

обследование самотечных канализационных коллекторов, для своевременного выявления аварийных 

участков и включения их в план капитального ремонта. На сегодняшний день отремонтировано 1,32 

км безнапорных сетей хоз. бытовой канализации, и общая оценка состояния безнапорных сетей 

оценивается как «работоспособное». 

Напорные сети хоз. бытовой канализации выполнены из стальных трубопроводов 

протяженностью 25,93 км и на сегодняшний день выработали свой нормативный срок эксплуатации. 

Нормативный срок службы трубопроводов составляет: 

• Сталь – 20 лет; 

• Сталь с ЦПП – 50 лет; 

• Железобетон – 50 лет; 

• Чугун – 50 лет; 

• Полиэтилен – 50 лет. 

 

Вид 

собствен 

ности 

Район 
Вид 

канализации 
Диаметр 

Матер

иал 

Год 

постр. 

Протяжен 

ность 

Норм. 

срок 

экспл. 

Факт. 

срок 

экспл. 

% 

износа 

Аренда 

Автопроизв

одство 
самотечная 

150 чуг 1976 46,00 40 42 100% 

200 чуг 1976 1 743,90 40 42 100% 

300 чуг 1976 595,00 40 42 100% 

400 ж/б 1976 4 457,60 50 42 84% 

400 ж/б 1977 406,00 50 41 82% 

400 ж/б 1980 580,00 50 38 76% 

400 чуг 1976 372,70 40 42 100% 

500 ж/б 1976 250,00 50 42 84% 

600 ж/б 1976 1 330,90 50 42 84% 

600 ж/б 1977 646,85 50 41 82% 

800 ж/б 1975 115,00 50 43 86% 

800 ж/б 1976 4 264,50 50 42 84% 

1000 ж/б 1975 1 830,00 50 43 86% 

1000 ж/б 1976 824,50 50 42 84% 

1200 ж/б 1976 562,00 50 42 84% 

Внешние 

сети 

самотечная 

500 ст 1981 3 067,50 25 37 100% 

500 ж/б 1981 1 553,50 50 37 74% 

600 ст 1981 1 888,50 25 37 100% 

1500 ж/б 1974 1 057,50 50 44 88% 

напорная 

400 ст 1976 7 194,00 25 42 100% 

800 ст 1976 8 510,75 25 42 100% 

900 ст 1976 7 147,00 25 42 100% 

ЗРД самотечная 

200 чуг 1982 256,50 40 36 90% 

250 чуг 1982 167,60 40 36 90% 

300 чуг 1982 124,90 40 36 90% 

400 ж/б 1982 41,70 50 36 72% 

600 ж/б 1982 425,00 50 36 72% 

800 ж/б 1982 570,70 50 36 72% 
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Вид 

собствен 

ности 

Район 
Вид 

канализации 
Диаметр 

Матер

иал 

Год 

постр. 

Протяжен 

ность 

Норм. 

срок 

экспл. 

Факт. 

срок 

экспл. 

% 

износа 

Литейный 

завод 
самотечная 

150 чуг 1976 126,00 40 42 100% 

150 чуг 1980 70,00 40 38 95% 

400 ж/б 1976 2 905,50 50 42 84% 

400 ст 1976 724,00 25 42 100% 

500 ж/б 1976 1 042,78 50 42 84% 

600 ж/б 1976 843,50 50 42 84% 

УК 

Внешние 

сети 
напорная 

300 ст 1977 1 010,00 25 41 100% 

400 ст 2005 2 071,00 25 13 52% 

КИСМ самотечная 

150 чуг 1982 22,00 40 36 90% 

400 ж/б 1983 38,00 50 35 70% 

600 ж/б 1984 309,00 50 34 68% 

800 ж/б 1982 341,00 50 36 72% 

800 ж/б 1985 753,00 50 33 66% 

1000 ж/б 1986 25,00 50 32 64% 

Не в аренде 

и не в УК 

Автопроизв

одство 
самотечная 

150 чуг 1975 115,00 40 43 100% 

150 чуг 1976 196,00 40 42 100% 

150 чуг 1977 21,00 40 41 100% 

150 чуг 1978 61,00 40 40 100% 

200 чуг 1976 607,00 40 42 100% 

200 чуг 1977 56,00 40 41 100% 

250 чуг 1976 459,70 40 42 100% 

300 ж/б 1976 679,00 50 42 84% 

300 чуг 1978 150,00 40 40 100% 

400 ж/б 1975 510,00 50 43 86% 

400 ж/б 1976 530,50 50 42 84% 

400 ж/б 1977 541,24 50 41 82% 

500 ж/б 1975 62,20 50 43 86% 

500 ж/б 1976 257,50 50 42 84% 

500 ж/б 1977 56,00 50 41 82% 

500 ж/б 1978 570,00 50 40 80% 

600 ж/б 1975 56,00 50 43 86% 

600 ж/б 1976 111,00 50 42 84% 

600 ж/б 1977 602,00 50 41 82% 

Литейный 

завод 
самотечная 

100 чуг 1976 57,00 40 42 100% 

150 чуг 1976 116,00 40 42 100% 

200 чуг 1976 419,00 40 42 100% 

400 ж/б 1976 433,00 50 42 84% 

500 ж/б 1980 104,00 50 38 76% 

Итого 70 081,02       

 

6.9. Сети ливневой канализации 

Прием, аккумуляция и отстой дождевых, талых вод со всех территорий промышленной 

площадки ПАО «КАМАЗ» осуществляется на прудах-накопителях №№ 1, 2.  

Транспортировка ливневых стоков осуществляется по напорным и безнапорным трубопроводам 

общей протяженностью 159,7 км. Сети ливневой канализации эксплуатируются с 1976-1979 гг. 

Безнапорные сети ливневой канализации выполнены из железобетонных и чугунных труб 

протяженностью 144,9 км. Специалистами ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» проводится телевизионное 

обследование самотечных канализационных коллекторов, для своевременного выявления аварийных 

участков и включения их в план капитального ремонта. На сегодняшний день отремонтировано 0,26 

км безнапорных сетей хоз. бытовой канализации, и общая оценка состояния безнапорных сетей 

оценивается как «работоспособное». 
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Напорные сети ливневой канализации выполнены из стальных трубопроводов протяженностью 

14,8 км и на сегодняшний день выработали свой нормативный срок эксплуатации. 

Нормативный срок службы трубопроводов составляет: 

• Сталь – 20 лет; 

• Сталь с ЦПП – 50 лет; 

• Железобетон – 50 лет; 

• Чугун – 50 лет; 

• Полиэтилен – 50 лет. 

Наименование 

участка 
Диаметр Материал 

Протяженность, 

м 
Год постройки 

% 

износа 

Участок 

Автопроизводство 

100 чугун 56,30 1976-1982 90% 

150 чугун 1 356,20 1976-1982 85% 

200 чугун 2 376,70 1976-1982 90% 

250 чугун 158,50 1976-1982 98% 

300 ж/б 284,50 1976-1982 80% 

400 ж/б 6 024,20 1976-1982 75% 

500 ж/б 2 619,75 1976-1982 75% 

600 ж/б 9 277,10 1976-1982 78% 

700 ж/б 296,00 1976-1982 80% 

800 ж/б 8 208,60 1976-1982 83% 

1000 ж/б 4 333,19 1976-1982 85% 

1200 ж/б 1 682,50 1976-1982 70% 

1500 ж/б 2 399,65 1976-1982 80% 

2000 ж/б 1 322,50 1976-1982 72% 

Итого 40 395,69   80% 

Литейный завод 

100 чугун 35,50 1978-1982 100% 

150 чугун 664,01 1978-1982 100% 

200 чугун 561,00 1978-1982 100% 

250 чугун 187,00 1978-1982 100% 

300 ж/б 501,00 1978-1982 84% 

400 ж/б 3 741,89 1978-1982 83% 

500 ж/б 1 953,50 1978-1982 80% 

600 ж/б 3 695,30 1978-1982 84% 

800 ж/б 4 531,10 1978-1982 82% 

1000 ж/б 2 329,90 1978-1982 80% 

1200 ж/б 453,50 1978-1982 80% 

1500 ж/б 537,50 1978-1982 81% 

Итого 19 191,20   83% 

ОПС 

100 чугун 34,50 1976-1980 87% 

150 чугун 2 783,50 1976-1980 95% 

200 чугун 428,50 1976-1980 90% 

400 ж/б 621,00 1976-1980 81% 

500 ж/б 485,00 1976-1980 80% 

600 ж/б 1 261,00 1976-1980 84% 

Итого 5 613,50   89% 

Внеплощадочные 

сети 

400 ж/б 408,50 1975-1980 75% 

500 ж/б 4 310,00 1975-1980 80% 
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Наименование 

участка 
Диаметр Материал 

Протяженность, 

м 
Год постройки 

% 

износа 

600 ж/б 2 194,50 1975-1980 85% 

800 ж/б 362,00 1975-1980 77% 

800 сталь 12 541,00 1975-1980 100% 

900 ж/б 1 465,00 1975-1980 79% 

1000 ж/б 7 693,50 1975-1980 80% 

1200 ж/б 10 303,50 1975-1980 80% 

1200 сталь 2 277,50 1975-1980 100% 

1400 ж/б 446,50 1975-1980 85% 

1500 ж/б 906,50 1975-1980 79% 

2000 ж/б 7 079,00 1975-1980 80% 

2500 ж/б 4 081,00 1975-1980 80% 

3000 ж/б 3 424,50 1975-1980 83% 

Итого 57 493,00   85% 

ПКЗ 

200 чугун 533,00 1976-1980 85% 

300 ж/б 289,00 1976-1981 77% 

400 ж/б 1 133,00 1976-1982 77% 

500 ж/б 2 545,50 1976-1983 80% 

630 ж/б 1 780,00 1976-1984 75% 

800 ж/б 604,00 1976-1985 75% 

1000 ж/б 7 574,00 1976-1986 79% 

1200 ж/б 3 705,50 1976-1987 78% 

1500 ж/б 583,00 1976-1988 75% 

2500 ж/б 2 245,00 1976-1989 77% 

Итого 20 992,00   78% 

ООКН 

200 чугун 231,25 1988 75% 

300 ж/б 264,50 1988 60% 

400 ж/б 276,50 1988 60% 

500 ж/б 564,00 1988 60% 

600 ж/б 629,50 1988 60% 

800 ж/б 616,00 1988 60% 

1000 ж/б 945,00 1988 60% 

1200 ж/б 47,50 1988 60% 

Итого 3 574,25   61% 

Склад 

металлопроката 

500 ж/б 1 129,00 2017 1% 

Итого 1 129,00   1% 

ВСО 
600 ж/б 1 056,10 1994 48% 

Итого 1 056,10   48% 

КИСМ 

200 чугун 82,00 1984-1988 90% 

400 ж/б 271,50 1984-1988 68% 

600 ж/б 1 285,20 1984-1988 65% 

700 ж/б 130,00 1984-1988 65% 

800 ж/б 723,50 1984-1988 67% 

1000 ж/б 1 350,70 1984-1988 60% 

Итого 3 842,90   64% 

ЗЧД и Ремдизель 
150 чугун 37,00 1984-1988 87% 

500 ж/б 76,50 1984-1988 65% 
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Наименование 

участка 
Диаметр Материал 

Протяженность, 

м 
Год постройки 

% 

износа 

600 ж/б 411,00 1984-1988 68% 

800 ж/б 317,00 1984-1988 65% 

1000 ж/б 1 226,00 1984-1988 68% 

1200 ж/б 674,80 1984-1988 65% 

Итого 2 742,30   67% 

НТЦ 

200 чугун 237,60 1990 70% 

300 ж/б 3 123,00 1990 57% 

500 ж/б 86,24 1990 57% 

600 ж/б 207,75 1990 57% 

Итого 3 654,59   58% 

ИТОГО 159 684,53   80% 

 

6.10. Шламовые стоки 

Для перекачки шламовых стоков используется две пульпонасосная станции (ПНС). ПНС-1 

предназначена для приема шламовых стоков от вентустановок литейного производства и перекачки 

их на УСШ. ПНС-2 предназначена для перекачки в шламонакопитель пульпы, уловленной на СМОП 

и УСШ. 

Шламопроводы эксплуатируются с 1974-1977 гг., они выполнены из стальных трубопроводов 

общей протяженностью 84,5 км и на сегодняшний день выработали свой нормативный срок 

эксплуатации. За все время эксплуатации отремонтировано 6,55 км шламопроводов. В виду высокой 

заиленности тоннеля шламопровода (до 80%), требуется проведение мероприятий по его очистке.  

Нормативный срок службы трубопроводов составляет: 

• Сталь – 20 лет; 

• Полиэтилен – 50 лет. 

 

Вид 

собствен 

ности 

Район 
Вид 

канализации 
Диаметр Материал 

Год 

постр. 
Протяженность 

Норм. 

срок 

экспл. 

Факт. 

срок 

экспл. 

% 

износа 

Аренда 

Внешние 

сети 
напорная 

400 п/э 2014 1 419,40 50 4 8% 

600 ст 1975 48 000,00 20 43 100% 

800 ст 1977 7 829,80 20 41 100% 

Литейный 

завод 
напорная 

250 ст 1977 379,00 20 41 100% 

400 п/э 2014 1 171,00 50 4 8% 

500 ст 1977 2 102,00 20 41 100% 

600 ст 1977 3 950,00 20 41 100% 

800 ст 1977 1 656,00 20 41 100% 

УК 

Внешние 

сети 
напорная 

200 ст 1974 2 141,00 20 44 100% 

200 п/э 2007 2 269,00 50 11 22% 

500 ст 1976 6 761,47 20 42 100% 

ОПС напорная 

150 ст 1977 364,00 20 41 100% 

200 ст 1977 1 111,00 20 41 100% 

300 ст 1977 1 423,00 20 41 100% 

500 ст 1977 779,00 20 41 100% 

600 ст 1977 2 327,50 20 41 100% 

700 ст 1977 254,00 20 41 100% 

800 ст 1977 419,50 20 41 100% 

800 ст 1977 187,00 20 41 100% 

Итого 84 543,67 22 40 100% 
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6.11. Аварийность систем водоотведения 

 

На канализационных сетях ежегодно проводятся профилактические мероприятия, по промывке 

сетей хоз. бытовой канализации каналопромывочной машиной с последующим телевизионным 

обследованием внутреннего состояния трубопроводов. Это позволяет выявлять аварийные участки и 

планировать данные участки в ремонт. 

ХБС ПС ЛС 

2015 23 0 0

2016 28 11 2

2017 38 2 0

2018 19 2 0
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7. Показатели. 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Факт 

2018 год 

Плановые значения, в т.ч. по годам реализации 

2020 2021 2022 2023 20204 

1.  Показатели качества питьевой воды 

1.1. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 4,83 4,45 4,30 4,15 4,00 3,80 

2.  Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения 

2.1. 
Удельное количество аварий  в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год (ХПВ) 
ед./км 0,42 0,42 0,41 0,41 0,41 0,40 

2.2. 
Удельное количество аварий  в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год (ТВ) 
ед./км 0,46 0,46 0,46 0,45 0,45 0,44 

2.3. 
Удельное количество аварий  в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год (ОВ) 
ед./км 0,36 0,36 0,35 0,35 0,34 0,34 

2.4. 
Удельное количество аварий  в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год (ПИВ) 
ед./км 0,78 0,77 0,77 0,76 0,76 0,75 

2.5. 
Удельное количество аварий  в расчете на 

протяженность канализационной сети в год (ХБС) 
ед./км 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 

2.6. 
Удельное количество аварий  в расчете на 

протяженность канализационной сети в год (ПС) 
ед./км  0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

2.7. 
Удельное количество аварий  в расчете на 

протяженность канализационной сети в год (ЛС) 
ед./км 0 0,01  0,01 0,01 0,01 0,01 

3.  Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды 

3.1. 

Доля  потерь питьевой воды в централизованных 

системах водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть* 

% 4,42 4,58 4,64 4,64 4,71 4,71 

3.2. 

Доля  потерь технической воды в централизованных 

системах водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть 

% 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 

3.3. Удельный расход электрической энергии (ОВ) кВт*ч/м3 0,28 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

3.4. Удельный расход электрической энергии (ПИВ) кВт*ч/м3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
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№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Факт 

2018 год 

Плановые значения, в т.ч. по годам реализации 

2020 2021 2022 2023 20204 

3.5. Удельный расход электрической энергии (ХБС) кВт*ч/м3 0,44 0,43 0,4297 0,4297 0,4295 0,4295 

3.6. Удельный расход электрической энергии (ПС) кВт*ч/м3 2,98 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

3.7. Удельный расход электрической энергии (ЛС) кВт*ч/м3 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

3.8. Удельный расход электрической энергии (ШС) кВт*ч/м3 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 

4.  Прочие показатели технико-экономического состояния систем водоснабжения 

4.1. 
Износ трубопроводов и других недоступных для 

осмотра сооружений 
% 48 48 48 47 47 46 

4.1. 
Износ трубопроводов и других недоступных для 

осмотра сооружений 
% 78 78 77 77 76 76 

4.2. 
Износ оборудования объектов централизованных 

систем водоотведения 
% 75 75 74 73 73 72 

 

* Рост доли потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке является следствием увеличения объема промывок 

на сетях. 

Увеличение объема промывок на сетях в 2020-2024 гг. обусловлено: 

1) Увеличением возраста сетей водоснабжения, вызывающим ухудшение состояния трубопроводов, влияющее на вторичное загрязнение воды при ее 

транспортировке, как следствие увеличение частоты и продолжительности промывок. 

2) Увеличение протяженности сетей за счет передачи бесхозяйных сетей, для поддержания качества воды, также нуждающихся в профилактических 

мероприятиях по промывке. 

Согласно плана мероприятий по приведению качества питьевой воды ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на 2016-2022г.г. в соответствие с установленными 

требованиями ФЗ №416, планируется врезка дополнительных дренажных устройств в количестве 9 шт. 
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8. Мероприятия 

№  

п/п 

Вид  

тарифа 
Наименования мероприятия 

Объем 

работ 

Год 

реализации 

1 ХПВ 
Капитальный ремонт трубопровода ХПВ от ВК-158 до ВК-21 с заменой задвижек в ВК-21 а\д59 Ду-400 

(санация) АВЗ материалы 
330,0 2020 

2 ХПВ 
Капитальный ремонт трубопровода от ВК -107 до ВК – 304  а/д 42 ПРЗ + замена 1ввода Ø 100 в столовую 

№ 109 на п\э 225 
385,0 2020 

3 ХПВ 
Капитальный ремонт трубопровода от ВК -11 до ВК – 182-1  а/д 51 Ду-300 (на п\э Ду-315) ТГК + замена 

задвижки в ВК-11 ввода с ВК-179   и ввод в АБК-409                              
700,0 2020 

4 ХПВ 
Капитальный ремонт трубопровода ХПВ от ВК-84 до ВК-220 с заменой вводов в КТСЛ от ВК-81, в 

ГПП№5, склад№14 а\д96 Ду-400(на п\э ду-315) ЛЗ 
500,0 2020 

5 ХПВ 
Капитальный ремонт трубопровода ХПВ от ВК-47 до ВК-65, а/д 81, Ду300 с врезкой задвижки в ВК-65 

(в) и заменой пожарных гидрантов 3шт на п\э ЛЗ 
295,0 2020 

6 ХПВ 
Капитальный ремонт ртрубопровода ХПВ от ВК-500 до ВК-502 и до ПГ-501(б)   с заменой задвижки в 

ВК-500 на п\э Ду-160 ОПС 
370,0 2020 

7 ХПВ 

Капитальный ремонт трубопровода ХПВ Ду-300-545п.м. от ВК-1(б) до ВК-17(в)  с заменой задвижки в 

ВК-1(б), 21(а;б), 17(в)  и заменой вводов Ду-250-40п.м.) от ВК-18, 24 и ввода Ду-50-60п.м.) на КПП с 

монтажем вводной задвижки в ВК-20(а) а\д102 КВЦ-1(замена на п\э Ду-300) 

545,0 2020 

8 ХПВ Капитальный ремонт трубопровода ХПВ от ПГ- 24 до ПГ-18 а\д104(замена на п\э Ду-225) Ремдизель 170,0 2020 

9 ХПВ Капитальный ремонт трубопровода ХПВ КНС-6 на п\э Ду-110 500,0 2020 

10 ХПВ Капитальный ремонт запорной арматуры Ду-100- Ду-800 10,0 2020 

11 ХПВ Капитальный ремонт пожарных гидрантов 20,0 2020 

12 ТВ 
Капитальный ремонт трубопровода ТВ вдоль а/д  59 от ПГ-86   до ВК-11 Ду-400 (санация) с заменой 

задвижек в ВК-11(б;в) 
335,0 2020 

13 ТВ Капитальный ремонт кранов и подкрановых путей   2020 

14 ХБС Капитальный ремонт насосов ВК 5/24  4,0 2020 

15 ХБС Капитальный ремонт мех. Грабли КНС-3, КНС КВЦ-1;4 3,0 2020 

16 ХБС Капитальный ремонт фасада и вент системы КНС-29; 216м2 2020 

17 ХБС Замена двери в РП-67 КНС-4 (мет.пожароустойчивая) 1,0 2020 

18 ХБС Капитальный ремонт задвижек, обратных клапанов: Ду-125-1шт., Ду-150-2шт., Ду-200-2шт., Ду-300-1шт. 6,0 2020 

19 ХБС Капитальный ремонт насоса КНС КВЦ-1 2,0 2020 

20 ХБС Капитальный ремонт трубопровода Ду-600 018 коллектор от КК-145 до КК-143 220,0 2020 

21 ХБС Капитальный ремонт силовых трансформаторов КНС-3 Орловское кольцо (2шт.) ТМЗ-1600/10/6 2,0 2020 

22 ХБС Замена секционного масляного выключателя МВ-6кВ на вакуумный выключатель ВВ-6кВ ГПП СМОП 2,0 2020 

23 ПС Капитальный ремонт рабочих баков№1;2 каогулянта   2020 

24 ПС Капитальный ремонт нефтеловушки№8   2020 

25 ПС Капитальный ремонт флотаторов№11;12   2020 
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№  

п/п 

Вид  

тарифа 
Наименования мероприятия 

Объем 

работ 

Год 

реализации 

26 ПС Замена остекления КНС-6   2020 

27 ПС Обшить профлистом фасад КНС-6 1 296,0 2020 

28 ПС Капитальный ремонт кровли КНС-6 360,0 2020 

29 ПС Капитальный ремонт задвижек и обратных клапанов КНС: Ду-150-2шт., Ду-200-5шт., Ду-800-1шт. 8,0 2020 

30 ПС Капремонт РУНН КТП-623 РХ с заменой автоматических выключателей 6,0 2020 

31 ПС Капитальный ремонт силовых трансформаторов ГПП СМОП (2шт.) ТМН 6300/110 2,0 2020 

32 ПС Капитальный ремонт кранов и подкрановых путей   2020 

33 ПС Капитальный ремонт ограждения, ворот, калитка на ОРУ-110кВ ГПП СМОП   2020 

34  ШС Замена изоляции шламопровода Ду-800 (2 нитки) над р.Шильна 400,0 2020 

35  ШС Замена двери в ПСУ, РП-1 ПНС-1ЛЗ (метал. пожароустойчивые) 2,0 2020 

36  ШС Капитальный ремонт силового трансформатора Т-1, Т-2 типа ТМФ-400/6/0,4кВ в КТП-627 ОПС ПВиИК 2,0 2020 

37  ШС Ремонт зданий КВО№1;2;39 (сайдинг) 3,0 2020 

38  ШС Капитальльный ремонт лотков и песколовок УСШ ОПС м2 2020 

39  ШС Капитальный ремонт илоскребов ИПР-40 2,0 2020 

40  ШС Очистка тоннеля ГШУ от ЛЗ до ОПС 1 000,0 2020 

41  ШС Ремонт дорог на площадке ОПС с заменой бордюрного камня от КПП до ОМТО 275,0 2020 

42  ШС Замена маслянного выключателя ВМПЭ на вакуумный типа ВВ/ТЕL н630А (1000А) ГПП СМОП 2,0 2020 

43 ОВ Капитальный  ремонт градирен  № 529,37,48 3,0 2020 

44 ОВ Капитальный ремонт задвижек и обратных клапанов  в насосных: Ду-800-8шт., Ду-350-2шт., Ду-100-2шт. 12,0 2020 

45 ОВ Капитальный ремонт насосов с заменой роторов 4,0 2020 

46 ОВ Капитальный ремонт подъемных сооружений 15,0 2020 

47 ОВ 
Капитальный ремонт трубопровода Ду-600мм от ВК-4(б) до ВК-15(а) а\д92 с заменой задвижек в ВК-

4(б), 15(а), 21,22,23 
350,0 2020 

48 ОВ Замена задвижки ВК 29 Ду-1000, 87х84 а/д, ВОБ 1ЛЗ (технидро) 1,0 2020 

49 ОВ Замена задвижки Б в ВК 10 Ду-1000 , 83х84 а/д, ВОБ 1ЛЗ 1,0 2020 

50 ОВ Замена задвижки А в ВК 16 Ду-600, 83 а/д, ВОБ 1ЛЗ 1,0 2020 

51 ОВ Замена задвижки ВК 18 Ду-400, 81х84 а/д, ВОБ 1 ЛЗ 1,0 2020 

52 ОВ Замена задвижки ВК 30 Ду-1000, 87х84 а/д, ВОБ 2ЛЗ 1,0 2020 

53 ОВ Ремонт эл.двигателей градирен 75кВт, 0,4 кВ, 175 об/мин ВОБ 2,0 2020 

54 ОВ Ремонт подшипников скольжения(бобитовые) 10,0 2020 

55 ОВ Замена контакторов электродвигателей градирен на вакуумные ВОБ-2 ЛЗ 5,0 2020 

56 ОВ Замена электродвигателей градирен АП, ЛЗ с заменой КЛ 0,4 кВ  4,0 2020 

57 ОВ Капитальный ремонт кранов и подкрановых путей   2020 

58 ОВ Капитальный ремонт освещения ВОБ-2,воб- 4 АП с заменой светильников   2020 

59 ПИВ 
Капитальный ремонт запорной арматуры  и обратных клапанов в насосных: Ду-600-2шт., Ду-400-1шт, 

Ду-500-1шт. 
4,0 2020 
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№  

п/п 

Вид  

тарифа 
Наименования мероприятия 

Объем 

работ 

Год 

реализации 

    ЛС   2020 

60 ЛС 
Переврезка трубопровода ф400мм с ПН-2 на ПРК УСШ с врезкой затворов-с эл.приводом-

ф400мм,ф600мм 
330,0 2020 

61 ЛС Капитальный ремонт кранов и подкрановых путей   2020 

62 ХС Кап.ремонт тех. оборудования СОЖ   2020 

63 ХС Кап.ремонт емкости приемки и хранения концентрированных кислых стоков 101 (СН Дегремон) 

4,0 

2020 

64 ХС  Кап.ремонт фильтр-пресса № 206  (СН Дегремон) 2020 

65 ХС  Кап.ремонт н/а № 108-1, 108-2 (СН Дегремон) 2020 

66 ХС Кап.ремонт МДП (СН Дегремон) 2020 

67 ХС Кап.ремонт  н/а перекачки шлама  № 309-1, 309-2 (СН ЭФКО) 
4,0 

2020 

68 ХС Кап. ремонт отстойника S 305  (СН ЭФКО) 2020 

69 ХС Капитальный ремонт кранов и подкрановых путей (СН ЭФКО)   2020 

1 ХПВ  Капитальный ремонт трубопровода ХПВ от ВК-9 до ВК-21  а/д 46 Ду800 АВЗ (санация) 760,0 2021 

2 ХПВ 
Капитальный ремонт ртрубопровода ХПВ от ВК-95-1 до ВК-100 с заменой задвижек в ВК-96(а;б), ВК-

100(б;в) а\д57 Ду-400(на п\э Ду-315) ЗД 
540,0 2021 

3 ХПВ 
Капитальный ремонт трубопровода от ВК -304 до ВК – 264  а/д 42 ПРЗ + замена 1 ввода Ø 100 в 

столовую № 109, 2 вводов в АБК-107 на п\э 225-70п.м., ввод Ду-100-55п.м. 
125,0 2021 

4 ХПВ 
Капитальный ремонт трубопровода от ВК -140 до ВК – 136  а/д 56 Ду-300 (на п\э Ду-315)  замена 

задвижки в ВК-136   ЗД                              
490,0 2021 

5 ХПВ 
Капитальный ремонт трубопровода ХПВ от ВК-111-1до корпуса№200;202;207 а\д106 Ду-150 замена на 

п\э и с заменой задвижек в ВК-111-1;3;4 ЛЗ 
450,0 2021 

6 ХПВ 
Капитальный ремонт трубопровода ХПВ от ВК-141 до ВК-78(б), а/д 94, Ду 300 с заменой ввода от ВК-

142 и врезкой задвижки в ВК-141(г) заменой задвижки ВК-78(б) на п\э ЛЗ 
158,0 2021 

7 ХПВ 
Капитальный ремонт трубопровода ХПВ от ВК-515 до ВК-517  с заменой задвижки в ВК-515 на п\э Ду-

160 ОПС 
320,0 2021 

8 ХПВ Капитальный ремонт трубопровода ХПВ от ВК-500 до ВК-510  ОПС    ф160 346,0 2021 

9 ХПВ Капитальный ремонт трубопровода ХПВ КНС-4 на п\э Ду-63 1 000,0 2021 

10 ХПВ Капитальный ремонт трубопровода ХПВ от ВК-141-4 до ВК-141-5 замена на п\э Ду-110 "Форд Соллерс" 215,0 2021 

11 ХПВ Капитальный ремонт трубопровода ХПВ от ВК-83 до ВК-56 Ду200  замена на п/э КВц-1 380,0 2021 

12 ХПВ Капитальный ремонт запорной арматуры Ду-100- Ду-800 10,0 2021 

13 ХПВ Капитальный ремонт пожарных гидрантов 20,0 2021 

14 ХПВ 
Капитальный  ремонт трубопровода Ду-300 от ВК-7 до ВК-45 а/д 47 ТГК-302+замена 2-х вводов в ТГК-

302 (на п\э Ду-300) 
780,0 2021 

15 ТВ 
Капитальный ремонт трубопровода ТВ вдоль а/д  44 от ПГ-114  до ПГ - 117 Ду-400 на Ду-315п/э и 

заменой вводов на АВЗ с ВК-115  
445,0 2021 

16 ХБС Капитальный ремонт насосов ВК 5/24  4,0 2021 
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№  

п/п 

Вид  

тарифа 
Наименования мероприятия 

Объем 

работ 

Год 

реализации 

17 ХБС Капитальный ремонт 07 коллектора  от КК-126 до КК-128 ф 1500мм 315,0 2021 

18 ХБС 
Капитальный ремонт запорной арматуры, обратных клапанов: Ду-125-1шт., Ду-150-2шт., Ду-200-2шт., 

Ду-300-1шт. 
6,0 2021 

19 ХБС Капитальный КТП-428 (КНС КИСМ ПВиИК) замена трансформаторов  типа ТНЗ-1000/10/0,4 на сухие   2021 

20 ПС Капитальный ремонт бак хранилищ каогулянта 1,0 2021 

21 ПС Капитальный ремонт нефтеловушки№5   2021 

22 ПС Капитальный ремонт флотаторов№1;3   2021 

23 ПС Капитальный ремонт задвиже и обратных клапанов КНС: Ду-150-2шт., Ду-200-5шт., Ду-800-1шт. 8,0 2021 

24 ПС Капитальный ремонт насосов в КС№1;2 2,0 2021 

25 ПС Капитальный ремонт плит перекрытия лотков флотаторов (профлист  180м2 2021 

26 ПС Ремонт автомобильной дороги на площадке ОПС КПП№2 до Р.Х 325,0 2021 

27 ПС Ремонт подшипников скольжения (баббитовых) для электродвигателей СДН   2021 

28 ПС Капитальный ремонт сетей освещения ОПС с заменой светильников на светодиодные   2021 

29 ПС Замена  масляного выключателя ВМПЭ на вакуумный типа ВВ/ТЕL   Iн=630 А (1000А) ГПП СМОП   2021 

30 ПС Капитальный ремонт освещения ( замена светильников на светодиодные)ГПП СМОП   2021 

31 ШС Очистка тоннеля ГШУ  1 000,0 2021 

32 ШС Очистка 1 нитки 019 коллектора 800мм 1000 2021 

33 ШС Монтаж выпуска на ШН Ду-400мм 150 2021 

34 ШС Капитальный ремонт насоса ПНС-1;2 2 2021 

35 ШС Ремонт здания ПНС-2 -540м2(обшить сайдингом, ремонт кровли, замена ворот) 1 2021 

36 ОВ Капитальный  ремонт градирен  № 38 1 2021 

37 ОВ Монтаж 2-ого ввода на завод двигателей Ду-600 200 2021 

38 ОВ 
Капитальный ремонт запорной арматуры и обратных клапанов  в насосных: Ду-800-8шт., Ду-350-2шт., 

Ду-100-2шт. 
12 2021 

39 ОВ Капитальный ремонт насосов с заменой роторов 4 2021 

40 ОВ Капитальный ремонт подъемных сооружений 15 2021 

41 ОВ Капитальный ремонт трубопровода Ду-1200 от задвижки №56 ВОБ-1ЛЗ до ВК-9(б) (замена на ду-1000) 200 2021 

42 ОВ 
Капитальный ремонт трубопровода Ду-1200 от задвижки №56 ВОБ-4АП до ВК-3 ПРЗ (замена на ду-

1000) 
350 2021 

43 ОВ Замена задвижки Ду-400 ВК 15, а/д 81 ввод на КСКЧ 1 2021 

44 ОВ Замена задвижки Ду-400 ВК 25 Б а/д 88 ПСЛ ВОБ 1 1 2021 

45 ОВ Замена задвижки Ду-400-1шт., Ду-600-1шт.ВК 12 А и Б, а/д 81 ВОБ 2 2 2021 

46 ОВ Ремонт пола в РП-4, КТП-102 ВОБ-1ЛЗ   2021 

47 ОВ Ремонт пола в РП-6, КТП-104 ВОБ-2ЛЗ   2021 

48 ОВ Замена двери в РП-39 ВОБ-4АП 1 2021 

49 ОВ Ремонт эл.двигателей градирен 75кВт, 0,4 кВ, 175 об/мин ВОБ 2 2021 
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50 ОВ Ремонт подшипников скольжения(бобитовые) 10 2021 

51 ОВ Замена окон ВОБ-2;4 АП 384 2021 

52 ОВ Замена электродвигателей градирен АП, ЛЗ с заменой КЛ 0,4 кВ    2021 

53 ОВ Капитальный ремонт освещения ВОБ-1,ВОБ- 2 ЛЗ с заменой светильников   2021 

54 ПИВ Трубопровод 020 коллектор Ду-800 под дорогой сармановкий тракт,  ж\д дорога (санация) 360,00 2021 

55 ПИВ 
Капитальный ремонт запорной арматуры  и обратных клапанов в насосных: Ду-600-2шт., Ду-400-1шт, 

Ду-500-1шт. 
4,0 2021 

56 ЛС Капитальный ремонт КЛ-10кВ от ГПП-ПКЗ до КНС-2 Орловское кольцо 360,00 2021 

57 ХС Кап.ремонт тех. оборудования СОЖ   2021 

58 ХС кап.ремонт емкости приемки и хранения концентрированных щелочных стоков 102 (СН Дегремон)  

3,0 

2021 

59 ХС кап.ремонт насосов дозаторов флакулянта 403-2, 403-4. (СН Дегремон) 2021 

60 ХС  кап.ремонт фильтр-пресса № 205 (СН Дегремон) 2021 

61 ХС 
 

Кап.ремонт резервуара S302 (трубопроводы, н/а, з/а) (СН ЭФКО) 2,0 
2021 

62 ХС Кап. ремонт отстойника S 100А (СН ЭФКО) 2021 

63 ХС Экспертиза оборудования производства СОЖ   2021 

1 ХПВ Капитальный ремонт трубопровода ХПВ от ВК-506 до ВК-510  на п\э Ду-160 ОПС     280,0 2022 

2 ХПВ Капитальный ремонт трубопровода Ду-300 от ВК -205-1 до ВК-54 а/д53 ТГК-402 на п\э Ду-300 800,0 2022 

3 ХПВ Капитальный ремонт трубопровода Ду-500 ХПВ от ВК-77 до ВК-1а а\д93 ЛЗ санация 600,0 2022 

4 ХПВ Капитальный ремонт трубопровода Ду-300 ХПВ а\д110 ПРЛ от ВК-69в до ВК-35 на п\э-225 390,0 2022 

5 ХПВ Капитальный ремонт трубопровода Ду-400 ХПВ а\д102 Ремдизель от ВК-4б до ПГ-18 санация 280,0 2022 

6 ХПВ Капитальный ремонт трубопровода Ду-300 ХПВ а\д86 ЛЗ от ВК-35 до ВК-41 на п\э-300 350,0 2022 

7 ХПВ Капитальный ремонт трубопровода Ду-200 ХПВ ОКН от ВК-242 до ВК-3-1 на п\э-160 400,0 2022 

8 ХПВ Капитальный ремонт трубопровода ХПВ от ВК-500 до ВК-510      ф160мм ОПС 346,0 2022 

9 ХПВ Капитальный ремонт запорной арматуры Ду-100- Ду-800 10,0 2022 

10 ХПВ Капитальный ремонт пожарных гидрантов 20,0 2022 

11 ТВ 
Капитальный ремонт трубопровода ТВ вдоль а/д  44 от ВК-121  до ВК - 62-1 Ду-400 на Ду-315п/э и 

заменой ввода Ду-300 от ВК-122 на ПРЗ 
360,0 2022 

12 ХБС Капитальный ремонт трубопровода Ду-1200 ХБК вдоль автодороги№1  от КК-207 до КК-212 450,0 2022 

13 ХБС 
Капитальный ремонт запорной арматуры, обратных клапанов: Ду-125-1шт., Ду-150-2шт., Ду-200-2шт., 

Ду-300-1шт. 
6,0 2022 

14 ПС Капитальный ремонт бак хранилищ каогулянта 1,0 2022 

15 ПС Замена окон РХ 250,0 2022 

16 ПС 
Капитальный ремонт запорной арматуры и обратных клапанов КНС: Ду-150-2шт., Ду-200-5шт., Ду-800-

1шт. 
8,0 2022 

17 ПС Капитальный ремонт дренажных насосов 2,0 2022 
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18 ПС 
Капитальный ремонт дорог на площадке ОПС с заменой бордюрного камня, дождеприемников от РХ до 

поворота в сторону НОВ 
395п.м. 2022 

19 ШС Очистка тоннеля ГШУ 1 000,0 2022 

20 ШС Очистка 1 нитки 019 коллектора 1 000,0 2022 

21 ШС 
Капитальный ремонт запорной арматуры (задвижки, затворы, обратные клапана) ПНС-1;2ЛЗ: Ду-500-

4шт, Ду-350-2шт., Ду-300-2шт. 
10,0 2022 

22 ШС Ремонт здания ПНС-1 (Обшить сайдингом, кровля, замена ворот-2шт) 1,0 2022 

23 ОВ Капитальный  ремонт шиберов Ду-800 в резервуаре охлажденной и нагретой воды ВОБ-1;2ЛЗ 4,0 2022 

24 ОВ 
Капитальный ремонт запорной арматуры и обратных клапанов  в насосных: Ду-1000-4шт.,Ду-800-8шт., 

Ду-350-2шт., Ду-100-2шт. 
16,0 2022 

25 ОВ Капитальный ремонт насосов с заменой роторов 4,0 2022 

26 ОВ Капитальный ремонт подъемных сооружений 15 2022 

27 ОВ Капитальный ремонт трубопровода Ду-1200 от задвижки №56 ВОБ-1ЛЗ до ВК-9(б) (замена на ду-1000) 200 2022 

28 ОВ 
Капитальный ремонт трубопровода Ду-1200 от задвижки №56 ВОБ-4АП до ВК-3 ПРЗ (замена на ду-

1000) 
350 2022 

29 ОВ Замена задвижки  Ду-1000 ВК 25, а/д 87х90 ВОБ 2ЛЗ 1 2022 

30 ОВ Замена задвижки Ду-1000  ВК 3 А и Б, а/д 83 ВОБ 2ЛЗ 2 2022 

31 ОВ Замена задвижки Ду-500 ВК 9, а/д 83х96 ВОБ 2ЛЗ 1 2022 

32 ОВ Замена задвижки  Ду-800 ВК 4 Б, а/д 92х83 ВОБ 2ЛЗ 1 2022 

33 ОВ Замена электродвигателей градирен ВОБ АП, ЛЗ с заменой КЛ 0,4кВ 4 2022 

34 ОВ Ремонт подшипников скольжения(бобитовые) 10 2022 

35 ОВ Замена окон ВОБ-1;2ЛЗ 384 2022 

36 ОВ Замена электродвигателей градирен АП, ЛЗ с заменой КЛ 0,4 кВ    2022 

37 ПИВ Трубопровод 016 коллектор Ду-800 под дорогой  Кольцо РИЗа, (санация) 500,0 2022 

38 ПИВ 
Капитальный ремонт запорной арматуры  и обратных клапанов в насосных: Ду-600-2шт., Ду-400-1шт, 

Ду-500-1шт. 
4 2022 

39 ХС Кап.ремонт тех. оборудования СОЖ   2022 

40 ХС 

Кап.ремонт СН Дегремон: 

- кап.ремонт емкости приемки промывных кисло-щелочных стоков 107-108  

- кап.ремонт трубопроводов и з/а 

- кап.ремонт н/а 204-1, 204-2 

- кап.ремонт бытовых помещений 

4,0 2022 

41 ХС 

Кап.ремонт СН ЭФКО: 

- кап.ремонт екости S303, 304 (площадка обслуживания мешалки, перегородки) 

- кап. ремонт отстойника S 100В 

- Капитальный ремонт установки приготовления флокулянта Mixline, насос НЕМО (запчасти) 

3,0 2022 
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1 ХПВ Капитальный ремонт трубопровода ХПВ от ВК-514 до ВК-506  на п\э Ду-160 ОПС     300,0 2023 

2 ХПВ Капитальный ремонт трубопровода ХПВ от ВК-517 до ВК-510 на п\э Ду-160 ОПС     450,0 2023 

3 ХПВ Санация трубопровода ХПВ Ду-400 от ВК-249 до ВК-28-1 а/д 110 ООКН  780,0 2023 

4 ХПВ Капитальный ремонт трубопровода от ВК-162 до ВК-108 а/д 59 АВЗ на п\э 500 875,0 2023 

5 ХПВ Капитальный ремонт трубопровода от ВК-165 до ВК-239 а/д 66 АП на п\э 225 550,0 2023 

6 ХПВ Капитальный ремонт трубопровода от ВК-65 до ВК-71 а/д 92 ЛЗ санация ф400мм 250,0 2023 

7 ХПВ Капитальный ремонт трубопровода от ВК-17в до ВК-25в а/д 102 х113 КВЦ-1 на п\э Ду-300 500,0 2023 

8 ХПВ Капитальный ремонт запорной арматуры Ду-100- Ду-800 10,0 2023 

9 ХПВ Капитальный ремонт пожарных гидрантов 20,0 2023 

10 ТВ Капитальный ремонт трубопровода ТВ вдоль а/д87 от ВК-10  до ВК - 13 Ду-600 санация ЛЗ 880,0 2023 

11 ХБС Капитальный ремонт трубопровода Ду-1200 ХБС  от КК-204 до КК-205 под 10 проездом 140,0 2023 

12 ХБС Ремонт кровли КНС КВЦ-1 360,0 2023 

13 ХБС 
Капитальный ремонт запорной арматуры, обратных клапанов: Ду-125-1шт., Ду-150-2шт., Ду-200-2шт., 

Ду-300-1шт. 
6,0 2023 

14 ХБС Капитальный ремонт дренажных насосов 2,0 2023 

15 ХБС Капитальный ремонт мех. Грабли КНС-3 1,0 2023 

16 ХБС Капитальный ремонт фасада КНС-8 216м2 2023 

17 ХБС Капитальный ремонт  силового трансформатора Т-1,Т-2  ТМФ-250/6-0,4 КНС 3 Орл.кольцо   2023 

18 ПС Капитальный ремонт ограждения, ворот , калитки на ОРУ-110кВ ГПП СМОП 1,0 2023 

19 ПС Кап.ремонт здания РХ обшить сайдингом, кровля, отмостки 1 320 2023 

20 ПС Кап.ремонт задвижек и обратных клапанов КНС: Ду-150-2шт., Ду-200-5шт., Ду-800-1шт. 8,0 2023 

21 ПС 
Капитальный ремонт дорог на площадке ОПС с заменой бордюрного камня, дождеприемников от 

поворота до ПНС-2 + заезд на ГПП 
280п.м. 2023 

22 ПС Ремонт подшипников скольжения (баббитовых) для электродвигателей СДН   2023 

23 ШС Очистка тоннеля ГШУ 1 000,0 2023 

24 ШС Очистка 2 нитки 019 коллектора 1 000,0 2023 

25 ШС 
Капитальный ремонт запорной арматуры (задвижки, затворы, обратные клапана) ПНС-1;2ЛЗ: Ду-500-

4шт, Ду-350-2шт., Ду-300-2шт. 
10,0 2023 

26 ШС Проект на реконструкцию ОРУ-110кВ ГПП СМОП 1,0 2023 

27 ОВ 
Капитальный ремонт запорной арматуры и обратных клапанов  в насосных: Ду-1000-4шт.,Ду-800-8шт., 

Ду-350-2шт., Ду-100-2шт. 
16,0 2023 

28 ОВ Капитальный ремонт насосов с заменой роторов 4,0 2023 

29 ОВ Капитальный ремонт подъемных сооружений 15 2023 

30 ОВ Капитальный ремонт трубопровода Ду-1000 от ВК-3а до ВК-9(а) (замена на п\э Ду-800 700 2023 

31 ОВ Капитальный ремонт трубопровода Ду-1200 от задвижки №50 ВОБ-4АП до ВК-6  (замена на ду-1000) 350 2023 

32 ОВ Замена задвижки  Ду-1000 ВК-1;2, а/д50 ВОБ 2АП 2 2023 
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33 ОВ Замена задвижки Ду-800  ВК-3;4 вводные задвижки в ПЧЛ а/д 83 ВОБ 1ЛЗ 2 2023 

34 ОВ Замена задвижки Ду-800 ВК-30, а/д 87 ВОБ 1ЛЗ 1 2023 

35 ОВ Замена электродвигателей градирен ВОБ АП, ЛЗ с заменой КЛ-0,4кВ 2 2023 

36 ОВ Ремонт подшипников скольжения(бобитовые) 10 2023 

37 ОВ Капитальный ремонт ВОБ-1ЛЗ с обшивкой сайдингом, кровля, отмостки 2304 2023 

38 ОВ Замена электродвигателей градирен АП, ЛЗ с заменой КЛ 0,4 кВ    2023 

39 ПИВ Капитальный ремонт здания КНС при ПН-1 обшить сайдингом, кровля, отмостки 816,0 2023 

40 ПИВ Капитальный ремонт КЛ-10кВ от ГПП ПКЗ до КНС при ПН-2 Орловское кольцо   2023 

41 ПИВ Капитальный ремонт запорной арматуры в насосных:  от Ду-600-2шт., Ду-400-2шт. 4 2023 

42 ХС Кап.ремонт тех. оборудования СОЖ   2023 

43 ХС 

Кап.ремонт СН Дегремон: 

- кап.ремонт емкости приемки промывных кисло-щелочных стоков 109  

- Кап.ремонт трубопроводов и з/а 

- кап.ремонт н/а 102-1, 102-2 

3,0 2023 

44 ХС 

Кап.ремонт СН ЭФКО: 

- кап.ремонт резервуара S301А (трубопроводы, н/а, з/а) 

- Кап. ремонт отстойника S 100С 

2,0 2023 

1 ХПВ Капитальный ремонт трубопровода Ду-200 ХПВ от ВК-502 до ВК-506 ОПС на п\э160 340,0 2024 

2 ХПВ Капитальный ремонт тр-да  ХПВ Ду-300 от ВК -45 до ВК –7  а/д 47  ТГК 302 на п\э Ду-300 780,0 2024 

3 ХПВ Капитальный ремонт трубопровода ХПВ Ду-300 от ВК-108 до ВК-253 а/д 70(а) КЗ на п\э Ду-300 550,0 2024 

4 ХПВ Капитальный ремонт трубопровода ХПВ Ду-300 от ВК-225 до ВК-247 а/д 61,70(б) КЗ на п\э Ду-300 900,0 2024 

5 ХПВ Капитальный ремонт трубопровода ХПВ Ду-400 от ВК-47 до ВК-64 а/д 90 ЛЗ санация 330,0 2024 

6 ХПВ Капитальный ремонт трубопровода ХПВ Ду-300 от ВК-45 до ВК-51 а/д 88 ЛЗ на п\э ду-300 330,0 2024 

7 ХПВ Капитальный ремонт трубопровода ХПВ Ду-150 от ВК-3-1 до ВК-5-1 ОКН на п\э150 400,0 2024 

8 ХПВ 
Капитальный ремонт запорной арматуры Ду-100-2шт., Ду-200-2шт., Ду-300-2шт., Ду-400-2шт., Ду-600-

1шт., Ду-800-1шт. 
10,0 2024 

9 ХПВ Капитальный ремонт пожарных гидрантов 20,0 2024 

10 ТВ Капитальный ремонт трубопровода ТВ вдоль а/д87 от ВК-10  до ВК - 26 Ду-600 санация ЛЗ 740,0 2024 

11 ХБС Капитальный ремонт трубопровода  Ду-2000 ХБС от КК-141 до КК-142 под 5 проездом  110,0 2024 

12 ХБС 
Капитальный ремонт запорной арматуры, обратных клапанов: Ду-125-1шт., Ду-150-2шт., Ду-200-2шт., 

Ду-300-1шт. 
6,0 2024 

13 ХБС Капитальный ремонт КТП-428 КНС КВЦ-1  (замена трансформаторов типа ТНЗ-1000\10\0,4 на сухие 1,0 2024 

14 ПС Капитальный нефтеловушек 2,0 2024 

15 ПС Капитальный ремонт флотаторов 3,0 2024 

16 ПС Капитальный ремонт задвижек и обратных клапанов КНС: Ду-150-2шт., Ду-200-5шт., Ду-800-1шт. 8,0 2024 

17 ПС Капитальный ремонт отстойника УСШ 1,0 2024 
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18 ШС Очистка тоннеля ГШУ 1 000,0 2024 

19 ШС Очистка 2 нитки 019 коллектора 1 000,0 2024 

20 ШС 
Капитальный ремонт дорог на площадке ОПС с заменой бордюрного камня, дождеприемников от  

поворота на ПНС-2 до  НОВ и ЦТП + заезд на РП НОВ 
255п.м. 2024 

21 ШС 
Капитальный ремонт запорной арматуры (задвижки, затворы, обратные клапана) ПНС-1;2ЛЗ: Ду-500-

4шт, Ду-350-2шт., Ду-300-2шт. 
10,0 2024 

22 ШС Реконструкция ОРУ-110кВ ГПП СМОП 1,0 2024 

23 ОВ Капитальный  ремонт градирен  №36   2024 

24 ОВ 
Капитальный ремонт запорной арматуры и обратных клапанов  в насосных: Ду-1000-4шт.,Ду-800-8шт., 

Ду-350-2шт., Ду-100-2шт. 
16,0 2024 

25 ОВ Капитальный ремонт насосов с заменой роторов 4,0 2024 

26 ОВ Капитальный ремонт подъемных сооружений 15 2024 

27 ОВ Капитальный ремонт освещения ВОБ-2;4АП, ВОБ-1;2ЛЗ с заменой светильников   2024 

28 ОВ Замена задвижки Ду-800 ВК-1а, а/д 83 ЛЗ 1 2024 

29 ОВ Замена задвижки Ду-1000 ВК-25, а/д 90 ЛЗ 1 2024 

30 ОВ Замена задвижки Ду-1000 ВК-8(а,б,в), а/д 59 АП 3 2024 

31 ОВ Капитальный ремонт электродвигателей градирен АП, ЛЗ 2 2024 

32 ОВ Ремонт подшипников скольжения(бобитовые) 10 2024 

33 ОВ Капитальный ремонт ВОБ-2;4АП с обшивкой сайдингом, кровля, отмостки 4608 2024 

34 ОВ Капитальный ремонт плит перекрытия камеры охлажденной и нагретой воды ВОБ-1;2ЛЗ, ВОБ-2;4 АП   2024 

35 ОВ Капитальный ремонт электродвигателей градирен АП, ЛЗ   2024 

36 ПИВ Очистка 10тыс. Резервуара НОВ   2024 

37 ПИВ Капитальный ремонт запорной арматуры в насосных:  от Ду-600-2шт., Ду-400-2шт. 4 2024 

38 ХС Кап.ремонт тех. оборудования СОЖ   2024 

39 ХС 

Кап.ремонт СН Дегремон: 

- кап.ремонт отстойника 201  

- Кап.ремонт трубопроводов и з/а 

- Кап.ремонт фильтр-пресса № 205 

- кап.ремонт н/а 202-1, 202-2 

4,0 2024 

40 ХС 

Кап.ремонт СН ЭФКО: 

- кап.ремонт резервуара S300 (трубопроводы, н/а, з/а) 

- Кап. ремонт отстойника S 100С 

2,0 2024 

 


