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1. Описание технологии очистки сточных вод 

Районные очистные сооружения (РОС) ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» предназначены для 

полной биологической очистки бытовых и производственных сточных вод на аэротенках с 

последующим обеззараживанием ультрафиолетовым облучением. 

Производственные сточные воды направляются на РОС после очистки от тяжелых металлов 

на внутризаводских локальных очистных сооружениях и после обработки на сооружениях 

механической очистки от нефтепродуктов и взвешенных веществ. 

Проектная мощность очистных сооружений - 380 тыс. м3/сутки. 

Фактическая мощность очистных сооружений - 180 тыс. м3/сутки. 

 
Этап очистки Сооружение Цель этапа 

 

 

 

 

 
1. Механическая очистка 

1.1. Решетки Улавливание крупных предметов 

(тряпки, камни, палки и т.п.) 
1.2. Песколовки Выделение из стоков минеральных 

веществ (песок, шлак), а также  

веществ органического 

происхождения (косточки ягод, зерно, 

уголь) 
1.3. Первичные отстойники Очистка от взвешенных веществ 

(песок, шламы, планктон, 

органические продукты 

жизнедеятельности). Осадок после 

первичных отстойников принято 

называть сырым осадком. 

 

 
2. Биологическая очистка 

2.1. Аэротенки Окисление органических загрязнений 

при помощи активного ила. 
2.2. Вторичные отстойники Отделение активного ила от 

биологически очищенной сточной 

воды. Осадок после вторичных 

отстойников принято называть 

избыточным активным илом. 
3. Обеззараживание 

сточных вод 
Станция ультрафиолетового 

обеззараживания (УФО) 
Обеззараживание воды. 

4. Обработка осадков 

сточных вод 

4.1. Илоуплотнители 

4.2. Цех механического 

обезвоживания осадков 

4.3. Иловые карты 

4.4. Площадки осушки и 

обеззараживания 

Уплотнение, обезвоживание, осушка и 

обеззараживание осадков сточных 

вод. 

5. Сброс очищенных 

стоков в р. Кама 
Нижний и верхний 

рассеивающие выпуски 
Смешение очищенной сточной воды с 

речной водой. 

Сырой осадок после первичных отстойников и предварительно сгущенный избыточный 

активный ил после вторичных отстойников подается на центрифуги в Цех механического 

обезвоживания осадка. Обезвоженный осадок вывозится самосвалами на площадки осушки и 

обеззараживания для дополнительного подсушивания и обеззараживания в естественных 

условиях, а также для получения почвогрунта марки «ИЛ». 

Частично сырой осадок и уплотненный избыточный активный ил перекачивается для 

обезвоживания на иловые карты. Иловые карты (54 штуки) представляют собой спланированные 

участки земли, огороженные со всех сторон земляными валиками. Впоследствии для 
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дополнительного подсушивания и обеззараживания в естественных условиях обезвоженный на 

иловых картах осадок самосвалами перевозится на площадки осушки и обеззараживания для 

получения почвогрунта марки «ИЛ».  

 Основные показатели качества очистки стоков: 

 Поступающие стоки, мг/дм3 Сброс очищенных стоков, 

мг/дм3 

норматив факт норматив факт 

Взвешенные вещества 203 268 12,15  9,75 

БПК5 233 172 4,9 2,44 

Аммоний-ион 28,4 31,1 0,71  0,16 

Фосфаты 11 7,32 9,8  5,4 

Норматив рН очищенных сточной воды на выходе с РОС 6,5 – 8,5 единиц. Факт – 7,17. 

 

1.1. Технология механической очистки поступающих на РОС сточных вод: 

1) Сточные воды по четырем трубопроводам Ду1400 мм (дюкеры 07 коллектора) поступают в 

приемную камеру РОС, где происходит гашение избыточного напора; 

2) Из приёмной камеры по пяти лоткам сечением 1200х2000 мм стоки поступают в здание 

решеток; 

В пяти каналах размерами 1500х2200 мм установлены механические реечные дуговые 

решетки: две с прозорами 6 мм и три с прозорами 8 мм; 

Отбросы со всех решеток поступают на ленточный транспортер и подаются в бункер. В 

процессе накопления отбросов в бункере происходит их естественный отжим, и вода 

самотеком из бункера поступает обратно в канал перед решётками; из бункера отбросы 

вывозятся самосвалом на полигон ТБО. 

3) После решеток сточная жидкость самотеком по пяти лоткам направляется в аэрируемые 

песколовки. В сборном лотке после здания решёток установлен шибер, с помощью которого 

регулируется распределение сточных вод по двум очередям. 

В песколовках задерживается песок и другие минеральные примеси, которые скребковым 

механизмом сгребаются в приямок и с помощью гидроэлеватора перекачиваются в бункер 

для песка, откуда вывозятся автомашинами на полигон ТБО. Накопление песка в 

песколовках допускается слоем высотой не более 40 см.  

4) Очищенные от минеральных примесей стоки после песколовок самотеком по лоткам 

направляются в распределительные чаши, которые служат для распределения сточной 

жидкости по отстойникам; 

5) Для первичного отстаивания сточных вод используются 6 первичных радиальных 

отстойника Ду 40 м, в которых задерживаются всплывающие вещества и оседают 

взвешенные вещества; сырой осадок из приямков первичных отстойников перекачивается в 

сборную емкость осадка. 
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Рисунок 1.  Технологическая схема механической очистки сточных вод на РОС 

 

1.2. Технология биологической очистки поступающих на РОС сточных вод  

и обработки осадков 

1) После первичных отстойников сточные воды поступают в аэротенки, в которые подается 

активный ил и сжатый воздух (для этого используются высоковольтные воздуходувки 700-04 

CONTINENTAL Industriе, нагнетатели типа Н-750 с производительностью по 45000 м3/час и 

турбовоздуходувка ТВ-300 с производительностью 18000 м3/час);   

2) Из аэротенков смесь очищенной сточной воды с активным илом поступает во вторичные 

отстойники Ду40 м (8 отстойников), где активный ил оседает и возвращается в аэротенки 

(циркулирующий активный ил), а избыточный активный ил поступает в цех механического 

обезвоживания осадков на Узел сгущения ила или в илоуплотнители (первичные отстойники 

№2 и №4); сгущенный ил откачивается в резервуар подачи осадка при ЦМОО для 

дальнейшего обезвоживания на центрифугах, уплотненный ил – на иловые карты; 

3) В резервуаре при ЦМОО сгущенный ил смешивается с сырым осадком из первичных 

отстойников. Далее эта смесь подается на 2 центрифуги типа DP58-422 фирмы HILLER 

(Германия) для обезвоживания. Кек после центрифуг самосвалами вывозится на площадки 

осушки и обеззараживания; фугат после центрифуг направляется в лотки после песколовок; 

4) Для обезвоживания иловых осадков используются иловые карты (глубина каждой карты – 2 

м), которые расположены на трех каскадах: 

а) каскад А-Б, состоящий из 26 карт (130 х 80 м),  

б) каскад В-Г, состоящий из 18 карт (140 х 80 м)  

в) каскад Д-Е, состоящий из 10 карт (130 х 80 м).  

5) Для подсушивания обезвоженного после центрифуг кека используются площадки осушки и 

обеззараживания иловых осадков – 6 штук (размеры каждой площадки – 120х80х1 м). 

Далее приведена технологическая схема биологической очистки сточных вод, обработки 

осадков сточных вод, обеззараживания сточных вод и сброса очищенных стоков в водный объект. 
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Рисунок 2. Технологическая схема биологической очистки сточных вод на РОС 

 

 
Рисунок 3. Технологическая схема обработки осадков сточных вод на РОС 

 

 
Рисунок 4. Принципиальная схема обеззараживания сточных вод и выпуска очищенных сточных 

вод в водный объект 
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2. Результаты обследования зданий и сооружений 

 
АБК ПРОС     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1974 

Конструктивный тип здания Каркасно-панельное 

Размеры в плане, м в осях 1-11/А-Д: 54,0*18,0 

Этажность и высота, м Двухэтажное, высота 8,1м 

Фундамент Монолитные железобетонные, 

стаканного типа 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Колонны, балки Сборные железобетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Наружные стены- керамзитобетонные 

панели.                                                   

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные, газобетонные и ГКЛ  

  Разрушение герметизации 

межпанельных швов 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется капитальный 

ремонт 

Перекрытие Междуэтажное - пустотные 

железобетонные плиты  

Плиты покрытия - пустотные 

железобетонные 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Кровля Мягкая наплавляемая   Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Окна деревянные, пластиковые Разрушение деревянных рам  Ограниченно-

работоспособное 

Требуется замена 

деревянных оконных 

блоков - 10шт 

Полы Плитка, ламинат, линолеум Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Износ в %   20    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

5    
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Будка КИПиА №1     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1974  

Конструктивный тип здания Кирпичное  

Размеры в плане, м в осях 1-2/А-Б: 3,6*3,6  

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 3,0м  

Фундамент Сборный  железобетонный, ленточного типа Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Наружные стены- кирпичные                                                     Разрушение штукатурки фасада Ограниченно-

работоспособное 

Требуется ремонт 

фасада 

Перекрытие  Железобетонные плиты покрытия  Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Кровля Мягкая наплавляемая   Вздутие кровельного ковра, 

течь ч/з примыкания, коррозия 

отливов 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Полы Бетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Износ в %   35    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

3    
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Будка КИПиА №2     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1974  

Конструктивный тип здания Кирпичное  

Размеры в плане, м в осях 1-2/А-Б: 3,6*3,6  

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 3,0м  

Фундамент Сборный  железобетонный, ленточного типа Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Наружные стены- кирпичные                                                     Разрушение штукатурки фасада Ограниченно-

работоспособное 

Требуется ремонт 

фасада 

Перекрытие  Железобетонные плиты покрытия  Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Кровля Мягкая наплавляемая   Вздутие кровельного ковра, 

течь ч/з примыкания, коррозия 

отливов 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Полы Бетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Износ в %   35    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

3    
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Будка КИПиА №3     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1974  

Конструктивный тип здания Кирпичное  

Размеры в плане, м в осях 1-2/А-Б: 3,6*3,6  

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 3,0м  

Фундамент Сборный  железобетонный, ленточного типа Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Наружные стены- кирпичные                                                     Разрушение штукатурки фасада Ограниченно-

работоспособное 

Требуется ремонт 

фасада 

Перекрытие  Железобетонные плиты покрытия  Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Кровля Мягкая наплавляемая   Вздутие кровельного ковра, 

течь ч/з примыкания, коррозия 

отливов 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Полы Бетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Износ в %   35    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

3    
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Будка КИПиА №4     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1974  

Конструктивный тип здания Кирпичное  

Размеры в плане, м в осях 1-2/А-Б: 3,6*3,6  

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 3,0м  

Фундамент Сборный  железобетонный, ленточного типа Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Наружные стены- кирпичные                                                     Разрушение штукатурки фасада Ограниченно-

работоспособное 

Требуется ремонт 

фасада 

Перекрытие  Железобетонные плиты покрытия  Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Кровля Мягкая наплавляемая   Вздутие кровельного ковра, 

течь ч/з примыкания, коррозия 

отливов 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Полы Бетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Износ в %   35    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

3    
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Будка КИПиА №5 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения 
Категория 

состояния 
Заключение 

Год постройки 1974 

Конструктивный тип здания Кирпичное 

Размеры в плане, м в осях 1-2/А-Б: 3,6*3,6 

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 3,0м 

Фундамент 
Сборный  железобетонный, ленточного 

типа 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Стены Наружные стены- кирпичные                                                     
Разрушение штукатурки 

фасада 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

ремонт фасада 

Перекрытие  Железобетонные плиты покрытия  
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Кровля Мягкая наплавляемая   

Вздутие кровельного ковра, 

течь ч/з примыкания, коррозия 

отливов 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Полы Бетонные 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Отмостка Бетонная 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Износ в %   35    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

3    

 

  



15 

 

Будка КИПиА №6     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1974  

Конструктивный тип здания Кирпичное  

Размеры в плане, м в осях 1-2/А-Б: 3,6*3,6  

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 3,0м  

Фундамент Сборный  железобетонный, ленточного 

типа 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Наружные стены- кирпичные                                                     Разрушение штукатурки фасада Ограниченно-

работоспособное 

Требуется ремонт 

фасада 

Перекрытие  Железобетонные плиты покрытия  Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Кровля Мягкая наплавляемая   Вздутие кровельного ковра, 

течь ч/з примыкания, коррозия 

отливов 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Полы Бетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Износ в %   35    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

3    

 

  



16 

 

Будка КИПиА №7 

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1974 

Конструктивный тип здания Кирпичное 

Размеры в плане, м в осях 1-2/А-Б: 3,6*3,6 

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 3,0м 

Фундамент 
Сборный  железобетонный, ленточного 

типа 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Стены Наружные стены- кирпичные                                                     
Разрушение штукатурки 

фасада 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

ремонт фасада 

Перекрытие  Железобетонные плиты покрытия  
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Кровля Мягкая наплавляемая   

Вздутие кровельного ковра, 

течь ч/з примыкания, коррозия 

отливов 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Полы Бетонные 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Отмостка Бетонная 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Износ в %   35    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

3    
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Будка КИПиА №8     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1974  

Конструктивный тип здания Кирпичное  

Размеры в плане, м в осях 1-2/А-Б: 3,6*3,6  

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 3,0м  

Фундамент Сборный  железобетонный, ленточного типа Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Наружные стены- кирпичные                                                     Разрушение штукатурки фасада Ограниченно-

работоспособное 

Требуется ремонт 

фасада 

Перекрытие  Железобетонные плиты покрытия  Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Кровля Мягкая наплавляемая   Вздутие кровельного ковра, 

течь ч/з примыкания, коррозия 

отливов 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Полы Бетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Износ в %   35    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

3    
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Будка КИПиА №9     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1974  

Конструктивный тип здания Кирпичное  

Размеры в плане, м в осях 1-2/А-Б: 2,0*2,0  

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 3,0м  

Фундамент Сборный  железобетонный, ленточного типа Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Наружные стены- кирпичные                                                     Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Перекрытие  Железобетонные плиты покрытия  Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Кровля Мягкая наплавляемая   Вздутие кровельного ковра, 

течь ч/з примыкания, коррозия 

отливов 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Полы Бетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Износ в %   30    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

3    
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Будка КИПиА №10     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1974  

Конструктивный тип здания Кирпичное  

Размеры в плане, м в осях 1-2/А-Б: 2,0*2,0  

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 3,0м  

Фундамент Сборный  железобетонный, ленточного типа Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Наружные стены- кирпичные                                                     Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Перекрытие  Железобетонные плиты покрытия  Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Кровля Мягкая наплавляемая   Вздутие кровельного ковра, 

течь ч/з примыкания, коррозия 

отливов 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Полы Бетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Износ в %   30    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

3    
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Будка КИПиА №11     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1974  

Конструктивный тип здания Кирпичное  

Размеры в плане, м в осях 1-2/А-Б: 2,0*2,0  

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 3,0м  

Фундамент Сборный  железобетонный, ленточного типа Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Наружные стены- кирпичные                                                     Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Перекрытие  Железобетонные плиты покрытия  Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Кровля Мягкая наплавляемая   Вздутие кровельного ковра, 

течь ч/з примыкания, коррозия 

отливов 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Полы Бетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Износ в %   30    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

3    
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Бункер песка     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1974  

Конструктивный тип здания Кирпичное  

Размеры в плане, м в осях 1-2/А-Б: 9,0*6,0  

Этажность и высота, м Двухэтажное, высота 7,4м  

Фундамент Сборные железобетонные, ленточного типа Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Колонны, балки Сборные железобетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Наружные стены- кирпич.  Разрушение штукатурки фасада Работоспособное Требуется ремонт 

фасада 

Перекрытие  Железобетонные ребристые плиты Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Кровля Мягкая наплавляемая   Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Окна Деревянные Разрушение окон Ограниченно-

работоспособное 

Требуется замена 

окон 

Полы Бетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Износ в %   30    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

5    
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Воздуходувная станция 

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1974 

Конструктивный тип здания 

Смешанный каркас - 

кирпич+керамзитобетонные стеновые 

панели. 

Размеры в плане, м в осях 1-10/А-Б: 60,0*18,0 

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 12,0м 

Фундамент 
Сборный  железобетонный, стаканного и 

ленточного типа 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Колонны, балки Сборные железобетонные 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Стены 

Наружные стены - кирпичные, 

керамзитобетонные стеновые панели.                                                     

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные 

Разрушение герметизации м/п 

швов, выкрашивание 

кирпичной кладки   

Ограниченно-

Работоспособное 

Требуется 

ремонт 

герметизации 

м/п швов, 

ремонт фасада   

Перекрытие  Ребристые плиты покрытия  
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Кровля Мягкая наплавляемая   
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Окна Пластиковые  
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Полы Плитка, линолеум, бетон 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Отмостка Бетонная 
Частичное разрушение 

отмостки 

Ограниченно-

Работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Износ в %   30    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

5    
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Газгольдер №1 

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1974 

Конструктивный тип здания Кирпичное 

Размеры в плане, м круглое, диаметром 20м. 

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 8,0м 

Фундамент Монолитный железобетонный 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Стены 
Монолитные железобетонные, 

облицованные кирпичом.   

Разрушение штукатурки 

цоколя фасада   
Работоспособное 

Требуется 

ремонт фасада 

Кровля  Купол металлический Разрушение отливов на кровле 
Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

ремонт 

Полы Бетонные 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Отмостка Бетонная Наличие трещин Работоспособное 
Требуется 

ремонт  

Износ в %   50    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

5    
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Газгольдер №2     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1974  

Конструктивный тип здания Кирпичное  

Размеры в плане, м круглое, диаметром 20м.  

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 8,0м  

Фундамент Монолитный железобетонный Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Монолитные железобетонные, 

облицованные кирпичом.   

Разрушение штукатурки цоколя 

фасада   

Работоспособное Требуется ремонт 

фасада 

Кровля  Купол металлический Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное _ 

Полы Бетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Наличие трещин Работоспособное Требуется ремонт  

Износ в %   50    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

5    
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Головные сооружения 

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1974 

Конструктивный тип здания Кирпичное 

Размеры в плане, м в осях 1-2/А-Б: 6,0*4,0 

Этажность и высота, м одноэтажное, высота 3,0м 

Фундамент Монолитный  железобетонный  
Разрушение защитного слоя, 

оголение арматуры   

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

восстановление 

и защита ж/б 

конструкций 

Балки, колонны Монолитные, железобетонные 
Разрушение защитного слоя, 

оголение арматуры   

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

восстановление 

и защита ж/б 

конструкций 

Стены 

Наружные стены-  кирпичные                                                   

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные 

Разрушение кладки заделки 

проёмов 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

заделка проёмов 

Перекрытие  Железобетонные плиты покрытия  
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Кровля Мягкая наплавляемая   
Вздутие кровельного 

покрытия 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Полы Бетонные 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Отмостка Бетонная 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Износ в %   50    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

1    
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Главная понизительная подстанция    

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1974  

Конструктивный тип здания Кирпичное  

Размеры в плане, м в осях 1-5/А-В: 24,0*9,0  

Этажность и высота, м двухэтажное, высота 6,0м  

Фундамент Сборный  железобетонный, ленточного и 

стаканного типа 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Балки Железобетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Наружные стены- стеновые 

керамзитобетонные панели, кирпичные                                                   

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Перекрытие  Ребристые плиты покрытия  Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Кровля Мягкая наплавляемая   Коррозия отливов на кровле; Ограниченно-

работоспособное 

Требуется замена 

Окна Деревянные Разрушение герметизации, ЛКП Ограниченно-

работоспособное 

Требуется замена 

Полы Плитка, бетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Износ в %   20    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

5    
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Здание решёток     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1974  

Конструктивный тип здания Кирпичное  

Размеры в плане, м в осях 1-4/А-В: 30,0*12,0  

Этажность и высота, м четырёхэтажное, высота 12,2м  

Фундамент Сборный  железобетонный, ленточного типа Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Балки Железобетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Наружные стены- кирпичные                                                   

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные 

Выкрашивание кирпича 

наружных стен 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

оштукатуривание 

и окрашивание 

фасада 

Перекрытие  Ребристые плиты покрытия  Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Кровля Мягкая наплавляемая   Вздутие кровельного ковра, 

течь ч/з примыкания, коррозия 

отливов 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Окна Пластиковые Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Ворота Металлические Разрушение ворот, коррозия Ограниченно-

работоспособное 

Требуется замена 

Полы Плитка, бетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Износ в %   40    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

3    

  



34 

 

               
  



35 

 

Иловая насосная станция     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1974  

Конструктивный тип здания Каркасно-панельное  

Размеры в плане, м в осях 1-10/А-Б: 54,0*12,0  

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 7,0м  

Фундамент Сборный  железобетонный, стаканного типа Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Колонны, балки Сборные железобетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Наружные стены-керамзитобетонные 

стеновые панели.                                                     

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные 

Разрушение герметизации м/п 

швов, разрушение штукатурки 

фасада.  Отслоение ЛКП стен и 

потолков 

Ограниченно-

Работоспособное 

Требуется ремонт 

герметизации м/п 

швов и 

внутренний 

косметический 

ремонт 

Перекрытие  Ребристые плиты покрытия  Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Кровля Мягкая наплавляемая   Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Окна, двери   деревянные Разрушение герметизации, ЛКП Ограниченно-

работоспособное 

Требуется замена 

Полы Плитка, линолеум, бетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Провал отмостки, наличие 

щели м/у стеной и отмосткой, 

отсутствие отмостки 

Ограниченно-

Работоспособное 

Требуется 

восстановление 

отмостки 

Износ в %   45    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

3    
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37 

 

КНС дренажных вод 

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1974 

Конструктивный тип здания Кирпичное 

Размеры в плане, м в осях 1-3/А-Б: 8,0*8,0м 

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 5,9м 

Фундамент 
Сборный  железобетонный, ленточного 

типа 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Стены 

Наружные стены-кирпичные.                                                   

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные. 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Перекрытие Железобетонные плиты 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Кровля Мягкая наплавляемая   

Вздутие кровельного ковра, 

течь ч/з примыкания, 

коррозия отливов 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Окна Деревянные 
Отслоение ЛКП, разрушение 

оконных блоков 

Ограниченно-

Работоспособное 

Требуется 

замена оконных 

блоков 

Полы Бетонные 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Отмостка Бетонная 

Щели между стеной и 

отмосткой, разрушение 

отмостки 

Ограниченно-

Работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Износ в %   30    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

5    
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КНС сброженного осадка 

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1975 

Конструктивный тип здания Кирпичное 

Размеры в плане, м 
Подземная часть - 18*24м,                                

надземная часть круглая диаметром 8м 

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 5,0м 

Фундамент Монолитный железобетонный 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Стены 

Наружные стены-кирпичные.                                                   

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные. 

Отслоение ЛКП на фасаде Работоспособное 
Требуется 

окраска 

Перекрытие Железобетонные монолитные плиты 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Кровля Плоская наплавляемая 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Окна Пластиковые 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Двери Металлические Разрушение АКЗ Работоспособное 
Требуется 

окраска 

Полы Бетонные 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Отмостка Бетонная 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Износ в %   30    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

5    
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41 

 

КНС-1 при шламонакопителе     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1974  

Конструктивный тип здания Каркасно-панельное  

Размеры в плане, м в осях 1-6/А-Г: 30,0*16,0  

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 7,5м  

Фундамент Сборные железобетонные, стаканного типа Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Колонны, балки Сборные железобетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Наружные стены- керамзитобетонные 

панели, обшитые сайдингом. Внутренние 

стены и перегородки - кирпичные. 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Перекрытие  Железобетонные ребристые плиты Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Кровля Мягкая наплавляемая   Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Окна Деревянные Разрушение деревянных рам, 

остекления  

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется замена 

Полы Бетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Износ в %   25    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

5    

 

  



42 
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Камера переключения активного ила 

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1974  

Конструктивный тип здания Каркасно-панельное  

Размеры в плане, м в осях 1-8/А-Б: 27,0*6,0  

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 7,2м  

Фундамент Сборный  железобетонный стаканного типа Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Колонны, балки Сборные железобетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Наружные стены-керамзитобетонные 

стеновые панели.                                                     

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные 

Разрушение штукатурки фасада Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Перекрытие  Ребристые плиты покрытия  Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Кровля Мягкая наплавляемая   Вздутие кровельного ковра, 

течь ч/з примыкания, коррозия 

отливов 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Окна Деревянные Разрушение герметизации, 

ЛКП 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется замена 

Полы Плитка, бетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Износ в %   35    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

5    
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Котельная 

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1974 

Конструктивный тип здания Каркасно-панельное 

Размеры в плане, м в осях 1-8/А-Г: 42,0*18,0 

Этажность и высота, м 

Одноэтажное, высота 9,2м - 

производственная часть. АБК - 

двухэтажное, высота этажа - 4,3м 

Фундамент 
Сборный  железобетонный, стаканного 

типа 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Колонны, балки Сборные железобетонные 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Стены 

Наружные стены-керамзитобетонные 

стеновые панели, кирпичные                                                     

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные 

Разрушение герметизации м/п 

швов, разрушение штукатурки 

фасада 

Ограниченно-

Работоспособное 

Требуется 

герметизация м/п 

швов и ремонт 

штукатурки фасада 

Перекрытие  Ребристые плиты покрытия  
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Кровля Мягкая наплавляемая   

Вздутие кровельного ковра, течь 

ч/з примыкания, коррозия 

отливов 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Окна 
Пластиковые, деревянные, 

металлические 

Разгерметизация металлических 

витражей и деревянных окон 

Ограниченно-

Работоспособное 
Требуется замена  

Полы Плитка, линолеум, бетонные 
Разрушение бетонных и 

керамических полов  

Ограниченно-

Работоспособное 

Требуется ремонт 

пола 

Отмостка Бетонная 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Износ в %   50    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

3    
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Трансформаторная подстанция-611 

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1974 

Конструктивный тип здания Кирпичное 

Размеры в плане, м в осях 1-2/А-Б: 18,0*6,0 

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 5,7м 

Фундамент 
Сборный  железобетонный, ленточного 

типа 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Стены 

Наружные стены- кирпичные                                                   

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Перекрытие  Ребристые плиты покрытия  
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Кровля Мягкая наплавляемая   
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Полы Плитка, бетонные 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Отмостка Бетонная Провал, засыпана землёй 
Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Износ в %   25    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

5    
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Мазутонасосная станция     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1974  

Конструктивный тип здания Кирпичное  

Размеры в плане, м в осях 1-4/А-Б: 6,0*16,0  

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 3,0м  

Фундамент Сборный  железобетонный, ленточного типа Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Наружные стены-кирпичные.                                                   

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные. 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Перекрытие Железобетонные плиты Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Кровля Мягкая наплавляемая   Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Окна Пластиковые Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Полы Бетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Износ в %   20    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

7    
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Метантенк №1 с павильоном 

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1974 

Конструктивный тип здания Кирпичное 

Размеры в плане, м круглое, диаметром 20м. 

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 12,12м 

Фундамент Монолитный железобетонный 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Стены 

Монолитные железобетонные, 

облицованные кирпичом. В павильоне - 

кирпичные 

Разрушение штукатурки 

фасада в павильоне 
Работоспособное 

Требуется 

ремонт фасада 

Перекрытие Монолитное, железобетонные плиты 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Кровля Скатная, наплавляемая Течь кровли 
Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

ремонт кровли 

Окна Деревянные Разрушение окон в павильоне 
Ограниченно-

работоспособное 
Требуется замена 

Полы Бетонные 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Отмостка Бетонная Наличие трещин Работоспособное 
Требуется 

ремонт  

Износ в %   50    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

3    
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Метантенк №2 с павильоном     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1974  

Конструктивный тип здания Кирпичное  

Размеры в плане, м круглое, диаметром 20м.  

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 12,12м  

Фундамент Монолитный железобетонный Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Монолитные железобетонные, 

облицованные кирпичом. В павильоне - 

кирпичные 

Разрушение штукатурки фасада 

в павильоне 

Работоспособное Требуется ремонт 

фасада 

Перекрытие Монолитное, железобетонные плиты Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Кровля Скатная, наплавляемая Течь кровли Ограниченно-

работоспособное 

Требуется ремонт 

кровли 

Окна Деревянные Разрушение окон в павильоне Ограниченно-

работоспособное 

Требуется замена 

Полы Бетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Наличие трещин Работоспособное Требуется ремонт  

Износ в %   50    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

3    
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Метантенк №3 с павильоном 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения 
Категория 

состояния 
Заключение 

Год постройки 1974 

Конструктивный тип здания Кирпичное 

Размеры в плане, м круглое, диаметром 20м. 

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 12,12м 

Фундамент Монолитный железобетонный 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Стены 

Монолитные железобетонные, 

облицованные кирпичом. В павильоне - 

кирпичные 

Разрушение штукатурки 

фасада в павильоне 
Работоспособное 

Требуется 

ремонт фасада 

Перекрытие Монолитное, железобетонные плиты 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Кровля Скатная, наплавляемая Течь кровли в павильоне 
Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

ремонт кровли 

Окна Деревянные Разрушение окон в павильоне 
Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

замена 

Полы Бетонные 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Отмостка Бетонная Наличие трещин Работоспособное 
Требуется 

ремонт  

Износ в %   50    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

3    
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Метантенк №4 с павильоном 

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1974 

Конструктивный тип здания Кирпичное 

Размеры в плане, м круглое, диаметром 20м. 

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 12,12м 

Фундамент Монолитный железобетонный 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Стены 

Монолитные железобетонные, 

облицованные кирпичом. В павильоне - 

кирпичные 

Разрушение штукатурки 

фасада в павильоне 
Работоспособное 

Требуется 

ремонт фасада 

Перекрытие Монолитное, железобетонные плиты 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Кровля Скатная, наплавляемая Течь кровли в павильоне 
Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

ремонт кровли 

Окна Деревянные Разрушение окон в павильоне 
Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

замена 

Полы Бетонные 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Отмостка Бетонная Наличие трещин Работоспособное 
Требуется 

ремонт  

Износ в %   50    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

3    
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Мехмастерская 

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1974 

Конструктивный тип здания Кирпичное 

Размеры в плане, м в осях 1-8/А-В: 54,0*18,0 

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 5,6м 

Фундамент 
Сборный  железобетонный, ленточного 

типа 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Колонны, балки Сборные железобетонные 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Стены 

Наружные стены- кирпичные 

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные 

Разрушение кирпичной 

кладки парапета 
Работоспособное 

Требуется 

ремонт 

парапетов 

Перекрытие  Ребристые плиты покрытия  
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Кровля Мягкая наплавляемая   

Вздутие кровельного ковра, 

течь ч/з примыкания, 

коррозия отливов 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Окна Пластиковые 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Ворота, двери Металлические, деревянные Разрушение ЛКП Работоспособное 
Требуется АКЗ 

ворот и дверей 

Полы Плитка, бетонные 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Отмостка Бетонная 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Износ в %   45    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

3    
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Насосная станция при метантенках 

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1975 

Конструктивный тип здания Кирпичное 

Размеры в плане, м в осях 1-3/А-В: 16,0*6,0 

Этажность и высота, м одноэтажное, высота 7,2м 

Фундамент 
Сборный  железобетонный, ленточного 

типа 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Стены 

Наружные стены-  кирпичные                                                   

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные 

Разрушение штукатурки 

фасада (цоколь) 
Работоспособное 

Требуется 

оштукатуривание 

и окрашивание 

фасада 

Перекрытие  Ребристые плиты покрытия  
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Кровля Мягкая наплавляемая   

Вздутие кровельного ковра, 

течь ч/з примыкания, 

коррозия отливов 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Окна, двери Деревянные 
Разрушение герметизации, 

ЛКП 

Ограниченно-

работоспособное 
Требуется замена 

Полы Плитка, бетонные 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Отмостка Бетонная 
Щели между отмосткой и 

стеной 
Работоспособное 

Требуется 

заделка 

Износ в %   45    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

3    
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59 

 

Насосная станция сырого осадка №1 

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1974 

Конструктивный тип здания Кирпичное 

Размеры в плане, м в осях 1-2/А-Б: 12,0*9,0 

Этажность и высота, м одноэтажное, высота 7,4м 

Фундамент 
Сборный  железобетонный, ленточного 

типа 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Стены 

Наружные стены-  кирпичные                                                   

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные 

Разрушение штукатурки 

цоколя 
Работоспособное 

Требуется 

ремонт цоколя 

Перекрытие  Ребристые плиты покрытия  
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Кровля Мягкая наплавляемая   

Вздутие кровельного ковра, 

течь ч/з примыкания, коррозия 

отливов 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Окна Пластиковые 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Полы Плитка, бетонные 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Отмостка Бетонная 
Щели между отмосткой и 

стеной 
Работоспособное 

Требуется 

заделка 

Износ в %   40    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

3    
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Насосная станция сырого осадка №2    

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1974  

Конструктивный тип здания Кирпичное  

Размеры в плане, м в осях 1-2/А-Б: 12,0*9,0  

Этажность и высота, м одноэтажное, высота 7,4м  

Фундамент Сборный железобетонный,  

ленточного типа 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Балки, колонны нет      

Стены Наружные стены-  кирпичные                                                   

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные 

Разрушение штукатурки 

фасада, кладки парапета 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется ремонт 

фасада 

Перекрытие  Ребристые плиты покрытия  Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Кровля Мягкая наплавляемая   Вздутие кровельного ковра, 

течь ч/з примыкания, коррозия 

отливов 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Окна Пластиковые Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Полы Плитка, бетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Щели между отмосткой и 

стеной 

Работоспособное Требуется заделка 

Износ в %   40    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

3    
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Насосная станция ХБС 

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1974 

Конструктивный тип здания Кирпичное 

Размеры в плане, м в осях 1-3/А-Б: 8,0*8,0м 

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 5,9м 

Фундамент 
Сборный  железобетонный, ленточного 

типа 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Стены 

Наружные стены-кирпичные.                                                   

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные. 

Отслоение ЛКП на стенах Работоспособное 

Требуется  

внутренний 

косметический 

Перекрытие Железобетонные плиты 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Кровля Мягкая наплавляемая   

Вздутие кровельного ковра, 

течь ч/з примыкания, коррозия 

отливов 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Окна Деревянные 
Отслоение ЛКП, разрушение 

оконных блоков 

Ограниченно-

Работоспособное 

Требуется 

замена оконных 

блоков 

Полы Бетонные 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Отмостка Бетонная 

Щели между стеной и 

отмосткой, разрушение 

отмостки 

Ограниченно-

Работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Износ в %   40    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

1    
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Операторская вторичных отстойников    

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 2012  

Конструктивный тип здания Кирпичное  

Размеры в плане, м в осях 1-3/А-Г: 10,0*5,0  

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 2,75м  

Фундамент Монолитный железобетонный Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Наружные стены-кирпичные.                                                   

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные. 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Перекрытие Железобетонные плиты Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Кровля Двускатная, профлист Не окрашены фронтоны Работоспособное Требуется окраска 

Окна Деревянные Разрушение герметизации, ЛКП Ограниченно-

работоспособное 

Требуется замена 

Полы Линолеум Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Износ в %   20    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

5    
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Проходная     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 2001  

Конструктивный тип здания Кирпичное  

Размеры в плане, м в осях 1-3/А-В: 9,0*9,0  

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 3,0м  

Фундамент Сборный  железобетонный, ленточного типа Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Наружные стены-кирпичные.                                                   

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные. 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Перекрытие Железобетонные плиты Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Кровля Мягкая наплавляемая   Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Окна Пластиковые Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Полы Плитка,  линолеум Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Износ в %   20    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

5  

 

  

 

  



66 

 

Камера переключения песколовок №1    

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1974  

Конструктивный тип здания Кирпичное  

Размеры в плане, м в осях 1-2/А-Б: 4,0*6,0  

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 2,7м  

Фундамент Монолитный Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Наружные стены- кирпичные                                                     Разрушение штукатурки фасада Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Перекрытие  Ребристые плиты покрытия  Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Кровля Мягкая наплавляемая   Разрушение отливов Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Полы Плитка, бетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Износ в %   50    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

3    
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Камера переключения песколовок №2    

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1974  

Конструктивный тип здания Кирпичное  

Размеры в плане, м в осях 1-2/А-Б: 4,0*6,0  

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 2,7м  

Фундамент Монолитный Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Наружные стены- кирпичные                                                     Разрушение штукатурки фасада Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Перекрытие  Ребристые плиты покрытия  Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Кровля Мягкая наплавляемая   Разрушение отливов Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Полы Плитка, бетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Износ в %   50    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

3    
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Склад (макулатур) 

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1974 

Конструктивный тип здания Кирпичное 

Размеры в плане, м в осях 1-2/А-Б: 3,6*3,6 

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 3,0м 

Фундамент 
Сборный  железобетонный, ленточного 

типа 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Стены Наружные стены- кирпичные                                                     
Разрушение штукатурки 

фасада, разрушение ЛКП 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

ремонт фасада 

Перекрытие  Железобетонные плиты покрытия  
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Кровля Мягкая наплавляемая   

Вздутие кровельного ковра, 

течь ч/з примыкания, 

коррозия отливов 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Полы Бетонные 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Отмостка Бетонная 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Износ в %   40    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

3    
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Здание УФО     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 2008  

Конструктивный тип здания Каркасно-панельное  

Размеры в плане, м в осях 1-4/А-Б: 66,0*16,0  

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 6,7м  

Фундамент Монолитный железобетонный, стаканного 

типа 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Колонны, балки Металлические Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Наружные стены- сэндвич панели. 

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные. 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Перекрытие Профилированный лист Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Кровля Мягкая наплавляемая   Коррозия ограждений на кровле Работоспособное Требуется АКЗ 

Окна Пластиковые  Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Полы Бетонные, плитка Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Износ в %   9    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

10    
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Хлораторная     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1974  

Конструктивный тип здания Каркасно-панельное  

Размеры в плане, м в осях 1-8/А-Г: 55,0*12,0  

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 8,4м  

Фундамент Сборные железобетонные, стаканного и 

ленточного типа 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Колонны, балки Сборные железобетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Наружные стены- керамзитобетонные 

панели, кирпич. Внутренние стены и 

перегородки - кирпичные. 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Перекрытие  Железобетонные ребристые плиты Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Кровля Мягкая наплавляемая   Вздутие кровельного ковра, 

течь ч/з примыкания, коррозия 

отливов 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Окна Деревянные Разрушение деревянных рам, 

остекления  

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется ремонт 

остекления 

Полы Бетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Износ в %   40    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

2    
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Цех механического обезвоживания осадка (комплекс сооружений по термической обработки) 

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 2008  

Конструктивный тип здания Каркасно-панельное  

Размеры в плане, м в осях 1-8/А-Г: 36,0*18,0  

Этажность и высота, м Трёхэтажное, высота 11,35м  

Фундамент Сборные железобетонные, ленточного типа Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Колонны, балки Сборные железобетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Наружные стены- керамзитобетонные 

панели, кирпич. Внутренние стены и 

перегородки - кирпичные. 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Перекрытие  Железобетонные ребристые плиты Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Кровля Мягкая наплавляемая   Вздутие кровельного ковра, 

течь ч/з примыкания, коррозия 

отливов. Коррозия ограждения 

на кровле 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Окна, ворота Пластиковые, алюминиевые витражи Разбит стеклопакет в витраже. 

Отслоение ЛКП ворот 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется ремонт 

остекления 

Полы Бетонные, плитка Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Отсутствует отмостка - 20п/м Работоспособное   

Износ в %   30    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

3    
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Электрощитовая при аэротенках первой очереди 

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 2015 

Конструктивный тип здания Каркасно-панельное 

Размеры в плане, м в осях 1-2/А-Б: 6,0*3,0 

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 3,0м 

Фундамент Сборный железобетонный 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Колонны, балки Металлические 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Стены Наружные стены- сэндвич панели.   
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Перекрытие Профилированный лист Течь кровли 
Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

ремонт кровли 

Кровля Профилированный лист 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Полы Бетонные, плитка 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Отмостка Бетонная 

Наличие щели м/у отмосткой 

и стеной. Вымывание 

песчаной подушки под 

отмосткой 

Ограниченно-

работоспособное 

Восстановление 

отмостки 

Износ в %   20    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

1    
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Электрощитовая при аэротенках второй очереди    

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 2014  

Конструктивный тип здания Каркасно-панельное  

Размеры в плане, м в осях 1-2/А-Б: 6,0*3,0  

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 3,0м  

Фундамент Сборный железобетонный Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Колонны, балки Металлические Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Наружные стены- сэндвич панели.   Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Перекрытие Профилированный лист Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Кровля Профилированный лист Течь кровли Ограниченно-

работоспособное 

Требуется ремонт 

кровли 

Окна         

Полы Бетонные, плитка Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Наличие щели м/у отмосткой и 

стеной. Вымывание песчаной 

подушки под отмосткой 

Ограниченно-

работоспособное 

Восстановление 

отмостки 

Износ в %   20    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

1    
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ЭРУ-1 0,4 кВ Вторичные отстойники 

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1974 

Конструктивный тип здания Кирпичное 

Размеры в плане, м в осях 1-2/А-Б: 9,0*6,0 

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 4,5м 

Фундамент 
Сборный  железобетонный, ленточного 

типа 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Стены 

Наружные стены- кирпичные                                                   

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные 

Разрушение ЛКП фасада Работоспособное 
Требуется 

ремонт 

Перекрытие  Железобетонные плиты покрытия  
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Кровля Мягкая наплавляемая   

Вздутие кровельного ковра, 

течь ч/з примыкания, коррозия 

отливов 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Полы Бетонные 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Отмостка Бетонная Разрушение отмостки 
Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

ремонт 

Износ в %   30    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

3    
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ЭРУ-2 /0,4 кВ Вторичные отстойники 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения 
Категория 

состояния 
Заключение 

Год постройки 1974 

Конструктивный тип здания Кирпичное 

Размеры в плане, м в осях 1-2/А-Б: 9,0*6,0 

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 4,5м 

Фундамент 
Сборный  железобетонный, ленточного 

типа 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Стены 

Наружные стены- кирпичные                                                   

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные 

Разрушение ЛКП фасада Работоспособное 
Требуется 

ремонт 

Перекрытие  Железобетонные плиты покрытия  
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Кровля Мягкая наплавляемая   

Вздутие кровельного ковра, 

течь ч/з примыкания, коррозия 

отливов 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Полы Бетонные 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Отмостка Бетонная Разрушение отмостки 
Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

ремонт 

Износ в %   30    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

3    
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ЭРУ-0,4 кВ Песколовок     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1974  

Конструктивный тип здания Кирпичное  

Размеры в плане, м в осях 1-2/А-Б: 9,0*6,0  

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 4,5м  

Фундамент Сборный  железобетонный, ленточного типа Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Наружные стены- кирпичные                                                   

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Перекрытие  Железобетонные плиты покрытия  Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Кровля Мягкая наплавляемая   Коррозия отливов Ограниченно-

работоспособное 

Требуется замена 

отливов 

Полы Бетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Провал, засыпана землёй Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Износ в %   35    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

3    
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Аэротенк-смеситель №1 

Конструктивное решение 
Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1974 

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный 

прямоугольный резервуар 3-х 

коридорного типа 

Стены, днище Железобетонные Дефектов не обнаружено  работоспособное   

Балки Железобетонные Дефектов не обнаружено  работоспособное   

Плиты перекрытия Железобетонные Дефектов не обнаружено  работоспособное   

Ограждение металлические 
Не соответствует требованиям 

СНиИП 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

приведение в 

соответствие 

Трубопроводы металлические Коррозия 
Ограниченно-

работоспособное 
Требуется АКЗ 

Износ в %   40    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

1    
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Аэротенк-смеситель №2 

Конструктивное решение 
Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1974 

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный 

прямоугольный резервуар 3-х 

коридорного типа 

Стены, днище Железобетонные Дефектов не обнаружено  работоспособное   

Балки Железобетонные Дефектов не обнаружено  работоспособное   

Плиты перекрытия Железобетонные Дефектов не обнаружено  работоспособное   

Ограждение металлические 
Не соответствует требованиям 

СНиИП 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

приведение в 

соответствие 

Трубопроводы металлические Коррозия 
Ограниченно-

работоспособное 
Требуется АКЗ 

Износ в %   40    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

1    
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Аэротенк-смеситель №3     

Конструктивное решение 
Дефекты и повреждения 

 

 

 

Категория состояния 

 

 

 

Заключение 

Год постройки 1974 

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный 

прямоугольный резервуар 3-х 

коридорного типа 

Стены, днище Железобетонные Дефектов не обнаружено  работоспособное   

Балки Железобетонные Дефектов не обнаружено  работоспособное   

Плиты перекрытия Железобетонные Дефектов не обнаружено  работоспособное   

Ограждение металлические 
Не соответствует требованиям 

СНиИП 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

приведение в 

соответствие 

Трубопроводы металлические Коррозия  Ограниченно-

работоспособное 

Требуется АКЗ 

Износ в %   40    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

1    

 

  



84 

 

Аэротенк-смеситель №4     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения 

 

 

 

Категория 

состояния 

 

 

 

Заключение 

Год постройки 1975 

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный 

прямоугольный резервуар 3-х 

коридорного типа 

Стены, днище Железобетонные  Оголение арматуры на стенах              Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Балки Железобетонные Оголение арматуры на продольных 

и поперечных балках  

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Плиты перекрытия Железобетонные Разрушение рёбер жёсткости 

плиты перекрытия на границе 5-4 

го аэротенка 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Ограждение металлические Не соответствует требованиям 

СНиИП 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

приведение в 

соответствие 

Трубопроводы металлические Коррозия  Ограниченно-

работоспособное 

Требуется АКЗ 

Износ в %   60    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

1    
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Аэротенк-смеситель №5     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения 

 

 

 

Категория 

состояния 

 

 

 

Заключение 

Год постройки 1975 

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный 

прямоугольный резервуар 3-х 

коридорного типа 

Стены, днище Железобетонные Дефектов не обнаружено  работоспособное   

Балки Железобетонные Дефектов не обнаружено  работоспособное   

Плиты перекрытия Железобетонные Дефектов не обнаружено  работоспособное   

Ограждение металлические Не соответствует требованиям 

СНиИП 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

приведение в 

соответствие 

Трубопроводы металлические Коррозия  Ограниченно-

работоспособное 

Требуется АКЗ 

Износ в %   40    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

1    

 

  



86 

 

Аэротенк-смеситель №6     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения 

 

 

 

Категория 

состояния 

 

 

 

Заключение 

Год постройки 1979 

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный  

прямоугольный резервуар 3-х 

коридорного типа 

Стены, днище Железобетонные Дефектов не обнаружено  работоспособное   

Балки Железобетонные Дефектов не обнаружено  работоспособное   

Плиты перекрытия Железобетонные Дефектов не обнаружено  работоспособное   

Ограждение металлические Не соответствует требованиям 

СНиИП 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

приведение в 

соответствие 

Трубопроводы металлические Коррозия  Ограниченно-

работоспособное 

Требуется АКЗ 

Износ в %   40    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

1    
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Аэротенк-смеситель №7 

Конструктивное решение 
Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1975 

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный 

прямоугольный резервуар 3-х 

коридорного типа 

Стены, днище Железобетонные Дефектов не обнаружено  работоспособное   

Балки Железобетонные Дефектов не обнаружено  работоспособное   

Плиты перекрытия Железобетонные Дефектов не обнаружено  работоспособное   

Ограждение металлические 
Не соответствует требованиям 

СНиИП 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

приведение в 

соответствие 

Трубопроводы металлические Коррозия  
Ограниченно-

работоспособное 
Требуется АКЗ 

Износ в %   40    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

1    
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Аэротенк-смеситель №8 

Конструктивное решение 
Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1979 

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный 

прямоугольный резервуар 3-х 

коридорного типа 

Стены, днище Железобетонные Дефектов не обнаружено  работоспособное   

Балки Железобетонные Дефектов не обнаружено  работоспособное   

Плиты перекрытия Железобетонные Дефектов не обнаружено  работоспособное   

Ограждение металлические 
Не соответствует требованиям 

СНиИП 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

приведение в 

соответствие 

Трубопроводы металлические Коррозия  
Ограниченно-

работоспособное 
Требуется АКЗ 

Износ в %   40    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

1    
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Аэротенк-смеситель №9     

Конструктивное решение 
Дефекты и повреждения Категория состояния 

 

 

 

Заключение 

Год постройки 1979 

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный 

прямоугольный резервуар 3-х 

коридорного типа 

 

 

 

Стены, днище Железобетонные Дефектов не обнаружено  работоспособное   

Балки Железобетонные Дефектов не обнаружено  работоспособное   

Плиты перекрытия Железобетонные Дефектов не обнаружено  работоспособное   

Ограждение металлические Не соответствует требованиям 

СНиИП 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

приведение в 

соответствие 

Трубопроводы металлические Коррозия  Ограниченно-

работоспособное 

Требуется АКЗ 

Износ в %   40    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

1    

 

  



90 

 

Аэротенк-смеситель №10 

Конструктивное решение 
Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1982 

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный 

прямоугольный резервуар 3-х 

коридорного типа 

Стены, днище Железобетонные Дефектов не обнаружено  работоспособное   

Балки Железобетонные Дефектов не обнаружено  работоспособное   

Плиты перекрытия Железобетонные Дефектов не обнаружено  работоспособное   

Ограждение металлические 
Не соответствует требованиям 

СНиИП 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

приведение в 

соответствие 

Трубопроводы металлические Коррозия  
Ограниченно-

работоспособное 
Требуется АКЗ 

Износ в %   40    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

1    
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Аэротенк-смеситель №11 

Конструктивное решение 
Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1982 

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный 

прямоугольный резервуар 3-х 

коридорного типа 

Стены, днище Железобетонные Дефектов не обнаружено  работоспособное   

Балки Железобетонные Дефектов не обнаружено  работоспособное   

Плиты перекрытия Железобетонные Дефектов не обнаружено  работоспособное   

Ограждение металлические 
Не соответствует требованиям 

СНиИП 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

приведение в 

соответствие 

Трубопроводы металлические Коррозия  
Ограниченно-

работоспособное 
Требуется АКЗ 

Износ в %   40    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

1    
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Аэротенк-смеситель №12 

Конструктивное решение 
Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1982 

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный 

прямоугольный резервуар 3-х 

коридорного типа 

Стены, днище Железобетонные  Оголение арматуры на стенах              
Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Балки Железобетонные 

Оголение арматуры на 

продольных и поперечных 

балках  

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Плиты перекрытия Железобетонные 

Разрушение рёбер жёсткости 

плиты перекрытия на границе 5-

4 го аэротенка 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Ограждение металлические 
Не соответствует требованиям 

СНиИП 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

приведение в 

соответствие 

Трубопроводы металлические Коррозия  
Ограниченно-

работоспособное 
Требуется АКЗ 

Износ в %   60    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

1    
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Первичный отстойник №1     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения 

 

 

Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1974 

Конструктивный тип сооружения Сборное железобетонное сооружения 

Размеры в плане, м Круглое, диаметром 40м 

Этажность и высота, м Подземное сооружение открытого типа, 

глубина 4м 

Фундамент Монолитный железобетонный Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Сборные железобетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Беговая дорожка бетонная Разрушение 5% Ограниченно-

работоспособное 

Требуется ремонт 

Днище Бетонное Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Износ в %   40    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

2    
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Первичный отстойник №2     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1974 

Конструктивный тип сооружения Сборное железобетонное сооружения 

Размеры в плане, м Круглое, диаметром 40м 

Этажность и высота, м Подземное сооружение открытого типа, 

глубина 4м 

 

Фундамент Монолитный железобетонный Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Сборные железобетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Беговая дорожка бетонная Разрушение 5% Ограниченно-

работоспособное 

Требуется ремонт 

Днище Бетонное Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Износ в %   40    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

2    
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Первичный отстойник №3     

Конструктивное решение  Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1974 

Конструктивный тип сооружения Сборное железобетонное сооружения 

Размеры в плане, м Круглое, диаметром 40м 

Этажность и высота, м Подземное сооружение открытого типа, 

глубина 4м 

 

Фундамент Монолитный железобетонный Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Сборные железобетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Беговая дорожка бетонная Разрушение 5% Ограниченно-

работоспособное 

Требуется ремонт 

Днище Бетонное Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Износ в %   40    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

2    
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Первичный отстойник №4 

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1975 

Конструктивный тип 

сооружения 
Сборное железобетонное сооружения 

Размеры в плане, м Круглое, диаметром 40м 

Этажность и высота, м 
Подземное сооружение открытого типа, 

глубина 4м 

Фундамент Монолитный железобетонный 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Стены Сборные железобетонные 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Беговая дорожка бетонная Разрушение 5% 
Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

ремонт 

Днище Бетонное 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Отмостка Бетонная 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Износ в %   40    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

2    
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Первичный отстойник №5     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения 

 

 

Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1979 

Конструктивный тип сооружения Сборное железобетонное сооружения 

Размеры в плане, м Круглое, диаметром 40м 

Этажность и высота, м Подземное сооружение открытого типа, 

глубина 4м 

Фундамент Монолитный железобетонный Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Сборные железобетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Беговая дорожка бетонная Разрушение 5% Работоспособное Требуется ремонт 

Днище Бетонное Разрушение 100% Аварийное Требуется ремонт 

Отмостка Бетонная Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Износ в %   50    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

1    
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Первичный отстойник №6 

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1979 

Конструктивный тип 

сооружения 
Сборное железобетонное сооружения 

Размеры в плане, м Круглое, диаметром 40м 

Этажность и высота, м 
Подземное сооружение открытого типа, 

глубина 4м 

Фундамент Монолитный железобетонный 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Стены Сборные железобетонные 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Беговая дорожка бетонная Разрушение 5% 
Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

ремонт 

Днище Бетонное 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Отмостка Бетонная 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Износ в %   40    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

2    
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Первичный отстойник №7     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения 

 

 

Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1983 

Конструктивный тип сооружения Сборное железобетонное сооружения 

Размеры в плане, м Круглое, диаметром 40м 

Этажность и высота, м Подземное сооружение открытого типа, 

глубина 4м 

Фундамент Монолитный железобетонный Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Сборные железобетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Беговая дорожка бетонная Разрушение 10% Ограниченно-

работоспособное 

Требуется ремонт 

Днище Бетонное Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Наличие щелей м/у отмосткой и 

стеной 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется ремонт 

Износ в %   40    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

2    
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Первичный отстойник №8     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1982 

Конструктивный тип сооружения Сборное железобетонное сооружения 

Размеры в плане, м Круглое, диаметром 40м 

Этажность и высота, м Подземное сооружение открытого типа, 

глубина 4м 

Фундамент Монолитный железобетонный Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Сборные железобетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Беговая дорожка бетонная Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Днище Бетонное Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Износ в %   30    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

3    
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Вторичный отстойник №1 

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1974 

Конструктивный тип 

сооружения 
Сборное железобетонное сооружения 

Размеры в плане, м Круглое, диаметром 40м 

Этажность и высота, м 
Подземное сооружение открытого типа, 

глубина 4м 

Фундамент Монолитный железобетонный 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Стены Сборные железобетонные 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Беговая дорожка бетонная Частичное разрушение 
Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капремонт 

Днище Бетонное 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Лоток Сборный железобетонный Частичное разрушение 
Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капремонт 

Отмостка Бетонная 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Износ в %   40    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

3    

 

  



104 

 

Вторичный отстойник №2     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1974 

Конструктивный тип сооружения Сборное железобетонное сооружения 

Размеры в плане, м Круглое, диаметром 40м 

Этажность и высота, м Подземное сооружение открытого типа, 

глубина 4м 

Фундамент Монолитный железобетонный Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Сборные железобетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Беговая дорожка бетонная Частичное разрушение Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капремонт 

Днище Бетонное Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Лоток Сборный железобетонный Частичное разрушение Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капремонт 

Отмостка Бетонная Наличие щелей м/у отмосткой и 

стеной 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется ремонт 

Износ в %   40    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

1    

 

  



105 

 

Вторичный отстойник №3     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1975 

Конструктивный тип сооружения Сборное железобетонное сооружения 

Размеры в плане, м Круглое, диаметром 40м 

Этажность и высота, м Подземное сооружение открытого типа,  

глубина 4м 

Фундамент Монолитный железобетонный Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Сборные железобетонные Разрушение штукатурки цоколя Ограниченно-

работоспособное 

Требуется ремонт 

Беговая дорожка бетонная Разрушение бетонной дорожки - 

15% 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется ремонт 

Лоток бетонный Сквозные отверстия в лотке Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

герметизация 

Гребенчатые переливы пластиковые разрушение Ограниченно-

работоспособное 

Требуется замена 

Днище Бетонное Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Лоток Сборные железобетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Износ в %   40    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

1    

 

  



106 

 

Вторичный отстойник №4 

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1975 

Конструктивный тип 

сооружения 
Сборное железобетонное сооружения 

Размеры в плане, м Круглое, диаметром 40м 

Этажность и высота, м 
Подземное сооружение открытого типа, 

глубина 4м 

Фундамент Монолитный железобетонный 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Стены Сборные железобетонные 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Беговая дорожка бетонная Частичное разрушение 
Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капремонт 

Днище Бетонное 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Лоток Сборный железобетонный Частичное разрушение 
Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капремонт 

Отмостка Бетонная 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Износ в %   40    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

1    

 

  



107 

 

Вторичный отстойник №5     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1979 

Конструктивный тип сооружения Сборное железобетонное сооружения 

Размеры в плане, м Круглое, диаметром 40м 

Этажность и высота, м Подземное сооружение открытого типа, 

глубина 4м 

Фундамент Монолитный железобетонный Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Сборные железобетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Беговая дорожка бетонная Частичное разрушение Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капремонт 

Днище Бетонное Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Лоток Сборный железобетонный Частичное разрушение Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капремонт 

Отмостка Бетонная Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Износ в %   40    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

3    

 

  



108 

 

Вторичный отстойник №6     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1979 

Конструктивный тип сооружения Сборное железобетонное сооружения 

Размеры в плане, м Круглое, диаметром 40м 

Этажность и высота, м Подземное сооружение открытого типа, 

глубина 4м 

Фундамент Монолитный железобетонный Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Сборные железобетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Беговая дорожка бетонная Частичное разрушение Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капремонт 

Днище Бетонное Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Лоток Сборный железобетонный Частичное разрушение Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капремонт 

Отмостка Бетонная Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Износ в %   40    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

3    

 

  



109 

 

Вторичный отстойник №7 

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1982 

Конструктивный тип 

сооружения 
Сборное железобетонное сооружения 

Размеры в плане, м Круглое, диаметром 40м 

Этажность и высота, м 
Подземное сооружение открытого типа, 

глубина 4м 

Фундамент Монолитный железобетонный 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Стены Сборные железобетонные 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Беговая дорожка бетонная Частичное разрушение 
Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капремонт 

Днище Бетонное 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Лоток Сборный железобетонный Частичное разрушение 
Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капремонт 

Отмостка Бетонная 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Износ в %   40    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

1    

 

  



110 

 

Вторичный отстойник №8 

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1982 

Конструктивный тип 

сооружения 
Сборное железобетонное сооружения 

Размеры в плане, м Круглое, диаметром 40м 

Этажность и высота, м 
Подземное сооружение открытого типа, 

глубина 4м 

Фундамент Монолитный железобетонный 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Стены Сборные железобетонные 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Беговая дорожка бетонная Частичное разрушение 
Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капремонт 

Днище Бетонное 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Лоток Сборный железобетонный Частичное разрушение 
Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капремонт 

Отмостка Бетонная 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Износ в %   40    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

2    

 

  



111 

 

                      
  



112 

 

Лоток Паршаля (водоизмерительный лоток) 

Конструктивное решение Дефекты и повреждения 

 

 

Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1974 

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборное железобетонный лоток 

открытого типа 

Стены, днище Железобетон Разгерметизация швов, 

разрушение ж/б 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

герметизация  

Износ в %   40    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

2    

 

  



113 

 

               
 

  



114 

 

Приёмная камера 

Конструктивное решение Дефекты и повреждения 

 

 

Категория 

состояния 

 

 

Заключение 

Год постройки 1974 

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный 

прямоугольный резервуар с 

отводящими лотками 

Стены, днище Железобетонные Дефектов не обнаружено  работоспособное   

Ограждения Металлические Коррозия ограждений ограниченно-

работоспособное 

Требуется АКЗ 

Шибера Металлические из нержавеющей 

стали 

Дефектов не обнаружено  работоспособное  

Износ в %   40    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

2    

 

  



115 

 

      
  



116 

 

Отводящие лотки после здания решёток 

Конструктивное решение Дефекты и повреждения 

 

 

Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1974 

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборное железобетонный лоток 

открытого типа 

Стены, днище Железобетон Разгерметизация швов, 

разрушение ж/б, оголение 

арматуры 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Износ в %   40    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

2    

 

  



117 

 

            
 

  



118 

 

Камера смешивания 

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1974 

Конструктивный тип 

сооружения 

Сборный железобетонный 

прямоугольный резервуар 

Стены, днище Железобетонные Дефектов не обнаружено  работоспособное   

Ограждения Металлические Коррозия ограждений ограниченно-

работоспособное 

Требуется АКЗ 

Шибера Металлические   Коррозия шиберов  работоспособное Требуется АКЗ 

Износ в %   40    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

3    

 

  



119 

 

Насосная станция подкачки ХПВ 

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1974 

Конструктивный тип здания Кирпичное 

Размеры в плане, м в осях 1-2/А-Б: 6,0*4,0м 

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 2,4м 

Фундамент 
Сборный  железобетонный, ленточного 

типа 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Стены 

Наружные стены-кирпичные.                                                   

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные. 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Перекрытие Железобетонные плиты 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Кровля Мягкая наплавляемая   

Вздутие кровельного ковра, 

течь ч/з примыкания, коррозия 

отливов 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Окна Деревянные 
Отслоение ЛКП, разрушение 

оконных блоков 

Ограниченно-

Работоспособное 

Требуется 

замена оконных 

блоков 

Полы Бетонные 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Отмостка Бетонная 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Износ в %   30    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

5    

 

  



120 

 

                
  



121 

 

Кабельная эстакада     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1974 

Фундамент Сборный  железобетонный, ленточного типа Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Колонны  Железобетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Кровля Профлист Коррозия профлист, 

открепление 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Износ в %   40    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

1    

 

  



122 

 

 
  



123 

 

 

 

Распредкамера вторичных отстойников 1-й очереди 

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1974 

Конструктивный тип 

сооружения 
монолитная железобетонная камера 

Стены, днище Железобетон 
Дефекты и повреждения не 

обнаружены 
 Работоспособное   

Ограждения металлические Коррозия площадок и ограждений 
Ограниченно-

работоспособное 
Требуется АКЗ 

Шибера металлические   Коррозия шиберов 
Ограниченно-

работоспособное 
Требуется замена 

Износ в %   50    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

1    

 

  



124 

 

Распредкамера вторичных отстойников 2-й очереди 

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1974 

Конструктивный тип 

сооружения 

монолитная железобетонная камера 

Стены, днище Железобетон Дефекты и повреждения не 

обнаружены 

 Работоспособное   

Ограждения металлические Коррозия площадок и ограждений Ограниченно-

работоспособное 

Требуется АКЗ 

Шибера металлические   Коррозия шиберов Ограниченно-

работоспособное 

Требуется замена 

Износ в %   50    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

1    

 

  



125 

 

              
  



126 

 

Распредкамера первичных отстойников 1-й очереди 

Конструктивное решение 

Дефекты и повреждения 
Категория 

состояния 
Заключение 

Год постройки 1974 

Конструктивный тип 

сооружения 
монолитная железобетонная камера 

Стены, днище Железобетон 
Дефекты и повреждения не 

обнаружены 
 Работоспособное   

Ограждения металлические Коррозия площадок и ограждений 
Ограниченно-

работоспособное 
Требуется АКЗ 

Шибера 
металлические из нержавеющей 

стали 

Дефекты и повреждения не 

обнаружены 
 Работоспособное   

Износ в %   30    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

3    

 

  



127 

 

Распредкамера первичных отстойников 2-й очереди 

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1974 

Конструктивный тип 

сооружения 

монолитная железобетонная камера 

Стены, днище Железобетон Дефекты и повреждения не 

обнаружены 

 Работоспособное   

Ограждения металлические Коррозия площадок и ограждений Ограниченно-

работоспособное 

Требуется АКЗ 

Шибера металлические из нержавеющей стали Дефекты и повреждения не 

обнаружены 

 Работоспособное 

Износ в %   30    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

3    
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Камера №3 

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1974 

Конструктивный тип 

сооружения 

монолитная железобетонная камера 

Стены, днище Железобетон Дефекты и повреждения не 

обнаружены 

 Работоспособное   

Площадки, ограждения металлические Коррозия площадок и ограждений Ограниченно-

работоспособное 

Требуется замена с 

АКЗ 

Шибера металлические   Коррозия шиберов Ограниченно-

работоспособное 

Требуется замена 

Износ в %   70    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

1    
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Плотина ПРОС 

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 2014 

Откосы Сборные железобетонные плиты, 

монолитные участки 

Частичный провал плит нижнего 

яруса в районе выпусков. Наличие 

растительности (трава, кусты, 

деревья) на ж/б-й дамбе 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется очистка 

дамбы 

Износ в %   20    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

2    
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Иловые поля и площадки осушки и обеззараживания. 

Иловые поля производства Районных очистных сооружений предназначены для обезвоживания 

осадков сточных вод с очистных сооружений. 

Площадки осушки и обеззараживания иловых осадков, расположенные на территории 

промплощадки иловых полей, предназначены для получения почвогрунта марки «ИЛ». 

Иловые поля представляют собой спланированные участки земли (карты), огороженные со всех 

сторон земляными валиками. Они расположены на трех каскадах (участках): каскад А-Б, состоящий из 

26 карт, каскад В-Г, состоящий из 18 карт и каскад Д-Е, состоящий из 10 карт. Размеры карт в плане 

по каскаду А-Б приняты 130×80 м, по осям (середине валиков). Размеры карт в плане по каскаду В-Г 

приняты 140×80 м, по осям. Размеры карт в плане по каскаду Д-Е приняты 130×80 м, по осям.  

* - не все карты полноразмерные. 

Для подачи осадка на иловые карты от РОС до всех каскадов проложен напорный стальной 

трубопровод (илопровод) ø300 мм, с переходом в верхней части каскадов на ø250 мм. 

Для отвода дренажных вод в валиках сопряженных карт устроены перепуски. Перепуск состоит 

из: оголовка, трубы и выпускной части в виде каменной отмостки. С отдельных групп карт для отвода 

дренажных вод проложен трубопровод ø300 мм. Сборные трубопроводы от каскадов собираются в 

один колодец № К23/013. Далее, по трубопроводу ø300 мм дренажные воды отводятся  в приемный 

резервуар насосной станции дренажных вод. Из насосной станции дренажных вод по напорному 

трубопроводу ø300 мм, через камеры переключения Кам. №№ 4А, 3А, 2А, 1А  подаются в «голову» 

очистных сооружений. 

 

Каскад 
№ карты  

(кол-во, шт.) 

Размеры карты, м 

(площадь,м2) 

Площадь 

карт, м2 

Глубина 

карт 

(рабочая) 

Рабочий 

объем  

карт, м3 

А-Б 

с 1 по 6 

(6) 

130×80 

(10 400) 
62 400 1,5 93 600 

с 7 по 11 

(5*) 

130×80 

(10 400*) 
46 800 1,5 70 200 

с 12 по 16 

(5) 

130×80 

(10 400) 
52 000 1,5 78 000 

с 17 по 21 

(5) 

130×80 

(10 400) 
52 000 1,5 78 000 

с 22 по 26 

(5) 

130×80 

(10 400) 
52 000 1,5 78 000 

Итого А-Б 26  265 200  397 800 

В-Г 

с 1 по 6  

(6*) 

140×80 

(11 200*) 
63 840 1,5 95 760 

с 7 по 13 

(7*) 

140×80  

(11 200) 
75 040 1,5 112 560 

с 14 по 18 

(5) 

140×80 

(11 200*) 
56 000 1,5 84 000 

Итого В-Г 18  194 880  292 320 

Д-Е 

с 1 по 5  

(5) 

130×80 

(10 400) 
52 000 1,2 62 400 

с 6 по 10  

(5*) 

130×80 

(10 400*) 
46 800 1,2 56 160 

Итого Д-Е 10  98 800  118 560 

Итого все 

карты 
54  558 880  808 680 
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Краткая характеристика площадок осушки и обеззараживания иловых осадков 

Площадка 

осушки 
Размер площадки, м Площадь, м2 

Глубина 

(рабочая), м 

Рабочий         

объем, м3 

№1   120×80 9 600  1   8 333 

№2   120×80 9 600  1   8 333 

№3   120×80 9 600  1   8 333 

№4   120×80 9 600  1   8 333 

№5   120×80 9 600  1   8 333 

№6   120×80 9 600  1   8 333 

Итого все площадки осушки 57 600      50 000 

Площадки осушки и обеззараживания иловых осадков расположены на территории 

промплощадки иловых карт и предназначены для получения почвогрунта марки «ИЛ». Количество 

площадок осушки и обеззараживания – 6 штук.  

Площадка осушки и обеззараживания состоит из: 

- противофильтрационного основания размером 120×80м, имеющего наклон 1-30 в сторону дренажного 

лотка, ограниченного со всех сторон земляными дамбами с противофильтрационными откосами; 

- системы доставки сырья; 

- дренажной системы. 

Осадки сточных вод, высушенные до 70-80% влажности на иловых картах или обезвоженный 

осадок после ЦМОО, привозят на площадку осушки и обеззараживания самосвалами для 

дополнительного подсушивания и обеззараживания в естественных условиях. Подсушенный на иловых 

картах осадок получает структуру влажной земли. Его можно брать на лопату и нагружать в самосвалы 

для транспортирования до площадок осушки и обеззараживания осадков РОС. Процесс освобождения 

от подсушенного осадка иловых карт и заполнение площадок для осушки и обеззараживания 

выполняется в летне-осеннее время в зависимости от допустимого количества влажности осадков. 

 

Состояние иловых полей и площадок осушки 

Обработка осадков сточных вод осуществляется в цехе механического обезвоживания осадков 

(ЦМОО) с применением флокулянтов. Под воздействием флокулянтов образуются крупные флокулы 

кека, которые плохо подвергаются осушке на площадках осушки и обеззараживания. Кек остывает как 

пластилин и плохо сохнет. 

В настоящее время создалась аварийная ситуация в плане размещения иловых осадков ввиду 

наполненности практически всех иловых карт. Переполнение иловых карт приведет к переливу осадка 

на рельеф и предъявлении штрафных санкций со стороны органов государственного экологического 

надзора за загрязнение почвы согласно Приказу Минприроды России от 08.07.2010 № 238 (ред. от 

25.04.2014) «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту 

охраны окружающей среды».  

На данный момент свободно лишь около 15% иловых карт. В 2019г. планируется очистка четырех 

иловых карт. Почвогрунт будет складываться на свободные площади. 
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3. Результаты обследования грузоподъемных механизмов 

№ 

п/п 
Наименование ПС 

Грузоподъемност

ь, т. 
Зав. № Рег. № Пролет, м 

Длина 

пути, м 
Высота, м Место установки  

Дата 

изготовления 

1 Таль эл-ая 3,2 12187 К-28 8 9,2 6 мех. мастерская 1980 

2 Таль эл-ая 0,5 8871168 К-29 10 10 4 мех. мастерская 1988 

3 Кран эл-ий 2 21506 К-30 9 72 12 ИНС 1973 

4 Кран эл. мостовой 10 394 К-31 16,5 84 10 
Водуходувная 

станция 
1972 

5 Таль эл-ая 3 57004 К-32 8 48 6 Здание решёток 1975 

6 Кран руч. передв. 3,2 РП 3-554-1156 Р-59 20 9 6 Здание решёток 1981 

7 Таль руч. передв. 2 20441 Р-62 6 4,5 3 н/с хоз. быт. стоков 1971 

8 Таль ручная 1 (2) 22974 (18991) Р-63 6 1,5 12 н/с хоз. быт. стоков 1971 

9 Таль ручная 1 39513 Р-64 3 2,5 12 
н/с сброженого 

осадка 
1971 

10 Таль ручная 1 39346 Р-65 3 3,3 12 
н/с сброженого 

осадка 
1971 

11 Таль ручная 1 1401 Р-56 15 42 6 КПАИ 2007 

12 Таль ручная 1 РП 1-455-1788 Р-57 9 24 6 НССО   № 1 1974 

13 Таль эл-ая 1 (3) 57009 К-35 6 48 8 НССО   № 2 
Данные 

отсутствуют 

14 Кран ручной 2 РП 2-409 Р-54 9 12 12 н/с при метантенках 1972 

15 Кран эл-ий 3,2 60047 К-36 8 8 6 Хлораторная 2006 

16 Кран эл-ий 3,2 4562 К-58 12 10 12 ЦМОО 2006 

17 Кран эл. мостовой 1 101 К-59 12 10 6 УФО 2013 

18 Кран руч. подвесной 3,2 РП1-455 Р-16 9 48 9 КНС-1 1980 
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166 
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4. Результаты обследования насосного оборудования  

 

№  

п/п 
Объект 

№ по 

техн. 

схем

е 

Установленные 

насосы 

N, 

кВт 

Q, 

м3/ч 

H, 

м 

Год 

устан

овки 

Норм.  

срок  

служ. 

% 

износа 

 Состояние 
Вибродиа- 

гностика рабочее 

колесо 
улитка 

подшип

ники 

торцевые 

уплотнения 
вал 

электро

двиг. 

1 

Иловая 

насосная 

станция 

2 Д2000-21 160 1980 21 1974 20 60 удовл. удовл. удовл. исправные хорошее хорошее удовл. 

3 Д2000-21 160 1980 21 1974 20 60 удовл. удовл. удовл. исправные хорошее хорошее удовл. 

4 Д2000-21 160 1980 21 1974 20 60 удовл. удовл. удовл. исправные хорошее хорошее удовл. 

5 
НФ 500/650.665 

160/10-400 
160 2000 15 2017 

20 5 
хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее 

6 
НФ 500/650.665 

160/10-400 
160 2000 15 2016 

20 7 
хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее 

7 
НФ 500/650.665 

160/10-400 
160 2000 15 2015 

20 10 
хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее 

28 

РФ 2 

200/450.421-

37/6-306 

37 270 21 1974 

20 70 

удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. 

29 

РФ 2 

200/450.421-

37/6-306 

37 270 21 1974 

20 70 

удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. 

30 5Ф-12 29 200 32 1974 20 70 удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. 

31 5Ф-12 29 200 32 1974 20 70 удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. 

32 5Ф-12 29 200 32 1974 20 70 удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. 

33 5Ф-12 29 200 32 1974 20 70 удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. 

40 320/50 75 320 50 1974 20 90 износ  трещина удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. 

45 320/50 75 320 50 2018 20 2 хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее 

36 4КМ-8 2,2 8 18 1974 20 90 износ  удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. 

37 4КМ-8 2,2 8 18 1974 20 70 удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. 

38 4КМ-8 2,2 8 18 1974 20 70 удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. 

2 КНС х/ф 
1 5Ф-12 40 216 24 1974 20 70 удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. 

2 5Ф-12 40 216 24 1974 20 70 удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. 

 

 

3 

 

НССО№1 

1 СД 250/22,5 45 250 22,5 1974 20 70 удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. 

2 ПР 63/22,5 11 63 22,5 1974 20 70 удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. 

3 
НФС125/315.290

-22/4-200 
22 200 22 1974 

20 70 
удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. 
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№  

п/п 
Объект 

№ по 

техн. 

схем

е 

Установленные 

насосы 

N, 

кВт 

Q, 

м3/ч 

H, 

м 

Год 

устан

овки 

Норм.  

срок  

служ. 

% 

износа 

 Состояние 
Вибродиа- 

гностика рабочее 

колесо 
улитка 

подшип

ники 

торцевые 

уплотнения 
вал 

электро

двиг. 

 4 KASMIN 18542 20 400 28,5 1974 20 70 удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. 

4 НССО№2 
1 ПАС100-170/40 55 170 40 1974 20 70 удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. 

2 СД 250/22,5 45 250 22,5 2018 20 2 хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее 

5 

Насосная 

станция при 

метантенках 

1 СД 450/56 75 450 56 1974 20 70 удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. 

2 8Ф-12 75 404 19,3 1974 20 70 удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. 

3 СД80/32 18,5 80 32 1974 20 70 удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. 

4 ПАС100-170/40 15 170 40 1974 20 70 удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. 

6 

Н/ст 

сброженног

о осадка 

1 СД 250/22,5 37 250 22,5 1974 20 70 удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. 

2 СД 250/22,5 37 250 22,5 1974 
20 70 

удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. 

7 
Воздуходув

ная станция 

1 
Нагнетатель 

CONTINENTAL 
600 750   2018 

20 3 
хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее 

2 
Нагнетатель Н-

750 
1250 750   1973 

20 70 
удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. 

3 
Нагнетатель Н-

750 
1250 750   1973 

20 70 
удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. 

4 
Нагнетатель Н-

750 
1250 750   1973 

20 70 
удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. 

5 
Нагнетатель 

CONTINENTAL 
600 750   2018 

20 3 
хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦМОО 

6 
Турбовоздуходу

вка ТВ-300 
400 300   1973 

20 70 
удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. 

1 
Декантер DP58-

422 
75 50   2008 

20 70 
удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. 

2 
Декантер DP58-

422 
75 50   2008 

20 70 
удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. 

4А 

РФ2 

150/315.360-

55/4-306 

  315 32 2008 

20 70 

удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. 

4Б 

РФ2 

150/315.360-

55/4-306 

  315 32 2008 

20 70 

удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. 

5А 
SEEPEX-BTI 

100-18 
45 24 18 2008 

20 70 
удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. 

5Б 
SEEPEX-BTI 

100-18 
45 24 18 2008 20 95 удовл. удовл. удовл. удовл. 

излом 

вала 
удовл. удовл. 
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№  

п/п 
Объект 

№ по 

техн. 

схем

е 

Установленные 

насосы 

N, 

кВт 

Q, 

м3/ч 

H, 

м 

Год 

устан

овки 

Норм.  

срок  

служ. 

% 

износа 

 Состояние 
Вибродиа- 

гностика рабочее 

колесо 
улитка 

подшип

ники 

торцевые 

уплотнения 
вал 

электро

двиг. 

 
6 

SEEPEX-BN 70-

61 
      2008 

20 70 
удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. 

9 
Здания 

решеток 

1 4КМ-8 22 104 55 1974 20 90 износ  трещина удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. 

2 4КМ-8 22 104 55 1974 20 70 удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. 

10 КНС-1 
1 1Д1250/125 625 1250 125 1976 20 70 удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. 

2 1Д1250/125 625 1250 125 1976 20 70 удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. 

11 

Насосная 

станция 

дренажных 

вод 

1 5Ф-12 40 216 24 1974 
20 70 

удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. 

2 5Ф-12 40 216 24 1974 20 70 удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. 
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5. Результаты обследования электрооборудования 

 

№ Оборудование 
Наименование 

оборудования 

Место 

расположен. 

Год 

ввода в 

экспл. 

Фактическое 

состояние 

% 

износа 

Факт. 

срок 

службы 

Нормативный 

срок службы 

Предполо

жит. 

(остаточн

ый) срок 

службы 

1 Эл.дв.гидростанция №1 АИР100S4У3 3 кВт Здание решеток 2005 удов 30 13 18 лет 10 

2 Эл.дв.гидростанция №2 АИР100S4У3 3 кВт Здание решеток 1973 удов 55 45 18 лет 5 

3 Эл.дв. траспортера АО2-41-6 2,4 кВт Здание решеток 1970 удов 55 48 18 лет 5 

4 Эл.дв. щитового затвора-1 АОС-31-4 0,6 кВт Здание решеток 1973 удов 55 45 18 лет 5 

5 Эл.дв. щитового затвора-2 АОС-31-4 0,6 кВт Здание решеток 1973 удов 55 45 18 лет 5 

6 Эл.дв. щитового затвора-3 АОС-31-4 0,6 кВт Здание решеток 1973 удов 55 45 18 лет 5 

7 Эл.дв. щитового затвора-4 АОС-31-4 0,6 кВт Здание решеток 1973 удов 55 45 18 лет 5 

8 Эл.дв. щитового затвора-5 АОС-31-4 0,6 кВт Здание решеток 1973 удов 55 45 18 лет 5 

9 Эл.дв. ВВ-1 АИР ХМ-132 М6У3 7,5 кВт Здание решеток 2000 удов 30 18 18 лет 5 

10 Эл.дв. П.В. АИР ХМ-132 М6У3 7,5 кВт Здание решеток 2000 удов 30 18 18 лет 5 

11 Эл.дв. ВВ-2 АИР -112 М6У2 4,0 кВт Здание решеток 2000 удов 30 18 18 лет 5 

12 
ДЭС, генератор синхронный 

KFG – 2B. 

генератор синхронный KFG 

– 2B. 20 кВт 
Здание решеток 2005 удов 30 13 18 лет 6 

13 
Эл.дв. насоса технической 

воды 
А2-62-2 22 кВт Здание решеток 1972 удов 55 46 18 лет 5 

14 Эл.дв. Насоса №1 АО2-92-6 75 кВт 
насосная при 

метантенках 
1972 удов 55 46 18 лет 5 

15 Эл.дв. Насоса №2 АО2-92-6 75 кВт 
насосная при 

метантенках 
1972 удов 55 46 18 лет 5 

16 Эл.дв. Насоса охлаждения АИР 100S2У3 4,0 кВт 
насосная при 

метантенках 
2000 удов 35 18 18 лет 5 

17 Эл.дв. ПВ АОЛ-12-4 0,55 кВт 
насосная при 

метантенках 
1973 удов 55 45 18 лет 5 

18 Эл.дв. ВВ АОЛ-12-4 0,75 кВт 
насосная при 

метантенках 
1973 удов 55 45 18 лет 5 

19 Эл.дв. ВВ. м1 АОЛ-12-4 1,1 кВт 
насосная при 

метантенках 
1973 удов 55 45 18 лет 5 

20 Эл.дв. ВВ м2 АОЛ-12-4 1,1 кВт 
насосная при 

метантенках 
1973 удов 55 45 18 лет 5 

21 Эл.дв. ВВ м3 АОЛ-12-4 1,1 кВт 
насосная при 

метантенках 
1973 удов 55 45 18 лет 5 
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№ Оборудование 
Наименование 

оборудования 

Место 

расположен. 

Год 

ввода в 

экспл. 

Фактическое 

состояние 

% 

износа 

Факт. 

срок 

службы 

Нормативный 

срок службы 

Предполо

жит. 

(остаточн

ый) срок 

службы 

22 Эл.дв. ВВ м4 АОЛ-12-4 1,1 кВт 
насосная при 

метантенках 
1973 удов 55 45 18 лет 5 

23 Эл.дв. задвижки в камере АИМ100LAУ-25 2,2 кВт 
насосная при 

метантенках 
2005 удов 30 13 18 лет 10 

24 
Эл.дв. насоса технической 

воды 
АИH100S2У3 4,0 кВт 

насосная при 

метантенках 
2005 удов 30 13 18 лет 10 

25 Эл.дв. насоса №3 АО-2-62-2 18,57 кВт 
насосная при 

метантенках 
2005 удов 30 13 18 лет 10 

26 Эл.дв. насоса №4 АО-2-62-2 18,57 кВт 
насосная при 

метантенках 
2008 удов 20 10 18 лет 10 

27 Эл.дв. резервный АО2-92-6 75 кВт 
насосная при 

метантенках 
1972 удов 55 46 18 лет 5 

28 Эл.дв. Нас №1 5А200М4У3 . 37квт 

Н/ст 

сброженного 

осадка 

2011 удов 15 7 18 лет 15 

29 Эл.дв. Нас №2 ASI225M60-4 45 кВт 

Н/ст 

сброженного 

осадка 

1997 удов 50 21 18 лет 5 

30 Эл.дв. насос охлаждения-1 ТУ22-177-47 2,2 кВт 

Н/ст 

сброженного 

осадка 

1997 удов 50 21 18 лет 5 

31 Эл.дв. насос охлаждения-2 ТУ22-177-47 2,2 кВт 

Н/ст 

сброженного 

осадка 

1997 удов 50 21 18 лет 5 

32 Эл.дв. Зад.  №1 ADX0090-4-1.6  1.6кВт КПАИ 2018 удов 5 0 18 лет 20 

33 Эл.дв. Зад.  №2 АИР 355S6 1.6 кВт КПАИ 1972 удов 55 46 18 лет 5 

34 Эл.дв. Зад.  №3 ADX0090-4-1.6  1.6кВ КПАИ 2017 удов 5 1 18 лет 20 

35 Эл.дв. Зад.  №4 АИР 355S6 1.6 кВт КПАИ 1972 удов 55 46 18 лет 5 

36 Эл.дв. Зад.  №5 ADX0090-4-1.6  1.6 кВт КПАИ 2017 удов 5 1 18 лет 20 

37 Эл.дв. Зад.  №6 ADX0090-4-1.6  1.6 кВт КПАИ 2017 удов 5 1 18 лет 20 

38 Эл.дв. Зад.  №7 ADX0112-4-3.00 3кВт КПАИ 2015 удов 10 3 18 лет 20 

39 Эл.дв. Зад.  №8 ADX0090-4-1.6  1.6 кВт КПАИ 2016 удов 10 2 18 лет 20 

40 Эл.дв. Зад.  №9 ADX0090-4-1.6  1.6 кВт КПАИ 2015 удов 10 3 18 лет 20 
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№ Оборудование 
Наименование 

оборудования 

Место 

расположен. 

Год 

ввода в 

экспл. 

Фактическое 

состояние 

% 

износа 

Факт. 

срок 

службы 

Нормативный 

срок службы 

Предполо

жит. 

(остаточн

ый) срок 

службы 

41 Эл.дв. Зад.  №10 ADX0112-4-3.00 3кВт КПАИ 2016 удов 5 2 18 лет 20 

42 Эл.дв. Зад.  №11 ADX0090-4-1.6  1.6 кВт КПАИ 2017 удов 5 1 18 лет 20 

43 Эл.дв. Зад.  №12 АО-81-4 4.0 кВт КПАИ 1972 удов 55 46 18 лет 5 

44 Эл.дв. ВВ №1 А2-62-2 2.2 кВт КПАИ 2005 удов 15 13 18 лет 10 

45 эл. дв.  мешалки аэр.№1  .1 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2018 удов 5 0 18 лет 20 

46 эл. дв.  мешалки аэр.№1  .2 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2018 удов 5 0 18 лет 20 

47 эл. дв.  мешалки аэр.№1  .3 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2018 удов 5 0 18 лет 20 

48 эл. дв.  мешалки аэр.№1  .4 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2018 удов 5 0 18 лет 20 

49 эл. дв.  мешалки аэр.№1  .5 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2018 удов 5 0 18 лет 20 

50 эл. дв.  мешалки аэр.№1  .6 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2018 удов 5 0 18 лет 20 

51 эл. дв.  мешалки аэр.№1  .7 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2018 удов 5 0 18 лет 20 

52 эл. дв.  мешалки аэр.№1  .8 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2018 удов 5 0 18 лет 20 

53 эл. дв.  мешалки аэр.№1  .9 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2018 удов 5 0 18 лет 20 

54 эл. дв.  мешалки аэр.№1  .10 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2018 удов 5 0 18 лет 20 

55 эл. дв.  мешалки аэр.№3 .1 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2017 удов 5 1 18 лет 20 

56 эл. дв.  мешалки аэр.№3 .2 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2017 удов 5 1 18 лет 20 

57 эл. дв.  мешалки аэр.№3 .3 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2017 удов 5 1 18 лет 20 

58 эл. дв.  мешалки аэр.№3 .4 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2017 удов 5 1 18 лет 20 

59 эл. дв.  мешалки аэр.№3 .5 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2017 удов 5 1 18 лет 20 

60 эл. дв.  мешалки аэр.№3 .6 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2017 удов 5 1 18 лет 20 

61 эл. дв.  мешалки аэр.№3 .7 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2017 удов 5 1 18 лет 20 

62 эл. дв.  мешалки аэр.№3 .8 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2017 удов 5 1 18 лет 20 

63 эл. дв.  мешалки аэр.№3 .9 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2017 удов 5 1 18 лет 20 

64 эл. дв.  мешалки аэр.№3 .10 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2017 удов 5 1 18 лет 20 

65 эл. дв.  мешалки аэр.№5 .1 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2017 удов 5 1 18 лет 20 

66 эл. дв.  мешалки аэр.№5 .2 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2017 удов 5 1 18 лет 20 

67 эл. дв.  мешалки аэр.№5 .3 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2017 удов 5 1 18 лет 20 

68 эл. дв.  мешалки аэр.№5 .4 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2017 удов 5 1 18 лет 20 

69 эл. дв.  мешалки аэр.№5 .5 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2017 удов 5 1 18 лет 20 

70 эл. дв.  мешалки аэр.№5 .6 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2017 удов 5 1 18 лет 20 

71 эл. дв.  мешалки аэр.№5 .7 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2017 удов 5 1 18 лет 20 

72 эл. дв.  мешалки аэр.№5 .8 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2017 удов 5 1 18 лет 20 

73 эл. дв.  мешалки аэр.№5 .9 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2017 удов 5 1 18 лет 20 
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№ Оборудование 
Наименование 

оборудования 

Место 

расположен. 

Год 

ввода в 

экспл. 

Фактическое 

состояние 

% 

износа 

Факт. 

срок 

службы 

Нормативный 

срок службы 

Предполо

жит. 

(остаточн

ый) срок 

службы 

74 эл. дв.  мешалки аэр.№5 .10 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2017 удов 5 1 18 лет 20 

75 эл. дв.  мешалки аэр.№7 .1 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2016 удов 10 2 18 лет 18 

76 эл. дв.  мешалки аэр.№7 .2 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2016 удов 10 2 18 лет 18 

77 эл. дв.  мешалки аэр.№7 .3 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2016 удов 10 2 18 лет 18 

78 эл. дв.  мешалки аэр.№7 .4 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2016 удов 10 2 18 лет 18 

79 эл. дв.  мешалки аэр.№7 .5 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2016 удов 10 2 18 лет 18 

80 эл. дв.  мешалки аэр.№7 .6 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2016 удов 10 2 18 лет 18 

81 эл. дв.  мешалки аэр.№7 .7 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2016 удов 10 2 18 лет 18 

82 эл. дв.  мешалки аэр.№7 .8 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2016 удов 10 2 18 лет 18 

83 эл. дв.  мешалки аэр.№7 .9 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2016 удов 10 2 18 лет 18 

84 эл. дв.  мешалки аэр.№7 .10 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2016 удов 10 2 18 лет 18 

85 эл. дв.  мешалки аэр.№8 .1 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2015 удов 10 3 18 лет 18 

86 эл. дв.  мешалки аэр.№8 .2 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2015 удов 10 3 18 лет 18 

87 эл. дв.  мешалки аэр.№8 .3 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2015 удов 10 3 18 лет 18 

88 эл. дв.  мешалки аэр.№8 .4 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2015 удов 10 3 18 лет 18 

89 эл. дв.  мешалки аэр.№8 .5 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2015 удов 10 3 18 лет 18 

90 эл. дв.  мешалки аэр.№8 .6 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2015 удов 10 3 18 лет 18 

91 эл. дв.  мешалки аэр.№9 .1 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2016 удов 10 2 18 лет 18 

92 эл. дв.  мешалки аэр.№9 .2 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2016 удов 10 2 18 лет 18 

93 эл. дв.  мешалки аэр.№9 .3 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2016 удов 10 2 18 лет 18 

94 эл. дв.  мешалки аэр.№9 .4 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2016 удов 10 2 18 лет 18 

95 эл. дв.  мешалки аэр.№9 .5 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2016 удов 10 2 18 лет 18 

96 эл. дв.  мешалки аэр.№9 .6 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2016 удов 10 2 18 лет 18 

97 эл. дв.  мешалки аэр.№9 .7 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2016 удов 10 2 18 лет 18 

98 эл. дв.  мешалки аэр.№9 .8 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2016 удов 10 2 18 лет 18 

99 эл. дв.  мешалки аэр.№9 .9 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2016 удов 10 2 18 лет 18 

100 эл. дв.  мешалки аэр.№9 .10 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2016 удов 10 2 18 лет 18 

101 эл. дв.  мешалки аэр.№10 .1 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2016 удов 10 2 18 лет 18 

102 эл. дв.  мешалки аэр.№10 .2 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2016 удов 10 2 18 лет 18 

103 эл. дв.  мешалки аэр.№10 .3 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2016 удов 10 2 18 лет 18 

104 эл. дв.  мешалки аэр.№10 .4 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2016 удов 10 2 18 лет 18 

105 эл. дв.  мешалки аэр.№10 .5 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2016 удов 10 2 18 лет 18 

106 эл. дв.  мешалки аэр.№10 .6 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2016 удов 10 2 18 лет 18 
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№ Оборудование 
Наименование 

оборудования 

Место 

расположен. 

Год 

ввода в 

экспл. 

Фактическое 

состояние 

% 

износа 

Факт. 

срок 

службы 

Нормативный 

срок службы 

Предполо

жит. 

(остаточн

ый) срок 

службы 

107 эл. дв.  мешалки аэр.№11 .1 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2018 удов 5 0 18 лет 18 

108 эл. дв.  мешалки аэр.№11 .2 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2018 удов 5 0 18 лет 18 

109 эл. дв.  мешалки аэр.№11 .3 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2018 удов 5 0 18 лет 18 

110 эл. дв.  мешалки аэр.№11 .4 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2018 удов 5 0 18 лет 18 

111 эл. дв.  мешалки аэр.№11 .5 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2018 удов 5 0 18 лет 18 

112 эл. дв.  мешалки аэр.№11 .6 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2018 удов 5 0 18 лет 18 

113 эл. дв.  мешалки аэр.№11 .7 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2018 удов 5 0 18 лет 18 

114 эл. дв.  мешалки аэр.№11 .8 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2018 удов 5 0 18 лет 18 

115 эл. дв.  мешалки аэр.№11 .9 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2018 удов 5 0 18 лет 18 

116 эл. дв.  мешалки аэр.№11 .10 SR 4640 SF 2.5 кВт  Аэротенки 2018 удов 5 0 18 лет 18 

117 эл. дв.  Насоса 8 шт. SR 4640 SF 5 кВт  Аэротенки 2015 удов 10 3 18 лет 18 

118 Эл.дв. Нас №2 АО103М6 160 кВт Иловая Н/ст 2002 удов 35 16 18 лет 5 

119 Эл.дв. Нас №3 АИР 355S6 160 кВт Иловая Н/ст 2002 удов 35 16 18 лет 5 

120 Эл.дв. Нас №4 АИР 355S6 160 кВт Иловая Н/ст 2002 удов 35 16 18 лет 5 

121 Эл.дв. Нас №5  160 кВТ Иловая Н/ст 2017 удов 5 1 18 лет 18 

122 Эл.дв. Нас №6  160 кВТ Иловая Н/ст 2015 удов 10 3 18 лет 18 

123 Эл.дв. Нас №7  160 кВТ Иловая Н/ст 2015 удов 10 3 18 лет 18 

124 Эл.дв. Нас №29 АО2-61-6 Иловая Н/ст 1973 удов 55 45 18 лет 5 

125 Эл.дв. Нас №30 АО-81-4 40 кВт Иловая Н/ст 1972 удов 55 46 18 лет 5 

126 Эл.дв. Нас №31 АО-81-4 40 кВт Иловая Н/ст 1972 удов 55 46 18 лет 5 

127 Эл.дв. Нас №32 АО-81-4 40 кВт Иловая Н/ст 1973 удов 55 45 18 лет 5 

128 Эл.дв. Нас №33 АО-81-4 40 кВт Иловая Н/ст 1973 удов 55 45 18 лет 5 

129 Эл.дв. Нас №36 А2-62-2 22 кВт Иловая Н/ст 1973 удов 55 45 18 лет 5 

130 Эл.дв. Нас №37 А2-62-2 22 кВт Иловая Н/ст 1973 удов 55 45 18 лет 5 

131 Эл.дв. Нас №38 А2-62-2 22 кВт Иловая Н/ст 1973 удов 55 45 18 лет 5 

132 Эл.дв. Нас №39 А2-62-2 22 кВт Иловая Н/ст 1973 удов 55 45 18 лет 5 

133 Эл.дв. Нас №40 4ЛМ250S4У5 75 кВт Иловая Н/ст 1972 удов 55 46 18 лет 5 

134 Эл.дв. Нас №47 4ЛМ250S4У5 75 кВт Иловая Н/ст 2017 удов 5 1 18 лет 18 

135 Эл.дв.зад.№12 АОЛ2-31-4 2,2 кВт Иловая Н/ст 1973 удов 55 45 18 лет 5 

136 Эл.дв.зад.№22 АОС32-4 1,0 кВт Иловая Н/ст 1973 удов 55 45 18 лет 5 

137 Эл.дв.зад.№13 АОЛ2-31-4 2,2 кВт Иловая Н/ст 1973 удов 55 45 18 лет 5 

138 Эл.дв.зад.№23 АОС32-4 1,0 кВт Иловая Н/ст 1973 удов 55 45 18 лет 5 

139 Эл.дв.зад.№14 АОЛ2-31-4 2,2 кВт Иловая Н/ст 1973 удов 55 45 18 лет 5 
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№ Оборудование 
Наименование 

оборудования 

Место 

расположен. 

Год 

ввода в 

экспл. 

Фактическое 

состояние 

% 

износа 

Факт. 

срок 

службы 

Нормативный 

срок службы 

Предполо

жит. 

(остаточн

ый) срок 

службы 

140 Эл.дв.зад.№24 АОС32-4 1,0 кВт Иловая Н/ст 1973 удов 55 45 18 лет 5 

141 Эл.дв.зад.№15 АОЛ2-31-4 2,2 кВт Иловая Н/ст 1973 удов 55 45 18 лет 5 

142 Эл.дв.зад.№25 АОС32-4 1,0 кВт Иловая Н/ст 1973 удов 55 45 18 лет 5 

143 Эл.дв.зад.№16 АОЛ2-31-4 2,2 кВт Иловая Н/ст 1973 удов 55 45 18 лет 5 

144 Эл.дв.зад.№26 АОС32-4 1,0 кВт Иловая Н/ст 1973 удов 55 45 18 лет 5 

145 Эл.дв.зад.№17 АОЛ2-31-4 2,2 кВт Иловая Н/ст 1973 удов 55 45 18 лет 5 

146 Эл.дв.зад.№27 АОС32-4 1,0 кВт Иловая Н/ст 1973 удов 55 45 18 лет 5 

147 Эл.дв.зад.№50 АИМ100L25 4,0 кВТ Иловая Н/ст 1973 удов 55 45 18 лет 5 

148 Эл.дв.зад.№52 АОЛ2-31-4 2,2 кВт Иловая Н/ст 1973 удов 55 45 18 лет 5 

149 Эл.дв.зад.№1 АОС62-4 7,0 кВт Иловая Н/ст 1973 удов 55 45 18 лет 5 

150 Эл.дв. ПВ А02-51-5С2 5,5 кВт Иловая Н/ст 1973 удов 55 45 18 лет 5 

151 Эл.дв. ВВ АОЛ-11-4 0,8 кВт Иловая Н/ст 1973 удов 55 45 18 лет 5 
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6. Показатели 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Факт 

2018 год 

Плановые значения в т.ч. по годам реализации 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Показатели очистки сточных вод  

1.1 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке  в 

общем объеме сточных вод, сбрасываемых в бытовую 

централизованную систему водоотведения  

%  0  0 0 0 0 0 

1.2 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, для бытовой централизованной 

системы водоотведения * 

%  20,0  20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

2 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды 

2.1 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе очистки 

сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных 

вод 

кВт.ч/м3 0,44 0,43 0,4297 0,4297 0,4295 0,4295 

3 Износ объектов районных очистных сооружений 

3.1 Износ оборудования системы очистки сточных вод % 82 82 81 80 80 79 

 
* С 16.06.16г. «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» осуществляет сброс загрязняющих веществ в окружающую среду на основании Разрешения 

№СВ.10.08.16.35 (приказ от 16.06.2016г. №8-с/н), согласно которому допустимая концентрация по меди на выпуске сточных вод составляет 0,001 

мг/дм³ (концентрация установлена на уровне ПДК вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения). 

Фактическая концентрация меди в очищенных сточных водах за 2018 год составила: средняя – 0,0026 мг/дм³, минимальная  - 0,0017 мг/дм³, 

максимальная – 0,0038 мг/дм³. 

Соответственно, количество НСТ проб на сбросе сточных вод ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» составляет не менее 20% по всем 

показателям или 100% по химическим показателям с учетом превышения концентрации меди. 

Технологий по удалению меди, до уровня ПДК рыб/хоз, не существует.  

В РФ нет очистных сооружений, где в очищенных сточных водах концентрация МЕДИ <0,001 мг/л. 
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7. Мероприятия 

 
Мероприятия по решению проблемы иловых полей и площадок осушки: 

1. Устройство дополнительных площадок для складирования почвогрунта. 

2. Использование негашеной извести для обеззараживания осадков и изменения структуры кека с целью дальнейшей реализации готового 

почвогрунта в качестве удобрения. 

3. Закупка и установка новой центрифуги, что позволит полностью прекратить перекачку на иловые поля (Ориентировочная стоимость –   

22,00  млн. руб.) 

4. Реализация проекта сжигания осадков сточных вод Исполнительным комитетом МО г. Набережные Челны за счет государственного 

финансирования. На выходе - получение продукта в виде золы, которая имеет меньшие объемы, и возможна ее дальнейшая реализация в 

качестве удобрения для сельскохозяйственных угодий, компонента для производства строительных материалов и использования в дорожном 

строительстве (Ориентировочная стоимость – 1 275,00 млн. руб.)  

 

Мероприятия капитального характера: 

№ п/п Наименование мероприятия 
Объем 

работ 

Год  

реализации 

1 Кап. ремонт гребенчатых водосливов и отражателей на вторичных отстойниках 2 шт  2,0 2020 

2 Кап.ремонт замена насоса Seepex в ЦМОО 1,0 2020 

3 Кап.ремонт замена шиберов на распред. чаше  4,0 2020 

4 Кап. ремонт замена ламп УФО 288,0 2020 

5 Кап . ремонт ограждений на аэротенках   2020 

6 
Кап. ремонт замена задвижек в иловой насосной станции ду-1000мм -1шт, ду-600 - 3шт, ду-400 - 

3шт. 
7,0 2020 

7 Кап.ремонт замена задвижек в камере переключения активного ила ду-300 - 6шт 6,0 2020 

8 Капитальный ремонт плат ЭПРА на УФО 90,0 2020 

9 Кап.ремонт обратного клапана в иловой насосной станции ду-400мм - 3шт 3,0 2020 

10 Кап.ремонт замена насоса в иловой насосной станции 4км/8 - 2шт 2,0 2020 

11 Кап.ремонт замена шиберов на входе в аэротенк - 6шт 6,0 2020 

12 
Капитальный ремонт металлоконструкций (илоскребы и сосуны) с антикоррозийной защитой  

вторичных отстойников РОС №  (2шт.) 
2,0 2020 

13 Кап.ремонт лотков вторичных отстойников 2,0 2020 

14 Кап.ремонт замена пробоотборника авт. AWPS 900 (в здании решеток) 1,0 2020 

15 Кап.ремонт кабельных лотков на аэротенках 350,0 2020 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Объем 

работ 

Год  

реализации 

16 Кап.ремонт анализаторы КРК LPO-CS (на аэротенках №2.2,5.2,7.2,8.2,9.2,10.2,12.2) 7,0 2020 

17 
Кап.ремонт метрологическое обеспечение ПРОС (уровномеры аккустические на первичных 

отстойниках №1-4, анализаторы взвешанных веществ НССО№1) 
7,0 2020 

18 Кап.ремонт приводной тележки - 1шт 1,0 2020 

19 Капитальный ремонт кровли здания решёток 410,0 2020 

20 Капремонт (замена)окон в Иловой НС. Капремонт герметизации межпанельных швов   2020 

21 Капитальный ремонт лотков после здания решёток   2020 

22 Кап.ремонт сгустителей (замена ленты) 2,0 2020 

23 Кап.ремонт вентиляции в лаборотории   2020 

24 Кап.ремонт решеток в здании решеток 1,0 2020 

25 Капремонт кровли кабельной эстакады 1 500,0 2020 

26 Капитальный ремонт беговой дорожки вторичного отстойника 1,0 2020 

27 Капитальный ремонт ЦПП 020 коллектора ду-800мм 1 000,0 2020 

28 Кап. ремонт водосливов и отражателей на отсойниках -2 шт  2,0 2021 

29 Кап. ремонт замена ламп УФО - 288шт 288,0 2021 

30 Кап. ремонт замена задвижек в НССо№1 ду-200 - 4шт              4,0 2021 

31 Кап. Ремонт замена задвижек в иловой насосной станции  ду-600 - 3шт, ду-400 - 3шт. 6,0 2021 

32 Кап.ремонт замена задвижек в камере переключения активного ила ду-300 - 6шт 6,0 2021 

33 Кап.ремонт установка шиберов из нержавеющей стали в авант камере в КНС-1 - 4шт 4,0 2021 

34 Кап. ремонт днища отстойников 1100м2 - 1шт 1,0 2021 

35 Кап.ремонт замена пробоотборника авт. AWPS 900 (на УФО) 1,0 2021 

36 Кап.ремонт анализаторы КРК LPO-CS (на аэротенках №6.3,7.3,8.3,6.1,7.1,8.1,9.3) 7,0 2021 

37 Кап.ремонт метрологическое обеспечение ПРОС (расходомеры активного ила на аэротенках №1-6) 6,0 2021 

38 Кап. ремонт замена обратного клапана ду-400 - 2шт в иловой насосной станции ПРОС 2,0 2021 

39 Кап.ремонт замена насоса 320/50 - 1шт 1,0 2021 

40 Кап.ремонт замена задвижки на песколовках ду-200мм-4шт,150мм-4шт. 8,0 2021 

41 Кап.ремонт изоляция теплотрассы 500,0 2021 

42 Замена дверей - (иловая насосная станция, УФО, воздуходувная станция) 5,0 2021 

43 Кап.ремонт приводной тележки - 1шт 1,0 2021 

44 Кап.ремонт кровли кабельной эстакады S=1000м2 1 000,0 2021 

45 Кап.ремонт беговой дорожки на вторичных отстойниках 1,0 2021 

46 Кап.ремонт (замена колес на приводной тележке) 4,0 2021 

47 Кап.ремонт замена шиберов на аэротенках 12,0 2021 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Объем 

работ 

Год  

реализации 

48 Кап.ремонт лотков вторичных отстойников 2,0 2021 

49 Капитальный ремонт (замена) окон в АБК 10,0 2021 

50 Капитальный ремонт кровли ЦМОО   2021 

51 Кап.ремонт сгустителей (замена ленты) 1,0 2021 

52 Капремонт ограждений аэротенков 2,0 2021 

53 Капитальный ремонт ЦПП 020 коллектора ду-800мм 1 000,0 2021 

54 
Кап.ремонт замена трубопровода ХПВ на полиэтилен 1200м (ду200-500п.м, 150мм-450п.м.,50мм-

700п.м.) 
1 650,0 2022 

55 Кап. ремонт замена ламп УФО 288,0 2022 

56 Кап. ремонт замена задвижек под электропривод в НССо№2 ду-200 - 4шт 4,0 2022 

57 Кап. ремонт днища отстойника - 1шт 1,0 2022 

58 Кап.ремонт барабана привода на песколовках - 2шт 2,0 2022 

59 Кап.ремонт замена пробоотборника авт. AWPS 900 (на л.Паршаля №2) 1,0 2022 

60 Кап.ремонт анализаторы КРК LPO-CS (на аэротенках №2.3,3.3,4.3,3.1,2.1,4.1,5.3) 7,0 2022 

61 Кап.ремонт метрологическое обеспечение ПРОС (расходомеры стоков на аэротенках -  8шт) 8,0 2022 

62 Кап.ремонт замена насоса СД 450/56 1шт (НС при метантенках) 1,0 2022 

63 Кап.ремонт замена шиберов на аэротенках 12,0 2022 

64 Кап.ремонт кабельных лотков на аэротенках 350,0 2022 

65 Кап.ремонт замена ограждения на аэротенках   2022 

66 Замена дверей - 5шт (НССО№1,2, насосная при метантенках,ЦМОО) 5,0 2022 

67 Кап.ремонт приводной тележки - 1шт 1,0 2022 

68 Капитальный ремонт плат ЭПРА на УФО - 90шт  90,0 2022 

69 Кап.ремонт кровли кабельной эстакады S=1000м2 1 000,0 2022 

70 
Кап.емонт металлоконструкций (илоскребы и сосуны) с антикоррозийной защитой  вторичных 

отстойников РОС №  (2 шт.) 
2,0 2022 

71 Кап.ремонт замена насоса Seepex в ЦМОО 1,0 2022 

72 Кап.ремонт лотков вторичных отстойников 2,0 2022 

73 Кап.ремонт кровли в Котельной 810,0 2022 

74 Кап.ремонт ограждений аэротенков   2022 

75 Кап.ремонт беговой дорожки на вторичных отстойниках 1,0 2022 

76 Кап.ремонт ЦПП 020 коллектора ду-800мм 1 000,0 2022 

77 Кап.ремонт решеток в здании решеток 1 2023 

78 Кап.ремонт замена ламп УФО 288,0 2023 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Объем 

работ 

Год  

реализации 

79 Кап.ремонт замена задвижек под электропривод в НССо№1 ду-200 - 4шт 4,0 2023 

80 Кап.ремонт днища отстойника - 1шт 1,0 2023 

81 Кап.ремонт замена пробоотборника авт. AWPS 900 (перед аэротенками №7-12) 1,0 2023 

82 Кап.ремонт анализаторы КРК LPO-CS ( на аэротенках №7.2,8.2,9.2,10.2,11.2,12.2,12.1) 7,0 2023 

83 
Кап.ремонт метрологическое обеспечение ПРОС (расходомерв активного ила на аэротенках 7-12) 

6шт 
6,0 2023 

84 Кап.ремонт замена шиберов на аэротенках 12,0 2023 

85 Кап.ремонт изоляция теплотрассы 500,0 2023 

86 Кап.ремонт приводной тележки - 1шт 1,0 2023 

87 Капитальный ремонт плат ЭПРА на УФО - 90шт  90,0 2023 

88 Кап.ремонт кровли кабельной эстакады S=1000м2 1 000,0 2023 

89 
Кап.ремонт металлоконструкций (илоскребы и сосуны) с антикоррозийной защитой  вторичных 

отстойников РОС №  (2 шт.) 
2,0 2023 

90 Кап.ремонт замена витражей в здании котельной   2023 

91 Кап.ремонт в здании АБК (штукатурка стен,замена дверей)   2023 

92 Кап.ремонт фасада здания решеток   2023 

93 Кап.ремонт лотков вторичных отстойников 2,0 2023 

94 Кап.ремонт здания НС при метантенках (окна, кровля, фасад, двери)   2023 

95 Кап.ремонт сгустителей (замена ленты) 2,0 2023 

96 Кап.ремонт здания мех.мастерской ( восстановление кровли)   2023 

97 Кап.ремонт ограждений аэротенков   2023 

98 Кап.ремонт беговой дорожки на вторичных отстойниках 1,0 2023 

99 Кап.ремонт ЦПП 020 коллектора ду-800мм 1 000,0 2023 

100 Кап.ремонт анализаторов растворенного кислорода на аэротенках 10,0 2024 

101 Кап.ремонт трубопровода павильоне при песколовках   2024 

102 Кап.ремонт шиберов на песколовках - 4шт 2,0 2024 

103 Кап.ремонт расходомера на песколовках   2024 

104 Кап.ремонт трубопровода при метантенках   2024 

105 Кап.ремонт замена колес приводных тележек 4шт 4,0 2024 

106 Кап.ремонт замена токосъемников - 8шт. 8,0 2024 

107 Кап.ремонт замена расходомеров - 12шт 12,0 2024 

108 Кап.ремонт замена кабельных лотков 200,0 2024 

109 Кап.ремонт замена дизельной станции 1,0 2024 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Объем 

работ 

Год  

реализации 

110 Кап.ремонт замена насоса на затопляемый (НССбО) 1,0 2024 

111 Кап.ремонт комплекса по определению сухого веса в иловых камерах вторичных отстойников 8,0 2024 

112 Кап.ремонт замена решеток в головных сооружениях - 3шт 3,0 2024 

113 Кап.ремонт силовых автоматов -312шт 312,0 2024 

114 Кап.ремонт пробоотборника - 3шт 3,0 2024 

115 Кап.ремонт кабельных лотков на ОРУ-110кВ ГПП ПРОС   2024 

116 Кап.ремонт сетей освещения здания решеток + ЩСУ решеток, с заменой светильников   2024 

117 
Кап.ремонт  сетей освещения Н/ст при метантенках  + Н/ст сброженного осадка, с заменой 

светильников 
  2024 

118 Кап.ремонт зданий НССО №1,2 (кровля, фасад)   2024 

119 Кап.ремонт  НС ХБС (кровля, окна)   2024 

120 Кап.ремонт сгустителей (замена ленты) 1,0 2024 

121 Кап.ремонт водосливов на первичных отстойниках 2 шт  2,0 2024 

122 Кап.ремонт кабельной линии на аэротенках 350,0 2024 

123 Кап.ремонт барабана привода на песколовках – 2 шт 2,0 2024 

124 Кап.ремонт замена элекироприводов в головных сооружениях 2,0 2024 

125 Кап.ремонт решеток в здании решеток 1,0 2024 

126 Кап.ремонт ЩСУ автоматики и сигнализации в НССбО 1,0 2024 

127 Кап.ремонт ограждений аэротенков   2024 

128 Кап.ремонт беговой дорожки на вторичных отстойниках 1,0 2024 

 


