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1. Краткая информация города 

Город Набережные Челны находится в Республике Татарстан, расположен на левом берегу 

реки Кама на расстоянии 1032 км к востоку от Москвы и на расстоянии 225 км к востоку от 

Казани. Занимает площадь более 17 тыс. га. По численности населения город занимает второе 

место в Республике Татарстан и тридцатое место в Российской Федерации, численность населения 

на 01.01.2019 составляет 532 тыс. человек. За последние 3 года прирост численности населения 

составил 8 тыс. чел. (ежегодный прирост населения составляет около 0,5% в год). 

Жилую часть города условно можно разделить на 2 основные части:  

1) Юго-западная часть города (неофициально именуется – Старый город), включающая 

Комсомольский административный район; 

2) Северо-восточная часть города (неофициально именуется – Новый город), включающая 

Центральный и Автозаводской административные районы города. 

Комсомольский административный район города расположен в юго-западной (старой) 

части города, граничит с Центральным районом и включает в себя посёлки ГЭС, ЗЯБ, 32 и 62 

комплексы, БСИ, Энергорайон, 11 поселков частного сектора: Сидоровка, Орловка, Элеваторная 

гора (включает посёлки Мироновка, Рябинушка, Красные Челны), 28 квартал, микрорайон 

"Замелекесье", Старые Челны, Суар, Кумыс, Камский. Территории района составляет 6794 га.  

Центральный административный район расположен между Автозаводским и 

Комсомольским районами. Включает 1—8, 11—19, 31, 36—45, 56, 58, 59 комплексы, Медгородок.  

Автозаводский район Набережных Челнов расположен в северо-восточной части города и 

граничит с Центральным районом на юге и с промзоной КАМАЗа на востоке. Является самым 

плотнонаселённым районом города. На территории Автозаводского района расположено 26 

комплексов (20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 54, 61, 

63, 64 и 65), частный сектор: 9 мкр, микрорайон Боровецкое (50 Амкр), 66, 67, 67 А, 68, 68А, 70А, 

71 микрорайоны.  

Динамика изменения численности населения города за период с 1960 по 2018 годы 

представлена далее на графике далее: 
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2. Результаты обследования зданий и сооружений 

КНС 2 СВ РВКС     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1979  

Конструктивный тип здания Кирпичный  

Размеры в плане, м В осях 1-5/А-В - 24м*12м  

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 4,5м  

Фундамент Комбинированный: монолитный стакан, 

ленточный из блоков под остальное здание 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Наружные стены-кирпичные.                                                   

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные. 

Разрушение ЛКП стен в 

машинном зале, мокрой камере, 

венткамере 

Работоспособное Требуется окраска 

Перекрытие Монолитная плита над стаканом Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Кровля Двускатная, рубероид Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Окна Деревянные Разрушение деревянных рам  Ограниченно-

работоспособное 

Требуется замена 

деревянных 

оконных блоков - 

5шт 

Двери Металлические, деревянные Разрушение окрасочного 

покрытия 

Работоспособное Требуется окраска 

Полы Бетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

 Износ в %   45    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 
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  КНС 3 СВ РВКС     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1983  

Конструктивный тип здания Кирпичный  

Размеры в плане, м В осях 1-4/А-В - 18м*12м  

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 4,55м  

Фундамент Комбинированный: 

монолитный стакан, 

ленточный из блоков под 

остальное здание 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Наружные стены-кирпичные.                                                   

Внутренние стены и 

перегородки - кирпичные. 

Разрушение ЛКП стен в 

машинном зале, мокрой 

камере, венткамере и 

бытовых помещениях 

Работоспособное Требуется окраска 

Перекрытие Плита типа ПНС 1,5*6 Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Кровля Скатная, рубероид Нарушена теплоизоляция 

кровельного покрытия 

Работоспособное Требуется ремонт 

теплоизоляционного 

покрытия 

Окна Деревянные Разрушение деревянных рам  Ограниченно-

работоспособное 

Требуется замена 

деревянных оконных блоков 

- 5шт 

Двери Металлические, деревянные Разрушение окрасочного 

покрытия 

Работоспособное Требуется окраска 

Полы Бетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

 Износ в %   45    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 
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КНС 5 СВ РВКС     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1980  

Конструктивный тип здания Кирпичное  

Размеры в плане, м В осях 1-4/А-В - 18м*12м  

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 6м  

Фундамент Монолитный сборный из 

блоков 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Наружные стены-

кирпичные.                                                   

Внутренние стены и 

перегородки - кирпичные. 

Разрушение ЛКП стен в 

машинном зале, мокрой 

камере, венткамере и 

бытовых помещениях 

Работоспособное Требуется окраска 

Перекрытие Плита типа ПНС Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Кровля Двускатная наплавляемая Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Окна Пластиковые Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Двери Металлические, деревянные Разрушение окрасочного 

покрытия 

Работоспособное Требуется окраска 

Полы Бетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Износ в %   45    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

 

3 
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КНС 6 СВ РВКС 

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1983 

Конструктивный тип здания Кирпичное 

Размеры в плане, м В осях 1-5/А-В - 24м*18м 

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 6м 

Фундамент 

Комбинированный: одна часть 

ленточный, другая часть здания 

опирается на монолитный стакан  

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Стены 

Наружные стены-кирпичные.                                                   

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные. 

Разрушение ЛКП стен в машинном 

зале, мокрой камере, венткамере и 

бытовых помещениях 

Работоспособное Требуется окраска 

Перекрытие Плита  
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Кровля 
Двускатная из рулонных 

материалов 

Нарушено примыкание 

оцинкованного покрытия к 

парапету здания 

Работоспособное 
Требуется закрепление 

оцинкованного листа 

Окна Деревянные Разрушение деревянных рам  
Ограниченно-

работоспособное 

Требуется замена 

деревянных оконных 

блоков  

Двери Металлические, деревянные 

Разрушение окрасочного покрытия 

дверей, разрушение конструкции 

козырька над входной дверью 

Работоспособное 
Требуется окраска, 

ремонт козырька 

Полы Бетонные 
В машинном зале и мокрой камере 

разрушено покрытие из плитки 
Работоспособное 

Требуется замена 

плиточного покрытия 

пола 

Отмостка Бетонная 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Износ в %   45    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 
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КНС 59 СВ РВКС     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 2006  

Конструктивный тип здания Кирпичный  

Размеры в плане, м В осях 1-3/А-В - 12м*12м  

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 6 м  

Фундамент Комбинированный: 

монолитный стакан, 

ленточный из блоков под 

остальное здание 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Наружные стены-кирпичные.                                                   

Внутренние стены и 

перегородки - кирпичные. 

Разрушение ЛКП стен в 

машинном зале, мокрой 

камере, венткамере и 

бытовых помещениях 

Работоспособное Требуется окраска 

Перекрытие Железобетонные плиты Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Кровля Скатная, рубероид Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Окна Деревянные Разрушение деревянных рам  Ограниченно-

работоспособное 

Требуется замена 

деревянных оконных блоков 

- 6 шт 

Двери Металлические, деревянные Разрушение окрасочного 

покрытия 

Работоспособное Требуется окраска 

Полы Бетонные В машинном зале и мокрой 

камере разрушено покрытие 

из плитки 

Работоспособное Требуется замена плиточного 

покрытия пола 

Отмостка Бетонная Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Износ в %   45    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 
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КНС Спецшкола СВ РВКС 

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки   

Конструктивный тип здания Кирпичный 

Размеры в плане, м В осях 1-3/А-В - 10м*10м 

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 5 м 

Фундамент 

Комбинированный: 

монолитный стакан, 

ленточный из блоков под 

остальное здание 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Стены 

Наружные стены-

кирпичные.                                                   

Внутренние стены и 

перегородки - кирпичные. 

Разрушение ЛКП стен в 

машинном зале, мокрой 

камере, венткамере и 

бытовых помещениях, 

трещина в стене в ТП  

Работоспособное 
Требуется окраска, ремонт 

трещины 

Перекрытие Железобетонные плиты 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Кровля Скатная, рубероид 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Окна Деревянные 
Разрушение деревянных 

рам  

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется замена 

деревянных оконных 

блоков  

Двери 
Металлические, 

деревянные 

Разрушение окрасочного 

покрытия 
Работоспособное Требуется окраска 

Полы Бетонные 

В машинном зале и мокрой 

камере разрушено покрытие 

из плитки 

Работоспособное 
Требуется замена 

плиточного покрытия пола 

Отмостка Бетонная 
Частичное разрушение 

отмостки 
Работоспособное 

Требуется восстановление 

отмостки 

Износ в %   45    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 
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КНС 36 СВ РВКС 

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки   

Конструктивный тип 

здания 
Кирпичный 

Размеры в плане, м В осях 1-3/А-Б - 9 м*6м 

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 5 м 

Фундамент Монолитная плита 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Стены 

Наружные стены-

кирпичные.                                                   

Внутренние стены и 

перегородки - кирпичные. 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное 

Требуется окраска, ремонт 

трещины 

Перекрытие Железобетонные плиты 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Кровля Скатная, рубероид 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Окна Пластиковые 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Двери Металлические, деревянные 
Разрушение окрасочного 

покрытия 
Работоспособное Требуется окраска 

Полы Бетонные 
Частично разрушено 

покрытие пола 
Работоспособное 

Требуется ремонт покрытия 

пола 

Отмостка Бетонная 
Частичное разрушение 

отмостки 
Работоспособное 

Требуется восстановление 

отмостки 

Износ в %   35    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

 

5 

   

 

  



16 

 

АБК КНС 5,6 СВ РВКС     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 2006  

Конструктивный тип здания Кирпичное  

Размеры в плане, м В осях 1-4/А-В - 24м*12м  

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 3,5 м  

Фундамент Буронабивной, с ростверком, 

армированный 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Наружные стены-кирпичные.                                                   

Внутренние стены и 

перегородки - кирпичные. 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Перекрытие Плита типа ПТК -60 Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Кровля Двускатная из рулонных 

материалов 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Окна Пластиковые Дефект фурнитуры окна Работоспособное Требуется ремонт фурнитуры 

окон - 2шт 

Двери Металлические, деревянные Разрушение окрасочного 

покрытия дверей, 

разрушение конструкции 

козырька над входной 

дверью 

Работоспособное Требуется окраска, ремонт 

козырька 

Полы Бетонные В машинном зале и мокрой 

камере разрушено покрытие 

из плитки 

Работоспособное Требуется замена плиточного 

покрытия пола 

Отмостка Бетонная Нарушено примыкание 

отмостки к зданию 

Работоспособное Требуется восстановление 

отмостки 

Износ в %   35    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

 

5 
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АБК  КНС 3 СВ РВКС 

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 2002 

Конструктивный тип здания Кирпичный 

Размеры в плане, м В осях 1-5/А-В - 24м*12м 

Этажность и высота, м Двухэтажное, высота 6,4 м 

Фундамент Ленточный 
Дефектов и повреждений 

не обнаружено 
Работоспособное   

Стены 

Наружные стены-кирпичные.                                                   

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные. 

Разрушение ЛКП стен в 

бытовых помещениях 
Работоспособное Требуется окраска 

Перекрытие Пустотные панели типа ПТК-60 
Дефектов и повреждений 

не обнаружено 
Работоспособное   

Кровля 
Скатная, рубероид, утеплитель 

теплоизоляционная плита, ЦСП 

Дефектов и повреждений 

не обнаружено 
Работоспособное   

Окна Пластиковые 
Разрушение деревянных 

рам  

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется замена 

деревянных оконных 

блоков - 5шт 

Двери Металлические, деревянные 
Разрушение окрасочного 

покрытия 
Работоспособное Требуется окраска 

Полы Бетонные 
Дефектов и повреждений 

не обнаружено 
Работоспособное   

Отмостка Бетонная 
Дефектов и повреждений 

не обнаружено 
Работоспособное   

Износ в %   35    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

 

5 
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Гараж  КНС 3 СВ РВКС 

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 2002 

Конструктивный тип здания Кирпичный 

Размеры в плане, м В осях 1-4/А-Б - 36м*10м 

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 6,4 м 

Фундамент 

Буронабивной, с 

устройством бетонного 

ростверка 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Стены 

Наружные стены-

кирпичные.                                                   

Внутренние стены и 

перегородки - кирпичные. 

Разрушение ЛКП стен в 

бытовых помещениях 
Работоспособное Требуется окраска 

Перекрытие Плита типа ПНС 
Разрушение плиты 

перекрытия 
Работоспособное Требуется ремонт 

Кровля Односкатная, рубероид 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Окна _ _ _ _ 

Двери Металлические 
Разрушение окрасочного 

покрытия 
Работоспособное Требуется окраска 

Полы Бетонные 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Отмостка Бетонная 
Дефектов и повреждений не 

обнаружено 
Работоспособное   

Износ в %   35    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

 

5 
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АБК  КНС 59 СВ РВКС     

Конструктивное решение  Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 2006    

Конструктивный тип здания Сэндвич - панели    

Размеры в плане, м В осях 1-7/А-Б - 24м*10м    

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 3,1м    

Фундамент Столбчатый, монолитные 

подколонники 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Наружные стены-сэндвич панели с 

наполнителем из базальтового 

волокна.                                                   

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные. 

Разрушение ЛКП стен в  

гардеробной, частичное 

разрушение покрытия стен 

из плитки в душевой 

комнате 

Работоспособное Требуется окраска, ремонт 

плитки 

Перекрытие Плита железобетонная Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Кровля Скатная, рубероид Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Окна Пластиковые Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Двери Металлические, деревянные Разрушение окрасочного 

покрытия 

Работоспособное Требуется окраска 

Полы Бетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Частичное разрушение 

отмостки 

Работоспособное Требуется восстановление 

отмостки 

Износ в %   35    

Прогнозный срок 

безопасной эксплуатации 

здания без проведения 

капитального ремонта, в 

годах 

 

5 
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КНС-лаборатория     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1993  

Конструктивный тип здания Кирпичное  

Размеры в плане, м в осях 1-2/А-Б: 4,5*4,5  

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 3,7м  

Фундамент Монолитный железобетонные  Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Наружные стены- кирпичные.                                                     Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Перекрытие  Плиты покрытия - пустотные 

железобетонные 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Кровля Мягкая наплавляемая   Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Полы Бетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Износ в %   40    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

5    
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КНС Промплощадка    

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1967 

Конструктивный тип здания Кирпичное 

Размеры в плане, м Подземная и надземная часть круглая 

диаметром 11,2м 

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 4,9м 

Фундамент Монолитный железобетонный Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Наружные стены-кирпичные.                                                   

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные. 

Отслоение ЛКП на фасаде Работоспособное Требуется окраска 

Перекрытие Железобетонные монолитные плиты Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Кровля Плоская наплавляемая Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Окна Деревянные Разрушение деревянных рам  Ограниченно-

работоспособное 

Требуется замена 

деревянных 

оконных блоков - 

2шт 

Двери Металлические Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Полы Бетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Износ в %   35    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

3    
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КНС 10     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1980  

Конструктивный тип здания Кирпичное  

Размеры в плане, м В осях 1-2/А-В - 18м*12м  

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 4,93м  

Фундамент Монолитный железобетонный Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Наружные стены-кирпичные.                                                   

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные. 

Отслоение ЛКП на фасаде Работоспособное Требуется окраска 

Перекрытие Железобетонные плиты Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Кровля Плоская наплавляемая Вздутие кровельного ковра,   

коррозия отливов 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется капитальный 

ремонт 

Окна Деревянные Разрушение деревянных 

рам  

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется замена 

деревянных оконных 

блоков - 5шт 

Двери Металлические Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Полы Бетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Износ в %   35    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

3    

 

  



26 

 

 

КНС 5     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1969  

Конструктивный тип здания Кирпичное  

Размеры в плане, м В осях 1-3/А-В - 14м*10м  

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 2,8м  

Фундамент Монолитный железобетонный Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Наружные стены-кирпичные.                                                   

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные. 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Перекрытие Железобетонные плиты Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Кровля Плоская наплавляемая, профлист Вздутие кровельного ковра,   

коррозия отливов 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Окна Пластиковые Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Двери Металлические Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Полы Бетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Износ в %   35    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

3    
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КНС 12     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1988  

Конструктивный тип здания Кирпичное  

Размеры в плане, м В осях 1-2/А-В - 18м*12м  

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 4,9м  

Фундамент Монолитный железобетонный Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Наружные стены-кирпичные.                                                   

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные. 

Отслоение ЛКП на фасаде Работоспособное Требуется окраска 

Перекрытие Железобетонные плиты Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Кровля Плоская наплавляемая Вздутие кровельного ковра,   

коррозия отливов 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Окна Деревянные Разрушение деревянных рам  Ограниченно-

работоспособное 

Требуется замена 

деревянных 

оконных блоков - 

5шт 

Двери Металлические Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Полы Бетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Износ в %   40    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

3    
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КНС-Нижняя ЗЯБ     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1961  

Конструктивный тип здания Кирпичное  

Размеры в плане, м В осях 1-2/А-Б - 9,4м*9,5м  

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 4,95м  

Фундамент Монолитный железобетонный Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Наружные стены-кирпичные.                                                   

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные. 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Перекрытие Железобетонные плиты Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Кровля Плоская наплавляемая Вздутие кровельного ковра,   

коррозия отливов 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Окна Деревянные Разрушение деревянных рам  Ограниченно-

работоспособное 

Требуется замена 

деревянных 

оконных блоков - 

4шт 

Двери Металлические Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Полы Бетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Износ в %   40    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

3    
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КНС- тубдиспансер     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1966  

Конструктивный тип здания Кирпичное  

Размеры в плане, м в осях 1-2/А-Б: 3,0*3,0  

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 2,5м  

Фундамент Монолитный железобетонные  Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Наружные стены- кирпичные.                                                     Промокание стен Ограниченно -

работоспособное 

Требуется 

герметизация стен 

Перекрытие  Плиты покрытия -  железобетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Кровля Мягкая наплавляемая   Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Полы Бетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Износ в %   40    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

2    
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КНС 3     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1988  

Конструктивный тип здания Кирпичное  

Размеры в плане, м В осях 1-2/А-В - 9м*9м  

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 3,3м  

Фундамент Монолитный железобетонный Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Наружные стены-кирпичные.                                                   

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные. 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное Требуется окраска 

Перекрытие Железобетонные плиты Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Кровля Плоская наплавляемая Вздутие кровельного ковра,   

коррозия отливов 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Двери Металлические Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Полы Бетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Износ в %   45    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

3    
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КНС 17А     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1985  

Конструктивный тип здания Кирпичное  

Размеры в плане, м В осях 1-2/А-В - 18м*12м  

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 3,3м  

Фундамент Монолитный железобетонный Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Наружные стены-кирпичные.                                                   

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные. 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное Требуется окраска 

Перекрытие Железобетонные плиты Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Кровля Плоская наплавляемая Вздутие кровельного ковра,   

коррозия отливов 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Двери Металлические Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Полы Бетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Износ в %   35    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

5    
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КНС 26     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 2000  

Конструктивный тип здания Кирпичное  

Размеры в плане, м В осях 1-2/А-Б - 6.0м*5,0м  

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 3,6м  

Фундамент Железобетонный Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Наружные стены-кирпичные.                                                   

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные. 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Перекрытие Железобетонные плиты Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Кровля Плоская наплавляемая Вздутие кровельного ковра,   

коррозия отливов 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Двери Металлические Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Полы Бетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Износ в %   35    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

5    
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КНС 9     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория состояния Заключение 

Год постройки 1997  

Конструктивный тип здания Кирпичное  

Размеры в плане, м В осях 1-2/А-В - 18м*12м  

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 4,4м  

Фундамент Железобетонный Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Наружные стены-кирпичные.                                                   

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные. 

Разрушение штукатурки фасада, 

отслоение ЛКП   

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Перекрытие Железобетонные плиты Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Кровля Плоская наплавляемая Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Окна Деревянные Разрушение деревянных рам  Ограниченно-

работоспособное 

Требуется замена 

деревянных 

оконных блоков - 

3шт 

Двери Металлические Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Полы Бетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Трещины, провал отмостки Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Износ в %   40    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

1    
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КНС 9а     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1997  

Конструктивный тип здания Кирпичное  

Размеры в плане, м В осях 1-2/А-Б - 2,5м*2,0м  

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 3,3м  

Фундамент Железобетонный Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Наружные стены-кирпичные.                                                   

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные. 

Разрушение штукатурки 

фасада, отслоение ЛКП   

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Перекрытие Профлист Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Кровля Плоская наплавляемая Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Двери Металлические Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Полы Бетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Трещины, провал отмостки Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Износ в %   35    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

2    
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КНС-электротранспорт     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1985  

Конструктивный тип здания Кирпичное  

Размеры в плане, м В осях 1-2/А-В - 12м*12м  

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 4,4м  

Фундамент Железобетонный Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Наружные стены-кирпичные.                                                   

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные. 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Перекрытие Железобетонные плиты Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Кровля Плоская наплавляемая Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Окна Деревянные Разрушение деревянных рам  Ограниченно-

работоспособное 

Требуется замена 

деревянных 

оконных блоков - 

3шт 

Двери Деревянные Разрушение деревянных 

дверных блоков 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется замена 

деревянных 

дверных блоков - 

3шт 

Полы Бетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Трещины, провал отмостки Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Износ в %   45    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

1    
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КНС-Сидоровка     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки    

Конструктивный тип здания Кирпичное  

Размеры в плане, м В осях 1-2/А-В - 12м*12м  

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 3,3м  

Фундамент Монолитный железобетонный Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Наружные стены-кирпичные.                                                   

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные. 

Частичное разрушение кладки  Работоспособное Требуется 

капитальный 

ремонт 

Перекрытие Железобетонные плиты Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Кровля Плоская наплавляемая Вздутие кровельного ковра,   

коррозия отливов 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Окна Пластиковые Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Двери, ворота Металлические Разрушение ворот в 

электорощитовой 

Работоспособное   

Полы Бетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Разрушение отмостки Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Износ в %   45    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

1    
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АБК ЮЗ РВКС     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1997  

Конструктивный тип здания Кирпичное  

Размеры в плане, м в осях 1-7/А-Г: 42,0*15,0  

Этажность и высота, м Двухэтажное, высота 9,75м  

Фундамент  железобетонный Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Наружные стены-кирпичные                                             

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные,          и ГКЛ  

Разрушение кладки пилястр Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капремонт 

Перекрытие Междуэтажное - пустотные 

железобетонные плиты. Плиты покрытия - 

пустотные железобетонные 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Кровля Мягкая наплавляемая   Течь кровли через примыкания, 

разрушение вентшахты 

Работоспособное Требуется 

капремонт 

Окна  пластиковые Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Полы Плитка,   линолеум Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Износ в %   35    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

5    
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КПП     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1997  

Конструктивный тип здания Кирпичное  

Размеры в плане, м В осях 1-2/А-Б - 6,5м*6,6м  

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 2,8м  

Фундамент Железобетонный Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Наружные стены-кирпичные.                                                   

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные. 

Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Перекрытие Железобетонные плиты Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Кровля Плоская наплавляемая Вздутие кровельного ковра,   

коррозия отливов 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Окна Деревянные Разрушение деревянных рам  Ограниченно-

работоспособное 

Требуется замена 

деревянных 

оконных блоков - 

3шт 

Двери Металлические Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Полы Бетонные, линолеум Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Трещины, провал отмостки Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Износ в %   40    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

2    
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Гараж     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки 1997  

Конструктивный тип здания Каркасно-панельное  

Размеры в плане, м в осях 1-8/А-В: 42,0*18,0  

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 7,4м  

Фундамент Сборный  железобетонный, стаканного типа Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Колонны, балки Сборные железобетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Наружные стены-керамзитобетонные 

стеновые панели.                                                     

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные 

Разрушение герметизации м/п 

швов,   Отслоение ЛКП стен и 

потолков 

Ограниченно-

Работоспособное 

Требуется ремонт 

герметизации м/п 

швов и 

внутренний 

косметический 

ремонт 

Перекрытие  Ребристые плиты покрытия  Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Кровля Мягкая наплавляемая   Вздутие кровельного ковра,   

коррозия отливов 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Окна   деревянные Разрушение герметизации, ЛКП Ограниченно-

работоспособное 

Требуется замена 

Полы  бетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Провал отмостки, наличие щели 

м/у стеной и отмосткой, 

отсутствие отмостки 

Ограниченно-

Работоспособное 

Требуется 

восстановление 

отмостки 

Износ в %   40    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

5    
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ПНС 19/01     

Конструктивное решение Дефекты и повреждения Категория 

состояния 

Заключение 

Год постройки    

Конструктивный тип здания Кирпичное  

Размеры в плане, м В осях 1-2/А-Б - 24м*12м  

Этажность и высота, м Одноэтажное, высота 5,4м  

Фундамент Железобетонный Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Стены Наружные стены-кирпичные.                                                   

Внутренние стены и перегородки - 

кирпичные. 

Наличие сквозных отверстий в 

перегородках 

Ограниченно-

работоспособное 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

Перекрытие Железобетонные плиты Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Кровля Плоская наплавляемая Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Двери Металлические Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное   

Полы Бетонные Дефектов и повреждений не 

обнаружено 

Работоспособное  

Отмостка Бетонная Трещины, провал отмостки Работоспособное   

Износ в %   35    

Прогнозный срок безопасной 

эксплуатации здания без 

проведения капитального 

ремонта, в годах 

3    
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3. Результаты обследования грузоподъемных механизмов 

№ Наименование ПС 
Грузоподъемность, 

т. 
Зав. № Рег. № 

Пролет, 

м 

Длина 

пути, 

м 

Высота, 

м 
Место установки  

Дата 

изготовления 

ЮЗ РВКС 

1 Электрическая Т-10542 3,2 4029237 К-74 5,7 6 10,3 
КНС-5 

над.маш.залом 
1985 

2 Кран балка ручная 2 8689 Р-29 10,5 10х2 5,3 КНС-5 в маш.зале нет данных 

3 Электрическая Т-10542 3,2 7059645 К-79 5,8 6 12,4 
КНС-12над 

маш.залом 
1986 

4 
Электрическая ТЭ200-51120-

00У2 
2 215208 К-80 8,2 20х2 7,7 КНС-12в маш.зале 1985 

5 Электрическая Т-10542 2 909191 К-81 6 3 9,8 КНС-12над пр.рез 1986 

6 
Электрическая ТЭ200-51120-

00У23 
2 154814 К-83 8,8 9,2х2 6 

КНС-17А в 

маш.зале 
1984 

7 Электрическая Т-10532 3,2 143214 К-84 5,6 5,6 10,6 
КНС-17А над 

маш.залом 
1984 

8 Электрическая Т-10532 2 781434 К-85 5,7 5,6 7,4 
КНС-17А над 

пр.рез. 
1984 

9 электрическая 1 76005 К-88 5,8 4,2 7 КНС-3 в маш.зале 1970 

10 таль ручная 2 3485 Р-33 4 6 9,2 
КНС-промплощадка 

над маш.залом 
нет данных 

11 таль ручная 1 10720 Р-34 7,2 7 5,8 
КНС-промплощадка 

в маш.зале 
нет данных 

12 электрическая 3,2 7614 К-75 7 10,2 14 
КНС-9 над 

маш.залом 
1985 

13 
Электрическая ТЭ320-51132-

01 
3,2 6322 К-76 4,5 7,5х2 6,5 КНС-9 а маш.зале 1990 
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№ Наименование ПС 
Грузоподъемность, 

т. 
Зав. № Рег. № 

Пролет, 

м 

Длина 

пути, 

м 

Высота, 

м 
Место установки  

Дата 

изготовления 

14 Электрическая Т-10542 3,2 139456 К-86 2,7 3,5 10,6 
КНС-Н.ЗЯБ над 

маш.залом 
1985 

15 Электрическая Т-10542 2 275468 К-87 6,2 20х2 5,8 
КНС-Н.ЗЯБ в 

маш.залом 
1985 

16 мостовой электрический 2 12542 К-73 15 15 7,3 
Бокс.пр.базы 

п.Сидоровка 
1990 

17 электротельфер 2 827421 К-77 4,5 9,2х2 7,7 КНС-10 в маш.зале 1975 

18 электротельфер 2 743542 К-78 6 7,5 12,4 
КНС-10 над 

маш.залом 
1975 

19 таль ручная 2 - Р-30 5,8 6 9,8 КНС-10 над.пр.рез. нет данных 

20 таль ручная 1 21005 Р-28 4,2 4 11,2 
КНС-3 над 

маш.залом 
нет данных 

21 Кран ручной однобалочный 2 0095 Р-88 3,5 17,4 9,0 
КНС-Сидоровка в 

маш.зале 
11.2018 

22 Эл.таль канатная 2 180618 К-89 - 4,5 12,0 
КНС-Сидоровка над 

маш.залом 
09.2018 

  СВ РВКС 

23 Кран подвесной ручной 1 18953 (РП-1-729) Р-10 6 24 3 КНС-6 1974 

24 Таль ручная 3,2 11421 Р-39 - 5 12 КНС-3 1978 

25 Кран балка ручная 5 21921 Р-40 3 14х2 12 КНС-3 1984 

26 Таль ручная шестеренная 1 Б / н Р-41 - 8,5 3 КНС-2 2003 

27 Электрическая таль Т10542 3,2 311560 К-65 - 6 12 КНС-3 2002 

28 
Кран электрический 

одноблочный 
3,2 5 К-66 12 12х2 6 КНС-3 1995 

29 Кран подвесной мостовой 5 Б / н К-67 4,5 13х2 12 КНС-6 1978 

30 Таль электрическая  3,2 Б / н К-68 - 13 18 КНС-5 1978 
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№ Наименование ПС 
Грузоподъемность, 

т. 
Зав. № Рег. № 

Пролет, 

м 

Длина 

пути, 

м 

Высота, 

м 
Место установки  

Дата 

изготовления 

31 Таль электрическая  1 38799 К-69 - 4 12 КНС-С/Ш 1978 

32 
 Таль электрическаяТЭ 100-

521 
1 38797 К-70 - 12 12 КНС-59 1973 

33 
 Таль электрическаяТЭ 100-

521 
2 38796 (2761) К-71 - 8 12 КНС-59 1992 

34 
Кран  мостовой 

электрический 
2 49167 К-72 3 10х2 6 КНС-59 1990 

35 Таль ручная передвижная 3,2 23709 Р-77 - 8,5 12 КНС-2 1976 

36 Таль ручная передвижная 3,2 39798 Р-78 - 8,5 6 КНС-2 1976 

37 Таль ручная 5 РП-5-1582 Р-79 3 6 12 КНС-5 1978 

38 Таль ручная подвесная 5 15343 (741369) Р-81 - 13х2 13 КНС-5 1976 

39 Таль ручная передвижная 5 20041 Р-82 - 8,5 3 КНС-2 1978 

40 Кран ручной однобалочный 1 РП-1-729-22065 Р-10 6 12х2 - 
КНС-6 мокрая 

камера 
06.2003 
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4. Результаты обследования насосного оборудования  

 

№ 

п/п 
Объект 

№ по 

техн. 

схем

е 

Установленные 

насосы 

N, 

кВт 

Q, 

м3/

час 

H, 

м 

Год 

установ

ки 

Норм. 

срок 

служ. 

% 

изно

са 

 Состояние 

Вибродиаг

ностика 
рабочег

о колеса 
улитки  

подшип

ников 

торцевых 

уплотнен

ий 

вала 

электр

одвига

теля 

ЮЗ РВКС 

1 КНС-9 

1 

Иртыш НФ2 

125/315.292-18,5/4-

200 

18,5 150 24 2010 20 40 удовл удовл удовл хор удовл удовл удовл 

2 

Иртыш РФ2 

125/315.290-18,5/4-

006 

18,5 150 24 2009 20 43 удовл удовл удовл хор удовл удовл удовл 

3 

Иртыш НФ2 

125/315.292-18,5/4-

200 

18,5 150 24 2010 20 60 удовл удовл удовл хор удовл удовл 

Опора 1 

Сильный 

дефект 

подшипник

а 

4 ФГ 800/33 132 800 33 1969 20 100 удовл удовл удовл удовл удовл удовл 
Экспл. не 

реком 

2 КНС-Н.ЗЯБ 

1 
Иртыш НФ3 

150/400.370-22/6-200 
22 200 17 2012 20 27 удовл удовл удовл хор удовл удовл удовл 

2 
Иртыш РФ3 

150/400.370-22/6-206 
22 200 17 2009 20 43 удовл удовл удовл хор удовл удовл удовл 

3 
Иртыш НФ3 

150/400.370-22/6-200 
22 200 17 2013 20 22 удовл удовл удовл хор удовл удовл удовл 

3 КНС-5 

1 ФГ 450/22,5 75 450 22,5 1969 20 82 удовл удовл удовл хор удовл удовл удовл 

2 
Иртыш РФ3 

150/400.395-30/6-206 
30 330 15 2009 20 43 удовл удовл удовл хор удовл удовл удовл 

3 
Иртыш РФ3 

150/400.395-30/6-206 
30 330 15 2009 20 43 удовл удовл удовл хор удовл удовл удовл 

4 
Иртыш НФ3 

150/400.410-30/6-200 
30 330 15 2013 20 22 удовл удовл удовл хор удовл удовл удовл 

4 КНС-10 

1 
Иртыш НФ3 

150/400.395-22/6-200 
22 200 20 2013 20 22 удовл удовл удовл хор удовл удовл удовл 

2 
Иртыш НФ3 

150/400.395-22/6-200 
22 200 20 2012 20 3 удовл удовл удовл хор удовл удовл удовл 

3 
Иртыш РФ3 

150/400.395-22/6-206 
22 200 20 2009 20 43 удовл удовл удовл хор удовл удовл удовл 
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№ 

п/п 
Объект 

№ по 

техн. 

схем

е 

Установленные 

насосы 

N, 

кВт 

Q, 

м3/

час 

H, 

м 

Год 

установ

ки 

Норм. 

срок 

служ. 

% 

изно

са 

 Состояние 

Вибродиаг

ностика 
рабочег

о колеса 
улитки  

подшип

ников 

торцевых 

уплотнен

ий 

вала 

электр

одвига

теля 

4 
Иртыш РФ3 

150/400.395-22/6-206 
22 200 20 2009 20 43 удовл удовл удовл хор удовл удовл удовл 

5 КНС-12 

1 
Иртыш РФ1 

65/160.132-3/2-206 
3 25 15 2009 20 43 удовл удовл удовл хор удовл удовл удовл 

2 СМ 125-80-315/4 18,5 80 32  - 20 55 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

3 
Иртыш РФ1 

65/160.132-3/2-206 
3 25 15 2010 20 40 удовл удовл удовл хор удовл удовл удовл 

4 
Иртыш НФ1 

65/160.132-3/2-200 
3 25 15 2010 20 40 удовл удовл удовл хор удовл удовл удовл 

6 КНС-26 

1 
Иртыш ПФС 

65/160.148-3/2-106 
3 25 14 2012 20 27 удовл удовл удовл хор удовл удовл удовл 

2 
Иртыш ПФС 

65/160.148-3/2-106 
3 25 14 2012 20 27 удовл удовл удовл хор удовл удовл удовл 

3 СМ 100-65-200/2 11 65 12 2011 20 32 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

4 СМ 100-65-200/2 7,5 63 12 2013 20 25 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

7 

КНС-

Промплоща

дки 

1 ФГ 450/22,5 75 450 22,5 1967 20 87 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

2 

Иртыш НФ2 

125/315.290-18,5/4-

200 

18,5 160 20 2010 20 40 удовл удовл удовл хор удовл удовл удовл 

3 

Иртыш РФ2 

125/315.290-18,5/4-

206 

18,5 160 20 2009 20 43 удовл удовл удовл хор удовл удовл удовл 

8 КНС-3 

1 

Иртыш НФ2-

125/315.290-18,5/4-

200 

18,5 160 20 2009 20 43 удовл удовл удовл хор удовл удовл удовл 

2 СМ 125-80-315/4 18,5 80 32  - 20 55 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

3 СМ 125-80-315/4 18,5 80 32  - 20 55  удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

9 КНС-17А 

1 ФГ 450/22,5 75 450 22,5 1985 20 85 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

2 
Иртыш РФ3 

150/400.393-22/6-206  
22 240 18 2013 20 22 удовл удовл удовл хор удовл удовл удовл 

3 СМ 150-125-315/4 37 175 27 1985 20 90 удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

Опора 1 и 2 

заменить 

подшипник 

4 
Иртыш РФ3 

150/400.393-22/6-206  
22 240 18 2014 20 20 удовл удовл удовл хор удовл удовл удовл 

10 
КНС-Туб. 

диспансер 
1 

Иртыш ПФС 

50/125.105-1,1/2-0 
1,1 15 4,5 2012 20 27 удовл удовл удовл хор удовл удовл удовл 
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№ 

п/п 
Объект 

№ по 

техн. 

схем

е 

Установленные 

насосы 

N, 

кВт 

Q, 

м3/

час 

H, 

м 

Год 

установ

ки 

Норм. 

срок 

служ. 

% 

изно

са 

 Состояние 

Вибродиаг

ностика 
рабочег

о колеса 
улитки  

подшип

ников 

торцевых 

уплотнен

ий 

вала 

электр

одвига

теля 

2 
Иртыш ПФС 

50/125.105-1,1/2-0 
1,1 15 4,5 2012 20 27 удовл удовл удовл хор удовл удовл удовл 

3 СМ100-65-250-4 7,5 50 20 1966 20 87 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

4 ФГ 57/9,5 7 57 9,5 1966 20 87 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

11 

КНС-

Стройлабор

атории 

1 ФГ 57/9,5 7 57 9,5 1993 20 70 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

2 ФГ 57/9,5 7 57 9,5 1993 20 70 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

12 КНС-9а 

1 
Wilo EMU FA08.66W 

T17-2/15HEx 
6,75 40 20 2008 20 47 удовл удовл удовл хор удовл удовл удовл 

2 
Wilo EMU FA08.66W 

T17-2/15HEx 
6,75 40 20 2008 20 47 удовл удовл удовл хор удовл удовл удовл 

3 
Wilo EMU FA08.66W 

T17-2/15HEx 
6,75 40 20 2008 20 47 удовл удовл удовл хор удовл удовл удовл 

13 

КНС-

Электротра

нспорт 

1 СМ 200-150-400а/4 90 450 22,5 2006 20 50 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

2 ГРАТ 85/40 45 85 40 1990 20 70 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

3 ГРАТ 170-40-1-1 75 170 40 1990 20 84 удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

Опора 1,2 - 

узлы пов. 

Опасн 

14 
КНС-

Сидоровка 

1 СМ 250-200-400/6 75 530 22  - 20 80 удовл удовл удовл удовл удовл удовл  

2 ФГ 800/33 160 800 33  - 20  80 удовл удовл удовл удовл удовл удовл  

3 СМ 150-125-315а-4 30 180 27,5  - 20 80  удовл удовл удовл удовл удовл удовл  

15 ПНС-19/01 

1 
К-200-150-250АС-

УХЛ-4 
22 290 16 2008 20 50 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

2 К-290-18-УХЛ-4 22 290 18 1994 20 70 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

3 К-290-18-УХЛ-4 22 290 18 1994 20 70 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

4 К-290-18-УХЛ-4 22 290 18 1994 20 70 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

1 КНС-2 

1 
Иртыш НФ2 

200/450.440-45/6-202 
45 425 20 2010 20 34 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

2 
Иртыш РФ2 

200/450.440-45/6-206 
45 425 20 2010 20 34 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

3 
Иртыш НФ2 

200/450.440-45/6-202 
45 425 20 2010 20 34 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

4 СД 250/22,5 55 250 22,5 1977 20 70  удов. удов. удов. удов. удов. удов. неудовл 

2 КНС-3 

1 Иртыш 2000  НБ-206 200 550 70 2006 20 57 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

2 
Иртыш РФ3 

200/400.443-200/4-206 
200 800 50 2009 20 48 износ удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

3 Иртыш РФ3 200 800 50 2009 20 51 износ износ удовл удовл удовл удовл удовл 
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№ 

п/п 
Объект 

№ по 

техн. 

схем

е 

Установленные 

насосы 

N, 

кВт 

Q, 

м3/

час 

H, 

м 

Год 

установ

ки 

Норм. 

срок 

служ. 

% 

изно

са 

 Состояние 

Вибродиаг

ностика 
рабочег

о колеса 
улитки  

подшип

ников 

торцевых 

уплотнен

ий 

вала 

электр

одвига

теля 

200/400.443-200/4-206 

4 Иртыш 2000  РБ-206 200 550 70 2006 20 62 износ удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

5 
Иртыш НФ3 

200/400.443-200/4-206 
200 800 50 2009 20 48 износ удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

6 Иртыш 2000  НБ-306 200 550 70 2006 20 62 удовл удовл удовл удовл удовл неуд удовл 

3 КНС-5 

1 СМ 200-150-500/4 132 400 80 1977 20 70 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

2 

Иртыш 

НФ3 200/400.432-

160/4-202  

160 540 52 2012 20 57 удовл удовл удовл удовл удовл удовл неуд 

3 

Иртыш 

РФ3 200/400.432-

160/4-206  

160 540 52 2012 20 30 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

4 СМ 200/400.432/160 132 540 52 1977 20 70 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

5 

Иртыш 

РФ3 200/400.432-

160/4-206  

160 540 52 2012 20 30 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

4 КНС-6 

1 

Иртыш 

НФ3 200/400.432-

160/4-202  

160 540 52 2010 20 34 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

2 

Иртыш 

РФ3 200/400.432-

160/4-206  

160 540 52 2010 20 34 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

3 

Иртыш 

НФ3 200/400.432-

160/4-202  

160 540 52 2011 20 34 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

4 

Иртыш 

РФ3 200/400.432-

160/4-206  

160 540 52 2011 20 34 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

5 КНС-59 

1 Иртыш 150 РК-306 15 120 17 2005 20 57 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

2 Иртыш 150 РК-306 15 120 17 2005 20 57 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

3 Иртыш 150 РК-306 15 120 17 2005 20 57 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

4 СМ 150-125-315/4 55 200 32 1977 20 70 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

6 
КНС-

спецшкола 

1 Иртыш 110 РЛ-306 11 60 23 2005 20 57 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

2 Иртыш 110 РЛ-306 11 60 23 2005 20 57 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

3 СМ 150-125-315/4 55 200 32 1977 20 70 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

7 КНС-36 1 
KSB Amarex KRT K 

200-330/354UG-S 

42,2

6 
576 15 2009 20 43 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 
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№ 

п/п 
Объект 

№ по 

техн. 

схем

е 

Установленные 

насосы 

N, 

кВт 

Q, 

м3/

час 

H, 

м 

Год 

установ

ки 

Норм. 

срок 

служ. 

% 

изно

са 

 Состояние 

Вибродиаг

ностика 
рабочег

о колеса 
улитки  

подшип

ников 

торцевых 

уплотнен

ий 

вала 

электр

одвига

теля 

2 
KSB Amarex KRT K 

200-330/354UG-S 

42,2

6 
576 15 2009 20 43 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

3 
KSB Amarex KRT K 

200-330/354UG-S 

42,2

6 
576 15 2009 20 43 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

8 КНС-35 

1 
Grundfos 

SL1.80.80.75.4.51D 
7,5 92 15 2012 20 30 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

2 
Grundfos 

SL1.80.80.75.4.51D 
7,5 92 15 2012 20 30 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

9 
КНС-Чаллы 

ЯР 

1 
KSB Amarex KRT K 

100-401/354 UG-S 
38 

253,

93 

34,7

1 
2012 20 30 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

2 
KSB Amarex KRT K 

100-401/354 UG-S 
38 

253,

93 

34,7

1 
2012 20 30 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

3 
KSB Amarex KRT K 

100-401/354 UG-S 
38 

253,

93 

34,7

1 
2012 20 30 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

10 КНС-67а 

1 
KSB Amarex NF 50-

222/044ULG-210 
3,7 

65,6

8 

10,4

8 
2013 20 29 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

2 
KSB Amarex NF 50-

222/044ULG-210 
3,7 

65,6

8 

10,4

8 
2013 20 29 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

11 КНС-67 

1 
KSB Amarex KRTK 

40-250/122 UG-S 
12 18 66 2013 20 29 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

2 
KSB Amarex KRTK 

40-250/122 UG-S 
7,98 18 66 2013 20 29 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

12 КНС-63 

1 
KSB Amarex NF 50-

222/044ULG-210 
3,7 

65,6

8 

10,4

8 
2017 20 5 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

1 
KSB Amarex NF 50-

222/044ULG-210 
3,7 

65,6

8 

10,4

8 
2017 20 5 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

1 
KSB Amarex NF 50-

222/044ULG-210 
3,7 

65,6

8 

10,4

8 
2017 20 5 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

13 

КНС-Чаллы 

ЯР-2 (КНС-

ВТС) 

1 
KSB Amarex NS 50-

172/012ULG-160 
1,9 21 

25,9

4 
2012 20 30 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

2 
KSB Amarex NS 50-

172/012ULG-160 
1,9 21 

25,9

4 
2012 20 30 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

3 
KSB Amarex NS 50-

172/012ULG-160 
1,9 21 

25,9

4 
2012 20 30 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

14 

КНС-

Прибрежны

й город-2 

1 
WILO MTS 

40E20.13/11/3.4 
1,1 13 20 2012 20 30 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 

2 
WILO MTS 

40E20.13/11/3.4 
1,1 13 20 2012 20 30 удовл удовл удовл удовл удовл удовл удовл 
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5. Результаты обследования электрооборудования 

№ Оборудование 
Наименование  

оборудования 

Место 

расположен. 

Год 

ввода в 

экспл. 

Фактическое 

состояние 
% износа 

Факт. 

срок 

службы 

Нормативный 

срок службы 

Предположит. 

(остаточный) 

срок службы 

1 Электродвигатель №1 
Иртыш 150 РК 306 ,15 

кВт 
КНС-59 2005 удов 15 13 18 10 

2 Электродвигатель №2 
Иртыш 150 РК 306 ,15 

кВт 
КНС-59 2005 удов 15 13 18 10 

3 Электродвигатель №3 
Иртыш 150 РК 306 ,15 

кВт 
КНС-59 2005 удов 15 13 18 10 

4 Электродвигатель №4 4АМ 225 М4У2 , 55кВт КНС-59 1977 удов 55 41 18 5 

5 Электродвигатель №1 Иртыш 110РЛ 306,11 кВт  
КНС-

спец.школа 
2005 удов 15 13 18 10 

6 Электродвигатель №2 Иртыш 110РЛ 306, 11кВт 
КНС-

спец.школа 
2005 удов 15 13 18 10 

7 Электродвигатель №3 4АМ 180 М 4УЛ, 11кВт 
КНС-

спец.школа 
1977 удов 55 41 18 5 

8 Электродвигатель №1 
НФ2 200/450 440-45/6-

202 45 кВт 
КНС-2 2010 удов 10 8 18 15 

9 Электродвигатель №2 
РФ2 200/450 440-45/6-2,  

45кВт 
КНС-2 2010 удов 10 8 18 15 

10 Электродвигатель №3 
НФ2 200/450 440-45/6-

202,45 кВт  
КНС-2 2010 удов 10 8 18 15 

11 Электродвигатель №4 
Р2 ДДМШ 200 7В 40 М5, 

37кВт  
КНС-2 1977 удов 50 41 18 5 

12 Электродвигатель №1 5 АМ31S4е УЗ 160 кВт КНС-6 2010 удов 10 8 18 15 

13 Электродвигатель №2 
РФ3 200/400 432-160/4-

26, 160кВт  
КНС-6 2010 удов 10 8 18 15 

14 Электродвигатель №3 5АМ 315S 4е УЗ, 160кВт КНС-6 2011 удов 10 7 18 15 

15 Электродвигатель №4 
РФ3 200/400 432-160/4-2 

6, 160кВт 
КНС-6 2011 удов 10 7 18 15 

16 Электродвигатель №1 5АМ 280М4УЗ, 132кВт КНС-5 1977 удов 50 41 18 5 

17 Электродвигатель №2 5АМ315S 4е УЗ,160кВт КНС-5 2012 удов 10 6 18 15 

18 Электродвигатель №3 
РФ3 200/400 432-160/4-2 

6, 160кВт  
КНС-5 2012 удов 10 6 18 15 

19 Электродвигатель № 4 5АМ280М4 УЗ132кВт КНС-5 1977 удов 55 41 18 5 

20 электродвигатель № 5 РФ3 200/400 432-160/4-2 КНС-5 2012 удов 10 6 18 15 
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№ Оборудование 
Наименование  

оборудования 

Место 

расположен. 

Год 

ввода в 

экспл. 

Фактическое 

состояние 
% износа 

Факт. 

срок 

службы 

Нормативный 

срок службы 

Предположит. 

(остаточный) 

срок службы 

6, 160кВт 

21 Электродвигатель №1 5АМ315М42, 200кВт КНС-3 (майдан) 2004 удов 15 14 18 10 

22 Электродвигатель №2 Иртыш П2000РБ ,200кВт КНС-3 (майдан) 2009 удов 15 9 18 15 

23 Электродвигатель №3 
Иртыш  П2000РБ , 

200кВт 
КНС-3 (майдан) 2009 удов 15 9 18 15 

24 Электродвигатель № 4 
Иртыш  П2000РБ , 

200кВт 
КНС-3 (майдан) 2004 удов 15 14 18 15 

25 электродвигатель № 5 5АМ315М42, 200кВт КНС-3 (майдан) 2009 удов 15 9 18 15 

26 Электродвигатель №6 
Иртыш 2000НБ306, 

200кВт 
КНС-3 (майдан) 2004 удов 15 14 18 15 

27 Электродвигатель №1 
KSB Amarex KRT K-200-

330/354UG-S,33кВт 
КНС-36 2009 удов 15 9 18 15 

28 Электродвигатель №2 
KSB Amarex KRT K-200-

330/354UG-S,33кВт 
КНС-36 2009 удов 15 9 18 15 

29 Электродвигатель №3 
KSB Amarex KRT K-200-

330/354UG-S,33кВт 
КНС-36 2009 удов 15 9 18 15 

30 Электродвигатель №1 
Grundfos 

SL1.80.80.75.4.51D3кВт  
КНС-35 2012 удов 10 6 18 15 

31 Электродвигатель №2 
Grundfos 

SL1.80.80.75.4.51D3кВт  
КНС-35 2012 удов 10 6 18 15 

32 Электродвигатель №1 
KSB Amarex KRT K-100-

401/354UG-S 6кВт 
КНС-Чаллы Яр 2012 удов 10 6 18 15 

33 Электродвигатель №2 
KSB Amarex KRT K-100-

401/354UG-S 6кВт 
КНС-Чаллы Яр 2012 удов 10 6 18 15 

34 Электродвигатель №3 
KSB Amarex KRT K-100-

401/354UG-S 6кВт 
КНС-Чаллы Яр 2012 удов 10 6 18 15 

35 Электродвигатель №1 

KSB Amarex NS 50-

172/012 ULG – 160 

4,2кВт 

КНС-Чаллы Яр  

2 
2016 удов 5 2 18 20 

36 Электродвигатель №2 

KSB Amarex NS 50-

172/012 ULG – 160 

4,2кВт 

КНС-Чаллы Яр 

2 
2016 удов 5 2 18 20 

37 Электродвигатель №3 

KSB Amarex NS 50-

172/012 ULG – 

160,4,2кВт  

КНС-Чаллы Яр 

2 
2016 удов 5 2 18 20 

38 Электродвигатель №1 KSB Amarex NF 50- КНС-50 2012 удов 10 6 18 15 
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№ Оборудование 
Наименование  

оборудования 

Место 

расположен. 

Год 

ввода в 

экспл. 

Фактическое 

состояние 
% износа 

Факт. 

срок 

службы 

Нормативный 

срок службы 

Предположит. 

(остаточный) 

срок службы 

170/022 ULG-130, 3кВт 

39 Электродвигатель №2 
KSB Amarex NF 50-

170/022 ULG-130 3кВт 
КНС-50 2012 удов 10 6 18 15 

40 Электродвигатель №1 

Grundfos 

SLV.80.80.75Ex2.51D.C.4

кВт 

КНС-64 2015 удов 15 3 18 10 

41 Электродвигатель №2 

Grundfos 

SLV.80.80.75Ex2.51D.C.4

кВт 

КНС-64 2015 удов 15 3 18 10 

42 Электродвигатель №1 
KSB Amarex KRTK 40-

250/122 UG-S, 4,2кВт 
КНС-67 2013 удов 10 5 18 15 

43 Электродвигатель №2 
KSB Amarex KRTK 40-

250/122 UG-S 4,2кВт 
КНС-67 2013 удов 10 5 18 15 

44 Электродвигатель №1 
KSB Amarex NS 50-

222/042 ULG – 190, 3 кВТ 
КНС-67А 2013 удов 10 5 18 15 

45 Электродвигатель №2 
KSB Amarex NS 50-

222/042 ULG – 190 3 кВт 
КНС-67А 2013 удов 10 5 18 15 

46 Электродвигатель №1 
KSB Amarex NS 50-

172/012 ULG – 160, 3 кВт 

КНС-

прибрежный 
2016 удов 5 2 18 20 

47 Электродвигатель №2 
KSB Amarex NS 50-

172/012 ULG – 160 3 кВт 

КНС-

прибрежный 
2016 удов 5 2 18 20 

48 Электродвигатель №1 

Иртыш РФ165/160.132-

3/2-206. Потопляемый.3 

кВт 

КНС-12 2009 удов 10 9 18 10 

49 Электродвигатель №2 4А160S2У3.  18,5кВт КНС-12 2010 удов 10 8 18 15 

50 Электродвигатель №3 

Иртыш РФ165/160.132-

3/2-

206.Потопляемый.3кВт 

КНС-12 2010 удов 10 8 18 15 

51 Электродвигатель № 4 
Иртыш.РФ165/132-3/2-

206..Потопляемый3кВт 
КНС-12 2010 удов 10 8 18 15 

52 Электродвигатель №1 5АМХ160М4У3. 55кВт КНС-5 1971 удов 55 47 18 5 

53 Электродвигатель №2 

Иртыш.РФ3150/400-395-

30/6-206 .Потопляемый. 

30кВт 

КНС-5 2009 удов 10 9 18 10 

54 Электродвигатель №3 
Иртыш.РФ3150/400-395-

30/6-206.Потопляемый. 
КНС-5 2009 удов 10 9 18 10 
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№ Оборудование 
Наименование  

оборудования 

Место 

расположен. 

Год 

ввода в 

экспл. 

Фактическое 

состояние 
% износа 

Факт. 

срок 

службы 

Нормативный 

срок службы 

Предположит. 

(остаточный) 

срок службы 

30кВт 

55 Электродвигатель № 4 

5А200LУП3. 

Иртыш.Сухого 

исполнения. 30кВт 

КНС-5 2010 удов 10 8 18 15 

56 Электродвигатель №1 
ПФС-50/125 Погружной. 

1,1кВТ 

КНС-

туб.диспансер 
2011 удов 10 7 18 15 

57 Электродвигатель №2 
ПФС-50/125 Погружной.     

1,1 кВт 

КНС-

туб.диспансер 
2011 удов 10 7 18 15 

58 Электродвигатель №3 АО-2-51-4. 11 кВт 
КНС-

туб.диспансер 
1975 удов 55 43 18 5 

59 Электродвигатель № 4 АО-2-51-4.   .5.5 кВт 
КНС-

туб.диспансер 
1975 удов 55 43 18 5 

60 Электродвигатель №1 
5А200М6УПУ3. Иртыш 

..Сух.исп.22кВт 
КНС-10 2012 удов 15 6 18 15 

61 Электродвигатель №2 

5А200М6УПУ3.. Иртыш. 

22квт.Сухого 

исполнения.22кВт 

КНС-10 2010 удов 15 8 18 15 

62 Электродвигатель №3 
Иртыш.РФ3.150/400.395-

22/6-2..Погружной.22кВт 
КНС-10 2009 удов 15 9 18 10 

63 Электродвигатель № 4 

Иртыш.РФ3.150/400.395-

22/6-2.. Погружной.22 

кВт 

КНС-10 2009 удов 15 9 18 10 

64 Электродвигатель №1 
Иртыш.ПФС-65/160.148-

3/2-1..Погружной.3 кВт 
КНС-26 2012 удов 10 6 18 15 

65 Электродвигатель №2 
Иртыш.ПФС-65/160.148-

3/2-1..Погружной.3 кВт 
КНС-26 2012 удов 10 6 18 15 

66 Электродвигатель №3 4АУ132М2У3. 11 кВт КНС-26 1975 удов 55 43 18 5 

67 Электродвигатель № 4 АО2-51-4А3. 7.5 кВт КНС-26 1975 удов 55 43 18 5 

68 Электродвигатель №1 

Иртыш. 5А160М4.. 

Сухого 

исполнения.18,5квт 

КНС-3(ЮЗР) 1975 удов 55 43 18 5 

69 Электродвигатель №2 4АМ132М2У3.11квт КНС-3(ЮЗР) 1996 удов 40 22 18 5 

70 Электродвигатель №3 АИР-160 МУ3. 18,5квт КНС-3(ЮЗР) 1996 удов 40 22 18 5 

71 Электродвигатель №1 АИР,   75квт   КНС-17А 1973 удов 40 45 18 5 

72 Электродвигатель №2 
Иртыш.РФ3.150/400.393-

22/6-2..Погружной22квт 
КНС-17А 2014 удов 10 4 18 20 
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№ Оборудование 
Наименование  

оборудования 

Место 

расположен. 

Год 

ввода в 

экспл. 

Фактическое 

состояние 
% износа 

Факт. 

срок 

службы 

Нормативный 

срок службы 

Предположит. 

(остаточный) 

срок службы 

73 Электродвигатель №3 5А200М4У3 . 37квт КНС-17А 1988 удов 30 30 18 5 

74 Электродвигатель № 4 
Иртыш.РФ3.-150/400.393-

22/6-2  Погружной.22квт 
КНС-17А 2015 удов 10 3 18 20 

75 Электродвигатель №1 5А200М6УПУ3 . 22квт КНС-Ниж.Зяб 2011 удов 10 7 18 15 

76 Электродвигатель №2 

 Р.Ф.3-150/400.370-22/6-

206.. Потопляемый. 

Иртыш.22квт 

КНС-Ниж.Зяб 2009 удов 15 9 18 10 

77 Электродвигатель №3 

АD200М6. НФ3-

150/400.370-22/6-200. 

Сухого исполнения.22квт 

КНС-Ниж.Зяб 2013 удов 10 5 18 15 

78 Электродвигатель №1 4А160S2У3.18,5квт КНС-ЦСЛ 1976 удов 55 42 18 5 

79 Электродвигатель №2 4А160S2У3. 18,5квт КНС-ЦСЛ 1976 удов 55 42 18 5 

80 Электродвигатель №1 АО2-92-5У3. 75квт 
КНС-

Пром.Площадка 
1983 удов 40 35 18 5 

81 Электродвигатель №2 

Иртыш.НФ-

2/125/315.290.18.5/4-2. 

Сухого исполнения. 

18,5квт 

КНС-

Пром.Площадка 
2010 удов 10 8 18 15 

82 Электродвигатель №3 

Иртыш НФ-2/125./315-

290-18.5/4-2. Сухого 

исполнения.18,5 квт  

КНС-

Пром.Площадка 
2009 удов 10 9 18 10 

83 Электродвигатель №1 5АМХ160М4У3. 18,5квт КНС-9 2009 удов 15 9 18 10 

84 Электродвигатель №2 

Иртыш РФ.2.125/315.292-

18.5/4. 

Погружной.18,5квт 

КНС-9 2009 удов 15 9 18 10 

85 Электродвигатель №3 5АМХ160М4У3. 18,5квт КНС-9 2008 удов 10 10 18 10 

86 Электродвигатель № 4 А103-6М. 18,5квт КНС-9 1978 удов 55 40 18 5 

87 Электродвигатель №1 Погружной. 6.5квт КНС-9А 2008 удов 15 10 18 10 

88 Электродвигатель №2 Погружной. 6,5квт КНС-9А 2008 удов 15 10 18 10 

89 Электродвигатель №3 Погружной. 6,5квт КНС-9А 2008 удов 15 10 18 10 

90 Электродвигатель №1 А250М4У3. 90квт 

КНС-

трамвайное 

депо 

1973 удов 55 45 18 5 

91 Электродвигатель №2 4АМ.200L4У3. 45квт 

КНС-

трамвайное 

депо 

1973 удов 55 45 18 5 
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№ Оборудование 
Наименование  

оборудования 

Место 

расположен. 

Год 

ввода в 

экспл. 

Фактическое 

состояние 
% износа 

Факт. 

срок 

службы 

Нормативный 

срок службы 

Предположит. 

(остаточный) 

срок службы 

92 Электродвигатель №3 А3134. 55квт 

КНС-

трамвайное 

депо 

1973 удов 55 45 18 5 

93 Электродвигатель №1 АИР180S4У3. 22квт ПНС-19/01 1993 удов 40 25 18 10 

94 Электродвигатель №2 АИР180S4У3. 22квт ПНС-19/01 1993 удов 40 25 18 10 

95 Электродвигатель №3 АИР180S4У3. 22квт ПНС-19/01 1993 удов 40 25 18 10 

96 Электродвигатель № 4 АИР180S4У3. 22квт ПНС-19/01 1993 удов 40 25 18 10 
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6. Результаты обследования инженерных сетей 

6.1. Хоз. питьевой водопровод 

Общая протяженность водораспределительной сети города составляет 534,7 км. Население города 

обеспечивается только питьевой водой, подаваемой по магистральным водоводам со станции очистки 

воды в Северо-Восточную часть и Юго-Западную часть города.  

Материалы водопроводной сети – это сталь, чугун и полиэтилен.  

Стальные трубы составляют 18% общей протяженности сети, 30% - стальные трубы с цементно-

песчаным покрытием, 3% - чугунные трубы, и 49% - полиэтиленовые трубы. 

Нормативный срок службы трубопроводов составляет: 

• Сталь – 20 лет; 

• Сталь с ЦПП – 50 лет; 

• Чугун – 50 лет; 

• Полиэтилен – 50 лет. 

За время эксплуатации было обновлено 344,86 км водопроводных сетей жилой части города, что 

составляет 64 % от их общей протяженности. 

 

Наименование 
Ед. 

изм. 

всего с начала 

эксплуатации 

в том числе: 

2014 2015 2016 2017 2018 

км % км км км км км 

Ремонт водопр. сетей км 344,86    64% 17,93    12,39    5,35    15,49    6,63    

  в.т.ч.                 

  Санирование ЦПП км 146,99      6,75    1,73    1,58    5,25    2,18    

  Замена  км 197,88      11,18    10,66    3,78    10,24    4,45    

75,4 км сетей требуют замены, поскольку срок полезного использования труб данных сетей 

превышает нормативный срок эксплуатации и еще 10,6 км сетей выработают свой нормативный срок 

эксплуатации в течении 5 лет. 

Водопроводные сети северо-восточной части города: 

Район Диаметр Материал Год Протяженность 

Нормативный 

срок 

эксплуатации 

Фактический 

срок 

эксплуатации 

% 

износа 

I жилой 

район 1,2,3 

к-с 

50 сталь 1975 93,20 20 43 100% 

63 п/э 2003 192,50 50 15 30% 

70 сталь 2001 43,50 20 17 85% 

100 сталь 1975 908,20 20 43 100% 

110 п/э 2012 1 656,00 50 6 12% 

150 сталь 1975 377,00 20 43 100% 

150 сталь ЦПП 2003 322,70 50 15 30% 

160 п/э 2007 1 018,40 50 11 22% 

200 сталь 1975 1 084,60 20 43 100% 

200 сталь ЦПП 2006 387,40 50 12 24% 

225 п/э 2011 232,60 50 7 14% 

250 сталь 1975 1 070,60 20 43 100% 

250 сталь ЦПП 2003 1 619,40 50 15 30% 

300 сталь ЦПП 2007 850,60 50 11 22% 

   9 856,70 39 22 57% 

II жилой 

район 4,5,6 

к-с 

63 п/э 2002 202,00 50 16 32% 

70 сталь 2002 35,00 20 16 80% 

90 п/э 2002 187,21 50 16 32% 

100 сталь 1974 140,00 20 44 100% 
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Район Диаметр Материал Год Протяженность 

Нормативный 

срок 

эксплуатации 

Фактический 

срок 

эксплуатации 

% 

износа 

110 п/э 2007 1 222,00 50 11 22% 

150 сталь 1974 150,00 20 44 100% 

150 сталь ЦПП 2006 164,08 50 12 24% 

160 п/э 2004 1 163,00 50 14 28% 

200 сталь 1974 478,00 20 44 100% 

225 п/э 2005 441,00 50 13 26% 

250 сталь 1971 1 572,00 20 47 100% 

250 сталь ЦПП 2004 639,00 50 14 28% 

300 сталь 1975 92,50 20 43 100% 

300 сталь ЦПП 2008 628,00 50 10 20% 

315 п/э 2013 783,00 50 5 10% 

500 сталь ЦПП 2006 770,00 50 12 24% 

500 п/э 2006 232,00 50 12 24% 

600 сталь ЦПП 2004 736,00 50 14 28% 

700 сталь ЦПП 2005 1 454,00 50 13 26% 

800 сталь ЦПП 2006 3,20 50 12 24% 

900 сталь ЦПП 2011 544,21 50 7 14% 

1000 сталь ЦПП 2007 174,00 50 11 22% 

   11 810,20 44 19 43% 

III жилой 

район 7,8 к-

с 

50 сталь 1978 44,60 20 40 100% 

63 п/э 2006 85,00 50 12 24% 

100 сталь 2002 258,00 20 16 80% 

110 п/э 2008 829,00 50 10 20% 

150 сталь 1978 41,60 20 40 100% 

160 п/э 2007 3 178,00 50 11 22% 

200 сталь 1975 368,00 20 43 100% 

200 сталь ЦПП 2003 163,00 50 15 30% 

225 п/э 2008 199,88 50 10 20% 

315 п/э 2012 1 949,00 50 6 12% 

   7 116,08 47 12 25% 

IV жилой 

район 9 к-с 

110 п/э 2006 398,00 50 12 24% 

160 п/э 2013 355,00 50 5 10% 

200 сталь 1979 904,00 20 39 100% 

200 сталь ЦПП 2008 1 057,00 50 10 20% 

225 п/э 2017 1 401,00 50 1 2% 

   4 115,00 43 13 30% 

V жилой 

район 62 к-с 

63 п/э 2015 50,00 50 3 6% 

100 сталь 1995 501,00 20 23 100% 

100 чугун 1994 35,00 50 24 48% 

110 п/э 2005 214,00 50 13 26% 

150 сталь 1995 1 128,40 20 23 100% 

150 сталь ЦПП 2003 211,00 50 15 30% 

160 п/э 2015 496,00 50 3 6% 

225 п/э 2017 608,00 50 1 2% 

300 сталь 1994 404,30 20 24 100% 

300 сталь ЦПП 2010 627,00 50 8 16% 

315 п/э 2008 282,50 50 10 20% 

   4 557,20 37 14 38% 

VI жилой 

район 11 к-с 

100 сталь 1976 830,00 20 42 100% 

100 сталь ЦПП 2006 54,00 50 12 24% 

110 п/э 2009 332,00 50 9 18% 

150 сталь 1976 397,00 20 42 100% 

150 сталь ЦПП 2004 510,00 50 14 28% 

160 п/э 2004 1 219,00 50 14 28% 
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Район Диаметр Материал Год Протяженность 

Нормативный 

срок 

эксплуатации 

Фактический 

срок 

эксплуатации 

% 

износа 

200 сталь 1976 445,00 20 42 100% 

225 п/э 2013 609,00 50 5 10% 

250 сталь 1976 149,10 20 42 100% 

250 сталь ЦПП 2006 475,00 50 12 24% 

300 сталь 1980 30,00 20 38 100% 

300 сталь ЦПП 2006 683,20 50 12 24% 

315 п/э 2012 554,00 50 6 12% 

   6 287,30 41 20 49% 

VII жилой 

район 12 к-с 

50 сталь 2004 18,70 20 14 70% 

63 п/э 2006 170,20 50 12 24% 

70 сталь 2003 9,00 20 15 75% 

80 сталь 2001 14,05 20 17 85% 

100 сталь 1982 630,10 20 36 100% 

110 п/э 2014 839,40 50 4 8% 

160 п/э 2006 77,00 50 12 24% 

200 сталь 1990 1 103,50 20 28 100% 

200 чугун 1988 693,20 50 30 60% 

200 
чугун 

ЦПП 
2011 357,20 50 7 14% 

225 п/э 2014 312,80 50 4 8% 

300 
чугун 

ЦПП 
1990 565,50 50 28 56% 

300 сталь ЦПП 2011 568,50 50 7 14% 

315 п/э 2011 78,20 50 7 14% 

   5 437,35 40 19 48% 

VIII жилой 

район 13 к-с 

80 сталь 2002 58,00 20 16 80% 

100 сталь 1993 116,60 20 25 100% 

100 чугун 1993 31,50 50 25 50% 

110 п/э 2015 415,00 50 3 6% 

150 чугун 1992 177,70 50 26 52% 

160 п/э 2017 737,20 50 1 2% 

200 сталь 1989 177,80 20 29 100% 

200 чугун 1989 549,00 50 29 58% 

200 сталь ЦПП 2005 64,37 50 13 26% 

225 п/э 2010 130,80 50 8 16% 

300 сталь 1990 121,10 20 28 100% 

300 
чугун 

ЦПП 
2011 422,40 50 7 14% 

315 п/э 2015 1 176,60 50 3 6% 

   4 178,07 47 11 23% 

VIIIа жилой 

район 14 к-с 

63 п/э 2016 4,00 50 2 4% 

100 сталь 1991 100,70 20 27 100% 

100 чугун 1990 21,90 50 28 56% 

110 п/э 2011 139,60 50 7 14% 

125 сталь 1993 8,00 20 25 100% 

150 сталь 1984 453,20 20 34 100% 

150 чугун 1990 304,00 50 28 56% 

160 п/э 2015 117,70 50 3 6% 

200 чугун 1990 554,80 50 28 56% 

250 сталь 2007 34,50 20 11 55% 

300 сталь 1990 63,80 20 28 100% 

300 чугун 1990 852,00 50 28 56% 

300 сталь ЦПП 2007 705,00 50 11 22% 

315 п/э 2010 145,00 50 8 16% 
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Район Диаметр Материал Год Протяженность 

Нормативный 

срок 

эксплуатации 

Фактический 

срок 

эксплуатации 

% 

износа 

   3 504,20 44 23 51% 

IХ жилой 

район 15,16 

к-с 

100 сталь 1977 106,40 20 41 100% 

110 п/э 2010 188,50 50 8 16% 

150 сталь 1978 346,20 20 40 100% 

150 сталь ЦПП 2005 414,80 50 13 26% 

160 п/э 2011 1 164,60 50 7 14% 

200 сталь 1978 1 164,30 20 40 100% 

225 п/э 2000 239,10 50 18 36% 

250 сталь 1977 761,90 20 41 100% 

250 сталь ЦПП 2000 88,96 50 18 36% 

300 сталь 1982 40,00 20 36 100% 

300 сталь ЦПП 2006 161,00 50 12 24% 

315 п/э 2006 293,10 50 12 24% 

   4 968,86 35 25 70% 

Х жилой 

район 

17,18,19 к-с 

63 п/э 2004 57,60 50 14 28% 

100 сталь 1979 576,00 20 39 100% 

100 сталь ЦПП 2008 23,00 50 10 20% 

110 п/э 2012 2 041,30 50 6 12% 

150 сталь 1979 217,90 20 39 100% 

150 сталь ЦПП 2009 186,10 50 9 18% 

160 п/э 2012 512,20 50 6 12% 

200 сталь 1979 2 001,80 20 39 100% 

200 сталь ЦПП 2002 289,30 50 16 32% 

225 п/э 2006 575,50 50 12 24% 

250 сталь ЦПП 2006 18,90 50 12 24% 

280 п/э 2011 1 130,00 50 7 14% 

315 п/э 2012 523,40 50 6 12% 

   8 153,00 40 18 46% 

ХI жилой 

район 20,21 

к-с 

50 сталь 1980 33,80 20 38 100% 

63 п/э 2004 38,50 50 14 28% 

100 сталь 2005 335,40 20 13 65% 

110 п/э 2011 621,20 50 7 14% 

150 сталь 1978 196,40 20 40 100% 

160 п/э 2008 842,00 50 10 20% 

200 сталь 1980 427,10 20 38 100% 

200 сталь ЦПП 2002 257,57 50 16 32% 

225 п/э 2010 370,50 50 8 16% 

300 сталь 1979 43,00 20 39 100% 

300 сталь ЦПП 2005 1 526,10 50 13 26% 

315 п/э 2014 1 851,70 50 4 8% 

800 сталь ЦПП 2007 885,70 50 11 22% 

   7 428,97 46 12 26% 

ХII жилой 

район 

22,23,24 к-с 

100 сталь 1982 686,90 20 36 100% 

110 п/э 2008 630,60 50 10 20% 

150 сталь 1984 151,50 20 34 100% 

150 сталь ВПП 2007 138,80 50 11 22% 

150 сталь ЦПП 2004 354,20 50 14 28% 

160 п/э 2015 1 466,00 50 3 6% 

200 сталь 1986 295,00 20 32 100% 

200 сталь ЦПП 2002 375,80 50 16 32% 

225 п/э 2005 470,30 50 13 26% 

300 сталь ЦПП 2010 937,70 50 8 16% 

315 п/э 2014 1 044,40 50 4 8% 

400 сталь 1977 819,85 20 41 100% 
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Район Диаметр Материал Год Протяженность 

Нормативный 

срок 

эксплуатации 

Фактический 

срок 

эксплуатации 

% 

износа 

800 сталь ЦПП 2007 715,00 50 11 22% 

   8 086,05 43 15 35% 

ХIII жилой 

район 25 к-с 

63 п/э 2000 25,50 50 18 36% 

70 сталь 2001 50,20 20 17 85% 

100 сталь 1977 512,00 20 41 100% 

110 п/э 2011 604,00 50 7 14% 

150 сталь 1978 69,30 20 40 100% 

160 п/э 2006 97,80 50 12 24% 

200 сталь 1978 216,30 20 40 100% 

200 сталь ЦПП 2005 184,10 50 13 26% 

225 п/э 2008 156,00 50 10 20% 

250 сталь 1977 1 157,20 20 41 100% 

315 п/э 2014 466,80 50 4 8% 

   3 539,20 33 26 79% 

ХIV жилой 

район 26 -27 

к-с 

63 п/э 2004 11,70 50 14 28% 

70 сталь 1979 70,00 20 39 100% 

75 п/э 1976 50,00 50 42 84% 

80 сталь 1980 255,00 20 38 100% 

100 сталь 2000 1 229,30 20 18 90% 

110 п/э 2010 1 692,50 50 8 16% 

150 сталь 1975 25,00 20 43 100% 

160 п/э 2010 1 081,40 50 8 16% 

200 сталь 1975 76,60 20 43 100% 

200 сталь ЦПП 2003 316,60 50 15 30% 

225 п/э 2013 1 258,00 50 5 10% 

250 сталь ЦПП 2006 920,10 50 12 24% 

280 п/э 2012 673,00 50 6 12% 

300 сталь 1974 5,35 20 44 100% 

300 сталь ЦПП 2008 398,40 50 10 20% 

315 п/э 2012 516,80 50 6 12% 

400 сталь 1974 368,70 20 44 100% 

400 сталь ЦПП 2005 1 021,60 50 13 26% 

500 сталь 1974 38,80 20 44 100% 

600 сталь ЦПП 2007 2 142,40 50 11 22% 

630 п/э 2007 1 984,70 50 11 22% 

700 сталь ЦПП 2005 700,50 50 13 26% 

   14 836,45 46 12 27% 

ХIVa жилой 

район 25а к-

с 

100 сталь 1981 644,00 20 37 100% 

110 п/э 2000 15,00 50 18 36% 

315 п/э 2012 113,00 50 6 12% 

400 сталь 1974 535,20 20 44 100% 

800 сталь ЦПП 2005 1 725,60 50 13 26% 

   3 032,80 38 23 61% 

ХV жилой 

район 

28,29,30 к-с 

63 п/э 2004 71,00 50 14 28% 

100 сталь 1974 825,52 20 44 100% 

100 сталь ЦПП 2008 20,00 50 10 20% 

110 п/э 2015 2 533,99 50 3 6% 

150 сталь 1977 533,70 20 41 100% 

150 сталь ЦПП 2008 40,00 50 10 20% 

160 п/э 2008 1 115,70 50 10 20% 

225 п/э 2006 932,80 50 12 24% 

280 п/э 2013 765,70 50 5 10% 

300 сталь 1974 11,00 20 44 100% 

300 сталь ЦПП 2003 976,60 50 15 30% 
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Район Диаметр Материал Год Протяженность 

Нормативный 

срок 

эксплуатации 

Фактический 

срок 

эксплуатации 

% 

износа 

315 п/э 2012 153,00 50 6 12% 

350 сталь 1974 851,40 20 44 100% 

400 сталь 1974 110,80 20 44 100% 

400 сталь ЦПП 2003 1 109,70 50 15 30% 

   10 050,91 43 17 39% 

ХVI жилой 

район 31 к-с 

100 сталь 2001 374,40 20 17 85% 

110 п/э 2010 422,70 50 8 16% 

150 сталь 1999 21,00 20 19 95% 

160 п/э 2010 58,10 50 8 16% 

225 п/э 2012 1 169,40 50 6 12% 

300 чугун 1995 378,80 50 23 46% 

300 сталь ЦПП 2015 115,00 50 3 6% 

315 п/э 2014 798,00 50 4 8% 

   3 337,40 46 9 19% 

ХVIa жилой 

район 

КАМПИ 

225 п/э 2014 169,70 50 4 8% 

300 сталь 1979 183,30 20 39 100% 

315 п/э 2015 1 498,60 50 3 6% 

   1 851,60 47 7 14% 

ХVII жилой 

район 32,33 

к-с 

63 п/э 2004 114,00 50 14 28% 

70 сталь 1981 27,60 20 37 100% 

90 п/э 2013 59,73 50 5 10% 

100 сталь 1982 171,78 20 36 100% 

110 п/э 2008 758,72 50 10 20% 

150 сталь 1982 219,60 20 36 100% 

150 чугун 1983 372,00 50 35 70% 

160 п/э 2010 571,90 50 8 16% 

200 сталь 1981 873,80 20 37 100% 

200 сталь ЦПП 2009 219,10 50 9 18% 

225 п/э 2007 542,10 50 11 22% 

300 сталь 1981 281,60 20 37 100% 

300 сталь ЦПП 2012 1 023,40 50 6 12% 

315 п/э 2014 903,03 50 4 8% 

   6 138,36 42 17 40% 

ХVIII 

жилой 

район 37 к-с 

63 п/э 2007 18,67 50 11 22% 

90 п/э 2010 12,00 50 8 16% 

100 сталь 1999 47,50 20 19 95% 

150 сталь 2009 1 051,53 20 9 45% 

200 сталь 1994 142,80 20 24 100% 

225 п/э 2015 402,30 50 3 6% 

300 сталь ЦПП 2005 232,40 50 13 26% 

350 сталь ЦПП 2005 76,80 50 13 26% 

500 п/э 2009 693,90 50 9 18% 

   2 677,90 36 10 26% 

ХVIIIa 

жилой 

район 36 к-с 

110 п/э 2011 475,69 50 7 14% 

160 п/э 2009 65,08 50 9 18% 

225 п/э 2009 1 549,00 50 9 18% 

280 п/э 2009 1 329,60 50 9 18% 

315 п/э 2009 1 153,90 50 9 18% 

   4 573,27 50 9 18% 

ХIХ жилой 

район 38,39 

к-с 

63 п/э 2007 9,00 50 11 22% 

80 сталь ВПП 2005 78,80 50 13 26% 

100 сталь 1999 321,40 20 19 95% 

100 чугун 1992 605,50 50 26 52% 

110 п/э 2015 2 344,43 50 3 6% 
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Район Диаметр Материал Год Протяженность 

Нормативный 

срок 

эксплуатации 

Фактический 

срок 

эксплуатации 

% 

износа 

100 сталь ВПП 2005 321,90 50 13 26% 

150 чугун 1991 608,95 50 27 54% 

160 п/э 2014 1 385,10 50 4 8% 

200 сталь 1994 117,26 20 24 100% 

200 чугун 1988 636,30 50 30 60% 

200 сталь ЦПП 2005 346,00 50 13 26% 

225 п/э 2012 131,00 50 6 12% 

250 сталь 1994 75,40 20 24 100% 

250 чугун 1990 835,30 50 28 56% 

300 сталь 2007 66,80 20 11 55% 

300 сталь ЦПП 2012 582,50 50 6 12% 

   8 465,64 48 13 28% 

ХХ жилой 

район 40 к-с 

25 сталь 1987 83,00 20 31 100% 

100 сталь 1985 258,50 20 33 100% 

100 чугун 1985 4,00 50 33 66% 

110 п/э 2010 742,25 50 8 16% 

150 чугун 1984 59,40 50 34 68% 

150 сталь ЦПП 2003 52,00 50 15 30% 

160 п/э 2009 426,20 50 9 18% 

225 п/э 2014 806,60 50 4 8% 

300 сталь ЦПП 2007 951,50 50 11 22% 

315 п/э 2014 912,30 50 4 8% 

   4 295,75 48 10 20% 

ХХа жилой 

район 41 к-с 

50 сталь 1984 20,10 20 34 100% 

63 п/э 2015 397,80 50 3 6% 

100 сталь 2004 125,60 20 14 70% 

110 п/э 2012 124,74 50 6 12% 

150 сталь 1984 349,50 20 34 100% 

150 чугун 1984 310,20 50 34 68% 

150 сталь ЦПП 2005 16,00 50 13 26% 

160 п/э 2009 2 682,70 50 9 18% 

300 сталь ЦПП 2013 1 544,90 50 5 10% 

   5 571,54 47 11 22% 

ХХI жилой 

район 42 к-с 

63 п/э 2008 29,31 50 10 20% 

100 сталь 1983 107,20 20 35 100% 

110 п/э 2008 638,15 50 10 20% 

160 п/э 2008 1 018,60 50 10 20% 

200 сталь ЦПП 2004 920,00 50 14 28% 

225 п/э 2010 1 721,50 50 8 16% 

400 сталь ЦПП 2010 416,00 50 8 16% 

   4 850,76 49 10 21% 

ХХIа жилой 

район 43 к-с 

100 сталь 1981 152,50 20 37 100% 

110 п/э 2008 433,50 50 10 20% 

150 сталь 1982 255,70 20 36 100% 

160 п/э 2004 530,60 50 14 28% 

200 сталь 1980 1 262,70 20 38 100% 

225 п/э 2016 424,50 50 2 4% 

315 п/э 2017 34,00 50 1 2% 

400 сталь ЦПП 2000 357,90 50 18 36% 

500 сталь 1982 247,00 20 36 100% 

500 сталь ЦПП 2005 1 043,90 50 13 26% 

500 п/э 2011 106,90 50 7 14% 

630 п/э 2005 98,56 50 13 26% 

   4 947,76 38 22 56% 
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Район Диаметр Материал Год Протяженность 

Нормативный 

срок 

эксплуатации 

Фактический 

срок 

эксплуатации 

% 

износа 

ХХII жилой 

район 44 к-с 

50 сталь 1991 38,90 20 27 100% 

100 сталь 1988 73,70 20 30 100% 

110 п/э 2007 330,30 50 11 22% 

150 сталь 1981 215,30 20 37 100% 

150 сталь ЦПП 2005 381,10 50 13 26% 

160 п/э 2010 1 190,30 50 8 16% 

200 сталь ЦПП 2004 1 377,50 50 14 28% 

225 п/э 2006 643,70 50 12 24% 

   4 250,80 48 13 28% 

ХХIIа 

жилой 

район 45 к-с 

63 п/э 2010 80,00 50 8 16% 

100 сталь 1985 117,88 20 33 100% 

110 п/э 2009 174,30 50 9 18% 

150 сталь 2003 116,30 20 15 75% 

150 сталь ЦПП 2003 464,80 50 15 30% 

160 п/э 2007 928,70 50 11 22% 

200 сталь 1980 783,40 20 38 100% 

200 сталь ЦПП 2002 478,80 50 16 32% 

300 сталь ЦПП 2005 106,10 50 13 26% 

   3 250,28 41 20 48% 

ХХIII 

жилой 

район 46 к-с 

100 сталь 1980 15,00 20 38 100% 

110 п/э 2009 319,04 50 9 18% 

150 сталь 1980 35,14 20 38 100% 

150 сталь ЦПП 2005 214,52 50 13 26% 

160 п/э 2011 901,80 50 7 14% 

200 сталь 1980 190,20 20 38 100% 

200 сталь ЦПП 2009 724,90 50 9 18% 

225 п/э 2012 1 330,10 50 6 12% 

250 сталь ЦПП 2009 324,40 50 9 18% 

   4 055,10 48 10 20% 

ХХIIIа 

жилой 

район 47 к-с 

50 сталь 1980 52,20 20 38 100% 

100 сталь 1980 80,60 20 38 100% 

110 п/э 2008 521,30 50 10 20% 

150 сталь 1980 712,00 20 38 100% 

150 сталь ЦПП 2005 56,60 50 13 26% 

160 п/э 2012 873,17 50 6 12% 

200 сталь 1979 1 043,30 20 39 100% 

250 сталь 1979 323,40 20 39 100% 

250 сталь ЦПП 2005 88,50 50 13 26% 

300 сталь 2001 90,53 20 17 85% 

300 сталь ЦПП 2005 28,40 50 13 26% 

600 сталь ЦПП 2005 768,50 50 13 26% 

   4 638,50 35 24 67% 

ХХIV 

жилой 

район 48 к-с 

50 сталь 1979 36,80 20 39 100% 

63 п/э 2006 75,64 50 12 24% 

100 сталь 1979 65,00 20 39 100% 

110 п/э 2012 423,38 50 6 12% 

150 сталь ЦПП 2003 252,30 50 15 30% 

160 п/э 2014 1 150,00 50 4 8% 

200 сталь ВПП 2001 513,70 50 17 34% 

200 сталь ЦПП 2004 172,00 50 14 28% 

225 п/э 2011 1 267,40 50 7 14% 

   3 956,22 49 9 18% 

ХХIVа 

жилой 

63 п/э 2012 6,00 50 6 12% 

100 сталь 1979 242,87 20 39 100% 
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Район Диаметр Материал Год Протяженность 

Нормативный 

срок 

эксплуатации 

Фактический 

срок 

эксплуатации 

% 

износа 

район 49 к-с 110 п/э 2009 570,77 50 9 18% 

150 сталь 1979 70,61 20 39 100% 

150 сталь ВПП 2004 244,10 50 14 28% 

160 п/э 2010 768,05 50 8 16% 

225 п/э 2011 448,90 50 7 14% 

300 сталь ЦПП 2016 814,80 50 2 4% 

315 п/э 2016 35,00 50 2 4% 

   3 201,10 47 10 21% 

ХХV жилой 

район 50 к-с 

63 п/э 2012 106,40 50 6 12% 

100 сталь 1986 272,00 20 32 100% 

110 п/э 2008 1 052,80 50 10 20% 

150 сталь 1986 232,20 20 32 100% 

150 сталь ЦПП 2002 281,48 50 16 32% 

160 п/э 2006 865,10 50 12 24% 

200 сталь 1986 9,94 20 32 100% 

200 сталь ЦПП 2002 708,40 50 16 32% 

225 п/э 2010 1 634,90 50 8 16% 

250 сталь ЦПП 2007 922,60 50 11 22% 

300 сталь ЦПП 2005 8,00 50 13 26% 

350 сталь ЦПП 2005 1 815,30 50 13 26% 

400 сталь 2008 13,60 20 10 50% 

400 сталь ЦПП 2005 235,90 50 13 26% 

   8 158,62 48 13 27% 

ХХVа 

жилой 

район 51 к-с 

100 сталь 1982 117,20 20 36 100% 

110 п/э 2007 216,80 50 11 22% 

150 сталь 1982 172,91 20 36 100% 

160 п/э 2006 371,50 50 12 24% 

200 сталь 1981 53,00 20 37 100% 

200 сталь ЦПП 2004 342,10 50 14 28% 

225 п/э 2012 640,50 50 6 12% 

280 п/э 2013 663,90 50 5 10% 

315 п/э 2013 447,00 50 5 10% 

400 сталь 1981 105,05 20 37 100% 

   3 129,96 46 12 26% 

ХХVI 

жилой 

район 52 к-с 

50 сталь 1987 73,10 20 31 100% 

63 п/э 2003 86,95 50 15 30% 

70 сталь 1993 27,00 20 25 100% 

100 сталь 1989 145,90 20 29 100% 

110 п/э 2011 592,48 50 7 14% 

150 сталь ЦПП 2004 126,80 50 14 28% 

160 п/э 2013 872,10 50 5 10% 

200 сталь 1989 21,80 20 29 100% 

225 п/э 2013 1 728,00 50 5 10% 

300 чугун 1990 701,40 50 28 56% 

315 п/э 2013 1 533,80 50 5 10% 

500 сталь ЦПП 2007 699,10 50 11 22% 

800 сталь 2001 36,54 20 17 85% 

1000 сталь ЦПП 2007 1 435,20 50 11 22% 

1200 сталь ЦПП 2003 1 939,00 50 15 30% 

   10 019,17 49 11 22% 

ХХVII 

жилой 

район 53 к-с 

63 п/э 2013 305,00 50 5 10% 

70 сталь 1981 6,00 20 37 100% 

80 сталь 1981 3,00 20 37 100% 

100 сталь 1993 256,80 20 25 100% 
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Район Диаметр Материал Год Протяженность 

Нормативный 

срок 

эксплуатации 

Фактический 

срок 

эксплуатации 

% 

износа 

110 п/э 2009 234,24 50 9 18% 

150 сталь 1990 196,30 20 28 100% 

160 п/э 2004 662,99 50 14 28% 

200 сталь 1993 443,50 20 25 100% 

200 чугун 1994 28,50 50 24 48% 

225 п/э 2009 830,90 50 9 18% 

300 чугун 1993 760,70 50 25 50% 

300 сталь ЦПП 2006 9,40 50 12 24% 

315 п/э 2006 870,19 50 12 24% 

500 сталь ЦПП 2006 463,60 50 12 24% 

1000 сталь ЦПП 2007 1 760,00 50 11 22% 

1200 сталь ЦПП 2005 1 109,60 50 13 26% 

   7 940,72 47 14 31% 

ХХVIII 

жилой 

район 54 к-с 

100 чугун 1987 78,50 50 31 62% 

110 п/э 2008 635,20 50 10 20% 

100 сталь ВПП 2005 167,00 50 13 26% 

150 сталь 1987 292,20 20 31 100% 

150 чугун 1987 290,20 50 31 62% 

150 сталь ЦПП 2004 106,30 50 14 28% 

160 п/э 2008 1 691,30 50 10 20% 

200 сталь ЦПП 2008 220,90 50 10 20% 

300 сталь 1987 14,20 20 31 100% 

300 чугун 1989 849,00 50 29 58% 

300 
чугун 

ЦПП 
2008 512,20 50 10 20% 

300 сталь ЦПП 2000 62,60 50 18 36% 

350 сталь 2012 12,51 20 6 30% 

800 сталь 1980 5,22 20 38 100% 

800 сталь ЦПП 2007 96,75 50 11 22% 

1000 сталь ЦПП 2007 843,20 50 11 22% 

1200 сталь ЦПП 2007 1 167,60 50 11 22% 

   7 044,88 49 15 30% 

ХХIХ 

жилой 

район 55 к-с 

50 сталь 2000 35,20 20 18 90% 

100 сталь 2000 135,00 20 18 90% 

110 п/э 2005 89,60 50 13 26% 

160 п/э 2005 413,40 50 13 26% 

315 п/э 2010 799,80 50 8 16% 

900 сталь ЦПП 2011 546,40 50 7 14% 

1000 сталь ЦПП 2005 900,60 50 13 26% 

   2 920,00 48 11 22% 

ХХХ жилой 

район 56 к-с 

100 сталь 1986 148,30 20 32 100% 

100 чугун 1987 189,50 50 31 62% 

110 п/э 2010 535,80 50 8 16% 

100 сталь ВПП 2006 816,40 50 12 24% 

150 сталь ВПП 2005 97,50 50 13 26% 

160 п/э 2007 679,50 50 11 22% 

200 сталь 1984 1 051,90 20 34 100% 

200 чугун 1985 419,20 50 33 66% 

225 п/э 2010 700,00 50 8 16% 

280 п/э 2011 314,90 50 7 14% 

300 сталь 1988 180,70 20 30 100% 

300 чугун 1991 956,80 50 27 54% 

300 сталь ЦПП 2006 8,50 50 12 24% 

1000 сталь ЦПП 2006 1 058,40 50 12 24% 
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Район Диаметр Материал Год Протяженность 

Нормативный 

срок 

эксплуатации 

Фактический 

срок 

эксплуатации 

% 

износа 

   7 157,40 44 19 43% 

ХХХI 

жилой 

район 58-59 

к-с 

50 сталь 1994 83,60 20 24 100% 

63 п/э 2007 79,80 50 11 22% 

75 п/э 2004 24,40 50 14 28% 

90 п/э 2004 52,20 50 14 28% 

100 сталь 1993 381,50 20 25 100% 

100 чугун 1997 36,40 50 21 42% 

110 п/э 2011 1 853,90 50 7 14% 

150 сталь 1994 477,40 20 24 100% 

150 чугун 1988 156,60 50 30 60% 

150 сталь ЦПП 2004 136,60 50 14 28% 

160 п/э 2004 1 344,60 50 14 28% 

200 сталь 1994 610,30 20 24 100% 

200 чугун 1988 253,90 50 30 60% 

225 п/э 2010 1 269,90 50 8 16% 

250 чугун 1988 261,30 50 30 60% 

300 сталь 1993 356,80 20 25 100% 

300 чугун 1992 1 329,00 50 26 52% 

300 сталь ЦПП 2009 813,20 50 9 18% 

600 сталь ЦПП 2006 79,60 50 12 24% 

700 сталь ЦПП 2006 1 590,80 50 12 24% 

800 сталь ЦПП 2006 754,00 50 12 24% 

   11 945,80 45 15 34% 

60 к-с 

110 п/э 2009 288,20 50 9 18% 

315 п/э 2007 1 813,60 50 11 22% 

   2 101,80 50 11 21% 

61 к-с 

110 п/э 2017 12,50 50 1 2% 

160 п/э 2011 1 115,60 50 7 14% 

   1 128,10 50 7 14% 

63, 64 к-с 

110 п/э 2016 724,70 50 2 4% 

160 п/э 2017 678,80 50 1 2% 

225 п/э 2015 676,90 50 3 6% 

315 п/э 2018 343,10 50 0 0% 

   2 423,50 50 2 3% 

Спецшкола 
110 п/э 2010 78,00 50 8 16% 

   78,00 50 8 16% 

66,67,67а,68

,70а,71 мкр 

63 п/э 2003 1 628,50 50 15 30% 

100 сталь 2003 920,70 20 15 75% 

110 п/э 2004 6 879,80 50 14 28% 

150 сталь 2003 3 699,60 20 15 75% 

160 п/э 2012 2 217,60 50 6 12% 

200 сталь 2003 1 727,90 20 15 75% 

225 п/э 2003 4 706,20 50 15 30% 

300 сталь 2003 172,70 20 15 75% 

300 сталь ЦПП 2003 564,90 50 15 30% 

315 п/э 2010 307,00 50 8 16% 

600 сталь ЦПП 2003 189,50 50 15 30% 

   23 014,40 41 14 33% 

50а мкр 

63 п/э 2005 266,20 50 13 26% 

110 п/э 2005 1 171,30 50 13 26% 

   1 437,50 50 13 26% 

п.Чаллы  Яр 
63 п/э 2012 740,60 50 6 12% 

110 п/э 2012 4 055,20 50 6 12% 
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Район Диаметр Материал Год Протяженность 

Нормативный 

срок 

эксплуатации 

Фактический 

срок 

эксплуатации 

% 

износа 

250 п/э 2012 2 207,00 50 6 12% 

280 п/э 2012 952,00 50 6 12% 

      7 954,80 50 6 12% 

ПКЗ 

100 сталь 1976 98,40 20 42 100% 

110 п/э 2000 1 134,20 50 18 36% 

150 сталь 1979 1 346,70 20 39 100% 

160 п/э 2017 409,00 50 1 2% 

200 сталь 1979 320,30 20 39 100% 

200 сталь ЦПП 2004 271,90 50 14 28% 

225 п/э 2010 2 119,10 50 8 16% 

250 сталь 1979 226,30 20 39 100% 

250 сталь ЦПП 2011 2 350,80 50 7 14% 

280 п/э 2016 609,10 50 2 4% 

315 п/э 2011 4 434,80 50 7 14% 

300 сталь 1984 222,10 20 34 100% 

300 сталь ЦПП 2006 1 615,30 50 12 24% 

400 сталь 1987 43,10 20 31 100% 

500 сталь 1974 2 062,00 20 44 100% 

500 сталь ЦПП 2011 5 969,90 50 7 14% 

      23 233,00 44 14 32% 

ИТОГО СВР 306 707,97 44 15 33% 

 

Водопроводные сети юго-западной части города: 

Район Диаметр Материал Год Протяженность  

Нормативный 

срок 

эксплуатации 

Фактический 

срок 

эксплуатации 

% 

износа 

п.Сидоровка 

25 п/э 1990 67,00 50 28 56% 

32 п/э 2001 90,00 50 17 34% 

50 ст 1974 1 081,00 20 44 100% 

50 ст 1997 101,00 20 21 100% 

50 п/э 2010 563,00 50 8 16% 

100 ст 1973 378,00 20 45 100% 

100 чуг 1992 63,00 50 26 52% 

110 п/э 1989 1 860,00 50 29 58% 

110 п/э 2009 927,00 50 9 18% 

110 п/э 2010 634,00 50 8 16% 

150 ст 1973 87,00 20 45 100% 

160 п/э 2005 3 576,00 50 13 26% 

225 п/э 2016 4,50 50 2 4% 

200 ст 1992 505,00 20 26 100% 

200 чуг 1992 324,00 50 26 52% 

300 ст 1991 570,00 20 27 100% 

300 ст/цпп 2011 138,00 50 7 14% 

350 ст/цпп 2011 297,00 50 7 14% 

400 ст 1977 3 803,00 20 41 100% 

400 ст/цпп 2014 1 670,00 50 4 8% 

500 ст/цпп 2011 141,00 50 7 14% 
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Район Диаметр Материал Год Протяженность  

Нормативный 

срок 

эксплуатации 

Фактический 

срок 

эксплуатации 

% 

износа 

      16 879,50 38 24 61% 

п.Суар 

63 п/э 2018 3,00 50 0 0% 

110 п/э 2015 4 826,00 50 3 6% 

110 п/э 2018 940,40 50 0 0% 

      5 769,40 50 3 5% 

12 мкр. 

110 п/э 2009 212,00 50 9 18% 

100 ст 1982 42,00 20 36 100% 

160 п/э 2011 89,00 50 7 14% 

225 п/э 2000 123,00 50 18 36% 

300 ст 1982 631,00 20 36 100% 

      1 097,00 32 26 84% 

1 комплекс 

32 п/э 2009 46,00 50 9 18% 

40 ст 1978 40,00 20 40 100% 

63 п/э 2013 70,00 50 5 10% 

100 ст 1978 8,00 20 40 100% 

110 п/э 2014 246,00 50 4 8% 

110 п/э 2017 413,00 50 1 2% 

160 п/э 2015 756,00 50 3 6% 

225 п/э 2014 38,00 50 4 8% 

300 ст 1978 470,00 20 40 100% 

315 п/э 2014 52,00 50 4 8% 

300 ст/цпп 2013 100,00 50 5 10% 

      2 239,00 43 12 27% 

2 комплекс 

63 п/э 2007 8,00 50 11 22% 

100 ст 1972 67,00 20 46 100% 

110 п/э 2011 178,00 50 7 14% 

110 п/э 2016 58,00 50 2 4% 

160 п/э 2014 482,00 50 4 8% 

225 п/э 2013 320,00 50 5 10% 

      1 113,00 48 7 15% 

3, 3а 

комплекс 

63 п/э 2005 188,00 50 13 26% 

63 п/э 2014 20,00 50 4 8% 

100 ст 2000 158,00 20 18 90% 

110 п/э 2004 146,00 50 14 28% 

110 п/э 2009 1 778,00 50 9 18% 

160 п/э 2004 8,00 50 14 28% 

160 п/э 2011 640,00 50 7 14% 

200 ст 1974 226,00 20 44 100% 

225 п/э 2010 765,00 50 8 16% 

315 п/э 2011 112,00 50 7 14% 

400 ст 2001 177,00 20 17 85% 

500 ст/цпп 2013 26,00 50 5 10% 

600 ст/цпп 2013 717,00 50 5 10% 

      4 961,00 47 10 22% 

4,4а 

комплекс 

63 п/э 2008 25,80 50 10 20% 

100 ст 1967 38,00 20 51 100% 

100 ст 1999 56,00 20 19 95% 

110 п/э 2011 358,50 50 7 14% 
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Район Диаметр Материал Год Протяженность  

Нормативный 

срок 

эксплуатации 

Фактический 

срок 

эксплуатации 

% 

износа 

150 ст 1992 75,18 20 26 100% 

160 п/э 2007 61,82 50 11 22% 

160 п/э 2009 376,10 50 9 18% 

225 п/э 2010 1 431,00 50 8 16% 

300 ст 1992 34,60 20 26 100% 

315 п/э 2008 772,60 50 10 20% 

400 п/э 2007 320,00 50 11 22% 

500 ст 1972 58,70 20 46 100% 

500 ст/цпп 2006 309,70 50 12 24% 

      3 918,00 48 11 22% 

5 комплекс 

32 п/э 1989 15,50 50 29 58% 

100 ст 1989 6,26 20 29 100% 

110 п/э 2013 609,70 50 5 10% 

160 п/э 2011 139,30 50 7 14% 

200 ст 1986 35,00 20 32 100% 

225 п/э 2011 735,30 50 7 14% 

300 ст/цпп 2011 547,70 50 7 14% 

      2 088,76 49 7 14% 

6 комплекс 

100 ст 1972 32,00 20 46 100% 

100 ст 1983 38,50 20 35 100% 

110 п/э 1983 44,00 50 35 70% 

110 п/э 2009 569,20 50 9 18% 

225 п/э 2010 526,10 50 8 16% 

350 ст/цпп 2011 306,30 50 7 14% 

      1 516,10 49 10 21% 

7 комплекс 

100 ст 1972 7,00 20 46 100% 

110 п/э 2014 482,00 50 4 8% 

160 п/э 2011 74,40 50 7 14% 

200 чуг 1972 218,00 50 46 92% 

225 п/э 2011 1 176,00 50 7 14% 

350 ст/цпп 2011 363,00 50 7 14% 

      2 320,40 50 10 20% 

8 комплекс 

110 п/э 2012 1 049,00 50 6 12% 

160 п/э 2009 59,50 50 9 18% 

200 ст 1972 263,00 20 46 100% 

225 п/э 2012 1 411,00 50 6 12% 

350 ст/цпп 2010 681,00 50 8 16% 

      3 463,50 48 9 20% 

9 комплекс 

100 ст 1980 203,70 20 38 100% 

110 п/э 2005 224,00 50 13 26% 

110 п/э 2010 704,00 50 8 16% 

160 п/э 2015 220,00 50 3 6% 

200 ст 1980 405,00 20 38 100% 

225 п/э 2010 315,00 50 8 16% 

500 ст/цпп 2013 783,00 50 5 10% 

      2 854,70 44 14 31% 

9а мкр. 

п.Ст. Челны 

32 п/э 2012 91,00 50 6 12% 

100 ст 1995 182,00 20 23 100% 
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Район Диаметр Материал Год Протяженность  

Нормативный 

срок 

эксплуатации 

Фактический 

срок 

эксплуатации 

% 

износа 

110 п/э 2006 1 006,00 50 12 24% 

110 п/э 2008 711,00 50 10 20% 

150 ст 1972 250,00 20 46 100% 

160 п/э 2004 1 452,00 50 14 28% 

225 п/э 2005 383,00 50 13 26% 

      4 075,00 47 15 32% 

10 комплекс 

20 п/э 2010 60,00 50 8 16% 

100 ст 1972 182,00 20 46 100% 

110 п/э 2010 1 448,00 50 8 16% 

160 п/э 2009 452,00 50 9 18% 

200 ст 1972 461,00 20 46 100% 

225 п/э 2014 2 402,00 50 4 8% 

500 ст/цпп 2009 1 793,00 50 9 18% 

      6 798,00 47 11 22% 

14 комплекс 

100 ст 1997 173,00 20 21 100% 

110 п/э 2014 237,00 50 4 8% 

110 п/э 2017 150,12 50 1 2% 

150 ст 1997 357,00 20 21 100% 

160 п/э 2014 237,00 50 4 8% 

200 ст 1997 375,00 20 21 100% 

400 ст 1997 716,00 20 21 100% 

400 ст/цпп 2011 928,00 50 7 14% 

      3 173,12 35 13 39% 

15 комплекс 

50 ст 1973 45,30 20 45 100% 

63 п/э 2014 45,00 50 4 8% 

63 п/э 2015 393,40 50 3 6% 

100 ст 1972 410,00 20 46 100% 

100 ст 1973 38,00 20 45 100% 

110 п/э 2008 1 274,00 50 10 20% 

110 п/э 2009 1 089,00 50 9 18% 

150 ст 1973 14,00 20 45 100% 

160 п/э 2013 225,50 50 5 10% 

110 п/э 2016 68,11 50 2 4% 

200 ст 1973 25,50 20 45 100% 

225 п/э 2015 34,00 50 3 6% 

300 ст 1972 2 320,00 20 46 100% 

300 чуг 1973 239,00 50 45 90% 

350 ст 1973 149,00 20 45 100% 

      6 369,81 36 27 76% 

16 комплекс 

63 п/э 2013 231,60 50 5 10% 

110 п/э 2001 415,60 50 17 34% 

160 п/э 2001 477,30 50 17 34% 

225 п/э 2018 366,90 50 0 0% 

      1 491,40 50 11 22% 

район 

Пединситут

а 

50 ст 1988 11,70 20 30 100% 

110 п/э 2010 42,20 50 8 16% 

110 п/э 2011 66,30 50 7 14% 

110 п/э 2015 11,72 50 3 6% 
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Район Диаметр Материал Год Протяженность  

Нормативный 

срок 

эксплуатации 

Фактический 

срок 

эксплуатации 

% 

износа 

160 п/э 2008 286,80 50 10 20% 

160 п/э 2010 297,40 50 8 16% 

160 п/э 2015 151,84 50 3 6% 

200 ст 1988 475,60 20 30 100% 

225 п/э 2015 138,00 50 3 6% 

      1 481,56 40 15 36% 

район ЗСК 

100 ст 1986 50,12 20 32 100% 

110 п/э 2011 64,40 50 7 14% 

110 п/э 2017 37,00 50 1 2% 

200 ст 1986 263,30 20 32 100% 

225 п/э 2008 224,60 50 10 20% 

300 ст 1986 236,30 20 32 100% 

315 п/э 2008 158,30 50 10 20% 

400 ст 1986 5,00 20 32 100% 

      1 039,02 34 21 62% 

17 комплекс 

63 п/э 2010 30,00 50 8 16% 

100 ст 1978 348,40 20 40 100% 

110 п/э 2009 98,25 50 9 18% 

110 п/э 2011 836,60 50 7 14% 

160 п/э 2011 118,90 50 7 14% 

225 п/э 2013 710,90 50 5 10% 

300 ст 1978 1 176,00 20 40 100% 

300 ст/цпп 2011 674,80 50 7 14% 

315 п/э 2012 202,50 50 6 12% 

      4 196,35 39 19 48% 

17А 

комплекс 

32 п/э 1984 40,00 50 34 68% 

110 п/э 1984 8,00 50 34 68% 

110 п/э 2011 382,60 50 7 14% 

160 п/э 2009 44,30 50 9 18% 

225 п/э 2011 355,80 50 7 14% 

300 ст 1984 1 223,00 20 34 100% 

315 п/э 2009 1 034,00 50 9 18% 

315 п/э 2018 166,00 50 0 0% 

      3 253,70 39 18 46% 

17А-III 

комлекс 

110 п/э 2014 29,40 50 4 8% 

110 п/э 2015 40,30 50 3 6% 

160 п/э 2014 713,60 50 4 8% 

225 п/э 2014 805,90 50 4 8% 

315 п/э 2014 75,70 50 4 8% 

      1 664,90 50 4 8% 

18 комплекс 

63 п/э 2009 12,00 50 9 18% 

100 ст 1978 250,00 20 40 100% 

100 ст 1984 16,00 20 34 100% 

110 п/э 2011 1 441,70 50 7 14% 

110 п/э 2012 32,20 50 6 12% 

160 п/э 2009 319,00 50 9 18% 

160 п/э 2012 55,00 50 6 12% 

225 п/э 2012 886,46 50 6 12% 
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Район Диаметр Материал Год Протяженность  

Нормативный 

срок 

эксплуатации 

Фактический 

срок 

эксплуатации 

% 

износа 

280 п/э 2012 597,60 50 6 12% 

350 ст/цпп 2013 2 647,80 50 5 10% 

400 п/э 1987 57,00 50 31 62% 

      6 314,76 49 8 16% 

19 комплекс 

63 п/э 2007 11,40 50 11 22% 

110 п/э 2007 509,94 50 11 22% 

110 п/э 2015 911,90 50 3 6% 

160 п/э 2011 133,00 50 7 14% 

200 ст 1997 94,00 20 21 100% 

225 п/э 2012 2 789,00 50 6 12% 

300 ст 1997 58,40 20 21 100% 

315 п/э 1997 1 046,00 50 21 42% 

400 ст 1997 70,00 20 21 100% 

      5 623,64 49 9 19% 

п.Рябинушк

а 

63 п/э 2006 1 883,59 50 12 24% 

63 п/э 2008 140,00 50 10 20% 

110 п/э 2010 3 540,92 50 8 16% 

110 п/э 2013 942,10 50 5 10% 

160 п/э 2011 977,95 50 7 14% 

      7 484,56 50 9 17% 

п.Красные 

Челны 

50 ст 1987 235,00 20 31 100% 

63 п/э 2008 509,12 50 10 20% 

63 п/э 2010 681,70 50 8 16% 

100 ст 1987 200,00 20 31 100% 

110 п/э 2008 1 643,23 50 10 20% 

160 п/э 2010 64,85 50 8 16% 

      3 333,90 46 12 27% 

п.Элеваторн

ая гора 

50 ст 1985 268,00 20 33 100% 

63 п/э 2008 1 606,40 50 10 20% 

63 п/э 2012 535,40 50 6 12% 

50 ст 1975 540,04 20 43 100% 

100 ст 1975 192,16 20 43 100% 

100 ст 1985 914,00 20 33 100% 

110 п/э 2008 1 335,97 50 10 20% 

110 п/э 2011 1 282,90 50 7 14% 

150 ст 1992 164,10 20 26 100% 

225 п/э 2010 2 992,84 50 8 16% 

200 ст 1980 285,42 20 38 100% 

300 ст/цпп 2013 410,51 50 5 10% 

300 ст 1975 201,39 20 43 100% 

500 ст/цпп 2013 747,34 50 5 10% 

      11 476,47 43 14 33% 

п.Орловка, 

п.Мироновк

а 

50 ст 2000 100,00 20 18 90% 

63 п/э 2002 132,98 50 16 32% 

63 п/э 2004 352,75 50 14 28% 

110 п/э 2004 600,00 50 14 28% 

110 п/э 2006 4 887,56 50 12 24% 

100 ст 2002 324,60 20 16 80% 
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Район Диаметр Материал Год Протяженность  

Нормативный 

срок 

эксплуатации 

Фактический 

срок 

эксплуатации 

% 

износа 

150 ст 1997 203,14 20 21 100% 

160 п/э 2010 980,00 50 8 16% 

      7 581,03 48 12 26% 

п.Замелекес

ье  

(25,26,27мк

р.) 

32 п/э 2002 230,00 50 16 32% 

50 ст 2002 326,00 20 16 80% 

63 п/э 2000 2 479,19 50 18 36% 

110 п/э 2000 1 235,90 50 18 36% 

110 п/э 2010 2 156,00 50 8 16% 

160 п/э 2005 2 736,25 50 13 26% 

160 п/э 2017 2 765,40 50 1 2% 

      11 928,74 49 11 22% 

п.Замелекес

ье  

(20,21,22мк

р.) 

110 п/э 2013 188,67 50 5 10% 

110 п/э 2014 587,00 50 4 8% 

160 п/э 2014 371,00 50 4 8% 

225 п/э 2016 383,79 50 2 4% 

315 п/э 2013 432,00 50 5 10% 

315 п/э 2015 1 139,10 50 3 6% 

      3 101,56 50 4 7% 

Промплоща

дка 

32 п/э 2017 30,00 50 1 2% 

110 п/э 2010 630,90 50 8 16% 

160 п/э 2000 1 388,10 50 18 36% 

200 ст 1976 1 772,00 20 42 100% 

225 п/э 2014 2 369,90 50 4 8% 

300 ст 1984 1 775,70 20 34 100% 

300 ст/цпп 2014 5 616,30 50 4 8% 

315 п/э 2016 170,70 50 2 4% 

      13 753,60 42 14 34% 

БСИ 

150 ст 1977 25,00 20 41 100% 

160 п/э 2009 542,00 50 9 18% 

315 п/э 2014 26,00 50 4 8% 

300 ст/цпп 2010 3 298,00 50 8 16% 

400 ст/цпп 2011 1 950,00 50 7 14% 

400 п/э 2009 274,00 50 9 18% 

500 ст 1977 1 804,00 20 41 100% 

500 ст/цпп 2009 4 247,00 50 9 18% 

600 ст 1977 454,40 20 41 100% 

600 ст/цпп 2012 2 680,60 50 6 12% 

      15 301,00 46 13 28% 

Магистраль

ные 

водоводы 

400 ст 1974 1 800,00 20 44 100% 

400 ст/цпп 2009 754,80 50 9 18% 

400 п/э 2008 154,00 50 10 20% 

450 ст/цпп 2013 2 190,00 50 5 10% 

500 п/э 2009 789,30 50 9 18% 

500 ст/цпп 2008 7 513,10 50 10 20% 

600 ст/цпп 2010 3 056,70 50 8 16% 

700 ст 1973 142,80 20 45 100% 

700 ст/цпп 2010 144,70 50 8 16% 

800 ст 1982 2 430,00 20 36 100% 
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Район Диаметр Материал Год Протяженность  

Нормативный 

срок 

эксплуатации 

Фактический 

срок 

эксплуатации 

% 

износа 

800 ст/цпп 2010 3 957,40 50 8 16% 

1000 ст/цпп 2009 32 198,40 50 9 18% 

1200 ст/цпп 2013 5 164,00 50 5 10% 

      60 295,20 48 11 22% 

ИТОГО ЮЗР 227 957,68 46 13 28% 

 

Из графика аварийности водопроводных сетей, представленного выше видно, что со снижением 

объемов выполнения ремонта, возрастает количество порывов на водопроводных сетях. Это связано в 

первую очередь с большим сроком эксплуатации стальных трубопроводов, фактический срок 

эксплуатации, которых превысил нормативный в два раза.  

Замер толщины стенок трубопроводов хоз. питьевой воды при инструментальном обследовании, 

так же подтверждает высокий уровень износа водопроводных сетей. 

2014 2015 2016 2017 2018

Порывы 157 156 170 158 152

Ремонт сетей 17 932,41 12 389,92 5 350,11 15 487,75 6 630,94
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6.2. Оценка пропускной способности централизованной системы питьевого водоснабжения 

 

№ 

п/п 

Комп 

лекс 
Участок трубопровода 

Ду, 

мм 

Мате

риал 

Расход 

по ГИС, 

м3/ч 

Проп.  

способ. по 

таблицам 

Шевелева 

Ф.А., м3/ч 

Резерв, 

м3/ч 

Располага

емый 

напор по 

ГИС 

СВР 

1 

1 

у 1/16 ВК-19 и ВК-1 200 ст 30,4 169,2 138,8 47 

2 у 1/18 ВК-21 и ВК-22 250 ст 13,3 261 247,7 47 

3 у 1/03 ВК-29 и ВК-28 250 ст 46,8 261 214,2 48 

4 у 1/01а ВК-31а и ВК-4 200 ст 43,5 169,2 125,7 48 

5 

2 

у 2/05 ВК-31а и ВК-32 300 ст 50,4 374 323,6 48 

6 у 2/01в ВК-36 и ВК-56 250 ст 120,7 261 140,3 50 

7 у 2/18 ВК-54 и ВК-53" 250 ст 92,8 261 168,2 47 

8 

3 

у 3/02 ВК-53" и ВК-25А 200 ст 42,8 169,2 126,4 47 

9 у 3/01 ВК-51 и ВК-13 250 ст 42,4 261 218,6 46 

10 у 3/14 ВК-17" и ВК-19а 250 ст 12,4 261 248,6 46 

11 

4 

у 4/09А ВК-38 и ВК-45 250 ст 34,1 261 226,9 50 

12 у 4/06 ВК-40 и ВК-40а 315 п/э 174,3 684 509,7 51 

13 у 4/03 ВК-43 и ВК-15 225 п/э 65,2 219,6 154,4 51 

14 

5 

у 5/05 ВК-доп и ВК-1 315 п/э 96,6 684 587,4 52 

15 у 5/05 ВК-1 и ВК-1доп 250 ст 98,3 261 162,7 52 

16 у 5/02 ВК-5 и ВК-4а 250 ст 70,8 261 190,2 46 

17 у 5/02 ВК-5 и ВК-2 225 п/э 23,5 219,6 196,1 46 

18 
6 

у 6/05 ВК-7 и ВК-8 250 ст 13,5 261 247,5 50 

19 у 6/01 ВК-49 и ВК-11 250 ст 25,1 261 235,9 47 

20 

7 

у 7/06 ВК-107 и ВК-129 315 п/э 115,1 684 568,9 57 

21 у 7/01 ВК-доп и ВК-120 315 п/э 66,8 684 617,2 51 

22 у 7/01 ВК-120 и ВК-121 315 п/э 34,8 684 649,2 48 

23 
8 

у 8/06 ВК-127 и ВК-5 225 п/э 47,3 219,6 172,3 47 

24 у 8/03 ВК-113 и ВК-1 225 п/э 43,1 219,6 176,5 52 

25 

9 

у 9/16 ВК-129 и ВК-106 200 ст 36,4 169,2 132,8 60 

26 у 9/19 ВК-99 и ВК-98 200 ст 14,7 169,2 154,5 75 

27 у 9/41 ВК-253 и ВК-114" 225 п/э 16,1 219,6 203,5 60 

28 

пересеч. пр.Мира и 

пр.Д.Народов ВК-119 и 

ВК-120 

225 п/э 32 219,6 187,6 50 

29 

11 

у ТЦ Омега ВК-91 и ВК-94 250 ст 13,6 261 247,4 51 

30 у 11/31 Уз-32а и ТК-Уз35 300 ст 276,3 374 97,7 49 

31 у 11/27 ТК-Уз35 и ВК-105 160 п/э 26,1 93,6 67,5 48 

32 у 11/09 ВК-84 и ВК-83 225 п/э 46,8 219,6 172,8 46 

33 

12 

у ТЦ Сити Молл ВК-298 и 

ВК-297 
200 чуг 14,6 169,2 154,6 76 

34 
у ТЦ Сити Молл ВК-323 и 

ВК-322 
300 чуг 69,9 374 304,1 69 

35 у 12/04 ВК-6 и ВК-691 300 чуг 48,1 374 325,9 62 

36 у 12/05 ВК-691 и ВК-690 300 ст 79,5 374 294,5 68 

37 у 12/14 ВК-314 и ВК-315 200 чуг 18,7 169,2 150,5 80 

38 13 у 13/02А ВК-360 и ВК-359 200 чуг 17,6 169,2 151,6 53 
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№ 

п/п 

Комп 

лекс 
Участок трубопровода 

Ду, 

мм 

Мате

риал 

Расход 

по ГИС, 

м3/ч 

Проп.  

способ. по 

таблицам 

Шевелева 

Ф.А., м3/ч 

Резерв, 

м3/ч 

Располага

емый 

напор по 

ГИС 

39 у 13/02А ВК-360а и ВК-677 315 п/э 88,8 684 595,2 61 

40 у 13/06 ВК-355 и ВК-665 300 ст 38,3 374 335,7 53 

41 у 13/01 ВК-672 и ВК-671 315 п/э 74,5 684 609,5 69 

42 

14 

у 14/05б ВК-КПГ5 и Уз-36а 300 ст 145,2 374 228,8 46 

43 у 14/05в ВК-621 и ВК-622 300 чуг 95,7 374 278,3 47 

44 у 14/10 ВК-609 и ВК-610 300 чуг 76,1 374 297,9 48 

45 

15 

у ТЦ Палитра ВК-77 и 

т.м1(ВК-20) 
500 ст 479 1123 644 46 

46 
у ТЦ Палитра ВК-77 и ВК-

77а 
250 ст 54,8 261 206,2 46 

47 

пересеч. пр.Сююмбике и 

пр.Х.Туфана в ВК-16 и ВК-

17 

315 п/э 44,7 684 639,3 46 

48 

16 

у 16/03 ВК-5 и ВК-79 200 ст 30,5 169,2 138,7 46 

49 у 16/09 ВК-82 и ВК-83 250 ст 51,4 261 209,6 46 

50 у 16/01а ВК-106а и ВК-106 160 п/э 21,4 93,6 72,2 46 

51 

17 

у 17/01 ВК-1 и ВК-3а 200 ст 14,4 169,2 154,8 46 

52 у 17/03 ВК-20 и ВК-21 280 п/э 49,7 325,8 276,1 46 

53 у 17/15 ВК-25 и ВК-1 225 п/э 22,2 219,6 197,4 45 

54 у 17/10 ВК-7 и ВК-14 200 ст 10,5 169,2 158,7 46 

55 
18 

у 18/10 ВК-30б и ВК-12 200 ст 37,4 169,2 131,8 46 

56 у 18/16 ВК-30а и ВК-28" 315 п/э 73,3 684 610,7 47 

57 

20 

у 20/09 ВК-532 и ВК-533 800 ст 995,8 2808 1812,2 52 

  у 20/09 ВК-38 и ВК-39 300 ст 67,9 374 306,1 51 

58 у 20/07 ВК-536 и ВК-3 315 п/э 143,7 684 540,3 46 

59 у 20/01 ВК-1 и ВК-15-1 300 ст 123 374 251 50 

60 

21 

у 21/24 ВК-3 и ВК-9 315 п/э 113 684 571 47 

61 у 21/24Д ВК-8 и ВК-7 315 п/э 35,7 684 648,3 49 

62 
Ледовый дворец ВК-доп и 

ВК-45 
300 ст 74,9 374 299,1 49 

63 

22 

у 22/15 ВК-54 и ВК-3 400 ст 320 666 346 54 

64 у 22/15 ВК-54 и ВК-53 315 п/э 76,2 684 607,8 55 

65 у 22/1-1 ВК-49А и ВК-доп 800 ст 996,2 2808 1811,8 50 

66 

23 

у 23/12 ВК-39 и ВК-8 200 ст 67,7 169,2 101,5 52 

67 у 23/05 ВК-61а и ВК-61 300 ст 76,9 374 297,1 57 

68 у 23/05 ВК-14 и ВК-61 160 п/э 13,5 93,6 80,1 56 

69 
24 

у 24/04 ВК-доп и ВК-58 300 ст 53,3 374 320,7 60 

70 у 24/04 ВК-16 и ВК-58 400 ст 260,6 666 405,4 60 

71 

25 

у 25/24 ВК-58 и ВК-74" 250 ст 24,5 261 236,5 61 

72 у 25/27 ВК-доп.м и ВК-71 250 ст 40,5 261 220,5 62 

73 у 25/06 ВК-12 и ВК-66б 250 ст 61,5 261 199,5 57 

74 у 25/06 ВК-66б и ВК-66а 315 п/э 97,1 684 586,9 55 

75 у 25/09 ВК-54 и ВК-65 315 п/э 84,1 684 599,9 55 

76 
26 

у 26/04 ВК-1 и ВК-155 200 ст 60 169,2 109,2 53 

77 у 26/04 ВК-155 и ВК-доп 315 п/э 76,9 684 607,1 55 
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№ 

п/п 

Комп 

лекс 
Участок трубопровода 

Ду, 

мм 

Мате

риал 

Расход 

по ГИС, 

м3/ч 

Проп.  

способ. по 

таблицам 

Шевелева 

Ф.А., м3/ч 

Резерв, 

м3/ч 

Располага

емый 

напор по 

ГИС 

78 у 26/10 ВК-150 и ВК-149 300 ст 94,9 374 279,1 56 

79 у 26/18в ВК-132 и ВК-132а 400 ст 66,7 666 599,3 52 

80 у 26/18г ВК-134 и ВК-доп 225 п/э 68,6 219,6 151 53 

81 

27 

у 27/14 ВК-141 и ВК-140 400 ст 31,9 666 634,1 56 

82 у 27/14 ВК-141 и ВК-170 250 ст 71,4 261 189,6 55 

83 у 27/01 ВК-158 и ВК-171 600 ст 412,9 1584 1171,1 55 

84 у 27/01 ВК-156 и ВК-155 315 п/э 16,2 684 667,8 55 

85 

28 

у 28/13 ВК-68а и ВК-79 225 п/э 70,9 219,6 148,7 52 

86 у 28/18 ВК-12а и ВК-11а 280 п/э 19,1 325,8 306,7 50 

87 у 28/05 ВК-72 и ВК-73а 400 ст 181,2 666 484,8 53 

88 у 28/08 ВК-71 и ВК-72 350 ст 31,4 504 472,6 53 

89 

29 

у 29/14 ВК-94 и ВК-66 300 ст 60,5 374 313,5 52 

90 у 29/13 ВК-93а и ВК-93 300 ст 123,3 374 250,7 52 

91 у 29/17 ВК-89 и ВК-18а 160 п/э 19,7 93,6 73,9 51 

92 

30 

у 30/18 ВК-89 и ВК-88а 300 ст 68,4 374 305,6 52 

93 у 30/02 ВК-80 и ВК-78а 400 ст 90,6 666 575,4 49 

94 у 30/01 ВК-78 и ВК-77 400 ст 108,9 666 557,1 49 

95 у 30/16 ВК-6а и ВК-8а 280 п/э 26,2 325,8 299,6 46 

96 

31 

у 31/05 ВК-259 и ВК-280 225 п/э 45,3 219,6 174,3 52 

97 у 31/05 ВК-259 и ВК-260 315 п/э 28,9 684 655,1 53 

98 у 31/09/1 ВК-274 и ВК-275 315 п/э 124,4 684 559,6 52 

99 
у 31/12/2/3 ВК-273 и ВК-

277 
300 чуг 25,6 374 348,4 51 

100 

32 

у 32/01 ВК-327 и ВК-349 300 ст 147,3 374 226,7 59 

101 у 32/01 ВК-327 и ВК-328 300 ст 131,8 374 242,2 57 

102 у 32/07 ВК-343 и ВК-23 300 ст 118,2 374 255,8 68 

103 у 32/09 ВК-333 и ВК-342 315 п/э 84 684 600 55 

104 
33 

у ГКЦ Эврика ВК-33-1 и 

ВК-6-1 
315 п/э 115,5 684 568,5 66 

105 у 33/1 ВК-1-2 и ВК-1-4 160 п/э 13,4 93,6 80,2 60 

106 
35 

у 35/07 ВК-8 и ВК-5 280 п/э 13,2 325,8 312,6 62 

107 у 35/9-2 ВК-13 и ВК-4 280 п/э 25,3 325,8 300,5 65 

108 

36 

у 36/1-1 ВК-1" и ВК-16 315 п/э 65 684 619 63 

109 у 36/1-1 ВК-1" и ВК-4 315 п/э 29,6 684 654,4 63 

110 у 36/4-3а ВК-12 и ВК-27 225 п/э 26,2 219,6 193,4 63 

111 у 36/4-3а ВК-12 и ВК-12а 280 п/э 15,9 325,8 309,9 63 

112 

37 

у Метро ВК-19 и ВК-20 350 ст 275,2 504 228,8 55 

113 у 37/08 ВК-25 и ВК-26 350 ст 118,5 504 385,5 55 

114 у 37/28 ВК-1 и ВК-8а 300 ст 97,7 374 276,3 71 

115 
38 

у 38/05/3б ВК-313 и ВК-

312 
250 чуг 30,1 261 230,9 80 

116 у 38/13/1а ВК-305 и ВК-1 225 п/э 27,1 219,6 192,5 63 

117 

39 

у 39/01 У3-31 и ВК-600 225 п/э 34,3 219,6 185,3 62 

118 у 39/01 У3-31 и ВК-А 300 ст 89,1 374 284,9 61 

119 у 39/13 Уз-52 и ВК-304 300 чуг 29,8 374 344,2 58 
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№ 

п/п 

Комп 

лекс 
Участок трубопровода 

Ду, 

мм 

Мате

риал 

Расход 

по ГИС, 

м3/ч 

Проп.  

способ. по 

таблицам 

Шевелева 

Ф.А., м3/ч 

Резерв, 

м3/ч 

Располага

емый 

напор по 

ГИС 

120 

40 

у 40/03 ВК-546а и ВК-546 225 п/э 40,8 219,6 178,8 48 

121 у 40/03 Уз-49 и ВК-КПГ 300 ст 14,1 374 359,9 50 

122 у 40/11 ВК-537 и ВК-538 315 п/э 67,2 684 616,8 53 

123 у 40/07 ВК-1 и ВК-2 300 ст 53,2 374 320,8 52 

124 
41 

у 41/05 У3-48 и ВК-1а 300 ст 50,9 374 323,1 49 

125 у 41/04 У3-41 и ВК-583 300 ст 64,8 374 309,2 49 

126 

42 

у 42/01 ВК-204 и ВК-204А 225 п/э 77,5 219,6 142,1 54 

127 у 42/02 ВК-204 и ВК-240 400 ст 147,9 666 518,1 55 

128 у 42/09 ВК-220 и ВК-220а 225 п/э 49 219,6 170,6 73 

129 у 42/25 ВК-227 и ВК-227а 200 ст 19,5 169,2 149,7 69 

130 

43 

у 43/02 ВК-КПГ5 и ВК-235 400 ст 262,4 666 403,6 49 

131 у 43/01 ВК-КПГ5 и ВК-П/К 200 ст 18,2 169,2 151 50 

132 
у 43/16 ВК-КПГ-9 и ВК-

242а 
225 п/э 68,8 219,6 150,8 45 

133 

44 

у 44/33а ВК-229а и ВК-229 200 ст 24,8 169,2 144,4 69 

134 у 44/02 ВК-212 и ВК-213а 225 п/э 35,3 219,6 184,3 56 

135 у 44/20/1 ВК-219 и ВК-3 200 ст 50,1 169,2 119,1 59 

136 

45 

у 45/13 ВК-КПГ15 и Уз-30 200 ст 43,3 169,2 125,9 49 

137 у 45/13 ВК-247 и ВК-247а 200 ст 48,8 169,2 120,4 50 

138 у 45/08 ВК-19 и ВК-214а 160 п/э 55,5 93,6 38,1 55 

139 

46 

у 46/03 ВК-2 и ВК-1 225 п/э 42,4 219,6 177,2 71 

140 
у ж/к Солнечный ВК-4а и 

ВК-174 
225 п/э 25,7 219,6 193,9 61 

141 
у ж/к Солнечный ВК-144 и 

ВК-144а 
200 ст 41,6 169,2 127,6 59 

142 
у 46/13 ВК-150 и ВК-Р-11-

180 
250 ст 35,8 261 225,2 63 

143 

47 

у 47/36/6а ВК-Т и ВК-Доп 200 ст 45,4 169,2 123,8 49 

144 у 47/27 ВК-Доп и ВК-1к 225 п/э 110,3 219,6 109,3 54 

145 у 47/27 ВК-2к и ВК-162 250 ст 72,6 261 188,4 56 

146 у 47/25 ВК-150 и ВК-149а 200 ст 33,5 169,2 135,7 63 

147 

48 

у 48/20 ВК-157 и ВК-156 225 п/э 52,7 219,6 166,9 70 

148 у 48/03 ВК-185 и ВК-190 225 п/э 28,7 219,6 190,9 73 

149 у 48/03 ВК-194" и ВК-195 200 ст 25,8 169,2 143,4 87 

150 

49 

у 49/06 ВК-2к и ВК-3А 300 ст 65,8 374 308,2 55 

151 
у 49/28 ВК-Р-16-КПГ28 и 

ВК-161А 
315 п/э 196,8 684 487,2 64 

152 

50 

у 50/02а ВК-157 и ВК-499 225 п/э 50,5 219,6 169,1 72 

153 
у 50/02а ВК-157 и ВК-Р-14-

25А 
200 ст 77,1 169,2 92,1 74 

154 у 50/04 ВК-581 и ВК-583 225 п/э 23,3 219,6 196,3 54 

155 
у 50/12 ВК-Р-15-506а и ВК-

14 
200 чуг 23,1 169,2 146,1 40 

156 
51 

у 51/01 ВК-Р-16-КПГ28 и 

ВК-КПГ29 
200 ст 108,8 169,2 60,4 63 

157 у 51/01 ВК-КПГ29 и ВК-9 225 п/э 56,6 219,6 163 61 



474 

 

№ 

п/п 

Комп 

лекс 
Участок трубопровода 

Ду, 

мм 

Мате

риал 

Расход 

по ГИС, 

м3/ч 

Проп.  

способ. по 

таблицам 

Шевелева 

Ф.А., м3/ч 

Резерв, 

м3/ч 

Располага

емый 

напор по 

ГИС 

158 
52 

у 52/01 ВК-410а и ВК-409 300 чуг 132 374 242 52 

159 у 52/01 ВК-410 и ВК-420 500 ст 97,4 1123 1025,6 52 

160 

53 

у 53/37 ВК-398 и ВК-396 225 п/э 22,5 219,6 197,1 48 

161 у 53/03 ВК-389 и ВК-390 300 чуг 85,7 374 288,3 48 

162 у 53/01 ВК-14 и ВК-15 315 п/э 71,6 684 612,4 51 

163 
54 

у 54/21 ВК-443" и ВК-432" 160 п/э 14,4 93,6 79,2 54 

164 у 54/21 ВК-443" и ВК-441 300 чуг 87,6 374 286,4 53 

165 

56 

у 56/23 ВК-6 и ВК-470" 300 чуг 76,1 374 297,9 59 

166 у 56/23 ВК-6 и ВК-5 200 чуг 39,1 169,2 130,1 60 

167 у 56/11 ВК-463 и ВК-477 160 п/э 25,4 93,6 68,2 61 

168 

58-59 

у 58/03 ВК-Р-3-2 и ВК-2а 250 чуг 50,7 261 210,3 52 

169 у 58/19 ВК-Р-4-17а и ВК-27 200 ст 67 169,2 102,2 46 

170 
у 58/23-1 ВК-Р-5-642а и 

ВК-ПГ4 
300 ст 64,1 374 309,9 46 

171 
60 

у 60/09 ВК-Р-20-22 и ВК-13 315 п/э 47,9 684 636,1 51 

172 у 60/03 ВК-655а и ВК-8 315 п/э 3,2 684 680,8 59 

173 
61 

у Рынок "Алан" ВК-Р-12 и 

ВК-13 
160 п/э 5,1 93,6 88,5 40 

174 у 61/04 ВК-193 и ВК-4 160 п/э 2,3 93,6 91,3 80 

175 
62 

у 62/05 ВК-Р-7-21 и ВК-1 300 ст 50,3 374 323,7 49 

176 у 62/12 ВК-Р-6-22 и ВК-4 315 п/э 53,8 684 630,2 62 

177 
63 

у АЗС Татнефть ВК-1 и 

ВК-7 
315 п/э 4,6 684 679,4 50 

178 у 63/3 ВК-12 и ВК-1 225 п/э 5,6 219,6 214 50 

179 

65 

у 65/02 ВК-6 и ВК-1 225 п/э 30,8 219,6 188,8 50 

180 у 65/15 ВК-10 и ВК-9 225 п/э 6,4 219,6 213,2 47 

181 у 65/15а ВК-12 и ВК-3 225 п/э 8,9 219,6 210,7 49 

182 

66-68 

пересеч. ул.Алиша и 

ул.Жасминовая ВК-9 и ВК-

18 

225 п/э 4,2 219,6 215,4 33 

183 
напротив 51/04 ВК-Р-133 и 

ВК-3 
350 ст 11,8 504 492,2 55 

184 
67,67а

, 

70, 

70а, 

71 

пересеч. ул.Алиша и 

пр.Залесный ВК-1 и ВК-5 
200 ст 6,6 169,2 162,6 51 

185 
пересеч. ул.Алиша и 

пр.Залесный ВК-2 и ВК-29 
315 п/э 10,2 684 673,8 51 

186 
п.Чалл

ы Яр 
у ж/д ул.Портовая, 3 250 п/э 28,8 272,7 243,9 35 

ЮЗР 

1 
1 

у 1/9 ВК-34 и ВК-35-1 160 п/э 8,8 93,6 84,8 42 

2 у 1/15в ВК-26А и ВК-48 225 п/э 19,5 219,6 200,1 44 

3 
2 

у 2/2 ВК-54 и ВК-55 225 п/э 20,9 219,6 198,7 42 

4 у 2/10 ВК-195В и ВК-61 225 п/э 19,1 219,6 200,5 46 

5 

3 

у 3А/40 ВК-30Б и ВК-30 225 п/э 22,7 219,6 196,9 51 

6 у 4/13 ВК-126 и ВК-15 315 п/э 60,2 684,0 623,8 46 

7 у 3А/33-1 ВК-13 и ВК-113 400 ст 14,5 666,0 651,5 58 
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№ 

п/п 

Комп 

лекс 
Участок трубопровода 

Ду, 

мм 

Мате

риал 

Расход 

по ГИС, 

м3/ч 

Проп.  

способ. по 

таблицам 

Шевелева 

Ф.А., м3/ч 

Резерв, 

м3/ч 

Располага

емый 

напор по 

ГИС 

8 у 3А/33-1 ВК-13 и ВК-13Б 600 ст 71,5 1 584,0 1 512,5 58 

9 

4 

у 4/1-1 ВК-199А и ВК-43 225 п/э 25,5 219,6 194,1 47 

10 у 4/13 ВК-126 и ВК-128 225 п/э 25,3 219,6 194,3 47 

11 у 4/10 ВК-121 и ВК-120 160 п/э 9,3 93,6 84,3 49 

12 

5 

у 5/18 ВК-290А и ВК-180А 315 п/э 54,4 684,0 629,6 60 

13 у 5/3 ВК-162 и ВК-164 225 п/э 12,0 219,6 207,6 51 

14 у 5/1 ВК-191 и ВК-192 225 п/э 4,9 219,6 214,7 50 

15 

6 

у 5/16 ВК-тепл и ВК-176 160 п/э 17,9 93,6 75,7 57 

16 у 5/16 ВК-тепл и ВК-179 225 п/э 21,9 219,6 197,7 60 

17 у 6/16 ВК-146 и ВК-158 225 п/э 8,7 219,6 210,9 55 

18 
7 

у 7/15 ВК-132 и ВК-135 225 п/э 15,2 219,6 204,4 45 

19 у 7/3 ВК-133 и ВК-148 200 чуг 7,7 169,2 161,5 53 

20 

8 

у 8/19 ВК-375 и ВК-238 225 п/э 25,2 219,6 194,4 62 

  у 8/1 ВК-213 и ВК-212 225 п/э 24,0 219,6 195,6 51 

  у 8/4 ВК-215 и ВК-216 225 п/э 12,5 219,6 207,1 52 

21 у 8/4 ВК-215 и ВК-216 225 п/э 13,0 219,6 206,6 54 

22 9, 
п.Ст.Ч
елны 

ул.Гагарина ВК-4 и ВК-доп1 500 ст 45,6 1 123,0 1 077,4 62 

23 
ул.Центральная ВК-72 и ВК-

71 
500 ст 113,9 1 123,0 1 009,1 63 

26 

10 

у 10/70 ВК-303А и ВК-303 600 ст 176,1 1 584,0 1 407,9 62 

27 у 10/70 ВК-306 и ВК-305 600 ст 105,8 1 584,0 1 478,2 63 

28 у 10/21 ВК-371 и ВК-373 500 ст 136,2 1 123,0 986,8 60 

30 12 у 12/1 ВК-81 и ВК-83 225 п/э 8,4 219,6 211,2 59 

35 
13 

у 2/10 ВК-63 и ВК-64 160 п/э 22,7 93,6 70,9 43 

38 у 13/1 ВК-74 и ВК-вн 150 ст 18,1 75,6 57,5 40 

39 
14 

у 14/01 ВК-1 и ВК-25 400 ст 26,0 666,0 640,0 44 

40 у 14/01 ВК-1 и ВК-23 400 ст 26,2 666,0 639,8 45 

42 

15 

у 15/XV ВК-31 и ВК-30 300 ст 34,9 374,0 339,1 45 

43 у 15/XV ВК-31 и ВК-32 300 ст 77,4 374,0 296,6 47 

  у 15/6 ВК-6 и ВК-7 300 ст 41,2 374,0 332,8 49 

45 
16 

у 6/11-13 ВК-5 и ВК-58 225 п/э 24,1 219,6 195,5 49 

46 у 6/11-1 ВК-12 и ВК-77 160 п/э 17,2 93,6 76,4 47 

48 

17 

у 17/21 ВК-96 и ВК-177 315 п/э 50,5 684,0 633,5 50 

49 у 17/01 ВК-162 и ВК-163 300 ст 31,9 374,0 342,1 58 

50 у 17/03 ВК-191 и ВК-192 300 ст 26,9 374,0 347,1 60 

52 

17А 

у 17А/1 ВК-1 и ВК-2 315 п/э 83,1 684,0 600,9 53 

  у 17А/III-1 ВК-27 и ВК-18 315 п/э 1,1 684,0 682,9 58 

53 у 17А/III-1 ВК-27 и ВК-18 315 п/э 18,0 684,0 666,0 59 

54 

18 

у 18/25А ВК-165 и ВК-164 350 ст 57,4 504,0 446,6 46 

55 у 18/25А ВК-165 и ВК-164 350 ст 50,5 504,0 453,5 46 

56 у 18/47 ВК-93 и ВК-94 350 ст 42,2 504,0 461,8 51 

57 у 18/47 ВК-93 и ВК-125 350 ст 30,2 504,0 473,8 51 

58 
19 

у 19/23 ВК-1 и ВК-20 315 п/э 33,7 684,0 650,3 42 

  у 19/22 ВК-1 и ВК-2 315 п/э 28,9 684,0 655,1 41 



476 

 

№ 

п/п 

Комп 

лекс 
Участок трубопровода 

Ду, 

мм 

Мате

риал 

Расход 

по ГИС, 

м3/ч 

Проп.  

способ. по 

таблицам 

Шевелева 

Ф.А., м3/ч 

Резерв, 

м3/ч 

Располага

емый 

напор по 

ГИС 

59 у 19/09 ВК-37 и ВК-38 225 п/э 29,4 219,6 190,2 40 

60 у 19/09 ВК-37 и ВК-36 225 п/э 28,6 219,6 191,0 40 

61 20 у 20/05 ВК-1-2 и ВК-1-3 315 п/э 17,6 684,0 666,4 41 

64 
21 

у 21/07 ВК-32 и ВК-31 315 п/э 24,6 684,0 659,4 49 

65 у 21/19 ВК-7 и ВК-6 315 п/э 36,3 684,0 647,7 53 

67 
22 

у 22/02 ВК-8-1 и ВК-2 225 п/э 11,0 219,6 208,6 51 

68 пр.Фоменко ВК-7 и ВК-8 315 п/э 8,8 684,0 675,2 52 

69 

26 

Сармановский тракт у АЗС 
Татнефть ВК-14 и ВК-43 

160 п/э 17,5 93,6 76,1 46 

70 
Сармановский тракт у АЗС 
Татнефть ВК-14а и ВК-101 

160 п/э 17,5 93,6 76,1 47 

71 

Сармановский тракт, 
напротив Алтын Ай ВК-8 и 

ВК-2 
160 п/э 17,5 93,6 76,1 54 

74 

27 

пересеч. пр.Фоменко и 
ул.Жемчужная ВК-7 и ВК-11 

110 п/э 27,5 31,3 3,8 53 

75 
пересеч. пр.Фоменко и 
ул.Гостева ВК-4 и ВК-21 

160 п/э 55,0 93,6 38,6 49 

79 28 
ул.Х.Такташа ВК-77 и ВК-

223а 
110 п/э 19,2 31,3 12,1 58 

83 
п.Ряби
нушка 

ул.Комарова от ВК-26А и 
ВК-26 

100 ст 16,0 42,3 26,3 43 

84 у 18/1 ВК-20 и ВК-20А 160 п/э 60,0 93,6 33,6 45 

85 у 18/74 ВК-2а и ВК-2 160 п/э 60,0 93,6 33,6 43 

87 

п.Эл.Г
ора 

пересеч. ул.Лерментова и 
ул.Кирова ВК-64 и ВК-65 

225 п/э 21,5 219,6 198,1 47 

  
пересеч. ул.Лерментова и 
ул.Кирова ВК-64 и ВК-63 

500 ст 72,1 1 123,0 1 050,9 47 

88 

пересеч. ул.Спартаковская 
и ул.Чехова ВК-116 и ВК-

115 
225 п/э 17,5 219,6 202,1 45 

90 п.Орл
овка 

ул.Орловская ВК-Р-1 и ВК-
6В 

110 п/э 5,5 31,3 25,8 46 

91 у 62/17 ВК-16 и ВК-Р-1-19 110 п/э 10,2 31,3 21,1 48 

94 

п.Суар 

ул.Восточная ВК-6 и ВК-8 110 п/э 13,7 31,3 17,7 43 

95 
пересеч. ул.Чыршылы и 

ул.Восточная ВК-4А и ВК-9а 
110 п/э 13,7 31,3 17,7 40 

98 
Сидор
овка 

у С-30 ВК-31 и ВК-32 400 ст 159,8 666,0 506,2 53 

99 
у ост.Автостанция ВК-50 и 

ВК-71 
400 ст 126,9 666,0 539,1 42 

102 п.Сид
оровк

а 

ул.Новиковой ВК-1А и ВК-2 160 п/э 16,6 93,6 77,0 45 

103 у С-6 ВК-23А и ВК-23Б 160 п/э 4,6 93,6 89,0 53 

104 

ПП 

у гост.Лесная ВК-4 и ВК-5 300 ст 16,6 374,0 357,4 48 

  у гост.Лесная ВК-32 и ВК-33 300 ст 16,8 374,0 357,2 42 

105 у 3А/40 ВК-22 и ВК-11А 160 п/э 5,3 93,6 88,3 52 



477 

 

№ 

п/п 

Комп 

лекс 
Участок трубопровода 

Ду, 

мм 

Мате

риал 

Расход 

по ГИС, 

м3/ч 

Проп.  

способ. по 

таблицам 

Шевелева 

Ф.А., м3/ч 

Резерв, 

м3/ч 

Располага

емый 

напор по 

ГИС 

106 

БСИ 

у т.2 ВК-13 и ВК-15 500 ст 81,3 1 123,0 1 041,7 47 

107 у т.2 ВК-13 и ВК-14 600 ст 153,6 1 584,0 1 430,4 46 

108 
у ООО "Профтермо" ВК-113 

и ВК-112 
800 ст 41,2 2 808,0 2 766,8 16 

 

6.3. Хоз. бытовая канализация 

Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод с территории жилой части города на районные 

очистные сооружения для последующей их очистки осуществляется по канализационным сетям общей 

протяженностью 450,7 км.  

Канализационные сети состоят из чугунных, керамических, асбестоцементных, стальных, 

железобетонных и полиэтиленовых трубопроводов диаметром от 150 до 1200 мм глубиной заложения 

от 2 до 7 м, по которым сточные воды либо непосредственно, либо через канализационные насосные 

станции поступают в самотечный главный железобетонный канализационный коллектор (07 коллектор) 

диаметром 2000-3000 мм и глубиной заложения до 8 м. 

Канализационные сети юго-западной (старой) части города построены в основном в период с 1968 

по 1971 годы, а в северо-восточной (новой) части города – в период с 1972 по 1975 годы.  

Перекачка сточных вод на территории жилой части города осуществляется 28 канализационной 

насосной станцией (КНС). 

По главному канализационному коллектору сточные воды поступают на районные очистные 

сооружения (РОС), которые предназначены для полной биологической очистки бытовых и 

предварительно очищенных производственных сточных вод на аэротенках с последующим 

обеззараживанием на УФ - станции. 

Материалы канализационных сетей – сталь, чугун, железобетон, керамика, асбестоцемент, 

полиэтилен. 

Стальные трубы составляют 9,4 % от общей протяженности сети, 0,4% - стальные трубы с ЦПП, 

8,1% - чугунные, 14,4% - железобетонные, 17,1% - асбестоцементные, 30,2% - керамические и 20,4% - 

полиэтиленовые. 

Нормативный срок службы трубопроводов составляет: 

• Сталь – 20 лет; 

• Сталь с ЦПП – 50 лет; 

• Железобетон – 50 лет; 

• Чугун – 50 лет; 

• Асбестоцемент – 35 лет; 

• Керамика – 50 лет; 

• Полиэтилен – 50 лет. 

За время эксплуатации было обновлено 43,65 км канализационных сетей жилой части города, что 

составляет около 10 % от их общей протяженности. 
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Наименование 
Ед. 

изм. 

всего с начала 

эксплуатации 

в том числе: 

2014 2015 2016 2017 2018 

км % км км км км км 

Ремонт канализац. сетей км 43,65    10% 5,13    3,57    2,24    1,30    0,74    

  в.т.ч.                 

  Самотечные коллектора км 29,11      4,90    2,68    1,54    1,30    0,74    

  Напорные коллектора км 11,21      -      0,45    -      -      -      

  Главный 07 коллектор км 3,33      0,23    0,44    0,70    -      -      

77,1 км сетей требуют замены, поскольку срок полезного использования труб данных сетей 

превышает нормативный срок эксплуатации и еще 66,4 км сетей выработают свой нормативный срок 

эксплуатации в течении 5 лет. 

 

Район 

Вид 

канализаци

и 

Диаметр Материал Год 
Протяжен

ность 

норматив. 

срок 

эксплуатац. 

факт. 

срок 

эксплуата

ц 

% 

износа 

I жилой 

район 

1,2,3 к-с 

самотечная 150 чугун 1976 52,00 50 42 84% 

самотечная 150 керам 1976 3 463,20 50 42 84% 

самотечная 160 п/э 2010 78,60 50 8 16% 

самотечная 200 чугун 1976 104,80 50 42 84% 

самотечная 200 керам 1976 1 839,50 50 42 84% 

самотечная 225 п/э 2010 206,30 50 8 16% 

самотечная 250 а/ц 1976 16,30 35 42 100% 

самотечная 250 керам 1976 1 280,00 50 42 84% 

самотечная 280 п/э 2011 69,40 50 7 14% 

самотечная 300 сталь 1976 39,80 20 42 100% 

самотечная 300 керам 1976 533,90 50 42 84% 

самотечная 315 п/э 2011 65,00 50 7 14% 

самотечная 350 а/ц 1976 749,50 35 42 100% 

самотечная 400 ж/б 1976 99,30 50 42 84% 

самотечная 400 п/э 2013 60,50 50 5 10% 

самотечная 500 ж/б 1975 1 498,50 50 43 86% 

самотечная 500 п/э 2010 94,00 50 8 16% 

самотечная 600 ж/б 1975 16,60 50 43 86% 

Итого 10 267,20 49 40 83% 

II жилой 

район 

4,5,6 к-с 

самотечная 150 керам 1975 2 622,60 50 43 86% 

самотечная 200 а/ц 1975 59,30 35 43 100% 

самотечная 200 керам 1975 1 442,70 50 43 86% 

самотечная 225 п/э 1975 108,80 50 43 86% 

самотечная 250 а/ц 1975 172,10 35 43 100% 

самотечная 250 керам 1975 392,80 50 43 86% 

самотечная 300 а/ц 1975 225,00 35 43 100% 

самотечная 300 керам 1975 479,90 50 43 86% 

самотечная 315 п/э 2011 182,80 50 7 14% 

самотечная 350 керам 1975 121,30 50 43 86% 

самотечная 400 керам 1975 461,50 50 43 86% 

самотечная 500 п/э 2008 654,50 50 10 20% 

самотечная 630 п/э 2013 1 388,60 50 5 10% 

Итого 8 311,90 49 33 68% 

III жилой 

район 7,8 

к-с 

самотечная 150 чугун 1974 88,40 50 44 88% 

самотечная 150 керам 1974 1 208,90 50 44 88% 

самотечная 160 п/э 2013 23,20 50 5 10% 

самотечная 225 п/э 2015 71,00 50 3 6% 

самотечная 250 чугун 1974 20,90 50 44 88% 
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Район 

Вид 

канализаци

и 

Диаметр Материал Год 
Протяжен

ность 

норматив. 

срок 

эксплуатац. 

факт. 

срок 

эксплуата

ц 

% 

износа 

самотечная 250 а/ц 1974 149,40 35 44 100% 

самотечная 250 керам 1974 398,80 50 44 88% 

самотечная 300 керам 1973 397,70 50 45 90% 

самотечная 400 а/ц 1973 265,40 35 45 100% 

самотечная 400 ж/б 1974 992,60 50 44 88% 

самотечная 630 п/э 2009 555,90 50 9 18% 

самотечная 700 п/э 2013 303,50 50 5 10% 

Итого 4 475,70 48 36 75% 

IV жилой 

район 9 

к-с 

самотечная 150 чугун 1984 87,80 50 34 68% 

самотечная 150 керам 1983 38,20 50 35 70% 

самотечная 160 п/э 2011 314,00 50 7 14% 

самотечная 200 а/ц 2013 64,50 35 5 14% 

самотечная 225 п/э 2011 609,50 50 7 14% 

самотечная 300 а/ц 2013 67,00 35 5 14% 

самотечная 300 керам 2013 260,60 50 5 10% 

самотечная 315 п/э 2008 505,50 50 10 20% 

самотечная 630 п/э 2014 768,00 50 4 8% 

Итого 2 715,10 49 8 16% 

V жилой 

район 62 

к-с 

самотечная 100 сталь 1993 9,00 20 25 100% 

самотечная 150 чугун 1993 124,10 50 25 50% 

самотечная 150 а/ц 1993 634,30 35 25 71% 

самотечная 150 керам 1994 71,90 50 24 48% 

самотечная 160 п/э 1994 239,70 50 24 48% 

самотечная 200 чугун 1993 196,50 50 25 50% 

самотечная 200 а/ц 1993 965,70 35 25 71% 

самотечная 200 керам 1994 75,90 50 24 48% 

самотечная 225 п/э 1994 143,00 50 24 48% 

самотечная 250 а/ц 1994 272,50 35 24 69% 

самотечная 300 а/ц 1993 847,20 35 25 71% 

самотечная 300 керам 1994 29,00 50 24 48% 

самотечная 400 керам 1994 90,60 50 24 48% 

Итого 3 699,40 38 25 65% 

VI жилой 

район 11 

к-с 

самотечная 150 чугун 1976 89,40 50 42 84% 

самотечная 150 керам 1976 604,20 50 42 84% 

самотечная 160 п/э 2004 56,70 50 14 28% 

самотечная 200 чугун 1976 145,50 50 42 84% 

самотечная 200 керам 1976 457,20 50 42 84% 

самотечная 225 п/э 2006 34,45 50 12 24% 

самотечная 250 чугун 1976 324,80 50 42 84% 

самотечная 250 а/ц 1976 325,90 35 42 100% 

самотечная 250 керам 1976 301,30 50 42 84% 

самотечная 300 чугун 1976 211,50 50 42 84% 

самотечная 300 а/ц 1976 237,30 35 42 100% 

самотечная 300 керам 1976 113,20 50 42 84% 

самотечная 400 чугун 1976 207,10 50 42 84% 

самотечная 400 ж/б 1976 48,70 50 42 84% 

самотечная 400 п/э 2014 550,40 50 4 8% 

самотечная 500 п/э 2014 69,70 50 4 8% 

самотечная 700 п/э 2013 1 202,60 50 5 10% 

Итого 4 979,95 46 28 60% 

VII 

жилой 

район 12 

самотечная 110 п/э 1993 90,90 50 25 50% 

самотечная 150 а/ц 1993 297,40 35 25 71% 

самотечная 160 п/э 2014 148,50 50 4 8% 
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Район 

Вид 

канализаци

и 

Диаметр Материал Год 
Протяжен

ность 

норматив. 

срок 

эксплуатац. 

факт. 

срок 

эксплуата

ц 

% 

износа 

к-с самотечная 200 чугун 1993 109,10 50 25 50% 

самотечная 200 а/ц 1993 1 039,20 35 25 71% 

самотечная 225 п/э 2014 561,70 50 4 8% 

самотечная 250 чугун 1993 180,80 50 25 50% 

самотечная 350 чугун 1993 11,00 50 25 50% 

самотечная 350 а/ц 1993 771,00 35 25 71% 

самотечная 550 ж/б 1988 285,20 50 30 60% 

самотечная 550 п/э 2013 654,10 50 5 10% 

самотечная 600 ж/б 1988 1 433,80 50 30 60% 

самотечная 630 п/э 2014 75,50 50 4 8% 

самотечная 1000 п/э 2014 82,20 50 4 8% 

Итого 5 740,40 44 21 48% 

VIII  

жилой 

район 13 

к-с 

самотечная 150 керам 1992 23,50 50 26 52% 

самотечная 160 п/э 2012 106,50 50 6 12% 

самотечная 200 чугун 1992 219,80 50 26 52% 

самотечная 200 а/ц 1992 410,70 35 26 74% 

самотечная 200 керам 1992 271,70 50 26 52% 

самотечная 225 п/э 2012 30,20 50 6 12% 

самотечная 250 чугун 1992 373,00 50 26 52% 

самотечная 250 а/ц 1992 326,70 35 26 74% 

самотечная 300 чугун 1992 146,60 50 26 52% 

самотечная 300 а/ц 1992 584,80 35 26 74% 

самотечная 500 ж/б 1992 472,30 50 26 52% 

самотечная 500 п/э 2009 128,50 50 9 18% 

Итого 3 094,30 41 24 59% 

VIIIа  

жилой 

район 14 

к-с 

самотечная 150 чугун 1991 173,30 50 27 54% 

самотечная 150 а/ц 1991 132,80 35 27 77% 

самотечная 150 керам 1992 157,40 50 26 52% 

самотечная 160 п/э 2011 8,80 50 7 14% 

самотечная 200 чугун 1995 95,60 50 23 46% 

самотечная 200 керам 1991 533,90 50 27 54% 

самотечная 225 п/э 2013 93,00 50 5 10% 

самотечная 250 чугун 1995 209,30 50 23 46% 

самотечная 250 а/ц 1996 112,90 35 22 63% 

самотечная 250 керам 1992 244,70 50 26 52% 

самотечная 300 а/ц 1991 549,20 35 27 77% 

самотечная 315 п/э 2005 251,50 50 13 26% 

самотечная 630 п/э 2012 116,60 50 6 12% 

самотечная 700 п/э 2008 174,40 50 10 20% 

самотечная 800 п/э 2013 95,20 50 5 10% 

Итого 2 948,60 44 22 49% 

IХ жилой 

район 

15,16 к-с 

самотечная 150 а/ц 1977 62,50 35 41 100% 

самотечная 150 керам 1977 885,30 50 41 82% 

самотечная 160 п/э 2014 62,70 50 4 8% 

самотечная 200 чугун 1977 91,90 50 41 82% 

самотечная 200 а/ц 1977 62,50 35 41 100% 

самотечная 200 керам 1977 594,20 50 41 82% 

самотечная 250 керам 1977 427,20 50 41 82% 

самотечная 300 а/ц 1977 597,20 35 41 100% 

самотечная 300 керам 1977 445,60 50 41 82% 

самотечная 400 ж/б 1977 481,40 50 41 82% 

самотечная 500 ж/б 1977 399,30 50 41 82% 

самотечная 500 п/э 2014 392,30 50 4 8% 



481 

 

Район 

Вид 

канализаци

и 

Диаметр Материал Год 
Протяжен

ность 

норматив. 

срок 

эксплуатац. 

факт. 

срок 

эксплуата

ц 

% 

износа 

самотечная 600 ж/б 1977 230,00 50 41 82% 

Итого 4 732,10 48 37 79% 

Х жилой 

район 

17,18,19 

к-с 

самотечная 150 чугун 1977 253,00 50 41 82% 

самотечная 150 а/ц 1977 60,20 35 41 100% 

самотечная 150 керам 1976 1 556,10 50 42 84% 

самотечная 160 п/э 2016 40,25 50 2 4% 

самотечная 200 а/ц 1977 815,90 35 41 100% 

самотечная 200 керам 1977 1 604,50 50 41 82% 

самотечная 225 п/э 2015 187,90 50 3 6% 

самотечная 250 керам 1977 428,40 50 41 82% 

самотечная 280 п/э 2014 85,70 50 4 8% 

самотечная 300 а/ц 1977 1 254,70 35 41 100% 

самотечная 300 керам 1977 301,00 50 41 82% 

самотечная 315 п/э 2016 8,25 50 2 4% 

самотечная 400 ж/б 1976 244,00 50 42 84% 

самотечная 400 п/э 2017 342,00 50 1 2% 

самотечная 500 ж/б 1976 801,20 50 42 84% 

самотечная 500 п/э 2008 502,20 50 10 20% 

Итого 8 485,30 46 36 79% 

ХI жилой 

район 

20,21 к-с 

самотечная 150 чугун 1986 87,90 50 32 64% 

самотечная 150 керам 1977 970,60 50 41 82% 

самотечная 160 п/э 2010 112,30 50 8 16% 

самотечная 200 чугун 1983 57,80 50 35 70% 

самотечная 200 а/ц 1983 13,20 35 35 100% 

самотечная 200 керам 1976 618,40 50 42 84% 

самотечная 225 п/э 2013 771,00 50 5 10% 

самотечная 250 керам 1976 409,00 50 42 84% 

самотечная 280 п/э 2010 86,30 50 8 16% 

самотечная 300 а/ц 1976 295,60 35 42 100% 

самотечная 400 а/ц 1976 523,20 35 42 100% 

самотечная 500 ж/б 1976 880,60 50 42 84% 

самотечная 500 п/э 2005 823,40 50 13 26% 

Итого 5 649,30 48 31 65% 

ХII 

жилой 

район 

22,23,24 

к-с 

самотечная 150 керам 1975 1 683,10 50 43 86% 

самотечная 200 чугун 1975 517,50 50 43 86% 

самотечная 200 а/ц 1990 283,90 35 28 80% 

самотечная 200 керам 1975 2 085,10 50 43 86% 

самотечная 225 п/э 2013 32,10 50 5 10% 

самотечная 250 чугун 1976 59,60 50 42 84% 

самотечная 250 керам 1976 289,10 50 42 84% 

самотечная 300 чугун 1984 217,60 50 34 68% 

самотечная 300 а/ц 1976 478,20 35 42 100% 

самотечная 300 керам 1976 248,70 50 42 84% 

самотечная 315 п/э 2013 50,00 50 5 10% 

самотечная 350 а/ц 1978 40,80 35 40 100% 

самотечная 400 чугун 1976 73,00 50 42 84% 

самотечная 400 а/ц 1976 266,20 35 42 100% 

самотечная 500 ж/б 1976 103,80 50 42 84% 

самотечная 500 п/э 2015 117,00 50 3 6% 

самотечная 600 ж/б 1976 513,60 50 42 84% 

самотечная 700 ж/б 1976 65,70 50 42 84% 

Итого 7 125,00 47 41 88% 

ХIII самотечная 150 а/ц 2000 72,40 35 18 51% 
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Район 

Вид 

канализаци

и 

Диаметр Материал Год 
Протяжен

ность 

норматив. 

срок 

эксплуатац. 

факт. 

срок 

эксплуата

ц 

% 

износа 

жилой 

район 25 

к-с 

самотечная 150 керам 1976 1 114,50 50 42 84% 

самотечная 200 чугун 1976 116,30 50 42 84% 

самотечная 200 а/ц 1976 57,30 35 42 100% 

самотечная 200 керам 1976 1 146,80 50 42 84% 

самотечная 250 чугун 1976 253,20 50 42 84% 

самотечная 250 керам 1976 272,50 50 42 84% 

самотечная 300 чугун 1977 302,30 50 41 82% 

самотечная 300 а/ц 1977 218,80 35 41 100% 

самотечная 400 ж/б 1977 779,60 50 41 82% 

самотечная 500 ж/б 1976 160,00 50 42 84% 

самотечная 630 п/э 2010 84,20 50 8 16% 

самотечная 700 ж/б 1976 515,00 50 42 84% 

самотечная 700 п/э 2010 44,00 50 8 16% 

напорная 400 сталь 1976 2 081,40 20 42 100% 

Итого 7 218,30 41 41 100% 

ХIV 

жилой 

район 26 

-27 к-с 

самотечная 150 чугун 1976 474,00 50 42 84% 

самотечная 150 а/ц 1976 151,80 35 42 100% 

самотечная 150 керам 1976 2 894,30 50 42 84% 

самотечная 160 п/э 2014 20,00 50 4 8% 

самотечная 200 чугун 1976 392,00 50 42 84% 

самотечная 200 а/ц 1976 320,10 35 42 100% 

самотечная 200 керам 1977 2 151,10 50 41 82% 

самотечная 225 п/э 2009 177,10 50 9 18% 

самотечная 250 чугун 1976 114,20 50 42 84% 

самотечная 250 а/ц 1976 153,20 35 42 100% 

самотечная 250 керам 1977 1 196,20 50 41 82% 

самотечная 300 а/ц 1973 8,10 35 45 100% 

самотечная 300 керам 1973 1 498,00 50 45 90% 

самотечная 350 керам 1976 234,00 50 42 84% 

самотечная 400 чугун 1976 80,80 50 42 84% 

самотечная 500 ж/б 1973 938,85 50 45 90% 

самотечная 900 п/э 2014 748,50 50 4 8% 

самотечная 1200 ж/б 1973 1 465,60 50 45 90% 

Итого 13 017,85 48 40 82% 

ХIVa 

жилой 

район 

25а к-с 

самотечная 250 керам 1983 112,00 50 35 70% 

самотечная 300 чугун 1983 167,70 50 35 70% 

Итого 279,70 44 35 80% 

ХV 

жилой 

район 

28,29,30 

к-с 

самотечная 150 чугун 1973 41,60 50 45 90% 

самотечная 150 а/ц 1974 20,50 35 44 100% 

самотечная 150 керам 1973 3 244,40 50 45 90% 

самотечная 160 п/э 2010 166,10 50 8 16% 

самотечная 200 чугун 1973 454,70 50 45 90% 

самотечная 200 а/ц 1973 76,50 35 45 100% 

самотечная 200 керам 1973 2 321,40 50 45 90% 

самотечная 225 п/э 2013 114,90 50 5 10% 

самотечная 250 керам 1973 1 004,50 50 45 90% 

самотечная 280 п/э 2011 43,50 50 7 14% 

самотечная 300 чугун 1973 134,60 50 45 90% 

самотечная 300 а/ц 1973 88,90 35 45 100% 

самотечная 300 керам 1973 182,10 50 45 90% 

самотечная 315 п/э 1973 130,60 50 45 90% 

самотечная 350 керам 1973 115,50 50 45 90% 
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Район 

Вид 

канализаци

и 

Диаметр Материал Год 
Протяжен

ность 

норматив. 

срок 

эксплуатац. 

факт. 

срок 

эксплуата

ц 

% 

износа 

самотечная 400 чугун 1973 90,00 50 45 90% 

самотечная 400 а/ц 1973 69,30 35 45 100% 

самотечная 400 керам 1973 79,10 50 45 90% 

самотечная 400 ж/б 1973 215,00 50 45 90% 

самотечная 400 п/э 2015 571,40 50 3 6% 

самотечная 500 ж/б 1973 825,40 50 45 90% 

самотечная 500 п/э 2005 8,00 50 13 26% 

самотечная 630 п/э 2009 1 198,00 50 9 18% 

Итого 11 196,00 49 38 77% 

ХVI 

жилой 

район 31 

к-с 

самотечная 150 чугун 1984 201,60 50 34 68% 

самотечная 150 а/ц 1984 21,70 35 34 97% 

самотечная 150 керам 1984 513,00 50 34 68% 

самотечная 160 п/э 2010 20,00 50 8 16% 

самотечная 200 чугун 1984 312,60 50 34 68% 

самотечная 200 а/ц 1984 566,60 35 34 97% 

самотечная 200 керам 1984 759,10 50 34 68% 

самотечная 250 чугун 1984 315,40 50 34 68% 

самотечная 300 чугун 1983 50,10 50 35 70% 

самотечная 300 а/ц 1983 1 998,80 35 35 100% 

самотечная 400 а/ц 1984 34,00 35 34 97% 

Итого 4 792,90 40 34 86% 

ХVIa 

жилой 

район 

КАМПИ 

самотечная 400 а/ц 1984 325,60 35 34 97% 

самотечная 630 п/э 2007 128,40 50 11 22% 

самотечная 700 сталь 2006 5,40 20 12 60% 

самотечная 800 п/э 2012 777,20 50 6 12% 

самотечная 1000 ж/б 1984 171,10 50 34 68% 

Итого 1 407,70 46 16 35% 

ХVII 

жилой 

район 

32,33 к-с 

самотечная 110 п/э 2017 6,60 50 1 2% 

самотечная 150 чугун 1983 77,10 50 35 70% 

самотечная 150 а/ц 1983 787,00 35 35 100% 

самотечная 150 керам 1983 592,90 50 35 70% 

самотечная 160 п/э 2013 189,00 50 5 10% 

самотечная 200 а/ц 1983 1 530,00 35 35 100% 

самотечная 200 керам 1983 234,10 50 35 70% 

самотечная 225 п/э 2012 445,10 50 6 12% 

самотечная 250 а/ц 1983 222,60 35 35 100% 

самотечная 280 п/э 1983 39,30 50 35 70% 

самотечная 300 чугун 1983 36,50 50 35 70% 

самотечная 300 а/ц 1990 1 382,00 35 28 80% 

самотечная 315 п/э 2013 77,90 50 5 10% 

самотечная 355 п/э 2013 12,70 50 5 10% 

самотечная 400 а/ц 1983 94,30 35 35 100% 

самотечная 500 п/э 2009 194,20 50 9 18% 

самотечная 550 ж/б 1983 61,00 50 35 70% 

самотечная 550 п/э 2010 108,00 50 8 16% 

самотечная 700 п/э 2008 200,00 50 10 20% 

самотечная 800 ж/б 1980 452,40 50 38 76% 

самотечная 800 п/э 2012 999,80 50 6 12% 

Итого 7 742,50 42 26 61% 

ХVIII 

жилой 

район 37 

к-с 

самотечная 150 а/ц 1994 330,30 35 24 69% 

самотечная 160 п/э 2007 754,10 50 11 22% 

самотечная 200 а/ц 1994 130,10 35 24 69% 

самотечная 225 п/э 2007 1 640,00 50 11 22% 
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Район 

Вид 

канализаци

и 

Диаметр Материал Год 
Протяжен

ность 

норматив. 

срок 

эксплуатац. 

факт. 

срок 

эксплуата

ц 

% 

износа 

самотечная 300 а/ц 1994 449,10 35 24 69% 

самотечная 315 п/э 2014 292,10 50 4 8% 

Итого 3 595,70 46 14 30% 

ХVIIIа 

жилой 

район 36 

к-с 

самотечная 160 п/э 2010 1 093,70 50 8 16% 

самотечная 225 п/э 2010 1 179,40 50 8 16% 

самотечная 280 п/э 2009 430,40 50 9 18% 

самотечная 315 п/э 2008 235,40 50 10 20% 

самотечная 355 п/э 2009 460,50 50 9 18% 

самотечная 400 п/э 2009 1 420,90 50 9 18% 

самотечная 500 п/э 2009 48,65 50 9 18% 

Итого 4 868,95 50 9 17% 

ХIХ 

жилой 

район 

38,39 к-с 

самотечная 150 чугун 1990 241,90 50 28 56% 

самотечная 150 а/ц 1991 32,50 35 27 77% 

самотечная 150 керам 1990 743,10 50 28 56% 

самотечная 200 чугун 1991 505,70 50 27 54% 

самотечная 200 а/ц 1991 221,40 35 27 77% 

самотечная 200 керам 1991 2 285,00 50 27 54% 

самотечная 225 п/э 2011 124,90 50 7 14% 

самотечная 250 чугун 1991 1 551,50 50 27 54% 

самотечная 250 а/ц 1991 36,90 35 27 77% 

самотечная 300 чугун 1990 173,90 50 28 56% 

самотечная 300 а/ц 1990 65,70 35 28 80% 

самотечная 500 ж/б 1988 1 115,80 50 30 60% 

Итого 7 098,30 46 27 60% 

ХХ 

жилой 

район 40 

к-с 

самотечная 150 чугун 1983 16,40 50 35 70% 

самотечная 150 а/ц 1983 21,40 35 35 100% 

самотечная 150 керам 1983 457,60 50 35 70% 

самотечная 160 п/э 2014 23,19 50 4 8% 

самотечная 200 чугун 1983 230,50 50 35 70% 

самотечная 200 а/ц 1983 345,80 35 35 100% 

самотечная 200 керам 1984 1 761,70 50 34 68% 

самотечная 250 керам 1984 565,10 50 34 68% 

самотечная 300 а/ц 1984 288,30 35 34 97% 

самотечная 400 п/э 2014 50,10 50 4 8% 

самотечная 500 ж/б 1983 1 178,90 50 35 70% 

самотечная 500 п/э 2016 40,50 50 2 4% 

Итого 4 979,49 48 34 71% 

ХХа 

жилой 

район 41 

к-с 

самотечная 150 а/ц 1984 160,40 35 34 97% 

самотечная 150 керам 1984 844,20 50 34 68% 

самотечная 200 а/ц 1984 386,90 35 34 97% 

самотечная 200 керам 1984 891,00 50 34 68% 

самотечная 225 п/э 2017 46,20 50 1 2% 

самотечная 250 чугун 1984 192,60 50 34 68% 

самотечная 250 а/ц 1984 152,00 35 34 97% 

самотечная 250 керам 1984 385,80 50 34 68% 

самотечная 300 а/ц 1984 774,90 35 34 97% 

самотечная 315 п/э 2015 20,30 50 3 6% 

самотечная 500 ж/б 1983 847,40 50 35 70% 

самотечная 630 п/э 2012 99,40 50 6 12% 

самотечная 800 п/э 2013 525,00 50 5 10% 

самотечная 1000 ж/б 1998 450,00 50 20 40% 

Итого 5 776,10 46 30 64% 

ХХI самотечная 110 п/э 2002 49,70 50 16 32% 
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Район 

Вид 

канализаци

и 

Диаметр Материал Год 
Протяжен

ность 

норматив. 

срок 

эксплуатац. 

факт. 

срок 

эксплуата

ц 

% 

износа 

жилой 

район 42 

к-с 

самотечная 150 а/ц 1982 91,97 35 36 100% 

самотечная 150 керам 1983 1 083,40 50 35 70% 

самотечная 160 п/э 2007 144,00 50 11 22% 

самотечная 200 чугун 1982 125,80 50 36 72% 

самотечная 200 а/ц 1983 527,80 35 35 100% 

самотечная 200 керам 1983 836,60 50 35 70% 

самотечная 225 п/э 2006 182,20 50 12 24% 

самотечная 250 чугун 1983 64,90 50 35 70% 

самотечная 250 керам 1983 71,80 50 35 70% 

самотечная 300 чугун 1983 11,30 50 35 70% 

самотечная 300 а/ц 1982 1 001,10 35 36 100% 

самотечная 500 ж/б 1982 583,80 50 36 72% 

самотечная 500 п/э 2016 526,20 50 2 4% 

напорная 400 п/э 2015 483,70 50 3 6% 

напорная 500 сталь 1982 2 101,40 20 36 100% 

напорная 500 сталь ЦПП 2000 1 903,30 50 18 36% 

Итого 9 788,97 42 28 66% 

ХХIа 

жилой 

район 43 

к-с 

самотечная 150 чугун 1982 40,05 50 36 72% 

самотечная 150 а/ц 1982 174,80 35 36 100% 

самотечная 150 керам 1982 1 273,00 50 36 72% 

самотечная 200 чугун 1983 55,80 50 35 70% 

самотечная 200 а/ц 1983 173,60 35 35 100% 

самотечная 200 керам 1983 733,80 50 35 70% 

самотечная 225 п/э 2013 45,90 50 5 10% 

самотечная 250 керам 1983 404,60 50 35 70% 

самотечная 300 а/ц 1982 2 420,70 35 36 100% 

самотечная 400 а/ц 1982 7,90 35 36 100% 

Итого 5 330,15 42 35 84% 

ХХII 

жилой 

район 44 

к-с 

самотечная 150 чугун 1980 165,31 50 38 76% 

самотечная 150 а/ц 1980 405,60 35 38 100% 

самотечная 150 керам 1980 1 486,70 50 38 76% 

самотечная 160 п/э 2017 22,20 50 1 2% 

самотечная 200 а/ц 1980 23,00 35 38 100% 

самотечная 200 керам 1980 616,60 50 38 76% 

самотечная 225 п/э 2013 54,60 50 5 10% 

самотечная 250 а/ц 1980 183,65 35 38 100% 

самотечная 250 керам 1980 512,70 50 38 76% 

самотечная 300 а/ц 1980 512,20 35 38 100% 

самотечная 300 керам 1981 239,30 50 37 74% 

самотечная 400 чугун 1980 751,05 50 38 76% 

самотечная 400 п/э 2014 48,65 50 4 8% 

самотечная 500 ж/б 1980 45,12 50 38 76% 

Итого 5 066,68 45 37 83% 

ХХIIа 

жилой 

район 45 

к-с 

самотечная 150 чугун 1982 81,90 50 36 72% 

самотечная 150 а/ц 1981 290,60 35 37 100% 

самотечная 150 керам 1983 1 520,00 50 35 70% 

самотечная 160 п/э 2012 35,70 50 6 12% 

самотечная 200 чугун 1982 15,00 50 36 72% 

самотечная 200 а/ц 1982 127,80 35 36 100% 

самотечная 200 керам 1982 644,80 50 36 72% 

самотечная 225 п/э 2012 72,90 50 6 12% 

самотечная 250 чугун 1982 35,70 50 36 72% 

самотечная 250 а/ц 1982 82,50 35 36 100% 
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Протяжен

ность 

норматив. 

срок 
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срок 
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ц 

% 

износа 

самотечная 250 керам 1981 491,20 50 37 74% 

самотечная 300 чугун 1982 59,40 50 36 72% 

самотечная 300 а/ц 1981 1 395,70 35 37 100% 

Итого 4 853,20 44 35 81% 

ХХIII 

жилой 

район 46 

к-с 

самотечная 150 чугун 1980 122,56 50 38 76% 

самотечная 150 а/ц 1980 251,70 35 38 100% 

самотечная 150 керам 1980 661,60 50 38 76% 

самотечная 200 чугун 1980 316,70 50 38 76% 

самотечная 200 а/ц 1980 402,70 35 38 100% 

самотечная 200 керам 1980 554,40 50 38 76% 

самотечная 225 п/э 2006 145,80 50 12 24% 

самотечная 250 керам 1980 754,80 50 38 76% 

самотечная 300 чугун 1980 76,10 50 38 76% 

самотечная 300 а/ц 1980 13,00 35 38 100% 

самотечная 300 керам 1980 29,85 50 38 76% 

самотечная 350 чугун 1980 60,90 50 38 76% 

самотечная 350 керам 1980 38,85 50 38 76% 

самотечная 400 а/ц 1980 57,50 35 38 100% 

самотечная 500 ж/б 1980 847,40 50 38 76% 

самотечная 500 п/э 2012 84,00 50 6 12% 

Итого 4 417,86 46 37 79% 

ХХIIIа 

жилой 

район 47 

к-с 

самотечная 150 чугун 1979 71,50 50 39 78% 

самотечная 150 а/ц 2006 73,40 35 12 34% 

самотечная 150 керам 1979 1 085,40 50 39 78% 

самотечная 160 п/э 2006 56,50 50 12 24% 

самотечная 200 чугун 1984 21,80 50 34 68% 

самотечная 200 а/ц 1979 573,40 35 39 100% 

самотечная 200 керам 1979 360,80 50 39 78% 

самотечная 225 п/э 2006 95,20 50 12 24% 

самотечная 250 чугун 1979 295,20 50 39 78% 

самотечная 250 а/ц 1979 86,00 35 39 100% 

самотечная 250 керам 1979 362,70 50 39 78% 

самотечная 300 а/ц 1979 722,50 35 39 100% 

самотечная 300 керам 1979 329,40 50 39 78% 

самотечная 400 чугун 1979 449,08 50 39 78% 

самотечная 500 ж/б 1979 543,10 50 39 78% 

самотечная 500 п/э 2014 32,80 50 4 8% 

Итого 5 158,78 44 38 85% 

ХХIV 

жилой 

район 48 

к-с 

самотечная 150 чугун 1979 26,90 50 39 78% 

самотечная 150 керам 1979 1 118,50 50 39 78% 

самотечная 160 п/э 2007 205,60 50 11 22% 

самотечная 200 чугун 1978 29,35 50 40 80% 

самотечная 200 а/ц 1978 450,40 35 40 100% 

самотечная 200 керам 1979 1 347,30 50 39 78% 

самотечная 225 п/э 2007 143,70 50 11 22% 

самотечная 250 чугун 1979 23,45 50 39 78% 

самотечная 250 а/ц 1979 191,77 35 39 100% 

самотечная 250 керам 1978 135,20 50 40 80% 

самотечная 300 чугун 1979 46,65 50 39 78% 

самотечная 300 а/ц 1979 308,20 35 39 100% 

самотечная 300 керам 1979 110,30 50 39 78% 

самотечная 350 а/ц 1979 66,95 35 39 100% 

самотечная 400 сталь 1979 277,40 20 39 100% 
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канализаци
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% 

износа 

самотечная 400 а/ц 1979 46,20 35 39 100% 

самотечная 500 ж/б 1979 120,00 50 39 78% 

самотечная 500 п/э 2012 779,90 50 6 12% 

самотечная 600 сталь 1978 98,00 20 40 100% 

самотечная 600 чугун 1978 104,00 50 40 80% 

самотечная 600 ж/б 1979 11,25 50 39 78% 

самотечная 700 п/э 2012 156,50 50 6 12% 

самотечная 800 сталь 1979 50,60 20 39 100% 

напорная 400 п/э 2008 7 896,50 50 10 20% 

напорная 450 п/э 2012 950,10 50 6 12% 

напорная 630 п/э 2007 4 276,90 50 11 22% 

Итого 18 971,62 48 17 35% 

ХХIVа 

жилой 

район 49 

к-с 

самотечная 150 чугун 1978 29,10 50 40 80% 

самотечная 150 керам 1978 897,80 50 40 80% 

самотечная 160 п/э 2011 238,40 50 7 14% 

самотечная 200 а/ц 1979 307,70 35 39 100% 

самотечная 200 керам 1979 987,00 50 39 78% 

самотечная 225 п/э 2013 180,90 50 5 10% 

самотечная 250 а/ц 1978 44,80 35 40 100% 

самотечная 250 керам 1979 506,20 50 39 78% 

самотечная 300 керам 1979 407,60 50 39 78% 

самотечная 350 керам 1979 127,00 50 39 78% 

самотечная 400 сталь 1977 13,40 20 41 100% 

самотечная 400 п/э 2007 117,60 50 11 22% 

самотечная 450 керам 1978 153,85 50 40 80% 

самотечная 500 ж/б 1977 655,60 50 41 82% 

самотечная 500 п/э 2009 70,70 50 9 18% 

Итого 4 737,65 49 35 73% 

ХХV 

жилой 

район 50 

к-с 

самотечная 110 п/э 2012 306,30 50 6 12% 

самотечная 150 чугун 1984 143,20 50 34 68% 

самотечная 150 а/ц 1984 197,60 35 34 97% 

самотечная 150 керам 1985 728,70 50 33 66% 

самотечная 160 п/э 2012 123,20 50 6 12% 

самотечная 200 чугун 1984 344,80 50 34 68% 

самотечная 200 а/ц 1985 648,40 35 33 94% 

самотечная 200 керам 1985 919,60 50 33 66% 

самотечная 225 п/э 2008 150,60 50 10 20% 

самотечная 250 чугун 1984 125,80 50 34 68% 

самотечная 250 а/ц 1984 287,40 35 34 97% 

самотечная 250 керам 1985 464,30 50 33 66% 

самотечная 300 чугун 1984 145,40 50 34 68% 

самотечная 300 а/ц 1985 821,20 35 33 94% 

самотечная 400 ж/б 1983 65,09 50 35 70% 

Итого 5 471,59 43 31 71% 

ХХVа 

жилой 

район 51 

к-с 

самотечная 150 чугун 1982 74,05 50 36 72% 

самотечная 150 а/ц 1981 121,10 35 37 100% 

самотечная 150 керам 1981 1 300,10 50 37 74% 

самотечная 200 чугун 1982 180,40 50 36 72% 

самотечная 200 а/ц 1981 191,20 35 37 100% 

самотечная 200 керам 1981 858,60 50 37 74% 

самотечная 250 чугун 1981 256,20 50 37 74% 

самотечная 250 а/ц 1981 52,02 35 37 100% 

самотечная 250 керам 1981 373,00 50 37 74% 
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Район 

Вид 

канализаци

и 

Диаметр Материал Год 
Протяжен

ность 

норматив. 

срок 

эксплуатац. 

факт. 

срок 

эксплуата

ц 

% 

износа 

самотечная 300 а/ц 1981 155,80 35 37 100% 

самотечная 315 п/э 2013 38,00 50 5 10% 

самотечная 400 а/ц 1981 201,40 35 37 100% 

самотечная 500 ж/б 1981 763,30 50 37 74% 

самотечная 500 п/э 2015 692,10 50 3 6% 

Итого 5 257,27 47 32 69% 

ХХVI 

жилой 

район 52 

к-с 

самотечная 150 а/ц 1993 50,80 35 25 71% 

самотечная 150 керам 1978 104,20 50 40 80% 

самотечная 160 п/э 2007 51,70 50 11 22% 

самотечная 200 чугун 1985 564,30 50 33 66% 

самотечная 200 а/ц 1987 2 207,00 35 31 89% 

самотечная 200 керам 1979 507,30 50 39 78% 

самотечная 225 п/э 1987 236,40 50 31 62% 

самотечная 300 чугун 1989 108,50 50 29 58% 

самотечная 300 а/ц 1990 1 368,80 35 28 80% 

самотечная 315 п/э 1989 200,25 50 29 58% 

самотечная 400 а/ц 1988 435,60 35 30 86% 

самотечная 400 ж/б 1979 357,90 50 39 78% 

самотечная 500 ж/б 1979 313,40 50 39 78% 

самотечная 500 п/э 2014 768,80 50 4 8% 

Итого 7 274,95 41 29 71% 

ХХVII 

жилой 

район 53 

к-с 

самотечная 150 а/ц 2005 222,00 35 13 37% 

самотечная 160 п/э 2014 399,00 50 4 8% 

самотечная 200 чугун 1997 289,00 50 21 42% 

самотечная 200 а/ц 1998 776,50 35 20 57% 

самотечная 200 керам 1982 694,00 50 36 72% 

самотечная 250 чугун 1993 188,80 50 25 50% 

самотечная 300 чугун 1993 250,10 50 25 50% 

самотечная 300 а/ц 1983 118,90 35 35 100% 

самотечная 315 п/э 1989 87,26 50 29 58% 

самотечная 350 керам 1983 502,10 50 35 70% 

самотечная 400 а/ц 1983 102,60 35 35 100% 

самотечная 500 ж/б 1990 808,95 50 28 56% 

самотечная 500 п/э 2014 1 844,40 50 4 8% 

самотечная 1200 ж/б 1988 31,00 50 30 60% 

Итого 6 314,61 46 19 42% 

ХХVIII 

жилой 

район 54 

к-с 

самотечная 150 чугун 1987 189,50 50 31 62% 

самотечная 150 а/ц 1986 88,70 35 32 91% 

самотечная 150 керам 1986 149,10 50 32 64% 

самотечная 160 п/э 2004 207,00 50 14 28% 

самотечная 200 чугун 1987 765,50 50 31 62% 

самотечная 200 а/ц 1987 1 134,40 35 31 89% 

самотечная 200 керам 1987 114,50 50 31 62% 

самотечная 225 п/э 2005 393,50 50 13 26% 

самотечная 300 чугун 1987 45,83 50 31 62% 

самотечная 300 а/ц 1986 932,90 35 32 91% 

самотечная 500 ж/б 1986 1 048,20 50 32 64% 

самотечная 900 п/э 2012 90,00 50 6 12% 

самотечная 1000 п/э 2013 238,20 50 5 10% 

самотечная 1200 ж/б 1972 760,00 50 46 92% 

Итого 6 157,33 43 30 70% 

ХХIХ 

жилой 
самотечная 160 п/э 2011 129,90 50 7 14% 
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Район 

Вид 

канализаци

и 

Диаметр Материал Год 
Протяжен

ность 

норматив. 

срок 

эксплуатац. 

факт. 

срок 

эксплуата

ц 

% 

износа 

район 55 

к-с 
Итого 129,90 50 7 14% 

ХХХ 

жилой 

район 56 

к-с 

самотечная 150 чугун 1985 332,20 50 33 66% 

самотечная 150 а/ц 1985 303,60 35 33 94% 

самотечная 150 керам 1985 40,50 50 33 66% 

самотечная 160 п/э 1985 89,90 50 33 66% 

самотечная 200 чугун 1985 764,20 50 33 66% 

самотечная 200 а/ц 1985 1 006,50 35 33 94% 

самотечная 200 керам 1986 53,40 50 32 64% 

самотечная 225 п/э 1985 260,90 50 33 66% 

самотечная 300 а/ц 1985 872,80 35 33 94% 

самотечная 400 чугун 1985 155,00 50 33 66% 

самотечная 400 а/ц 1985 165,70 35 33 94% 

самотечная 400 ж/б 1985 68,80 50 33 66% 

самотечная 500 ж/б 1986 1 448,20 50 32 64% 

самотечная 600 ж/б 1986 81,75 50 32 64% 

Итого 5 643,45 42 33 79% 

ХХХI 

жилой 

район 58-

59 к-с 

самотечная 100 сталь 1988 26,50 20 30 100% 

самотечная 110 п/э 2007 25,50 50 11 22% 

самотечная 150 чугун 1990 254,80 50 28 56% 

самотечная 150 а/ц 1990 412,20 35 28 80% 

самотечная 160 п/э 2013 481,60 50 5 10% 

самотечная 200 чугун 1990 2 161,70 50 28 56% 

самотечная 200 а/ц 1990 1 562,10 35 28 80% 

самотечная 200 керам 1989 131,40 50 29 58% 

самотечная 225 п/э 2016 428,10 50 2 4% 

самотечная 250 чугун 1990 1 253,30 50 28 56% 

самотечная 300 сталь 1999 9,30 20 19 95% 

самотечная 300 чугун 1994 241,40 50 24 48% 

самотечная 300 а/ц 1995 828,40 35 23 66% 

самотечная 315 п/э 1997 229,20 50 21 42% 

самотечная 400 чугун 1993 17,00 50 25 50% 

самотечная 400 а/ц 1991 28,55 35 27 77% 

самотечная 400 п/э 2015 18,00 50 3 6% 

самотечная 500 ж/б 1988 279,80 50 30 60% 

самотечная 600 сталь 1988 8,00 20 30 100% 

самотечная 800 ж/б 1988 89,20 50 30 60% 

напорная 500 сталь 1993 869,80 20 25 100% 

Итого 9 355,85 39 25 63% 

60 к-с 

самотечная 160 п/э 2007 147,50 50 11 22% 

самотечная 225 п/э 2007 759,20 50 11 22% 

самотечная 315 п/э 2007 461,80 50 11 22% 

Итого 1 368,50 50 11 22% 

 61к-с 

самотечная 150 чугун 1986 98,30 50 32 64% 

самотечная 200 а/ц 1986 524,60 35 32 91% 

самотечная 225 п/э 2000 298,30 50 18 36% 

самотечная 300 чугун 1986 195,30 50 32 64% 

самотечная 300 а/ц 1986 209,70 35 32 91% 

самотечная 400 а/ц 1986 369,00 35 32 91% 

Итого 1 695,20 39 30 77% 

 63, 64 к-

с 

самотечная 160 п/э 2017 818,15 50 1 2% 

самотечная 225 п/э 2017 586,50 50 1 2% 

самотечная 280 п/э 2017 298,00 50 1 2% 
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Район 

Вид 

канализаци

и 

Диаметр Материал Год 
Протяжен

ность 

норматив. 

срок 

эксплуатац. 

факт. 

срок 

эксплуата

ц 

% 

износа 

напорная 160 п/э 2017 625,65 50 1 2% 

Итого 2 328,30 50    1 2% 

Спецшко

ла 

напорная 200 сталь 1993 936,00 20 25 100% 

Итого 936,00 25    25 100% 

67, 67а 

мкр 

самотечная 150 чугун 1992 459,90 50 26 52% 

самотечная 150 а/ц 1992 1 192,40 35 26 74% 

самотечная 160 п/э 2013 167,10 50 5 10% 

самотечная 225 п/э 2013 118,40 50 5 10% 

самотечная 250 чугун 1992 1 103,00 50 26 52% 

самотечная 250 а/ц 1992 294,20 35 26 74% 

самотечная 315 п/э 1993 1 795,40 50 25 50% 

напорная 110 п/э 2013 2 500,30 50 5 10% 

напорная 160 п/э 2013 6,40 50 5 10% 

Итого 7 637,10 45    18    40% 

Чаллы 

Яр 

самотечная 110 п/э 2012 183,10    50 6 12% 

самотечная 160 п/э 2012 4 482,00    50 6 12% 

самотечная 225 п/э 2012 2 123,50    50 6 12% 

самотечная 350 п/э 2012 12,70    50 6 12% 

напорная 110 п/э 2012 113,50    50 6 12% 

напорная 280 п/э 2012 1 708,50    50 6 12% 

Итого 8 623,30    50 6 12% 

ПКЗ 

самотечная 150 чугун 1976 111,80    50 42 84% 

самотечная 200 чугун 1976 1 932,50    51 42 82% 

самотечная 200 керам 1976 505,00    52 42 81% 

самотечная 300 а/ц 1974 742,10    53 44 83% 

самотечная 300 чугун 1974 637,00    54 44 81% 

самотечная 300 керам 1974 72,55    55 44 80% 

самотечная 400 сталь 1980 46,20    56 38 68% 

самотечная 400 ж/б 1974 1 152,20    57 44 77% 

самотечная 500 ж/б 1974 2 316,70    58 44 76% 

самотечная 600 ж/б 1974 484,20    59 44 75% 

Итого 8 000,25    55 43 79% 

07 

коллекто

р 

самотечная 2000 п/э 2015 228,00    50 3 6% 

самотечная 2400 п/э 2011 26,30    50 7 14% 

самотечная 2400 п/э 2012 179,00    50 6 12% 

самотечная 2400 п/э 2016 201,00    50 2 4% 

самотечная 2500 ж/б 1972 2 767,60    50 46 92% 

самотечная 3000 ж/б 1972 837,80    50 46 92% 

Итого 4 239,70    50 40 79% 

 ВСЕГО СВР 282 955,95    47 29 63% 

 

 

Район 

Вид 

канализаци 

и 

Диаметр Материал Год 
Протяжен

ность 

норматив. 

срок 

эксплуатац. 

факт. 

срок 

эксплуата

ц 

% 

износа 

п.Сидор 

овка 

самотечная 150 керам 1973 1 146,00 50 45 90% 

самотечная 150 керам 1978 1 605,00 50 40 80% 

самотечная 150 керам 1979 393,00 50 39 78% 

самотечная 150 керам 2002 74,00 50 16 32% 

самотечная 150 чугун 1973 79,00 50 45 90% 
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Район 

Вид 

канализаци 

и 

Диаметр Материал Год 
Протяжен

ность 

норматив. 

срок 

эксплуатац. 

факт. 

срок 

эксплуата

ц 

% 

износа 

самотечная 150 чугун 1978 50,00 50 40 80% 

самотечная 160 п/э 2009 94,00 50 9 18% 

самотечная 160 п/э 2013 109,00 50 5 10% 

самотечная 160 п/э 2016 66,00 50 2 4% 

самотечная 160 п/э 2017 38,00 50 1 2% 

самотечная 200 керам 1973 567,00 50 45 90% 

самотечная 200 керам 1975 1 815,00 50 43 86% 

самотечная 200 керам 1978 1 957,00 50 40 80% 

самотечная 200 керам 1979 116,00 50 39 78% 

самотечная 200 керам 2002 62,00 50 16 32% 

самотечная 200 а/ц 1996 226,00 35 22 63% 

самотечная 200 а/ц 1980 48,00 35 38 100% 

самотечная 200 чугун 1990 296,00 50 28 56% 

самотечная 225 п/э 2013 137,00 50 5 10% 

самотечная 250 керам 1973 87,00 50 45 90% 

самотечная 250 керам 1978 233,00 50 40 80% 

самотечная 250 керам 1979 42,00 50 39 78% 

самотечная 280 п/э 2017 132,00 50 1 2% 

самотечная 300 керам 1975 455,00 50 43 86% 

самотечная 300 керам 1978 560,00 50 40 80% 

самотечная 300 а/ц 1996 280,00 35 22 63% 

самотечная 300 чугун 1980 275,00 50 38 76% 

самотечная 400 ж/б 1973 241,00 50 45 90% 

самотечная 400 ж/б 1980 314,00 50 38 76% 

самотечная 400 п/э 2012 94,00 50 6 12% 

самотечная 400 сталь 1979 52,00 20 39 100% 

самотечная 500 ж/б 1979 1 012,00 50 39 78% 

Итого       12 655,00 49 38 77% 

12 мкр. 

самотечная 150 а/ц 1982 117,00 35 36 100% 

самотечная 200 а/ц 1982 112,00 35 36 100% 

самотечная 300 чугун 1982 489,00 50 36 72% 

самотечная 400 чугун 1982 194,00 50 36 72% 

самотечная 600 ж/б 1982 78,00 50 36 72% 

Итого       990,00 47 36 77% 

1 комп 

лекс 

самотечная 150 керам 1966 766,00 50 52 100% 

самотечная 150 керам 1978 55,00 50 40 80% 

самотечная 160 п/э 2013 143,00 50 5 10% 

самотечная 160 п/э 2017 38,00 50 1 2% 

самотечная 200 чугун 1968 88,00 50 50 100% 

самотечная 200 керам 1968 168,00 50 50 100% 

самотечная 225 п/э 2017 23,00 50 1 2% 

самотечная 250 п/э 2013 168,00 50 5 10% 

самотечная 300 а/ц 1972 125,00 35 46 100% 

самотечная 300 чугун 1972 248,00 50 46 92% 

самотечная 400 а/ц 1972 25,00 35 46 100% 
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Район 

Вид 

канализаци 

и 

Диаметр Материал Год 
Протяжен

ность 

норматив. 

срок 

эксплуатац. 

факт. 

срок 

эксплуата

ц 

% 

износа 

самотечная 400 чугун 1972 103,00 50 46 92% 

самотечная 400 сталь 1972 70,00 20 46 100% 

самотечная 500 ж/б 1972 518,00 50 46 92% 

Итого       2 538,00 48 42 87% 

2 компл 

екс 

самотечная 150 керам 1968 825,00 50 50 100% 

самотечная 200 керам 1972 107,00 50 46 92% 

самотечная 300 керам 1972 47,00 50 46 92% 

самотечная 350 а/ц 1972 257,00 35 46 100% 

Итого       1 236,00 47 49 100% 

3, 3а 

комп 

лекс 

самотечная 150 а/ц 1994 404,00 35 24 69% 

самотечная 150 а/ц 2004 302,00 35 14 40% 

самотечная 150 керам 1968 1 991,00 50 50 100% 

самотечная 150 чугун 1994 969,00 50 24 48% 

самотечная 160 п/э 2014 138,00 50 4 8% 

самотечная 200 а/ц 1994 1 007,00 35 24 69% 

самотечная 200 керам 1968 449,00 50 50 100% 

самотечная 200 чугун 1994 125,00 50 24 48% 

самотечная 225 п/э 2014 57,00 50 4 8% 

самотечная 300 а/ц 1991 464,00 35 27 77% 

самотечная 300 чугун 1991 88,00 50 27 54% 

самотечная 400 ж/б 1995 227,00 50 23 46% 

самотечная 400 а/ц 1995 90,00 35 23 66% 

самотечная 500 ж/б 1995 104,00 50 23 46% 

самотечная 600 ж/б 1992 514,00 50 26 52% 

самотечная 800 ж/б 1992 22,00 50 26 52% 

Итого       6 951,00 45 32 72% 

4,4а комп 

лекс 

самотечная 110 п/э 2011 43,00 50 7 14% 

самотечная 150 керам 1973 717,00 50 45 90% 

самотечная 150 керам 2011 17,00 50 7 14% 

самотечная 150 а/ц 2011 121,00 35 7 20% 

самотечная 160 п/э 1997 27,00 50 21 42% 

самотечная 160 п/э 2011 75,00 50 7 14% 

самотечная 200 а/ц 1997 298,00 35 21 60% 

самотечная 200 а/ц 2011 157,00 35 7 20% 

самотечная 200 керам 1973 399,00 50 45 90% 

самотечная 200 чугун 1997 282,00 50 21 42% 

самотечная 200 чугун 2011 58,00 50 7 14% 

самотечная 225 п/э 1997 109,00 50 21 42% 

самотечная 225 п/э 2011 205,00 50 7 14% 

самотечная 300 а/ц 2011 183,00 35 7 20% 

самотечная 315 п/э 2011 25,00 50 7 14% 

самотечная 315 п/э 2017 62,00 50 1 2% 

самотечная 350 а/ц 1992 52,00 35 26 74% 

самотечная 400 ж/б 1992 458,00 50 26 52% 

самотечная 400 а/ц 1992 135,00 35 26 74% 
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Район 

Вид 

канализаци 

и 

Диаметр Материал Год 
Протяжен

ность 

норматив. 

срок 

эксплуатац. 

факт. 

срок 

эксплуата

ц 

% 

износа 

самотечная 400 чугун 1992 70,00 50 26 52% 

Итого       3 493,00 46 26 56% 

5 комп 

лекс 

самотечная 150 керам 1970 795,00 50 48 96% 

самотечная 150 керам 1979 68,00 50 39 78% 

самотечная 160 п/э 2008 48,00 50 10 20% 

самотечная 160 п/э 2015 31,00 50 3 6% 

самотечная 200 керам 1970 319,00 50 48 96% 

самотечная 200 а/ц 1979 285,00 35 39 100% 

самотечная 200 чугун 1979 341,00 50 39 78% 

самотечная 225 п/э 2014 50,00 50 4 8% 

самотечная 350 а/ц 1970 102,00 35 48 100% 

самотечная 400 ж/б 1970 76,00 50 48 96% 

самотечная 400 а/ц 1970 178,00 35 48 100% 

самотечная 400 п/э 2012 137,00 50 6 12% 

самотечная 500 ж/б 1970 341,00 50 48 96% 

самотечная 600 ж/б 1970 436,00 50 48 96% 

Итого       3 207,00 47 43 90% 

6 комп 

лекс 

самотечная 150 керам 1969 892,00 50 49 98% 

самотечная 160 п/э 2012 77,00 50 6 12% 

самотечная 200 керам 1969 466,00 50 49 98% 

самотечная 225 п/э 2014 50,00 50 4 8% 

самотечная 500 ж/б 1968 184,00 50 50 100% 

самотечная 500 п/э 2014 151,00 50 4 8% 

самотечная 600 ж/б 1968 138,00 50 50 100% 

Итого       1 958,00 50 43 86% 

7 комп 

лекс 

самотечная 150 а/ц 1972 18,00 35 46 100% 

самотечная 150 керам 1972 1 387,00 50 46 92% 

самотечная 150 чугун 1972 45,00 50 46 92% 

самотечная 200 керам 1972 857,00 50 46 92% 

самотечная 225 п/э 2012 41,00 50 6 12% 

самотечная 250 керам 1972 36,00 50 46 92% 

самотечная 315 п/э 2015 101,00 50 3 6% 

самотечная 355 п/э 2015 106,00 50 3 6% 

самотечная 400 керам 1968 34,00 50 50 100% 

самотечная 400 чугун 1968 40,00 50 50 100% 

самотечная 500 ж/б 1968 61,00 50 50 100% 

самотечная 500 п/э 2014 308,00 50 4 8% 

Итого       3 034,00 50 38 77% 

8 комп 

лекс 

самотечная 150 керам 1970 1 359,00 50 48 96% 

самотечная 150 керам 1972 98,00 50 46 92% 

самотечная 150 чугун 1970 123,00 50 48 96% 

самотечная 160 п/э 2017 12,00 50 1 2% 

самотечная 200 керам 1968 699,00 50 50 100% 

самотечная 200 чугун 1968 150,00 50 50 100% 

самотечная 250 керам 1968 43,00 50 50 100% 
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Район 
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канализаци 
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Диаметр Материал Год 
Протяжен

ность 

норматив. 

срок 

эксплуатац. 

факт. 

срок 

эксплуата

ц 

% 

износа 

самотечная 300 а/ц 1968 28,00 35 50 100% 

самотечная 400 ж/б 1968 173,00 50 50 100% 

самотечная 400 п/э 2013 108,00 50 5 10% 

самотечная 500 ж/б 1968 386,00 50 50 100% 

самотечная 500 п/э 2016 99,00 50 2 4% 

самотечная 600 ж/б 1968 111,00 50 50 100% 

Итого       3 389,00 50 46 92% 

9, 9а 

комп 

лекс 

самотечная 150 керам 1972 864,00 50 46 92% 

самотечная 150 чугун 1972 441,00 50 46 92% 

самотечная 150 а/ц 1995 697,00 35 23 66% 

самотечная 150 а/ц 2004 349,00 35 14 40% 

самотечная 160 п/э 2009 308,00 50 9 18% 

самотечная 160 п/э 2010 735,00 50 8 16% 

самотечная 200 а/ц 1995 30,00 35 23 66% 

самотечная 200 а/ц 2004 405,00 35 14 40% 

самотечная 200 чугун 2004 561,00 50 14 28% 

самотечная 200 керам 1972 339,00 50 46 92% 

самотечная 225 п/э 2015 109,00 50 3 6% 

самотечная 250 керам 1972 340,00 50 46 92% 

самотечная 300 а/ц 2004 678,00 35 14 40% 

самотечная 315 п/э 2009 1 052,00 50 9 18% 

самотечная 355 п/э 2014 23,00 50 4 8% 

самотечная 400 а/ц 2004 79,00 35 14 40% 

самотечная 500 ж/б 2004 350,00 50 14 28% 

самотечная 600 ж/б 2004 165,00 50 14 28% 

Итого       7 525,00 46 22 47% 

10 комп 

лекс 

самотечная 100 керам 1971 31,00 50 47 94% 

самотечная 100 чугун 1971 11,00 50 47 94% 

самотечная 150 керам 1971 3 604,00 50 47 94% 

самотечная 150 керам 1978 4,00 50 40 80% 

самотечная 150 чугун 1971 420,00 50 47 94% 

самотечная 160 п/э 2010 137,00 50 8 16% 

самотечная 160 п/э 2017 68,00 50 1 2% 

самотечная 200 чугун 1971 560,00 50 47 94% 

самотечная 200 керам 1971 1 456,00 50 47 94% 

самотечная 225 п/э 2010 32,00 50 8 16% 

самотечная 225 п/э 2015 82,00 50 3 6% 

самотечная 250 керам 1972 587,00 50 46 92% 

самотечная 280 п/э 2016 87,00 50 2 4% 

самотечная 300 керам 1975 429,00 50 43 86% 

самотечная 315 п/э 2010 87,00 50 8 16% 

самотечная 315 п/э 2014 210,00 50 4 8% 

самотечная 300 чугун 1975 68,00 50 43 86% 

самотечная 350 керам 1978 79,00 50 40 80% 

самотечная 350 чугун 1978 125,00 50 40 80% 
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Район 

Вид 

канализаци 

и 

Диаметр Материал Год 
Протяжен

ность 

норматив. 

срок 

эксплуатац. 

факт. 

срок 

эксплуата

ц 

% 

износа 

самотечная 500 ж/б 1978 891,00 50 40 80% 

самотечная 500 чугун 1978 420,00 50 40 80% 

самотечная 500 п/э 2009 30,00 50 9 18% 

самотечная 500 п/э 2012 184,00 50 6 12% 

самотечная 500 п/э 2014 208,00 50 4 8% 

самотечная 500 п/э 2017 210,00 50 1 2% 

Итого       10 020,00 50 40 80% 

14 комп 

лекс 

самотечная 150 а/ц 2002 70,00 35 16 46% 

самотечная 160 п/э 2012 82,00 50 6 12% 

самотечная 200 а/ц 1994 479,00 35 24 69% 

самотечная 200 а/ц 2002 52,00 35 16 46% 

самотечная 200 керам 1994 151,00 50 24 48% 

самотечная 225 п/э 2015 89,00 50 3 6% 

самотечная 250 а/ц 1996 93,00 35 22 63% 

самотечная 250 а/ц 2002 62,00 35 16 46% 

самотечная 250 чугун 1996 296,00 50 22 44% 

самотечная 250 чугун 2002 24,00 50 16 32% 

самотечная 300 а/ц 1994 464,00 35 24 69% 

самотечная 315 п/э 1999 242,00 50 19 38% 

самотечная 350 а/ц 1996 36,00 35 22 63% 

самотечная 350 чугун 1994 79,00 50 24 48% 

самотечная 600 ж/б 1992 427,00 50 26 52% 

Итого       2 646,00 43 22 50% 

15 комп 

лекс 

самотечная 150 чугун 1972 221,00 50 46 92% 

самотечная 150 керам 1972 1 788,00 50 46 92% 

самотечная 160 п/э 2005 120,00 50 13 26% 

самотечная 160 п/э 2010 106,00 50 8 16% 

самотечная 160 п/э 2011 41,00 50 7 14% 

самотечная 160 п/э 2015 146,00 50 3 6% 

самотечная 160 п/э 2016 11,00 50 2 4% 

самотечная 200 а/ц 1972 264,00 35 46 100% 

самотечная 200 чугун 1972 458,00 50 46 92% 

самотечная 200 керам 1972 1 709,00 50 46 92% 

самотечная 225 п/э 2015 217,00 50 3 6% 

самотечная 225 п/э 2017 36,00 50 1 2% 

самотечная 250 а/ц 1985 269,00 35 33 94% 

самотечная 250 чугун 1985 30,00 50 33 66% 

самотечная 250 керам 1972 271,00 50 46 92% 

самотечная 280 п/э 2013 184,00 50 5 10% 

самотечная 300 керам 1972 1 162,00 50 46 92% 

самотечная 315 п/э 2013 39,00 50 5 10% 

самотечная 400 сталь 1972 93,00 20 46 100% 

самотечная 400 ж/б 1972 25,00 50 46 92% 

самотечная 400 керам 1972 47,00 50 46 92% 

самотечная 500 ж/б 1993 1 248,00 50 25 50% 
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Район 

Вид 

канализаци 
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Диаметр Материал Год 
Протяжен

ность 

норматив. 

срок 
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срок 

эксплуата

ц 
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износа 

самотечная 500 п/э 2014 28,00 50 4 8% 

самотечная 600 сталь 1972 52,00 20 46 100% 

самотечная 600 ж/б 1972 279,00 50 46 92% 

самотечная 600 ж/б 1984 602,00 50 34 68% 

самотечная 700 п/э 2015 25,00 50 3 6% 

самотечная 800 ж/б 1972 20,00 50 46 92% 

Итого       9 491,00 49 38 78% 

район  

ЗСК 

самотечная 150 а/ц 1986 128,00 35 32 91% 

самотечная 150 керам 1989 62,00 50 29 58% 

самотечная 150 сталь 1986 156,00 20 32 100% 

самотечная 250 а/ц 1986 47,00 35 32 91% 

самотечная 300 керам 1986 569,00 50 32 64% 

самотечная 315 п/э 2012 287,00 50 6 12% 

самотечная 600 ж/б 1986 42,00 50 32 64% 

Итого       1 291,00 44 26 59% 

16 комп 

лекс 

самотечная 150 керам 1978 232,00 50 40 80% 

самотечная 150 керам 1972 452,00 50 46 92% 

самотечная 150 чугун 1978 21,00 50 40 80% 

самотечная 150 чугун 1972 77,00 50 46 92% 

самотечная 150 а/ц 1980 19,00 35 38 100% 

самотечная 160 п/э 1911 69,00 50 107 100% 

самотечная 160 п/э 2017 52,00 50 1 2% 

самотечная 200 а/ц 1972 55,00 35 46 100% 

самотечная 200 а/ц 1980 157,00 35 38 100% 

самотечная 200 керам 1972 185,00 50 46 92% 

самотечная 200 керам 1978 407,00 50 40 80% 

самотечная 200 чугун 1978 35,00 50 40 80% 

самотечная 400 а/ц 1978 267,00 35 40 100% 

самотечная 400 чугун 1972 145,00 50 46 92% 

Итого       2 173,00 47 44 94% 

17 комп 

лекс 

самотечная 40 п/э 2014 128,00 50 4 8% 

самотечная 150 чугун 1976 60,00 50 42 84% 

самотечная 150 керам 1976 791,00 50 42 84% 

самотечная 150 керам 1980 450,00 50 38 76% 

самотечная 160 п/э 2014 15,00 50 4 8% 

самотечная 160 п/э 2016 36,00 50 2 4% 

самотечная 200 а/ц 1980 50,00 35 38 100% 

самотечная 200 а/ц 2002 196,00 35 16 46% 

самотечная 200 чугун 1976 63,00 50 42 84% 

самотечная 200 керам 1976 637,00 50 42 84% 

самотечная 200 керам 1980 284,00 50 38 76% 

самотечная 225 п/э 2011 135,00 50 7 14% 

самотечная 225 п/э 2012 757,00 50 6 12% 

самотечная 250 а/ц 1976 301,00 35 42 100% 

самотечная 250 керам 1976 309,00 50 42 84% 
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Район 
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канализаци 

и 

Диаметр Материал Год 
Протяжен

ность 

норматив. 

срок 
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срок 

эксплуата

ц 
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износа 

самотечная 300 керам 1976 214,00 50 42 84% 

самотечная 315 п/э 2002 68,00 50 16 32% 

самотечная 315 п/э 2010 32,00 50 8 16% 

самотечная 350 керам 1976 94,00 50 42 84% 

самотечная 355 п/э 2014 60,00 50 4 8% 

самотечная 400 ж/б 1976 63,00 50 42 84% 

самотечная 400 п/э 2012 326,00 50 6 12% 

самотечная 400 п/э 2014 393,00 50 4 8% 

Итого       5 462,00 48 28 57% 

17А мкр. 

самотечная 150 а/ц 1987 6,00 35 31 89% 

самотечная 150 а/ц 1990 465,00 35 28 80% 

самотечная 150 а/ц 2005 144,00 35 13 37% 

самотечная 160 п/э 2017 31,00 50 1 2% 

самотечная 200 а/ц 1987 466,00 35 31 89% 

самотечная 200 а/ц 1990 719,00 35 28 80% 

самотечная 200 керам 1987 165,00 50 31 62% 

самотечная 200 керам 1990 127,00 50 28 56% 

самотечная 225 п/э 2017 28,00 50 1 2% 

самотечная 250 а/ц 1987 184,00 35 31 89% 

самотечная 250 чугун 1990 99,00 50 28 56% 

самотечная 300 а/ц 1987 236,00 35 31 89% 

самотечная 300 а/ц 2005 131,00 35 13 37% 

самотечная 300 керам 1990 73,00 50 28 56% 

самотечная 400 а/ц 1987 215,00 35 31 89% 

самотечная 400 ж/б 1990 327,00 50 28 56% 

самотечная 400 п/э 2015 93,00 50 3 6% 

самотечная 500 ж/б 1987 27,00 50 31 62% 

самотечная 600 ж/б 1987 47,00 50 31 62% 

Итого       3 583,00 39 27 68% 

17А-III  

мкр. 

самотечная 160 п/э 2015 36,00 50 3 6% 

самотечная 225 п/э 2014 231,00 50 4 8% 

самотечная 225 п/э 2015 194,00 50 3 6% 

самотечная 315 п/э 2014 473,00 50 4 8% 

самотечная 400 п/э 2014 192,00 50 4 8% 

Итого       1 126,00 50 4 8% 

18 комп 

лекс 

самотечная 150 чугун 1979 294,00 50 39 78% 

самотечная 150 керам 1979 2 319,00 50 39 78% 

самотечная 150 керам 1973 288,00 50 45 90% 

самотечная 150 а/ц 1979 353,00 35 39 100% 

самотечная 160 п/э 2011 30,00 50 7 14% 

самотечная 160 п/э 2012 68,00 50 6 12% 

самотечная 200 керам 1979 903,00 50 39 78% 

самотечная 200 чугун 1979 204,00 50 39 78% 

самотечная 225 п/э 2012 99,00 50 6 12% 

самотечная 250 чугун 1979 98,00 50 39 78% 
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канализаци 
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самотечная 250 керам 1979 274,00 50 39 78% 

самотечная 250 керам 1979 699,00 50 39 78% 

самотечная 300 керам 1979 757,00 50 39 78% 

самотечная 300 чугун 1979 39,00 50 39 78% 

самотечная 315 п/э 2015 70,00 50 3 6% 

самотечная 400 ж/б 1979 146,00 50 39 78% 

самотечная 500 ж/б 1993 119,00 50 25 50% 

Итого       6 760,00 49 38 77% 

19 комп 

лекс 

самотечная 150 а/ц 1996 258,00 35 22 63% 

самотечная 150 а/ц 2000 79,00 35 18 51% 

самотечная 160 п/э 2008 87,00 50 10 20% 

самотечная 160 п/э 2012 61,00 50 6 12% 

самотечная 200 а/ц 1996 1 175,00 35 22 63% 

самотечная 200 а/ц 2000 1 252,00 35 18 51% 

самотечная 225 п/э 2008 36,00 50 10 20% 

самотечная 250 а/ц 2000 244,00 35 18 51% 

самотечная 300 а/ц 1996 902,00 35 22 63% 

самотечная 315 п/э 2011 29,00 50 7 14% 

самотечная 400 а/ц 1996 605,00 35 22 63% 

самотечная 400 ж/б 1996 39,00 50 22 44% 

самотечная 400 п/э 2011 185,00 50 7 14% 

самотечная 500 ж/б 1996 429,00 50 22 44% 

самотечная 500 п/э 2016 59,00 50 2 4% 

самотечная 700 п/э 2011 5,00 50 7 14% 

Итого       5 445,00 38 20 52% 

20 мкр.  

п.Замеле 

кесье 

самотечная 160 п/э 2015 326,00 50 3 6% 

самотечная 225 п/э 2015 301,00 50 3 6% 

самотечная 280 п/э 2015 107,00 50 3 6% 

самотечная 355 п/э 2015 39,00 50 3 6% 

Итого       773,00 50 3 6% 

21 мкр.  

п.Замеле 

кесье 

самотечная 160 п/э 2012 103,00 50 6 12% 

самотечная 160 п/э 2014 561,00 50 4 8% 

самотечная 225 п/э 2012 384,00 50 6 12% 

самотечная 225 п/э 2013 547,00 50 5 10% 

самотечная 225 п/э 2014 242,00 50 4 8% 

самотечная 280 п/э 2012 184,00 50 6 12% 

самотечная 280 п/э 2013 103,00 50 5 10% 

самотечная 280 п/э 2014 38,00 50 4 8% 

самотечная 315 п/э 2012 74,00 50 6 12% 

самотечная 400 п/э 2012 49,00 50 6 12% 

самотечная 400 п/э 2014 198,00 50 4 8% 

самотечная 500 ж/б 2007 586,00 50 11 22% 

самотечная 630 п/э 2007 389,00 50 11 22% 

Итого       3 458,00 50 7 13% 

25 мкр.  самотечная 110 п/э 2002 220,00 50 16 32% 
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Район 

Вид 

канализаци 

и 

Диаметр Материал Год 
Протяжен

ность 

норматив. 

срок 
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срок 

эксплуата

ц 

% 

износа 

п.Замеле 

кесье 
самотечная 150 а/ц 2005 380,00 35 13 37% 

самотечная 160 п/э 2002 782,00 50 16 32% 

самотечная 225 п/э 2002 275,00 50 16 32% 

самотечная 225 п/э 2013 125,00 50 5 10% 

Итого       1 782,00  47 15 31% 

26 мкр.  

п.Замеле 

кесье 

самотечная 150 а/ц 2000 1 125,00 35 18 51% 

самотечная 160 п/э 2002 518,00 50 16 32% 

самотечная 160 п/э 2005 363,00 50 13 26% 

самотечная 160 п/э 2009 832,00 50 9 18% 

самотечная 200 а/ц 2000 43,00 35 18 51% 

самотечная 200 чугун 2000 188,00 50 18 36% 

самотечная 225 п/э 2005 287,00 50 13 26% 

самотечная 225 п/э 2017 76,00 50 1 2% 

самотечная 300 а/ц 2000 276,00 35 18 51% 

Итого       3 708,00 44 14 33% 

27 мкр.  

п.Замеле 

кесье 

самотечная 150 чугун 2012 70,00 50 6 12% 

самотечная 160 п/э 2008 178,00 50 10 20% 

Итого       248,00 50 9 18% 

Промпло 

щадка 

самотечная 200 чугун 1967 941,00 50 51 100% 

самотечная 200 керам 1967 238,00 50 51 100% 

самотечная 300 керам 1967 550,00 50 51 100% 

самотечная 500 ж/б 1967 1 359,00 50 51 100% 

Итого       3 088,00 50 51 100% 

БСИ 

самотечная 200 керам 1980 325,00 50 38 76% 

самотечная 350 керам 1980 300,00 50 38 76% 

самотечная 400 п/э 2015 110,00 50 3 6% 

самотечная 400 ж/б 1980 1 414,00 50 38 76% 

самотечная 300 ж/б 1980 2 148,00 50 38 76% 

самотечная 500 ж/б 1980 6 018,00 50 38 76% 

самотечная 600 ж/б 1980 3 500,00 50 38 76% 

Итого       13 815,00 50 38 75% 

07 коллек 

тор 

самотечная 1000 сталь 2016 140,00 20 2 10% 

самотечная 1400 сталь 1972 4 660,00 20 46 100% 

самотечная 2000 п/э 2012 647,00 50 6 12% 

самотечная 2400 п/э 2011 778,00 50 7 14% 

самотечная 2400 п/э 2013 679,00 50 5 10% 

самотечная 2500 ж/б 1972 4 240,00 50 46 92% 

самотечная 3000 ж/б 1972 2 348,00 50 46 92% 

Итого       13 492,00 39 39 100% 

КНС- 

Промпло 

щадка 

напорная 400 сталь 1967 6 483,00 20 51 100% 

напорная 500 ж/б 1967 10,00 50 51 100% 

напорная 500 сталь 1967 4 009,00 20 51 100% 

КНС-17а напорная 600 сталь 1985 3 437,00 20 33 100% 

КНС-10 
напорная 500 сталь 1980 2 152,00 20 38 100% 

напорная 710 п/э 2013 10,00 50 5 10% 
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КНС-12 
напорная 500 сталь 1991 730,00 20 27 100% 

напорная 1000 ж/б 1991 12,00 50 27 54% 

КНС-9 

напорная 500 сталь 1996 4 500,00 20 22 100% 

напорная 710 п/э 2013 8,00 50 5 10% 

напорная 800 ж/б 1996 11,00 50 22 44% 

КНС-3 напорная 300 сталь 1983 1 126,00 20 35 100% 

КНС-5 напорная 500 сталь 1968 4 032,00 20 50 100% 

КНС-туб- 

дисп. 
напорная 200 сталь 1973 17,00 20 45 100% 

КНС-

ЦСЛ 
напорная 200 сталь 1971 59,00 20 47 100% 

КНС-

Н.ЗЯБ 
напорная 400 сталь 1961 2 038,00 20 57 100% 

КНС-26 напорная 160 п/э 2000 1 354,00 50 18 36% 

КНС-эл. 

транспорт 

напорная 255 п/э 2003 97,00 50 15 30% 

напорная 300 сталь 2003 598,00 20 15 75% 

КНС-9а напорная 160 п/э 2009 1 686,00 50 9 18% 

Итого напорная  

канализация  
      32 369,00 23 23 100% 

Итого ЮЗ РВКС       167 706,00 41 42 82% 

 

 

 На канализационных сетях ежегодно проводятся профилактические мероприятия, по промывке 

сетей хоз. бытовой канализации каналопромывочной машиной с последующим телевизионным 

обследованием внутреннего состояния трубопроводов. Это позволяет выявлять аварийные участки и 

планировать данные участки в ремонт.  
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30 20 10 3 2,5 2 0,5 2,5 0,5 

1 XV (28,29,30 к-c) ж.р. у 28/11 КК56 - КК57 20,1 керам 200 1973 30    2,5  0,5   33 

2 I (1,2,3 к-с) ж.р. у 1/09 КК26-КК27 19,7 керам 150 1973 30    2,5  0,5   33 

3 I (1,2,3 к-с) ж.р. у 1/09 КК14-КК15 20,3 керам 150 1973 30    2,5  0,5   33 

4 I (1,2,3 к-с) ж.р. у 1/04 КК30-КК31 23,9 а/ц 150 1973 30   3 2,5  0,5   36 

5 I (1,2,3 к-с) ж.р. у 1/15 КК65--КК67 39,8 а/ц 150 1973 30    2,5  0,5   33 

6 I (1,2,3 к-с) ж.р. у 1/18 КК22-КК23 20,7 а/ц 300 1973 30    2,5  0,5   33 

7 I (1,2,3 к-с) ж.р. у 1/18 КК23-КК27 76,9 а/ц 350 1973 30    2,5  0,5   33 

8 I (1,2,3 к-с) ж.р. у 1/06 КК4-КК3 18,5 керам 150 1973 30    2,5  0,5   33 

9 I (1,2,3 к-с) ж.р. у 2/10 
КК12-КК13;  

КК15-КК16 
80,0 керам 250 1973 30      0,5   30,5 

10 XV (28,29,30 к-c) ж.р. у 28/17 КК20-КК19 35,7 керам 300 1973 30      0,5   30,5 

11 XIV(26,27 к-с) ж.р. у 27/14 КК206-КК208 47,2 керам 200 1973 30   3   0,5   33,5 

12 XIV(26,27 к-с) ж.р. у 27/14 КК185-КК186 45,9 керам 200 1974 30     2 0,5   32,5 

13 XIV(26,27 к-с) ж.р. у 27/14 КК189-КК190 24,0  250  30    2,5     32,5 

14 
Напорная канализация  

КНС-Спецшкола (2 нитки) 
спец школа-КГ 935,0 сталь 200  30   3 2,5  0,5   36 

15 XI (20,21 к-с) ж.р. у 20/05 КК457 -КК462 267,0 ж/б 500 1976 30   3 2,5     35,5 

16 
Напорная канализация  

КНС-Сидоровка (2 нитки) 

КНС - 

Сидоровка 

4 

150,0 
сталь 315  30   3 2,5  0,5   36 

17 п. Сидоровка КК268-КК118 185,0 ж/б 500 1975 30   3 2,5    0,5 36 

18 п. ГЭС 6 к-с Наб.Тукая КК130-КК134 138,0 ж/б 500 1975  20     0,5   20,5 
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30 20 10 3 2,5 2 0,5 2,5 0,5 

19 V (62 к-с) ж.р. у 62/13 КК1-КК5 59,4 а/ц 150 1994 30   3   0,5   33,5 

20 V (62 к-с) ж.р. у 62/09   КК20-КК19 27,6 керам 300 1994 30    2,5  0,5   33 

21 XVIIa (32 к-с) ж.р. у 32/04 КК3-КК4 24,1 керам 150 1983 30   3 2,5     35,5 

22 VI (11 к-с) ж.р. у 11/26 КК2-КК4 38,1 керам 200 1976 30    2,5  0,5   33 

23 VI (11 к-с) ж.р. у 11/08 КК2-КК76 50,5 керам 150 1976 30    2,5  0,5   33 

24 XXa (41 к-с) ж.р. у 41/13 КК54-КК55 29,9 керам 150 1984 30    2,5  0,5   33 

25 XXIIIa (47 к-с) ж.р. у 47/04 КК40-КК41 24,0 керам 150 1980 30    2,5  0,5   33 

26 XXVa (51 к-с) ж.р. у 51/03 КК32-КК31 20,9 керам 200 1982 30    2,5  0,5   33 

27 XII (22,23,24 к-с) ж.р. у 23/04 КК2-КК4 40,9 керам 150 1977 30    2,5  0,5   33 

28 XXIIa (45 к-с) ж.р. у 45/14 КК14-КК15 7,3 керам 150 1981 30    2,5  0,5   33 

29 III (7,8 к-с) ж.р. у 7/08   КК76-КК77 24,8 керам 150 1975 30   3 2,5  0,5   36 

30 XXIIa (45 к-с) ж.р. у 45/13   КК35-КК36 24,3 керам 200 1981 30    2,5  0,5   33 

31 
Напорная канализация КНС-

2 (2 нитки) 
КНС 2 КГ 

2 

117,0 
сталь   30   3 2,5  0,5   36 

32 
XIV(26,27 к-с) ж.р. пр. Мира 

26к-с 
К280-К283 208,0 ж/б 1200 1972  20  3 2,5  0,5   26 

33 
п. ГЭС пр. М.Джалиля (у 

Гл.почтамт) 

КК 116А-КК 143 

КК 59 - КК68 
243 керам 300 1973 30   3 2,5  0,5   36 

34 
п. ГЭС ул.Гидростроителей у 

4/1-1 

КК 116 - КК 

116А 
49 а/ц 350 1968 30   3 2,5  0,5   36 

35 п. ГЭС у 10/64 КК428 - КК430 98,7 ж/б 500 1978 30    2,5  0,5   33 

36 п. ГЭС у 10/64 КК430 - КК432 95,8 ж/б 500 1978 30    2,5  0,5   33 

37 Напорная канализация с  1500 сталь 357  30   3 2,5  0,5   36 
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30 20 10 3 2,5 2 0,5 2,5 0,5 

КНС-10 (под р.Мелекеской)  

38 п. ЗЯБ у 15/03 КК284-КК285 52,00 керам 300 1982 30    2,5  0,5   33 

39 п. Замелекесье ул.Арьяк  КК 3 до КК 7 109 п/э 200 1990 30    2,5  0,5   33 

40 п. ЗЯБ у 8/26 КК52 - КК51 50 ж/б 500 1978 30    2,5  0,5   33 

41 IХ (15,16 к-с) ж.р. у 16/08 КК10-КК618 31,0 керам 250 1977 30   3  2    35 

42 

XIV(26,27 к-с) ж.р. пр. Мира 

– 

 бр. Камала до пр. Моск 

К292-К307 
1 

028,4 
ж/б 1200/900 1973 30   3 2,5 2 0,5   38 

43 п. ЗЯБ, Колизей КК110-КК106 163,00 ж/б 500 1977 30     2    32 

44 п. ЗЯБ, Колизей КК111 до кам.2 206,00 ж/б 500 1977 30     2 0,5   32,5 

45 Промплощадка ПЭС КК 34- до КК-45 270 керам 200  30      0,5   30,5 

46 Промплощадка от КНС Промпл 100 ж/б 400 1983 30    2,5  0,5   33 

47 Промплощадка  
КК 85а до КГ 

КНС-3 
70 керам 315 1981 30      0,5   30,5 

48 
Напорная канализация с  

КНС-3 п. ГЭС (2 нитки) 
от КГ  до КНС-3 1160 сталь 315 1981 30    2,5  0,5   33 

49 II (4-6 к-с) ж.р. у 6/01 К71 - К72 13,8 керам 200 1977 30   3 2,5     35,5 

50 II (4-6 к-с) ж.р. у 6/01 К80 - К79 23,8 керам 300 1977 30   3 2,5     35,5 

51 ХXVIII (54к-с) ж.р. у 54/03 К171 - К172 19,2 а/ц 200 1986 30    2,5 2    34,5 

52 VII (12 к-с) ж.р. у 12/33/3 К15 - К16 47,8 а/ц 300  30    2,5 2    34,5 

53 ХXIV (48 к-с) ж.р. у 48/04 К65-К66 30,1 керам 200 1979 30    2,5 2    34,5 

54 ХXIV (48 к-с) ж.р. у 48/06 К4-К3 30 керам 150 1979 30   3 2,5 2    37,5 

55 XII (22,23,24 к-с) ж.р. у 23/02 К47-К46 35,6 керам 150 1976 30    2,5 2    34,5 
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30 20 10 3 2,5 2 0,5 2,5 0,5 

56 XII (22,23,24 к-с) ж.р. у 23/02 К98-К99 16 керам 200 1976 30    2,5 2    34,5 

57 XVIIa (32 к-с) ж.р. у 32/05 К103-К102 17,5 а/ц 150 1983 30    2,5 2    34,5 

58 ХXVI (52 к-с) ж.р. у 52/41 К36-К37 15,5 а/ц 300 1987 30    2,5 2    34,5 

59 
XXIа (43 к-с) ж.р. 

ул.Усманова,43 к-с 
К199 - К200 49 керам 300 1983 30    2,5  0,5   33 

60 
XII (22,23,24 к-с) ж.р. пр. 

Сююмбике 23 к-с 
КК471-КК473 102,8 ж/б 600 1976 30   3      33 

61 II (4-6 к-с) ж.р. у 5/02 КК107-КК108 50,0 ж/б 400 1971 30   3      33 

62 
III (7,8 к-с) ж.р. ул.Беляева 

(УВД) 
КК246 - КК247 50,0 керам 300 1971 30    2,5 2 0,5   35 

63 
VII (12 к-с) ж.р. 

ул.Раскольникова,12 к-с  
К367 - К367а 74,8 ж/б 600 1988 30      0,5   30,5 

64 
III (7,8 к-с) ж.р. 

пр.Московскому 7-8 к-с  

КК252   - КК254 

КК255-КК267 

КК268-КК227 

766,2 ж/б 400 1974 30   3   0,5   33,5 

65 
ХХ (40 к-с) ж.р. пр.Чулман, 

40 к-с  
КК321 - КК322 51,0 ж/б 500 1983 30     2 0,5   32,5 

66 
Напорная канализация с 

КНС-Н.ЗЯБ 

от  КНС-Н.-Зяб 

до КК110 

2 

064,0 
ст 400 1971 30   3   0,5   33,5 

67 п. ЗЯБ 
от  КНС-Н.-Зяб 

до КК13 
395,0 ст 600 1971 30     2 0,5   32,5 

68 п. ЗЯБ 
от  КНС-Н.-Зяб 

до КК14 
90,0 ст 400 1971 30      0,5   30,5 
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30 20 10 3 2,5 2 0,5 2,5 0,5 

69 XVI (31 к-с) ж.р. у 31/12 КК266 - КК267 50,0 а/ц 300 1982 30     2 0,5   32,5 

70 VIIIa (14 к-с) ж.р. у 14/12 КК52-КК53 23,8 керам 150 1991 30   3  2 0,5   35,5 

71 ХХ (40 к-с) ж.р. у 40/11  
КК134-КК135 

КК137-КК125 
50,1 керам 200 1985 30   3  2 0,5   35,5 

72 VIIIa (14 к-с) ж.р. у 14/08 

КК43-КК44 

КК38б-КК39 

КК44а-КК44б 

51,5 керам 250 1992 30   3  2 0,5   35,5 

73 XIV(26,27 к-с) ж.р. у 27-10 К147-К303 9 кер 250 1979 30     2 0,5   32,5 

74 I (1,2,3 к-с) ж.р. у 3-01 К30-К31 24,4 керам 150 1979 30     2    32 

75 VIIIa (14 к-с) ж.р. у 14-12  КК52-КК53 23,8 керам 150 1992 30    2,5  0,5   33 

76 XVI (31 к-с) ж.р. у 31-03  КК10-КК618 30 керам 150 1982 30         30 

77 IХ (15,16 к-с) ж.р. у 16-09а  КК10-КК618 31 керам 300 1977 30    2,5  0,5   33 

78 
XV (28,29,30 к-c) ж.р. у 28-

01  
КК77-КК78 20,25 керам 400 1973 30    2,5     32,5 

79 ХXIII (46 к-с) ж.р. у 46-09  КК48-КК49 30,3 керам 200 1980 30         30 

80 XXIа (43 к-с) ж.р. у 43-16   К53-К52 18,1 керам 150 1982 30   3 2,5  0,5   36 

81 V (62 к-с) ж.р. у 62/03   КК12-КК13 31,0 керам 200 1997 30         30 

82 XXII (44 к-с) ж.р. у 44/20/2   КК123-КК122 22,0 керам 150 1981 30   3  2    35 

83 ХХ (40 к-с) ж.р. у 40/09  КК45-КК46 35,7 керам 200 1985 30     2 0,5   32,5 

84 XXVa (51 к-с) ж.р. у 51/07  КК123-КК122 11,9 керам 150 1981 30         30 

85 XXX (56 к-с) ж.р. у 56/17 КК4-КК5 24,0 керам 200 1987 30    2,5     32,5 

86 XXXI (58,59 к-с) ж.р. у 58/13 К62 - К61 47,7 керам 300 1991 30    2,5     32,5 

87 II (4-6 к-с) ж.р. у 4/04 К34 - К35 31,5 керам 300 1973 30         30 
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6.4. Оценка пропускной способности централизованной системы водоотведения 

№           

п/п 
Адрес трубопровода 

Диаметр 

трубопровода 

Материал 

трубопровода 

Финишные 

участки ветвей 

Пропускная 

способность, 

м3/час 

Фактический 

расход на 

участке, м3/ч 

Заполнение 

Резрв на 

участке, 

м3/ч 

СВР (Северо-Восточная часть города)  

КНС-2 

1 у КНС-2 пр.Сююмбике 710 п/э 
К490 

3147 436 0,22 2711 
К490а 

КНС-3 

2 у КНС-3 800 сталь 
К345 

4450 860 0,26 3590 
К346 

Самотечный коллектор 

3 у 42/21А 300 а/ц 
К159 

336 174 0,45 162 
К160 

В 07 коллектор 

4 

у Автомойки, на пересеч. 

пр.Х.Туфана и 

ул.Машиностроительная 

1000 п/э 
К190А 

7330 2250 0,37 5080 

К68 

В 07 коллектор 

5 Напротив 56/02 500 п/э 
К54 

1260 290 0,29 970 
К55 

ЮЗР (Юго-Западная часть города) 

КНС-9 

1 у КНС-9 800 ж/б 
К46 

4381 115 0,1 4266 
К57 

КНС-10 

2 у КНС-10 500 п/э 
К278 

2032 300 0,23 1732 
К279 

КНС-12 

3 у КНС-12 400 чуг 
К55в 

801 32,5 0,12 768,5 
К56 

КНС-Промплощадка 

4 у КНС-Промплощадка 500 ж/б 
К62 

1124 360 0,36 764 
К63 

КНС-17А 
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№           

п/п 
Адрес трубопровода 

Диаметр 

трубопровода 

Материал 

трубопровода 

Финишные 

участки ветвей 

Пропускная 

способность, 

м3/час 

Фактический 

расход на 

участке, м3/ч 

Заполнение 

Резрв на 

участке, 

м3/ч 

5 у КНС-17А 600 ж/б 
К168 

2365 450 0,26 1915 
Рез-КНС-17А 

В 07 коллектор 

6 у РК Колизей 600 ж/б 
К114 

2365 200 0,17 2165 
Кам.101 

В 07 коллектор 

7 
пересеч. ул.Фоменко и 

ул.Жемчужная 
630 п/э 

К1-17 
1421 80 0,15 1341 

К1-18 

В 07 коллектор (БСИ) 

8 у ООО "Сатурн" 500 ж/б 
К28 

1632 280 0,25 1352 
К27 

В 07 коллектор (БСИ) 

9 ул.Грина 600 ж/б 
К55-48 

2365 105 0,14 2260 
К55-49 

   



578 

 

7. Показатели. 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Факт 

2018 год 

Плановые значения, в т.ч. по годам 

реализации 

2020 2021 2022 2023 2024 

1.  Показатели качества воды 

1.1. 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 

по результатам производственного контроля качества питьевой воды 

% 2,38 2,16 2,15 2,10 2,08 1,90 

2.  Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения 

2.1. 
Удельное количество аварий  в расчете на протяженность водопроводной сети в 

год, для холодного водоснабжения 
ед./км 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 028 

2.2. 
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год 
ед./км 3,35 3,46 3,50 3,50 3,45 3,44 

3.  Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды 

3.1. 
Доля  потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть * 
% 4,79 4,45 4,51 4,51 4,58 4,58 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых 

сточных вод 

кВт*ч/м3 0,107 0,106 0,105 0,104 0,104 0,104 

4.  Прочие показатели технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения 

4.1. 
Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений  систем 

холодного водоснабжения 
% 48 48 48 47 47 46 

4.2. 
Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений систем 

водоотведения 
% 78 78 77 77 76 76 

4.3. 
Износ оборудования транспортировки сточных вод объектов централизованных 

систем водоотведения 
% 68 68 67 67 66 65 

* Рост доли потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке является следствием увеличения объема промывок 

на сетях. 

Увеличение объема промывок на сетях в 2020-2024 гг. обусловлено: 

1) Увеличением возраста сетей водоснабжения, вызывающим ухудшение состояния трубопроводов, влияющее на вторичное загрязнение воды при ее 

транспортировке, как следствие увеличение частоты и продолжительности промывок. 

2) Увеличение протяженности сетей за счет передачи бесхозяйных сетей, для поддержания качества воды, также нуждающихся в профилактических 

мероприятиях по промывке. 

Согласно плана мероприятий по приведению качества питьевой воды ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на 2016-2022г.г. в соответствие с установленными 

требованиями ФЗ №416, планируется врезка дополнительных дренажных устройств в количестве 9 шт. 
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8. Мероприятия 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Диаметр Протяженность 

Год 

реализации 

1 Кап. ремонт ХПВ VI (11 к-с) жилого района 225 170,00 2020 

2 Кап. ремонт ХПВ VII (12 к-с) жилого района 225 590,00 2020 

3 Кап. ремонт ХПВ VIIIa (14 к-с) жилого района 110 25,00 2020 

4 Кап. ремонт ХПВ XIII(25,25а к-с) жилого района 225 1 160,00 2020 

5 Кап. ремонт ХПВ XXVII (53 к-с) жилого района 315 765,00 2020 

6 Кап. ремонт ХПВ XXXI (58,59 к-с) жилого района 315 1 744,00 2020 

7 Кап. ремонт ХПВ 67 мкр. 110 330,00 2020 

8 Кап. ремонт ХПВ IХ (15,16 к-с) жилого района 
280/225 760,00 2020 

225 1 022,00 2020 

9 Кап. ремонт ХПВ II (4-6 к-с) жилого района 280 1 630,00 2020 

10 Кап. ремонт ХПВ пос.Элеваторна Гора 110 180,00 2020 

11 Кап. ремонт ХПВ пос.ГЭС 
110 67,00 2020 

63 30,00 2020 

12 Кап. ремонт ХПВ пос.ЗЯБ 110 35,00 2020 

13 Кап. ремонт (санация методом ЦПП) ХПВ БСИ 
500 480,00 2020 

1000 1 050,00 2020 

14 Кап. ремонт (санация методом ЦПП) ХПВ пос.ЗЯБ 300 520,00 2020 

15 Кап. ремонт (санация методом ЦПП) ХПВ пос.ГЭС 400 170,00 2020 

16 Кап. ремонт (санация методом ЦПП) ХПВ пос.Сидоровка 
400 2 813,00 2020 

300 1 530,00 2020 

17 Благоустройство на сетях ХПВ      2020 

18 Кап. ремонт (замена) задвижек (45 шт), ПГ (20 шт.)     2020 

19 Кап. ремонт ВРУ ЦТП 11/01 и ЦТП 18/02, ЦТП -18/11     2020 

Итого ХПВ 2020 г. 15 071,00   

20 Кап. ремонт ХБС I (1,2,3 к-с) жилого района 

150 122,20 2020 

250 80,00 2020 

300 20,73 2020 

350 76,90 2020 

21 Кап. ремонт ХБС XV (28,29,30 к-c) жилого района 
200 20,10 2020 

250 35,70 2020 

22 Кап. ремонт ХБС XIV(26,27 к-с) жилого района 
200 93,05 2020 

250 24,00 2020 

23 Кап. ремонт ХБС XXXI (58,59 к-с) жилого района 200 935,00 2020 

24 Кап. ремонт ХБС XI (20,21 к-с) жилого района 500 267,00 2020 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Диаметр Протяженность 

Год 

реализации 

25 Кап. ремонт ХБС пос.Сидоровка 
315 4 150,00 2020 

500 185,00 2020 

26 Кап. ремонт ХБС пос.ГЭС 500 138,00 2020 

27 Благоустройство на сетях ХБС     2020 

28 
Кап. ремонт (корпус насоса спиральный Иртыш, 7шт; Рабочее колесо к насосам Иртыш 7шт; 

Ножи к дробилке - 1компл) 
    2020 

29 Ремонт сетей освещения с заменой светильников на КНС-2,3,5,6.      2020 

30 Кап. ремонт ЩСУ КНС-12 и  ЩСУ КНС-10     2020 

31 Кап. ремонт кранов и подкрановых путей     2020 

Итого ХБС 2020 г. 6 147,68   

Итого 2020 г. 21 218,68   

1 Кап. ремонт ХПВ XXVII (53 к-с) жилого района 

225 363,00 2021 

110 189,00 2021 

160 255,88 2021 

2 Кап. ремонт ХПВ VХXVI (52 к-с) жилого района 315 706,00 2021 

3 Кап. ремонт ХПВ VIII (13 к-с) жилого района 225 406,00 2021 

4 Кап. ремонт ХПВ VIIIa (14 к-с) жилого района 160 304,00 2021 

5 Кап. ремонт ХПВ X (17,18,19 к-с) жилого района 
225 87,00 2021 

110 75,00 2021 

6 Кап. ремонт ХПВ XVIIa (32 к-с) жилого района 
225 960,00 2021 

110 130,00 2021 

7 Кап. ремонт ХПВ XXX (56 к-с) жилого района 225 187,00 2021 

8 Кап. ремонт ХПВ I (1,2,3 к-с) жилого района 
110 340,60 2021 

160 50,00 2021 

9 Кап. ремонт ХПВ IX (15,16 к-с) жилого района 110 87,00 2021 

10 Кап. ремонт ХПВ XII (22,23,24 к-с) жилого района 110 65,00 2021 

11 Кап. ремонт ХПВ XXXI (58,59 к-с) жилого района 

160 460,00 2021 

110 100,00 2021 

225 405,00 2021 

12 Кап. ремонт ХПВ VIII  (7,8 к-с) жилого района 

63 32,00 2021 

160 150,00 2021 

225 400,00 2021 

13 Кап. ремонт ХПВ IV (9 к-с) жилого района 225 1 345,00 2021 

14 Кап. ремонт ХПВ пос.ГЭС 
63 20,00 2021 

110 184,00 2021 

15 Кап. ремонт ХПВ пос.ЗЯБ 110 30,00 2021 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Диаметр Протяженность 

Год 

реализации 

225 95,00 2021 

16 Кап. ремонт ХПВ Vпос. Элеваторная Гора 

225 734,00 2021 

110 900,00 2021 

315 260,00 2021 

17 Кап. ремонт ХПВ пос.Орловка 110 480,00 2021 

18 Кап. ремонт ХПВ пос.Красные Челны 63 525,00 2021 

19 Кап. ремонт ХПВ пос.Старые Челны 110 160,00 2021 

20 Кап. ремонт ХПВ пос Сидоровка 
110 657,00 2021 

225 320,00 2021 

21 Кап. ремонт (санация методом ЦПП) ХПВ пос Сидоровка 400 350,00 2021 

22 Кап. ремонт (санация методом ЦПП) ХПВ БСИ 
400 75,00 2021 

1000 770,00 2021 

23 Благоустройство на сетях ХПВ     2021 

24 Кап. ремонт ХПВ      2021 

25 Капитальный ремонт ВРУ-0,4кВ АБК ЮЗРВКС     2021 

26 Капитальный ремонт ВРУ в ЦТП 17/05     2021 

Итого ХПВ 2021 г. 12 657,48   

27 Кап. ремонт ХБС V (62 к-с) жилого района 
150 59,40 2021 

300 27,55 2021 

28 Кап. ремонт ХБС XVIIa (32 к-с) жилого района 150 24,10 2021 

29 Кап. ремонт ХБС XXIIa (45 к-с) жилого района 
250 7,30 2021 

200 24,30 2021 

30 Кап. ремонт ХБС VI (11 к-с) жилого района 
200 38,10 2021 

150 50,50 2021 

31 Кап. ремонт ХБС XXa (41 к-с) жилого района 200 29,90 2021 

32 Кап. ремонт ХБС XXIIIa (47 к-с) жилого района 150 24,00 2021 

33 Кап. ремонт ХБС XXVa (51 к-с) жилого района 200 20,90 2021 

34 Кап. ремонт ХБС XII (22,23,24 к-с) жилого района 150 40,90 2021 

35 Кап. ремонт ХБС III (7,8 к-с) жилого района 150 24,80 2021 

36 Кап. ремонт ХБС XIII (25,25а к-с) жилого района 400 2 117,00 2021 

37 Кап. ремонт ХБС XIV (26,27 к-с) жилого района 1200/900 435,47 2021 

38 Кап. ремонт ХБС пос. ГЭС 
350 292,00 2021 

500 244,50 2021 

39 Кап. ремонт ХБС пос. Замелекесье 
315 1 500,00 2021 

200 109,00 2021 

40 Кап. ремонт ХБС пос.ЗЯБ 280 52,00 2021 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Диаметр Протяженность 

Год 

реализации 

41 Кап. ремонт (замена) задвижек на КНС - 9 (3шт) кам.№1 (9 ком-с)  500   2021 

42 Благоустройство на сетях ХБС     2021 

43 
Кап. ремонт ХБС (корпус насоса спиральный Иртыш, 1шт; Рабочее колесо к насосам Иртыш 

1шт; Насос Amarex-1шт; Ножи к дробилке - 1компл) 
    2021 

44 Кап. ремонт ЩСУ-0,4кВ КНС-Электротранспорт     2021 

45 Кап. ремонт КЛ-0,4кВ, ВРУ-0,4кВ, ЩСУ КНС-3 ЮЗРВКС     2021 

46 Кап. ремонт ЩСУ КНС-Нижняя ЗЯБ     2021 

Итого ХБС 2021 г. 5 121,72   

Итого 2021 г. 17 779,20   

1 Кап. ремонт ХПВ XIII (25,25а к-с) жилого района 110 95,00 2022 

2 Кап. ремонт ХПВ XXVа (51 к-с) жилого района 
225 53,00 2022 

110 21,00 2022 

3 Кап. ремонт ХПВ ХXVI (52 к-с) жилого района 63 34,00 2022 

4 Кап. ремонт ХПВ XXII (44 к-с) жилого района 160 345,00 2022 

5 Кап. ремонт ХПВ XVI (31 к-с) жилого района 315 378,00 2022 

6 Кап. ремонт ХПВ XVIIa (32 к-с) жилого района 160 363,00 2022 

7 Кап. ремонт ХПВ VI (11 к-с) жилого района 225 157,00 2022 

8 Кап. ремонт ХПВ VIIIa (14 к-с) жилого района 
225 560,00 2022 

110 10,00 2022 

9 Кап. ремонт ХПВ XV (28,29,30 к-с)жилого района 
110 94,00 2022 

315 60,00 2022 

10 Кап. ремонт ХПВ VIIIa (14 к-с) жилого района 
160 14,00 2022 

110 10,00 2022 

11 Кап. ремонт (санация методом ЦПП) ХПВ ХХ (40 к-с) жилого района 300 355,00 2022 

12 Кап. ремонт ХПВ XXIа (43 к-с) жилого района 
160 137,00 2022 

110 236,00 2022 

13 Кап. ремонт (санация методом ЦПП) ХПВ XIX (38,39 к-с) жилого района 
300 600,00 2022 

250 837,00 2022 

14 Кап. ремонт (санация методом ЦПП) ХПВ пром. Зоны 500 534,00 2022 

15 Кап. ремонт ХПВ IV ж.р (9 кс ) жилого района 225 240,00 2022 

16 Кап. ремонт (санация методом ЦПП) ХПВ XII (22-24 к-с) жилого оайона 400 825,00 2022 

17 Кап. ремонт ХПВ XI ж.р (20,21кс) жилого района 225 355,00 2022 

18 Кап. ремонт ХПВ XXIVa ж.р (49кс) жилого района 160 380,00 2022 

19 Кап. ремонт ХПВ XXV (50 к-с) жилого района 225 340,00 2022 

20 Кап. ремонт ХПВ ХХIIIа (47 к-с) жилого района 
63 53,00 2022 

160 30,00 2022 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Диаметр Протяженность 

Год 

реализации 

21 Кап. ремонт ХПВ XXXI ж.р (58,59кс) жилого района 

160 217,00 2022 

225 342,00 2022 

280 260,00 2022 

22 Кап. ремонт ХПВ V ж.р (62кс) жилого района 
160 125,00 2022 

110 40,00 2022 

23 Кап. ремонт ХПВ XXa ж.р (41кс) жилого района 
160 415,00 2022 

110 12,00 2022 

24 Кап. ремонт (санация методом ЦПП) ХПВ пос.ГЭС 500 20,00 2022 

25 Кап. ремонт (санация методом ЦПП) ХПВ пос.Сидоровка 300 600,00 2022 

26 Кап. ремонт ХПВ пос ГЭС 

225 895,00 2022 

110 181,00 2022 

63 215,00 2022 

27 Кап. ремонт ХПВ п.ЗЯБ 160 448,00 2022 

28 Кап. ремонт ХПВ пос.Сидоровка 
225 320,00 2022 

110 143,00 2022 

29 Кап. ремонт (санация методом ЦПП) ХПВ пос.Сидоровка 500 30,00 2022 

30 Кап. ремонт (санация методом ЦПП) ХПВ промплощадки 300 405,00 2022 

31 Благоустройство на сетях ХПВ     2022 

32 Кап. ремонт ХПВ (задвижки, ПГ)     2022 

33 Кап. ремонт ВРУ в ЦТП 26/08       2022 

Итого ХПВ 2022 г. 11 784,00   

34 Кап. ремонт ХБС IХ (15,16 к-с) жилого района 300 31,00 2022 

35 Кап. ремонт ХБС XIV (26,27 к-с) жилого района 1200/900 1 028,37 2022 

36 Кап. ремонт ХБС пос.ЗЯБ 500 369,00 2022 

37 Кап. ремонт ХБС промплощадки 
200 270,00 2022 

315 1 370,00 2022 

38 Благоустройство на сетях ХБС     2022 

39 Кап. ремонт ХБС ( Ножи к дробилке - 1компл)     2022 

40 Кап. ремонт силового трансформатора (2шт) Т-1 ,Т2 ТМЗ-1000/10/0,4   КНС-6      2022 

41 Кап. ремонт ЩСУ КНС-17А      2022 

Итого ХБС 2022 г. 3 068,37   

Итого 2022 г. 14 852,37   

1 Кап. ремонт ХПВ XIV (26,27 к-с) жилого района 110 67,00 2023 

2 Кап. ремонт ХПВ ХХIIIа (47 к-с) жилого района 

110 20,80 2023 

160 26,60 2023 

225 395,00 2023 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Диаметр Протяженность 

Год 

реализации 

3 Кап. ремонт ХПВ XIX (38,39 к-с) жилого района 225 422,00 2023 

4 Кап. ремонт ХПВ XXX (56 к-с) жилого района 225 293,00 2023 

5 Кап. ремонт ХПВ III (7,8 к-с) жилого района 
225 245,00 2023 

63 31,00 2023 

6 Кап. ремонт ХПВ XIII (25,25а к-с) жилого района 225 282,00 2023 

7 Кап. ремонт ХПВ XXVII (53 к-с) жилого района 315 470,00 2023 

8 Кап. ремонт ХПВ XXXI (58,59 к-с) жилого района 
225 92,66 2023 

160 39,30 2023 

9 Кап. ремонт ХПВ V (62 к-с) жилого района 
160 504,00 2023 

110 61,00 2023 

10 Кап. ремонт ХПВ 67, 67а мкр  
110 360,00 2023 

160 3 475,00 2023 

11 Кап. ремонт ХПВ район ЗСК 225 230,00 2023 

12 Кап. ремонт ХПВ пос.ГЭС 
110 164,00 2023 

315 415,00 2023 

13 Кап. ремонт ХПВ пос.Сидоровка 
225 298,00 2023 

110 62,00 2023 

14 Кап. ремонт ХПВ Промплощадка 
225 518,00 2023 

160 661,00 2023 

15 Кап. ремонт (санация методом ЦПП) ХПВ Промплощадкам 300 158,00 2023 

16 Кап. ремонт (санация методом ЦПП) ХПВ пос.ЗЯБ 
400 771,00 2023 

300 65,00 2023 

17 Кап. ремонт ХПВ пос.ЗЯБ 315 300,00 2023 

18 Кап. ремонт (санация методом ЦПП) ХПВ БСИ 800 2 555,05 2023 

19 Благоустройство на сетях ХПВ     2023 

20 Кап. ремонт ХПВ     2023 

21 Кап. ремонт ВРУ в ЦТП 56/26     2023 

Итого ХПВ 2023 г. 12 981,41   

22 Кап. ремонт ХБС II (4,5,6 к-с) жилого района 

200 13,80 2023 

300 23,80 2023 

400 50,00 2023 

23 Кап. ремонт ХБС ХXVIII (54к-с) жилого района 200 19,20 2023 

24 Кап. ремонт ХБС VII (12 к-с) жилого района 300 47,80 2023 

25 Кап. ремонт ХБС ХXIV (48 к-с) жилого района 
200 30,10 2023 

150 30,00 2023 

26 Кап. ремонт ХБС XII (22,23,24 к-с) жилого района 150 35,60 2023 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Диаметр Протяженность 

Год 

реализации 

200 16,00 2023 

27 Кап. ремонт ХБС XVIIa (32 к-с) жилого района 150 17,50 2023 

28 Кап. ремонт ХБС ХXVI (52 к-с) жилого района 300 15,50 2023 

29 Кап. ремонт ХБС XXIа (43 к-с) жилого района 300 49,00 2023 

30 Кап. ремонт ХБС XII (22,23,24 к-с) жилого района 
500 366,50 2023 

600 102,80 2023 

31 Кап. ремонт ХБС III (7,8 к-с) жилого района 
300 50,00 2023 

400 766,20 2023 

32 Кап. ремонт ХБС VII (12 к-с) жилого района 600 74,80 2023 

33 Кап. ремонт ХБС ХХ (40 к-с) жилого района 500 51,00 2023 

34 Кап. ремонт ХБС пос.ЗЯБ (замена задвижек 5 шт.) 400 2 154,00 2023 

35 Кап. ремонт ХБС пос.ЗЯБ 600 395,00 2023 

36 КНС-5, СВР.  Замена ножей к дробилке - 1компл     2023 

37 КНС-9. ЮЗР. Замена задвижек на  кам.№ 3 (5шт) и 2 поворотных клапана     2023 

38 
КНС-Промплощадки. Замена напорного трубопровода Д-400мм от задвижки №1 до задвижки 

№4 + 1 отвод 
    2023 

39 КНС-Электротранспорта. Замена насоса № 2 ГРАТ 85/40 на Иртыш РФ2 50/140.125-3/2-216     2023 

40 КНС-5. ЮЗР.Замена насоса № 3 ГРАТ 170-40-1-16 на Иртыш НФ2 50/140.125-3/2-216     2023 

41 КНС-5. ЮЗР. Установка шкафа автоматики с телеметрией     2023 

42 КНС-5. ЮЗР. Установка охранно-пожарной сигнализации     2023 

43 КНС-17А. ЮЗР. Замена вытяжного вентилятора ВР-86-77 (№4) из приёмного резервуара     2023 

44 КНС-9. ЮЗР. Замена двух вытяжных вентиляторов ВР 86-77 (№4) из приёмного резервуара      2023 

45 
КНС-Н.ЗЯБ. Капитальный ремонт (замена)приточной и вытяжной системы вентиляции 

приёмного резервуара - воздуховоды. Замена приточного вентилятора. 
    2023 

46 Благоустройство на сетях ХБС     2023 

Итого ХБС 2023 г. 4 308,60   

Итого 2023 г. 17 290,01   

1 Кап. ремонт ХПВ XIV (26,27 к-с) жилого района 160 72,00 2024 

2 Кап. ремонт ХПВ XV ж.р (28-30 кс) жилого района 
315 170,00 2024 

280 75,00 2024 

3 Кап. ремонт ХПВ ХXIV (48 к-с) жилого района 110 11,00 2024 

4 Кап. ремонт ХПВ ХXIII (46 к-с) жилого района 160 36,00 2024 

5 Кап. ремонт ХПВ IV (9 к-с) жилого района 225 477,00 2024 

6 Кап. ремонт ХПВ XXX (56 к-с) жилого района 110 210,00 2024 

7 Кап. ремонт ХПВ II (4,5,6 к-с) жилого района 160 53,00 2024 

8 Кап. ремонт ХПВ ХXа (41 к-с) жилого района 160 284,00 2024 
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315 60,00 2024 

9 Кап. ремонт ХПВ пос.ГЭС 
110 176,00 2024 

63 45,00 2024 

10 Кап. ремонт ХПВ пос.ЗЯБ 
110 722,00 2024 

315 2 039,00 2024 

11 Кап. ремонт ХПВ Промплощадки 225 442,00 2024 

12 Кап. ремонт (санация методом ЦПП) ХПВ XXX (56 к-с) жилого района 300 719,00 2024 

13 Кап. ремонт (санация методом ЦПП) ХПВ промзоны 
800 640,00 2024 

250 280,00 2024 

14 Кап. ремонт (санация методом ЦПП) ХПВ пос.Сидоровка 
400 1 260,00 2024 

300 555,00 2024 

15 Благоустройство на сетях ХПВ     2024 

16 Кап. ремонт ХПВ (задвижки, ПГ)     2024 

17 Кап. ремонт ВРУ в ЦТП 23/04     2024 

Итого  ХПВ 2024 г. 8 326,00   

18 Кап. ремонт ХБС ХVI (31к-с) жилого района 
300 50,00 2024 

150 30,00 2024 

19 Кап. ремонт ХБС VIIIa (14 к-с) жилого района 
150 23,80 2024 

250 51,50 2024 

20 Кап. ремонт ХБС ХХ (40 к-с) жилого района 200 85,78 2024 

21 Кап. ремонт ХБС XIV (26,27 к-с) жилого района 250 9,00 2024 

22 Кап. ремонт ХБС ХV (28,29,30 к-с) жилого района 400 20,25 2024 

23 Кап. ремонт ХБС I (1,2,3 к-с) жилого района 150 24,40 2024 

24 Кап. ремонт ХБС II (4,5,6 к-с) жилого района 300 31,50 2024 

25 Кап. ремонт ХБС ХXIII (46 к-с) жилого района 200 30,30 2024 

26 Кап. ремонт ХБС XXIа (43 к-с) жилого района 150 18,10 2024 

27 Кап. ремонт ХБС ХXII (44к-с) жилого района 150 22,00 2024 

28 Кап. ремонт ХБС V (62 к-с) жилого района 200 31,00 2024 

29 Кап. ремонт ХБС ХXVа (51к-с) жилого района 150 11,90 2024 

30 Кап. ремонт ХБС XXX (56 к-с) жилого района 200 24,00 2024 

31 Кап. ремонт ХБС XXXI (58,59 к-с) жилого района 300 47,70 2024 

32 Кап. ремонт ХБС пос.Орловка 800 470,00 2024 

33 
Кап. ремонт ХБС пос.Орловка Замена затворов в камерах "Орловка" и "Орловка 1": ф800 - 5 

шт и ф150 -4 шт 
    2024 

34 Кап. ремонт камеры гашения КНС- 3 ПКЗ у 60/04      2024 

35 Кап. ремонт ХБС пос.ГЭС 200 170,00 2024 
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150 61,00 2024 

36 Кап. ремонт ХБС пос.ЗЯБ 
150 255,00 2024 

200 195,00 2024 

37 Кап. ремонт ХБС пос.Замелекесье 500 1 000,00 2024 

38 
Замена задвижек ф500 мм в КК2 (д.10/21) и в КК3 (п.Замелекесье ул.Гостева) задвижек  -ф500 

- 10 шт и поворот. клапан ф500мм - 2 шт 
    2024 

39 КНС-6, СВР.  Замена ножей к дробилке - 1компл)     2024 

40 КНС-9. ЮЗР. Замена задвижек Ду500 на  кам.№1 (2шт.)     2024 

41 КНС-17а. ЮЗР. Насос № 3  СМ 150-125-315А/4 замена на "Иртыш" НФ3 150/400.393-22/6-200      2024 

42 КНС-12, 10, 17А, Промплощадки ЮЗР. Ремонт воздуховодов  (4 шт)     2024 

43 КНС-Электротранспорта ЮЗР. Ремонт воздуховода     2024 

44 КНС-Тубдиспансера, 26, ЦСЛ, 3. ЮЗР. Ремонт приточно-вытяжной вентиляции (4 шт)     2024 

45 КНС-12. ЮЗР. Замена вытяжного вентилятора ВР-77 (№4) из машинного зала     2024 

46 КНС-17А ЮЗР. Установка шкафа автоматики с телеметрией     2024 

47 Капитальный ремонт ЩСУ КНС-ЦСЛ       2024 

48 Благоустройство на сетях ХБС     2024 

Итого ХБС 2024 г. 2 662,23   

Итого 2024 г. 10 988,23   

Итого 2020-2024 гг. 82 128,49   

 


